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 وتكنولوجيا التطبيقللمنشآت السكنية آليات الربط بين عناصر الفراغ في التصميم الداخلي 

Mechanisms of linking space elements in interior design of residential 

buildings and application technology 

سامح محمد محمود سالم    

 أستاذ مساعد بقـسـم الديكور والعمارة الداخـلیة                                              

 المعهد العالى للفنون التطبیقیة  بالسادس من أكتوبر

 

 :الملخص  

نقاط والخطوط والأشكال والقیم السطحیة هى العناصر الأساسیة التلى تشلكل أى تصلمیم ، وهلى تللك إن عناصر ال           

العناصر التى تتشكل من خلال البعلدين الثلانى والثاللث لتكلون وتحلدد أى فلراغ معملارى ، وينطللق منهلا بعلد ذللك عناصلر 

 ط والأسقف والأرضیات. ومحددات الفراغ لأى فراغ داخلى .. وهذه المحددات هى الأعمدة والحوائ

وإن مشكلة البحث تكمن فى عدم وجود آلیات صحیحة للربط بین تصمیم الأعمدة ومعالجات الحلوائط ملن خللال تكنولوجیلا 

 تطبیقاتهما مع باقى محددات وعناصر الفراغ الداخلى الواحـد من أرضیات وأسقف داخل نفس الفراغ الداخلى.

المصمم الداخلى من خلال تحقیقه لآلیلات ربلط صلحیحه بلین تللك المحلددات داخلل أى  والبحث يهدف لإبراز دور           

فراغ داخلى من خلال عملیات التصمیم الصحیحة والمناسبة للأعمدة والمعالجات التصمیمیة للحوائط وتكنولوجیا تطبیقاتهلا 

 معمارى.ضیات والأسقف داخل المنشأ الالحديثة وربط ذلك بآلیات تصمیمیة محددة مع باقى محددات الفراغ الداخلى كالأر

ومن نتائج البحث تحقیق المصمم الداخلى للتكامل التكنولوجى التقنى بین محددات الفراغ الواحد من أعمدة ومعالجات        

تصمیمیة للحوائط مع عناصر الأرضیات والأسقف وهو ما ينعكس أثره بالإيجاب على النماذج والمعالجات التصمیمیة لأى 

اغ داخلى ، فالإستیعاب الصحیح لقیم تكنولوجیا الإبداع فى تصمیم الأعملدة ومعالجلات الحلوائط داخلل أى حیلز معملارى فر

 مكانيمكن ان تنعكس بالإيجاب على تطبیقات نماذج وعناصر التصمیم الداخلى لبیئة ال

 الكلمات المفتاحية:     

      Interior space الفضاءات الداخلیة-  Position  الوظیفةSystem -  النظام Creative thinking –   التفكیر

     Technological applicationالتطبیق التكنولوجى   - الإبداعى 

 

 مقدمة: -1

إن عناصر النقاط والخطوط والأشكال والقیم السطحیة   

تعد هى العناصر الأساسیة التى تشكل أى تصمیم ، وهى 

البعدين الثانى تلك العناصر التى تتشكل من خلال 

والثالث لتكون وتحدد أى فراغ معمارى ، وهى التى 

نطلق علیها بعد ذلك عناصر ومحددات الفراغ لأى فراغ 
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داخلى .. وهذه المحددات هى الأعمدة والحوائط والأسقف 

 والأرضیات.

وإن دور المصمم الداخلى يكمن فى تحقیقه لآلیات ربط   

ل أى فراغ صحیحه وناجحة بین تلك المحددات داخ

داخلى من خلال عملیات التصمیم الصحیحة والمناسبة 

للأعمدة والمعالجات التصمیمیة للحوائط وتكنولوجیا 

تطبیقاتها الحديثة فى التصمیم الداخلى ، وربط ذلك 

بآلیات تصمیمیة محددة مع باقى عناصر ومحددات 

الفراغ الداخلى من الأرضیات والأسقف والأعمدة  

بیق بالتصمیم الداخلى داخل المنشآت وتكنولوجیا التط

 السكنیة.

ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال إلمام المصمم الداخلى   

وإدراكه لقیم ومكونات أى عملیة تصمیمیة من خلال 

عناصرها الأساسیة النقط والخطوط والأشكال والقیم 

السطحیة وتطبیق تلك العناصر ببعديها الثانى والثالث 

غ الداخلى للمنشآت السكنیة من كمحددات لعناصر الفرا

الأعمدة والحوائط ومن خلال تكنولوجیا تطبیقاتهم فى 

تخصص التصمیم الداخلى مع الآلیات الصحیحة للدمج 

بینهم وبین باقى عناصر ومحددات الفراغ الداخلى من 

 أرضیات وأسقف لأى مبنى أو منشأة معمارية.

لا حدود ومع الإدراك الواسع للمصمم الداخلى والوعى ب  

لكافة الأمور المعمارية وتفاصیلها وخاصة الداخلیة منها 

وللخامات وماهیتها وكیفیة إستخدامها والمعرفة 

الصحیحة بالأثاث ومقايسه وعناصر التأثیث وتوزيعها 

داخل الفراغ الداخلى حسب القیم الوظیفیة والجمالیة 

وبالألوان وكیفیة إستعمالها وإختیارها الصحیح داخل أى 

ز داخلى معمارى ، وكذلك أمور وعناصر التنسیق حی

الأخرى وبالأكسسوارات المتعددة الأخرى الآزمة للفراغ 

 حسب وظیفتة.

 أهمية البحث: 1-2

تكمن أهمیة البحث فى تحقیق المصمم الداخلى للتكامل 

التكنولوجى التقنى بین محددات الفراغ الواحد من أعمدة 

ر الأرضیات ومعالجات تصمیمیة للحوائط مع عناص

والأسقف مما ينعكس بأثره الإيجابى على النماذج 

والمعالجات التصمیمیة لأى فراغ داخلى ، فالإستیعاب 

الصحیح لقیم تكنولوجیا الإبداع فى تلك التصمیمات 

للأعمدة ومعالجات الحوائط والأسقف والأرضیات داخل 

أى حیز يمكن ان ينعكس بالإيجاب على تطبیقات نماذج 

لتصمیم الداخلى لبیئة المكان بالمنشآت وعناصر ا

 السكنیة.

  مشكلة البحث: 1-3

عدم وضوح آلیات صحیحة للربط بین الأعمدة  -1

ومعالجات الحوائط من خلال تكنولوجیا تطبیقاتهما مع 

 باقى محددات وعناصر 

الفراغ الداخلى الواحد من أرضیات وأسقف داخل نفس 

 المكان.

مارية وتفاصیلها أهمیة التأكید على الأمور المع -2

وخاصة الداخلیة منها وللخامات وماهیتها وكیفیة 

إستخدامها بالشكل الصحیح داخل الحیز والفراغ 

 المعمارى الواحد.

  هدف البحث: 1-4

محاولة الوصول لفلسفة تصمیمیة ممیزة يمكن  -1

تطبیقها داخل حیز الفراغ الداخلى تربط بین تصمیم 

ع الأسقف الأعمدة ومعالجات تصمیم الحوائط م

 والأرضیات فى نفس الحیز.

إلقاء الضوء وتوضیح كیفیة الإستفادة من إلمام  -2

المصمم الداخلى وإدراكه لقیم ومكونات أى عملیة 

 تصمیمیة من 

خلال عناصرها الأساسیة .. النقط والخطوط والأشكال 

والقیم السطحیة .. وتطبیق تلك القیمالموجودة بتلك 

ثالث على محددات الفراغ العناصر ببعديها الثانى وال

 الداخلى للحیز المعمارى الواحد.

 منهجية البحث: 1-5

يتبع الباحث المنهج الوصفى التحلیلى لوصف وتحلیل      

وتدقیق الحقائق والمعلومات والتى أمكنه الحصول علیها 

 وذلك من  

 خلال النماذج والعینات المختارة.     

 فروض البحث: 1-6

مل التكنولوجى التقنى بین محددات إن تحقیق التكا -1 

الفراغ الواحد من أعمدة ومعالجات تصمیمیة للحوائط مع 

العناصر الموجودة بالأرضیات والأسقف يمكن ان 

ينعكس أثره بالإيجاب على النماذج والمعالجات 

 التصمیمیة لأى فراغ داخلى.
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إن الإستیعاب الصحیح لقیم تكنولوجیا الإبداع فى  -2 

دة ومعالجات الحوائط داخل أى حیز معمارى تصمیم الأعم

يمكن ان تنعكس بالإيجاب على تطبیقات نماذج وعناصر 

 التصمیم الداخلى لبیئة أى مكان.

ان للتصمیم الداخلى دورهام فى رفع مستوى الوعى  -3

الثقافى للمجتمع حال الإدراك والوعى الصحیح للمصمم 

صة الداخلى بكافة الأمور المعمارية وتفاصیلها وخا

الداخلیة منها وللخامات وماهیتها وإستخدامها وتوظیفها 

 بالشكل الصحیح داخل الفراغ.

 

مفهوم وتعريف التصميم والعناصر الأساسية  -2

 للعملية التصميمية :

قبل الحديث عن تعريف التصمیم والعناصر الأساسیة 

للعملیة التصمیمیة يجدر بنا معرفة مفهوم التصمیم بشكل 

 عام:

: " وهو فكرة أو مجموعة من الأفكار يمالتصم مفهوم

 1) ." يكتسبها المصمم على شكل رموز أو دلالات معینة

 (121، ص 

  - أما فیما يتعلق بتعريف التصمیم 

:" هو عملیة التكوين والإبتكار، أى  التصميمتعريف 

جمع عناصر من البیئة ووضعها فى تكوين معین لإعطاء 

 ( 66، ص  2) شئ له وظیفة أو مدلول."

وجـدير بنا ان نفرق بین التكوين والتصمیم فالتكوين   

جزء من عملیة التصمیم لأن التصمیم يتدخل فیه الفكر 

فالشخص  ،الإنساني للمصمم ومحصلة خبراته الشخصیة

, وهو أيضاً مصطلح يستخدم  الذي يصمم يدعى مصمم

للأشخاص الذين يعملون مهنیاً في أحد مجالات التصمیم 

الذى يحدد عادةً مجال التخصص الذي هو والمختلفة , 

يتعامل معه مثل المصمم الداخلى ومجال التصمیم 

 الداخلى. 

   -أما العناصر الأساسية للعملية التصميمية :

التي تشكل التصمیم وتكسبه قوة هي عناصر النقط وهى   

والخطوط والاشكال والقیم السطحیة وهي جمیعها تعمل 

ناصر شكلیة لأنها قابله داخل فضاء وقد سمیناها ع

للتشكیل وهي مصدر هام للابتكار فتخرج عنها أشكال 

مجردة لا تعني موضوعا معینا معروفا للمتلقى يتمیز 

بالسمات الفنیة التصمیمیة الخالصة وهي تسمى احیانا 

السمات الهندسیة داخل الفضاء الداخلى بالرغم من عدم 

شأ عنها استعمال الأدوات الهندسیة في رسمها أو تن

أشكال تشخیصیة لها دلالات متفق علیها تحتوى  كثیرا 

، وهى تلك العناصر التى  من الصفات التصمیمیة الفنیة

تتشكل من خلال البعد الثانى والثالث لها لتكون وتحدد أى 

 فراغ معمارى بعد ذلك .

 

فتلك العناصر تعد هي وسیلة المصمم  للتعبیر عن 

ون والمصممون في احساساته وقد استغلها الفنان

تصمیماتهم من زمن بعید وسنعرض الآن بعض طرق 

 ر: معالجة هذه العناص

 

  - النقطة:

"هى أبسط العناصر التصمیمیة ، وهى من            

العناصر ذات البعدين وهى موضع فى حیز أو فراغ ، 

وهى لیس لها أبعاد من الناحیة الهندسیة ) أى لیس لها 

 (29، ص  3 )طول أو عرض أو عمق(".

يتوقف اسـتخدام النقطة فى التصمیم على إختلاف        

المساحة التصمـیمیة ، وينتج عن النقطة حلول تصمـیمیة 

جمالیة كـثیرة عـند إستخـدامها فى التصمیم ، ويمكن 

الوصـول لذلك من خـلال إستخـدام الأحتمالات التجريبیة 

الداخلى مثل إختلاف أنواع النقط فى معالجات التصمیم 

 بالتصمیم الواحد. 

  - الخـط: 

" يعرف الخـط بأنه مسار لنقطة في اتجاه ما ولهذا فهو 

 ( 31،  ص  3) فاصل بین مساحتین." 

إن تعبیرات الخطوط ومدى تأثیـرها في معالجات  

التصمیم الداخلى على المتلقى والمشاهـد تتضح عبر 

نواع الأوضاع والتكوينات التي تظهر فیها، وهي على أ

منها: 
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 : الخطوط والتكوينات الافقية•   

           

 ( لإحدى غرف النوم توضحآ الإحساس بالتوازن وزيادة الإحساس بالإتساع الأفقى. 1،2الصور أرقام  ) -

إن الخطوط الافقیة المستقـیمة توحي بالثبات           

والهدوء والاستقرار، وتعمل الخطوط الافقیة كأرضیة أو 

قاعدة لكل ما فوقها ، التقاء الخـطوط الافقیة مع الخطوط 

العمودية يعطي الإحساس بالتوازن ، ان الخطوط الافقیة 

تعمل على زيادة الإحساس بالإتساع الافقـي لذا يراعي 

المصمم الداخلى هذه النقطة عند تصمیم الأعمدة 

والمعالجات التصمیمیة للحوائط ، فهى التى تتشكل من 

عدين الثانى والثالث لتكون وتحدد الفراغ ،  خلال الب

ويستفاد من الخطوط الافـقیة كما في الصورة كوسیلة 

لتقـدير مدى بعــد الأجـسام أو قربها من عـین المتلقى ، 

 (.2،1ويتضح ذلك مـن الصور أرقام )

 الخطوط في التكوينات الرأسية : •  

         

 ( توضح الإحساس بالعمق. 4الصورة رقم )    –وخ.                ( توضح الإحساس بالشم3الصورة رقم ) -

ترمز الخطوط الرأسیة إلى الشموخ والعظمة كما 

( ، كما أن الیآت الربط بین عناصر 3بالصورة رقم )

الحوائط والأسقف يمكن ان تتحق من خلال الأحساس 

بالعمق وربط خطوط الاشكال مع بعضها من خلال 

أسیة بالتصمیم للحوائط لتصبح أفقیة إمتداد الخطوط الر

(. 4رقم )بالأسقف ، ويتضح ذلك من الصورة 
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 الخطوط المنحنية والدائرية :• 

     

( توضح تأثـير الخـطـوط 6صورة رقم )    –  ( توضح تأثير الخطوط المنحنية والدائرية    5صورة رقم ) -     

                         المنحـنية                                

 والتى توحى بالليونة وتحقق آليات الربط بين المستويات.                  التى تثير الأنتباه وتجذب نظر المتلقى.  

إن الخطوط المنحنیة والدائرية توحي بالرشاقة       

واللیونة، علاوة على إنها تضم تضم العناصر المتفرقة  

ن المستويات الثلاثة .. الأرضیات وتحقق آلیات الربط بی

( .. والتى 5والحوائط والأسقف .. كما فى الصورة  رقم )

تتمثل فى الأريكة التى تأخذ جزأ من دائرة تتشكل فى 

الفراغ من خلال التأكید علیها فى تصمیم الدائرة التى 

بالسقف .. والتى عند إسقاطها هندسیآ فى الأرضیة تكون 

قة فى الفراغ مع الحدود حدودها الخارجیة متطاب

الخارجیة للأريكة ، كمحددات للفراغ الداخلى ، ويتضح 

 (.6ذلك أيضآ من خلال الصورة رقم )

 : الخطوط والتكوينات الاشعاعية• 

         

                                                        ( توضح تأثـير التكوينات الإشعاعية 8صورة رقم ) –التكوينات الإشعاعية        ( توضح الخطوط و7صورة رقم ) -    

      

إن المعالجات التصمیمیة التى يدخل ضمنها الخطوط 

المرتبطة بالتكـوينات الاشعاعیة تشكل نقطة تجمع وفي 

الوقت نفسه تعطي إحساسا بالانطلاق من نقطة معینة إلى 

عدة اتجاهات مختلفة، ويتضح ذلك من الصور أرقام 

( ، فالتكوينات الاشعاعیة تشكل خـطوطا منكسرة 8،7)

قـد تعطي إحـساسا بصدمة أيضآ وبتشقق للسطح الذي 
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رسمت وصممت علیه ، إللا إنها وكما هو واضح من 

( نجد ان التكوينات الإشعاعیة فى دائرة 7الصورة رقم )

أرضیة الصالون .. كعنصر محدد للفراغ الداخلى . . 

ك الدائرة وعلى كامل حدودها تمتد رأسیآ من أسفل تل

الخارجیة فى إتجاه متصاعد لتشكل المعالجة التصمیمیة 

للشكل الهندسى )والذى يتكون من إثنى عشر ضلع 

منتظم( ويحده من الخارج حدود البعد الثالث .. المتمثل 

فى الحائط الرأسى .. والذى يحقق آلیة الربط التصمیمى 

  لأرضیة والأسقف.بین كل من محددات الفراغ الداخلى ل

  :شكالالأ -

تعد الأشكال أكثر تعقیدا من النقطة أو الخط المنفرد 

وهي على ما نعتقد أكثر العناصر التشكیلیة فى التصمیم 

تأثیرآ وأمتاعا وأهمیة وتحديا لقدرة المصمم الداخلى ، 

فالأشكال تتحدد من خلال البعدين الثانى والثالث لتكون 

ل تتحدد من خلال المساحة وتحدد أى فراغ .. فالأشكا

ومن خلال الحجم كبعد ثالث محدد للفراغات  كبعد ثانى

 .ككل الداخلیة

 و نجد ان المساحة تنتج من اغلاق الخط وحال تغیر

 اتجاه أو تجمع أكثر من خط تتحول الخطوط إلى شكل.

فیقصد به بالضبط احجام الاشكال الى  الحجــم أما     

عـات البعـید والقريب جانب بعـضها البعض ومع مرا

                   .)المنظور(

يقصد به شكل التصمیم ومعالجات التصمیم  والشكل     

الداخلى داخل مساحة الفراغ الداخلى والذى يقوم 

المصمم الداخلى بعمل المعالجات التصمیمة له ، وهو 

ايضا ما يسمى ) بالتكوين( ، وتعتمد قوة التصمیم داخل 

على تكوينه والتكوين هو شكل ترتیب  محددات الفراغ

 العناصر في العمل أو التصمیم.   

 

 

 

  

 

 

 

 ( يوضحا منهجية جعل العناصر الكبيرة والثقيلة أسفل طبقآ للحجم والكثافة اللونية.9،10الصور أرقام ) -

وهـناك تكـوينات عــديده يـذكـر منها  طريقة       

ى وتـؤســس طـبقآ التكــوين والتـوزيع وهي التى تبن

      لفكـر ومنهجیة جعل الأشكال

الكبیرة و الثقیلة فى الأسفل وجعل الأشكال الصغیرة 

فى الأعلى بالترتیب حسب الحجم والكثافة اللونیة...الخ ، 

                    (.10،9كما بالصور أرقام )

  : السطحية القيم -
داخلى تحمل إن قیم السطوح التي ينتجها المصمم ال       

 في طیاتها سجلا دائما لطريقة ومنهجیة عمله التصمیمى

.. فعلى سبیل المثال نجد أن معالجات التصمیم الداخلى  

لإحدى الحوائط مستعینآ بإحدى الطرز المعمارية داخل 

الفراغ المعمارى والتى يستخدم المصمم الداخلى النسب 

ا ، الصحیحة لتلك الطراز تختلف عن الحوائط مثیلاته

والتى لا يراعى فیها النسب والمعدلات التصمیمیة 

الأعمدة مع البدن )جسم العمود(  الصحیحة بین نسب تاج

( للعمود 1مع قاعدته. ويتضح ذلك من خلال الشكل رقم )

( لعمود 11الصحیحة مع الصورة رقم ) بنسبه الهندسیة

 النسب  الهندسیة بین أجزاؤه. بغیر دراسة لتوافق
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 (1شكل رقم ) –( .                    11صورة رقم ) -                                   

إن كل ما نحتاجه هو إن نعى وننتبه للقیم السطحیة 

كنسب هندسیة وأيضآ للقیم الملمسیة  واللونیة ونعیها فتقدم 

للمتلقى عن طريق ذلك الوعي والانتباه تنوعا فیها يكفي 

في نفس الوقت الاحتفاظ بالتوافقات لأثاره الاهتمام ونحاول 

الحسیة وقیم الإدراك والتشابه بینهم لكي يبدو التصمیم 

 والعمل التصمیمي ككل  كوحدة واحدة.

ومثال لذلك نجد ان المصمم الداخلى فى الصورة رقم 

( حاول إن يجعل القیمة السطحیة الأساسیة التي 12)

حائط  تخضع لها القیم السطحیة الأخرى في حجرة ما هي

حجري في شكل بانوه وقد اختار الحجر الذي بنیت منه 

بحیث يبدو حبیبا خشنا في ملمسه ولم تكن الحائط خشنة 

الإنسان علیها ولا هي  جدا لدرجة تحـول دون انزلاق يـد

ملساء ثم اختار سطوحا أخرى تتمشى مع هذا الحائط مثل 

 ستائرالسجادة ذات الوبرة العالیة)عالیة الكثافة(مع بعض ال

من القماش الخشن المعقد والجوت وسقف على هیئة عروق 

توحى بالرصانة والقوة.. كآلیات للربط الحسى  خشبیة 

والعضوى بین محددات الفراغ ككل من أرضیات وأسقف 

ومع أثاث مكسو  مع المعالجات التصمیمیة للحوائط،

لیوجد  بالقـطیفة ولكنه لم يغفل هذا الاتجاه اتجاه النعومة

 من الاختلاف.       شیئا

 

 ( . 12صورة رقم ) -

حق عندما ننظر إلى القیم السطحیة على إنها  على نحن

ملمس السطوح كما تحسه الید ولكن القیم السطحیة ايضا 

هي ملمس السطوح والتنوع فى البعدين الثانى والثالث 

العقل ، لأن في العقل  كما يحسها داخل محددات الفراغ

خشنة أو ناعمة أو  ح المرئیة على إنهاالسطو میلا لوصف

من  كتشكیل للمجسمات فى تناغم ولیونة أوكوسیلة للأنتقال

( للأعمدة كعنصر 13مستو لأخر كما بالصورة رقم )

.. والإنسیابیة فى الإنتقال من مستوآ لأخر يوحى بالحركة
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فى الأعمدة بین مستويین  وذلك كآلیات ربط رأسیة متمثله

بین هذه   وأن مفهوم الربط والسقف( ،أفقیین ) الأرضیة 

خلال الإدراك  الصفات المرئیة كعناصر ناقلة للحركة من

 ... فتكون قیم السطوح كمظهر متحركاالعقلى

 

 ( .13صورة رقم ) -                                              

 

`

تصنيف وتحليل عناصر الفراغ الداخلى فى التصميم  -3

 : شآت السكنيةالداخلى للمن

 تحليل المصمم للفراغ الداخلي للمنشأ السكنى: 3-1

دراسة ما هو الاستعمال الوظیفي الأنسب "  وهو 

للفراغ الداخلى لأى مبنى وقبل تجهیز الرسومات 

الهندسیة ومعالجات التصمیم الداخلى له، فلابد أولاً أن 

يتم عمل تقییم شامل لجمیع عناصر العمارة الداخلیة 

ويتم ذلك عن طريق التأكید وإبراز المصمم   للمبني

بمعالجاته التصمیمیة لجمیع العناصر ذات القیمة داخل 

الفراغ ومعرفة إمكانیة الاستفادة منها في التصمیم 

  .(153، ص  4) الجديد للفراغ الداخلى للمبني" 

  

ماهية وتقييم عناصر وفرغات العمارة الداخلية  -3-2

 للمنشآت السكنية:

يمكن تشبیه الفراغ الداخلي للمبنى على أنه           

عبارة عن سلسلة من الفراغات الأساسیة والثانوية ، 

ويكون الهدف من التقییم هو التعرف علي العناصر التي 

تساهم في تأكید الشخصیة الممیزة للمبني، ثم من بعد 

ذلك عناصر ومحددات الفراغ الداخلى للمكان والتى 

نات وطرق التوزيع المختلفة داخل يتكون منها التكوي

محددات الفراغ الداخلى بعد ذلك ، وما هي العناصر 

التى لا يؤثر إزالتها أو عمل معالجات التصمیمي 

الداخلى لها على طبیعة الفراغ الداخلى وعلى شخصیة 

بعض الأحیان يكون الإحساس  المبنى بشكل عام ، ففي

 بشخصیة

معمارية ، لفراغات الالمبنى من خلال تسلسل و تتابع ا 

غرف خلال عناصر العمارة الداخلیة لل ولیس من

ودون هذا السیاق والتتابع والفراغات الداخلیة منفردةً 

في المباني جم المتناسق، وهو ما يظهر بوضوح المنس

 كما ذات التصمیم السیمتري المتمیز بالمحاور القـوية

، وفي حالات أخرى ينبع  (14فى الصورة رقم )

لمبنى من الداخلى ل ومحددات الفراغ  عناصرساس بالإح

المعمارية أو ارتباطها  حجم و شكل بعض الفراغات

المجتمع.  وشخصیات مهمة لها أثرها في حیاة بأحـداث
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      ( .  14صورة رقم ) -                                                       

 

  

فإنه يجب دراسة المساقط الأفقیة ما سبق  ىوبالإضافة إل

" حیث أن توزيع الفراغات ى، للفرغات الداخلیة للمبن

المعمارية داخل المبني قد يكون له تأثیر في اكتساب 

روح الفترة الزمنیة التي قد تم إنشاؤه بها، وهنا  ىالمبن

ى المصمم اتخاذ القرار ما إذا كان يريد الحفاظ عل ىعل

 (Building Character) هذه الروح
( 5 – p 26

(.... أم  

يريد عمل بعض التغیرات لتعطي أحاسیس ومعاني معینة 

، من خلال المعالجات التصمیمیة للأعمدة والحوائط 

كآلیات ربط بینها وبین عناصر الأسقف والأرضیات 

وعن طريق معالجات التصمیم وتكنولوجیا التطبیق لتلك 

 العناصر معآ. 

وعمل المعالجات التصمیمیة وبعد أن تم تقییم وتحلیل 

بالفراغات المعمارية والمساقط الأفقیة ، فإنه يتم دراسة 

وتقییم العناصر الأخرى التي يتكون منها الفراغ الداخلي 

الألوان، الإضاءة، الملمس، الخامات  للمبنى... المقیاس،

 ومواد التشطیب  الأثاث والإكسسوار.

 

 

 ديناميكية التعامل مع محددات وفراغات 3-3

 نشآت السكنية:مالعمارة الداخلية لل

عند البدء بتعامل المصمم الداخلى مع محددات وفرغات 

العمارة الداخلیة لأى مبنى ، فإنه قد ينتج مجموعة من 

 التغییرات ويمكن تلخیصها في ثلاث نقاط:

 عادة تشكیله إإمكانیة التغییر الشامل للفراغ الداخلي و

 للمصمم الداخلى.من جديد تبعاً لتصمیم ومعالجاته 

  إمكانیة التغیر الجزئي وإعادة تشكیل بعض

الفراغات الداخلیة للمبنى الأصلي من خلال إعادة تشكیل 

وترتیب الحیز الفراغي الداخلي للمبنى لیتلاءم مع تطور 

الوظیفة التي كان يشغلها ومع المعالجات التصمیمیة 

للأعمدة والحوائط التى يريد المصمم الداخلى عملها 

ربطها مع عناصر الأسقف والأرضیات داخل الفراغ و

المعمارى الداخلى ككل ، أو إدخال تعديلات أكثر حتى 

يتلاءم مع الوظیفة المختلفة عن الوظیفة الأصلیة ، مع 

 مراعاة استعمال عناصر التصمیم الداخلي الملائمة 

 

 

 

 بعة داخل الفراغ الداخلالسيمترية والفراغات المتتا وضحت
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)أثاث، قواطع، إكسسوار، تحف ...الخ(، واستخدام 

 الملائمة )اللون، الإضاءة، الملمس(. المؤثرات البصرية 

  عمل بعض الإضافات والمعالجات التصمیمیة داخل

عناصر الفراغ الداخلى  بدون المساس بالتصمیم الأصلي  

وغالباً ما تكون هذه الإضافات عبارة عن تجهیزات فنیة 

وكهربیة مثل ) أنظمة الإضاءة، التكییف، الأنظمة الأمنیة 

 ...الخ(.

دأ المصمم الداخلى في عمل تلك المعالجات عند ب       

التصمیمیة ومن خلال تلك التغییرات بصرياً فإنه يعتمد 

على مجموعة من المحددات أهم هذه المحددات هي قیمة 

المبنى وعناصر الفراغ المعمارى الداخلى والخارجى 

ككل سواء المادية أو المعنوية ، بالإضافة إلى دراسة 

غ بعد إجراء تلك المعالجات الوظیفة الجديدة للفرا

 التصمیمیة علیه.

ويمكن تقسيم المعالجات التصميمية التي من الممكن  -

 أن يعتمد عليها المصمم الداخلى إلى:

 :يطلق علیه في بعض الأحیان التأصیل  " التطابق

فهو يعتمد على معالجة التغیرات التصمیمیة، ثم وضعها 

ويكون من  بنفس التفاصیلالخاصة بالمبنى الخارجى،

الصعب التفرقة بین القديم والجديد، هنا يجب مراعاة أن 

التصمیمیة الداخلیة بنفس مهارة ودقة  تكون المعالجات

 النسق المعمارى بالمبنى الأصلي.

   :ويمكن أن يتم عمل هذه التغیرات من  التوافق

خلال توافقها وانسجامها مع عناصر الفراغ الداخلي 

واسطة الانسجام في الشكل ب وذلك دون تطابق، وذلك

 العام للتفاصیل والزخارف، والألوان ومواد التشطیب.

   :ولقد لقي هذا الاتجاه انتشاراً كبیراً في  التباين

أوروبا وأمريكا، حیث يتم الاعتماد على التقنیات 

الفراغات الداخلیة للمباني و  المعاصرة في معالجة

نى الأصلیة مراعاة أن يكون التباين واضح لعناصر المب

 ( p 98 – 6والمضافة." )

حدى هذه أولا يعني اعتماد المصمم على           

المعالجات التصمیمیة في التعامل مع المتغیرات الداخلیة 

للفراغ. الداخلى للمبنى..بأنه لا يستطیع أن يستعمل 

المعالجات التصمیمیة الأخرى ، حیث أن للمصمم الحرية 

جات أو الدمج فیما بینها، وذلك في أختیار أحد هذه المعال

 فیما يخدم فكرته ومعالجاته التصمیمیة. 

كآليات ربط  المعالجات التصميمية للأعمدة والحوائط -4

 : بينها وبين عناصر الأسقف والأرضيات

 ( وتكنولوجيا التطبيق معالجات التصميم )        

إن العناصر الأساسیة للعملیة التصمیمیة من نقاط      

وط تصمیم سواء أفقیة أو رأسیة أو منحنیة وخط

والأشكال الهندسیة سواء كانت أشكال هـندسیة بسیطة أو 

معقـدة والتى يتكون منها التكوينات وطرق التوزيع 

المختـلفة داخل محـددات الفـراغ المعمارى بعـد ذلك ، 

وهذه الخـطوط والأشكال هى التى ينتج من خلالها فى 

الث قـیم السطوح كخامات وملامس البعـدين الثانى والث

أسطح وقیم لونیة ، وهى التى تحمل فى طیاتها فى نهاية 

عمل المصمم الداخلى من خلال معالجاته التصمیمیة 

سجلآ دائمآ لطريقة ومنهجیة عمله التصمیمي ... وهو 

الذى يترجمه المصمم الداخلى بعد ذلك من خلال 

ى الداخلى إلى تكنولوجیا تطبیقاته داخل الفراغ المعمار

 منتج تطبیقى يقدم للمتلقىى .

فمعالجات التصمیم الداخلى الصحیحة داخل الفراغات       

الداخلیة تلعب دور هام فى رفع مستوى الوعى الثقافى لأى 

مجتمع حال الإدراك والوعى والتوظیف الصحیح للمصمم 

الداخلى للعناصر الأساسیة للعملیة التصمیمیة التى ذكرت 

 سابقآ. 

: نماذج للمعالجات التصميمية للأعـمدة بالمنشآت أولآ

 السكنية... وتكنولوجيآ تطبيقاتها كآليات ربـط :  

وهو النموذج الذى توضحه الصورة  :النموذج الأول -

 (.15رقم)

 العمود كعنصر إنشائى داعم إنمعالجات التصميم:   

أراد المصمم الداخلى  لمختلف عناصر الفراغ المعمارى، 

والسقف من  يجعله عنصر ربط بین تصمیمه للأرضیةآن 

والتى التعبیر عن الخطوط اللینه والأشكال الدائرية    خلا

للأرضیة بشكل دائرى  عبر عنها المصمم فى تصمیمه

( .. مع تكراره 15رقم ) حول العمود.. بنموذج الصورة

الدائرى ولكن على ثلاث مستويات مختلفة فى  للشكل

المعالجات التصمیمیة  على تأكید تلكلسقف ، ومستعینآ ا

  الإضاءة ) سواء الدائرية فى الأرضیات والأسقف بعنصر

اءة كانت نوعیة الإضاءة المستخدمة من نوعیة الإض

كما بمستويات الأسقف    المباشرة أو غیر المباشرة ..

بالصورة التى أمامنا(.  علاوة على تأكید المصمم الداخلى 

التصمیمیة  نهجیة لتأكید معالجتهح كطريقة وملقیم الأسط

... والتى تتمثل فى التشكیلات الدائرية من خلال التعبیر 

عن التصمیم الدائرى بتصمیمه للأريكة بشكل دائرى والتى 

 تحیط بالعمود.
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 ( .15صورة رقم ) -

مستعینآ بتقنیات عمل القوالب التى تصنع  هذة المعالجات التصمیمیة ونفذنجد المصمم الداخلى قد عبر تكنولوجيا التطبيق:   

فى الأسقف، أما الأرضیات فقد نفذها من خلال الأرضیات  Fiber Glassمن الألیاف الزجاحیة .. والتى تعرف بأسم 

لون البنى لأرضیات ومن خلال التضاداللونى..  لدرجتین لونیتین من درجات ال HDFالصناعیة والتى تعرف بأرضیات ال 

  HDF.ال 

وهو النموذج الذى توضحه الصورة  :النموذج الثانى -

 (.16رقم )

شكل عام فلسفة تصمیم الأعمدة ب إن معالجات التصميم:

ربط إنشائیة بیم محددات  تتمحور حول دورها كعناصر

، والتى تتمثل كآلیات للربط الفراغ المعمارى من حولها 

ة رضیات .. والنموذج بالصورعناصر الأسقف والأ بین 

التصمیمیة للمصمم  ( .. يوضح لنا الدلالات16رقم )

بیر عن العمود كساق إحدى الداخلى من خلال مفهوم التع

ة تخرج من تصمیم الأرضیة حولها وتمتد لأعلى جهالنخیل 

ضمن آلیات تعبیره عن  السقف، وأستعان المصمم الداخلى

لإضاءة غیر المباشرة ـدات اتلك المعالجة التصمیمیة بوح

تتدفق من أسفل لأعلى كإحدى القیم السطحیة ،  والتى

بإستخدام الكؤوس شبه  ذلك أيضآ علاوة على تأكیده على

رج من بعضها البعض كحرافیش الأسطوانیة ، والتى تخ

قیم سیقان النخیل كإحدى آلیات التعبیر الفنى عن ال أوراق

الإستضاءة ،  مع قیم شدةالسطحیة لملامس أسطح الخامة 

والتى تنبعث من أسفل لأعلى ، ومع عمل تجويفیین 

دائريین بمسطح السقف من الشكل الدائرى الصغیر للأكبر 

منه .. تعبیرآ عن قیم التمدد الأفقى بعد ذلك لأوراق النخیل 

  ( .. وذلك كإحدى آلیات التعبیر عن الفكر التصمیمیى الذى

الموجود بالمعالجات يتراوح بین الإفصاح البلیغ المباشر) 

التصمیمیة للكؤوس شبه الأسطوانیة التى تغلف العمود( 

وبین كل من الرمز والإيحاء والموجود بالرسومات النباتیة 

فى الأرضیة حول العمود والأشكال الدائرية وإمتداتها 

 بالسقف.
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 16صورة رقم )  -

عالجات التصمیمیة حول العمود أيضآ مستعینآ بتقنیات عمل القوالب نجد ان المصمم الداخلى نفذ تلك الم تكنولوجيا التطبيق :

وذلك كتعبیر  Fiber Glassالتى تصنع على جزئین ) متساويین أيمن وأيسر ثم يجمعا معآ ( من الألیاف الزجاجیة  

ى الأرضیات تصمیمى عن شكل الكؤوس شبه الأسطوانیة حول الأعمدة، ومستعینآ بالرسم التقنى الهندسى بالكمبیوتر عل

 الموكیت حول العمود،مستعینآ بالألواح الجبسیة المعلقة بالسقف.

: المعالجات التصميمية للحوائط ... وتكنولوجيآ ثانيآ

 تطبيقاتها كآليات ربط :

وهو النموذج الذى توضحه الصورة  :النموذج الأول -

 (.17رقم )

النموذج  ذلك فى جودة التصمیم إن معالجات التصميم:

فى عمل معالجة تصمیمیة للحائط نجاح المصمم ترجع ل

فى ذلك  خلف كاونتر الإستقبال..وقد أعتمد المصمم

الحائط على التجالید الخشبیة على شكل بانوهات مستطیلة 

رأسیة مع عمل سیاج ) كینار( تجلیدة خـشبیة باللون 

على مركزية التصمیم  الأسود حـول تلك البانوهات كناية

 مؤكدآ على ذلك من خلال اللوحاتفى تلك المنطقة ، و

الفنیة التى تتوسط تلك البانوهات .. مع ربط كل ذلك 

تصمیمیآ بنفس الألوان والخاملت التى أستخدمها لكاونتر 

الأستقبال..ونجد فى هذا النموذج التأكید على آلیات رط 

تلك المعالجات التصمیمیة للحائط وكاونتر الأستقبال مع 

رى من خلال عمل تجالید خشبیة سقف نفس الفراغ المعما

بالسقف،على شكل مستطیلات خشبیة باللون الأسود)الذى 

لونى بین معالجاته  استخدمه المصمم ككینار وشريط

للحوائط بإمتدادتها الرأسیة مع إمتدادها أفقیآ أيضآ 

والمتمثل فى تلك التجالید بالسقف بنفس اللون والذى 

یر المباشرة التى تخلله بقعة لونیة من خلال الإضاءة غ

تتوسط تلك البانوه المستطیل الأسود والذى يأخذ حدوده 

من حدود الكاونتر أسفله .. ثم عاد وأكد على آلیة الربط 

بین كل ذلك وأرضیة نفس الفراغ المعمارى من خلال 

شريط الكینار الأسود بالأرضیة أمام الكاونتر بشكله 

حائط والسقف لذا نجد أن آلیات الربط بین ال  المستطیل.

والأرضیة تمثلت فى الخطوط السوداء)الكینار( وفى 

 تقسیمتها هندسیآ لمستطیلات.
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 (17صورة رقم )  -                                                     

تیك )الأسبونش( مع عمل المعالجات التصمیمیة للحوائط من دهانات البلاس نجد المصمم الداخلى قد عبر ونفذتكنولوجيا التطبيق:  

تكسیات أخرى من التجالید الخشبیة )الكونتر الملصوق بالقشرة القرو( أما الكینار الأسود فى تجالید الحوائط والأسقف الخشبیة 

مم والمدهون بدهان الاكیه الأسود المغسول وكذلك الأبواب ، ومستعینا بالسقف المستعار من الألواح الجبسیة  18من الكونتر ال 

 وبها إضاءة غیر مباشرة أما الأرضیات فهى من البورسلین. 

وهو النموذج الذى توضحه  :النموذج الثانى -   

 (.18الصورة رقم)

خلى للتجالید إستخدام المصمم الدا إن معالجات التصميم:

البنى الغامق فى صدر غرفة المعیشة الخشبیة ذات اللون 

لأعلى فى السقف  الموضحة أمامنا، وإمتداد تلك التجالید 

 ..نجد إنه قد حقق آلیة الربط بین معالجات التصمیم بین

كل من الحائط والسقف كوحدة تصمیمیة واحدة ، ومع 

وجود السجادة بنفس اللون فى منتصف الأرضیة 

وإحاطتها بطقم انتريه فاتح .. لیحدث المصمم التضاد 

اللونى بین عناصر الأرضیات والحوائط والأسقف من 

بین عناصر تأثیث المكان )طقم الأنترية والستائر( جهه  و

خلاله التأكید على مفهوم  .. والذى يهدف المصمم من

يكتسب فالتصمیم   وقیمة التضاد اللونى فى التصمیم ...

قیمته اللونیة بحسب قوته عند التضاد ، حیث تظهر تلك 

القیمة عند تجاور لونیین أو أكثر مع بعضهما مما يساعد 

الأختلاف فى قوة اللون ووحدته ، فالتضاد  على بروز

اللونى يعد أحد أهم قیم فن الإتصال البصرى فى التصمیم 

) تعريف الفن البصرى فى التصمیم: هو وسیلة إتصال 

بصرية تعتمد على وضعیة العین ومحدوديتها فى 

إستجابة بصر المتلقى الإدراكیة.( "
(122، ص  7)

 

 

    (18صورة رقم )  -                                                            
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الید الأخشاب الطبیعیة معالجاته التصمیمیة لتصمیم الحوائط من تج نجد المصمم الداخلى قد عبر ونفذتكنولوجيا التطبيق: 

واح الجبسیة والمدهونه أفقیآ والمدهونة بدهانات اللاكیة المغسول باللون البنى الغامق ومن حولها تجالید من الأل المسدبة 

 بدهانات بلاستیكیة متنوعة )دهان بیج فاتح على يسار التجالید الخشبیة ودهانات من الأسبونش عن الیمین(.

    

مع تحقیقه عند تنفیذه لتلك المعالجات لآلیات الربط بین 

الید الخشبیة من الحائط والسقف من خلال إمتداد التج

متدادها بالمستوى فى الحائط لإ  المستوى الرأسى 

 الأفقى للسقف ) كإحدى آلیات الربط بین المستويین (.

 :النتائج  -5

إن تحقیق المصمم الداخلى للتكامل التكنولوجى التقنى  -1

بین محددات الفراغ الواحد من أعمدة ومعالجات 

تصمیمیة للحوائط مع عناصر الأرضیات والأسقف له 

لتصمیمیة لأى أثره الإيجابى على النماذج والمعالجات ا

فراغ داخلى ، فالإستیعاب الصحیح لقیم تكنولوجیا 

الإبداع فى تصمیم الأعمدة ومعالجات الحوائط داخل أى 

حیز معمارى يمكن ان تنعكس بالإيجاب على تطبیقات 

 نماذج وعناصر التصمیم الداخلى لبیئة المكان.

يمكن من خلال معالجات التصمیم الداخلى الصحیحة  -2

إنشائى يتوسط الأرضیات والأسقف  للأعمدة كعنصر

داخل الفراغ الداخلى .. يمكن أن تكون إحدى أهم آلیات 

الربط بین عناصر تصمیم الأرضیات والأسقف .. ويتأكد 

ذك من خلال إستخدامات المصمم الداخلى الصحیحة لقیم 

ومكونات العملیات التصمیمیة والتى تتمثل فى الخطوط 

 والأشكال والقیم السطحیة.

الإدراك الواسع للمصمم الداخلى والوعى بلا  إن -3

حدود لكافة الأمور المعمارية وتفاصیلها وخاصة الداخلیة 

منها وللخامات وماهیتها وكیفیة إستخدامها والمعرفة 

الصحیحة بالأثاث ومقايسه وعناصر التأثیث وتوزيعها 

داخل الفراغ الداخلى حسب القیم الوظیفیة والجمالیة 

ة إستعمالها وإختیارها داخل أى حیز وبالألوان وكیفی

داخلى معمارى، وكذلك أمور وعناصر التنسیق الأخرى 

والأكسسوارات المتعددة الأخرى الآزمة للفراغ حسب 

وظیفتة تشكل الركائز الأساسیة التى تحقق آلیات الربط 

الصحیحة بین عناصر الأعمدة والحوائط من جهه وبین 

أخرى داخل عناصر الأسقف والأرضیات من جهه 

 الفراغ المعمارى الداخلى الواحد.

جدول يوضح علاقة عناصر الفراغ الداخلى  -4

ومعالجات التصمیم بتكنولوجیا التطبیق وآلیات الربط 

 بینها:

 

عناصر الفراغ -

 الداخلى

 آليات الربط - تكنولوجيا التطبيق - معالجات التصميم -

 

 الأعــمـدة : -1

 الحـوائـط : -2

 الأرضيات: -3

 الأسـقـف : -4

1-  

إن التعبیر بالخطوط اللینه  -1 التعبیر 

والأشكال الهندسیة  لدائرية فى 

تصمیمات الأرضیات حول 

والإمتداد بمثیلاتها رأسیآ  الأعمدة

 مختلفة. بالأسقف بمستويات  

فلسفة تصمیم الأعمدة تتمحور  -2   

حول دورها كعناصر   إنشائیة بین 

ا  محددات الفراغ المعمارى من حوله

والتى تتمثل كآلیات للربط بین الأسقف 

والأرضیات. كالنموذج الذى تمت 

دراسته من خلال التعبیر عن العمود 

 كساق إحدى النخیل.                     .

 

إستخدام تقنیات عمل  -1

 القوالب  

من الفايبر جلاس ...مع  

 التوافقات

اللونیة لعناصر الفراغ  

 الداخلى.

مع إستخدام التقنیات  -2

الحديثة فى الإضاءة 

لإظهار المستويات  

المختلفة فى الأعمدة .. 

 

توافقات بصرية  -1

 بین دلالات

الخطوط اللینة 

 والأشكال الهندسیة 

من حول الأعمدة  

بالأسقف وفى 

 الأرضیات.

الربط من خلال  قیم -2

الإفصاح البلیغ 

المباشر من خلال 
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قیم ومكونات العملیات التطبیق لـ -3------

بعناصر     من خلال مكوناتها التصمیمیة 

خطوط الأساسیة ومحدداتها من النقاط     ال

    م السطحیة داخل الفراغاتوالأشكال والقی

 الداخلیة للمنشآت السكنیة.

 

 

 

ويتضح ذلك من تقنیات 

النماذج التى تم دراستها  

 فى النماذج السابقة. 

إستخدام تقنیات  -3

ماكینات الراوتر متعددى 

الرؤوس فى تشكیلات 

بتجالید الحوائط والأسقف 

 من خامات متعددة.

م تقنیات إستخدا -4

أعمال   فىcncماكینات 

المعادن فىتجالید الأعمدة 

 والحوائط والأسقف.

الإستخدامات التقنیة  -5

فى  water jetلماكینة 

أعمال وتراكیب 

 الأرضیات المختلفة.

معالجات تكسیات 

الأعمدة بخامة الفايبر 

جلاس أوغیره 

كمدلولات معینة عن 

قیم تربط عناصر 

الفراغ الداخلى 

 بالتصمیم ككل.  

التضاد اللونى  -2

يعدأحد أهم قیم فن 

الإتصال البصرى فى 

وأحد أهم  التصمیم

 آلیات الربط

إمتداد خطوط   -3

یم من المستوى التصم

الرأسى للحوائط 

والإنتقال به للمستوى 

الأفقى بالأسقف .. كما 

بالنماذج التى  تم 

 دراستها بالبحث.

 

 :التوصيات -6

يوصى الباحث المصمم الداخلى بضرورة الإلمام  -1

بقیم ومكونات العملیات التصمیمیة بعناصرها  الجید

لقیم الأساسیة ومحدداتها من النقاط والخطوط والأشكال وا

السطحیة داخل الفراغات الداخلیة وتطبیق تلك القیم 

والمكونات ببعديها الثانى والثالث كمحددات صحیحة 

ومناسبة من أعمدة وحوائط ومن خلال تكنولوجیا 

تطبیقاتهم فى تخصص التصمیم الداخلى مع الآلیات 

الصحیحة للدمج بینهم وبین باقى عناصر ومحددات 

وأسقف لأى مبنى أو منشأة  الفراغ الداخلى من أرضیات

 معمارية.

على المصممم الداخلى ضرورة الإعتماد على مبدأ  -2

التأصیل فى التصمیم ) التطابق التصمیمي الصحیح (.. 

معالجاته التصمیمیة داخل الفراغ  وتطبیقة من خلال

المعـمارى الداخلى على ان يتوافـق تصمیمیآ وبنفس 

المعـمارى   صمیمدقة النسق المعـمارى مع التالمهارة و

الخارجى للمكان ككل ...  وذلك بهدف تحـقـیق الإنسجام 

   لتصمیم الداخلى و الخارجى للمكانفى الشكل العام بین ا

 )  وحـدة النسق التصمیمى للمكان ككل(.  

 

 

 :المراجع -7

/ دار الكتب  التربیة لسان العرب فى أصول -4

 –م 2011 الطبعة الرابعة ، –والوثائق القومیة المصرية 

 . 121ص 

التصمیم حقائق عزام عبد السلام البزاز : )  -5

 –بغداد  2006( دار الشئون الثقافیة العامة ،  وفرضیات

 . 66ص 

(  التشكیلیة التكوين فى الفنونعبد الفتاح رياض : )  -3

 –القاهرة  1998دار النهضة العربیة / الطبعة الثالثة ، 

 .29ص 

تشكیل العمارة الداخلیة إعادة حنان صبحى محمد: )  -4

( رسالة دكتوراة غیر  بالمبانى بإستخدام التقنیة العالیة

 2014 –منشورة / كلیة الفنون الجمیلة /   جامعة حلوان 

 . 153، ص 

[1] Educational Spaces, Volume 3, The 

Imaging publishing Group Pty ,Ltd USA 

,2009,p26.  - 5 
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[2] 6 6 - H. Ward Jand, 1988, 

"Rehabilitating Interiors in Historic 

Building", Technical Preservation Services 

.p 

98.                                                                

                                       Washington, D.C.  

  

ن حـوار الرؤيـا، مدخـل إلى تذوق الفناثان، نوبلر: ) -7

( ترجـمة فخري خلیل ، مراجـعة  والتجربـة الجمالیـة

   .2008جـبرا إبراهیم جـبرا ،   الطبعة الأولى ، بیروت 
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Abstract : 

     The elements of points, lines, shapes and surface values are the basic elements that make up 

any design, those elements that are formed through the second and third dimensions to be 

determined and any architectural vacuum, and then proceed to the elements and determinants of 

space for any internal space... These parameters are columns, walls. 

     The problem of research lies in the lack of proper mechanisms to link the design of columns 

and wall treatments through the technology of their applications with the rest of the elements 

and elements of the inner space of one of the floors and ceilings within the same inner space. 

    The research aims to highlight the role of interior designer by achieving the mechanisms of 

true linking between these determinants within any internal space through the proper design 

and design of the columns and wall design processors and the technology of modern 

applications and linking it with specific design mechanisms with the rest of the internal 

vacuum parameters such as floors and ceilings inside residential building. 

   The result of the research is to achieve the internal design of the technical integration of 

technology between the determinants of the single space of columns and the design of the wall 

with the elements of the floors and ceilings, which is reflected positively on the models and 

design treatments of any interior space, the correct absorption of the values of the technology 

of creativity in the design of columns and wall treatments within any architectural space can 

To be reflected positively on the applications of models and elements of the interior design of 

the environment of the place. 
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