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 أنواع مختلفة من النقاطات المستخدمة في اليمن انتظاميةتقييم 

 *د/ سمير عبد الله المشرقي

 الملخص العربى

تصريف النقاطاا  وففاا ا الاناانم ومعاما  ) نفذ البحث بهدف دراسة بعض الخواص الهيدرولية

وعليا  تا  لخمساة أناوام مال النقاطاا  المسااخدمة جا  النمهورياة اليمنياة    (الاخالاف ألمصانع 

جامعاة نانعا  خالا   ـإنشا  شبكة ري بالانقيط حقلية وذلك ج  المزرعة الاعليمية لكلية الزراعة 

 م   25/00/2101إلى  2/01الفارا مل 

( مع خمسة أناوام مال مار 51, 01, 21تاكون الشبكة مل ثلاثة أطوا  مخالفة للخطوط الفرعية )

نمام ضغط( لدراسة تأثير طو  الخاط الفرعا  النقاطا  )نقاطا  بصمام ضغط و نقاطا  بدون 

فيلااو  55, 55, 51وناوم الماانقط علاى تصااريف وانااامياة الماانقط تحاط ثلاثااة ضاغوط تشااغيل  )

  -باسكا ( وقد أسفر  الدراسة عل الناائج الاالية :

الضغط فما ق  الاصريف بزيادا أطوا  خطوط الانقيط، بزياد تصريف النقاط جزاد تأثر  -0

 3.800أعلى تصريف بلغ  Turboوم ايطال  بدون نمام ضغط وحقق المنقط ن

 3.075اق  تصريف بلغ  Neinلار/ساعة ج  حيل حقق المنقط الأردن  بصمام ضغط 

 لار/ساعة 

 وحققبزيادا الضغط ولنميع أنوام المنقطا    Cvمعام  الاخالاف ألمصنع  ق   -2

ط الإيطال  بصمام سن  النقاوالمنقط بدون نمام ضغط اق  معام  اخالاف مصنع   

حيل سن  النقاط الإيطال  بدون  ج  0.014بماوسط  Cvأعلى قيمة لـ  Turboضغط 

بصمام  الأردن    أما النقاط 0.012بماوسط  Cvأق  قيمة لـ  Turboنمام ضغط نوم 

سن  النقاط الأردن  بدون و 0.020بماوسط  Cvجسن  أعلى قيمة لـ  Neinضغط نوم 

 وجميعها تاصف بأنها جيدا  0.013بماوسط  Cvأق  لـ  قيمة Neinنمام ضغط نوم 

وأق   Turbo 96.408%فانط أعلى ففا ا تنانم للمنقط الايطال  بدون نمام ضغط  -0

 21وحقق طو  الخط  Nein 92.957%ففا ا تنانم للنقاطا  بصمام ضغط أردن  

 فيلو باسكا   55مار أعلى ففا ا تنانم وفذلك الضغط 

 ةــــــدمـالمق

إلى  وقلة الأمطار وازدياد الاعاماد على المياه النوجيةالإسراف ج  اساخدام المياه  

حيث مل الماوقاع أن تساانزف فمياة الميااه تواج  النمهورية اليمنية حالياً قد ة مشكل

( 1996 ، بااامطرف ورخاارونا جاا  حااوع ناانعا  خاالا  عشاار ساانوا  )الموجااود

سااادع  ترشاايد يالوضااع المااائ  جاا  الاابلاد جك  جيااد، المااوارد المائيااة بشاا إلااى إدارانحاااا  ذلك ولاا

وجر تاباالانقيط الاري  منهااجاقنياا  الاري الحاديث و  وخاناة جا  المناا  الزراعا  اساخدام الميااه

 الموجاودا جا بعاض العياو   ويالاجىنسبياً المياه والطاقة لأن  يعم  عند ضغوط تشغي  منخفضة 

  طرق الري الأخرى

 جامعة صنعاء -كليــة الزراعــة   -دسة الزراعية قسم الهنأستاذ مشارك ـ * 

 أدى
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الإدارا المناساابة لنااوم الاربااة وغياار اخايااار المنقطااا  أن باا( 1987الخفاااف وجاحاا  ) أوضاا جقااد 

جاا  بعااض إلااى أناا  ( 1997العمااود ) مااا أشااار، فجيااد للرطوبااةغياار السااي ة للناااام يساابع توزيااع 

للضاغط يكاون الاصاريف جيهاا غالبااً حساسااً الاصميما  الاا  يسااخدم جيهاا منقطاا  غيار معادلاة 

ً وهذا يسبع تباين ،للاغير ج  الاضاريم عند ضغوط منخفضة كفاا ا لج  توزياع الميااه وانخفااع  ا

أن اخاالاف الضاغط والاخاالاف  با Keller and Karmeli( 1974وذفار )  الانقيطالاري بانااام 

 Awady et al. (1975)أوضا و ألمصانع  هماا مال أها  أسابا  اخاالاف تصاريف النقاطاا  

and Babel et al (1990)   بزياادا الرجيعاة يازداد بزياادا القطار ويقا باأن تصاريف الأنابياع  

 Morad and(1992)فاد أفماا   العالياةهاذا الااأثير أف ار وضاوحاً عناد الضاغوط  وأن ،الطاو 

Arnaout  قاد الضاغط د جاياثثر معنويااً علاى جاقاد الضاغط إذ يازداالفرع  ن طو  أنبوبة الري بأ

اسااخدام المنقطاا  مال الناوم و، لاذلك يونا  باسااخدام الأنابياع القصايرا، بزيادا طو  الأنباو 

Turbo-Sc  ج  الأنابيع الطويلة  

تأثير فبير على معاما  اناااام الانقايط لاذا يناع أخاذه جا  الاعاباار ل  معام  الاخالاف ألمصنع  

دقاة الاصانيع وناوم الماواد اصامي  النقااط  وبثر   يااأ، فماا أناند الاصمي  وعناد اخاياار النقاطاا ع

الماوقعاة جا   الاخالاجاا لقياس  ألمصنع  الاخالافيساخدم معام  و  (,Ken 1979) المساخدمة

( مال vC) ألمصانع  الاخاالافحص  علاى قيماة معاما  نقد الاصريف لعينة مل منقطا  جديدا و

ل نفام الناوم أثناا  عملياة الاصانيع ث اخالاجاا  جا  النقاطاا  ماوحادونااراً ل، الشرفة المصانعة

جاالفروق اليسايرا بايل ماا  ،ناراً لأن تصنيع منقطيل ماماثليل تماماً مل الناحية العملية أمراً عسيراً 

يمكال حسااب  لعيناة مال ويبدو أنها منقطا  ماماثلة يمكل أن تسبع اخالاجا  فبيرا ج  الاصريف، 

 :(ASAE, 1996وجقاً لـ ) ةالآتي المنقطا  تعم  على ضغط ثابط مل العلاقة

ad qSVC   ……………….…..(1)                      
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 حيث أن:

dS  ماوسط الانحراف القياس  للاصرجا  عل الماوسط : 

aq  ماوسط تصريف النقاطا  ج  العينة : 

iq : ينة  تصريف النقاطا  للع 

 n  : ج  العينة   عدد النقاطا 

باأن معاما   الاخاالاف ألمصانع  يناع أن يكاون أقا  أو   .Nakayama et al( 1979أوض  ) 

أن   Bralts and Wu( 1979للحصاو  علاى معاما  اناااام مقباو   فماا أثباط ) 1105يسااوي 

الا  جا  معاادلا  معام  الاخالاف ألمصنع  لا يعامد علاى الضاغط ويمكال حسااب  إحصاائياً وإدخ

 Ozekici and( 1995الاصمي  لحساا  الاناانم والاخاالاف جا  تصاريف النقاطاا   وأشاار )



IRRIGATION AND DRAINAGE  

Misr J. Ag. Eng., January 2013                                                             - 161 - 

Sneed   إلى أن معام  الاخالاف ألمصنع  للنقاطا  الا  بصمام تنااي  للضاغط أعلاى منا  لالاك

ة الا  بدون نمام تناي  للضغط وذلك لاحاوائها على أجزا  داخلية ماحرفة ينعلهاا أف ار ناعوب

عند الاصنيع وهذا يثدي إلى تقلي  الفائدا الماحص  عليها مال اسااخدام ناماما  تنااي  الضاغط، 

وفااان معاماا  الاخااالاف ألمصاانع  المقاااس أعلااى ماال الم بااط بواسااطة المصاانع، وأعاازى الساابع 

الرئيساا  لاخااالاف الاصااريف باايل النقاطااا  لاانفم النااوم هااو الاخااالاف ألمصاانع ، وأن معاماا   

صنع  العال  مال الممكال أن ياثدي إلاى معاما  اناااام تنقايط مانخفض لاذا يناع أن الاخالاف ألم

تعامد تصامي  شبكا  الري بالانقيط على قي  معاما  تصانيع مقاسا  ولايم علاى القاي  المعطااا مال 

عناادما اخاباار ساااة أنااوام ماال النقاطااا  بااأن معاماا  Correia ( 1990قباا  المصاانع   فمااا باايل )

إلااى أن   Ismail(1992  وتوناا  )0.375و   0.016راوح مااا باايل الاخااالاف ألمصاانع  قااد تاا

العلاقاااة عكساااية بااايل معامااا  الاخاااالاف ألمصااانع  والضاااغط الاشاااغيل  وأن معامااا  الاخاااالاف 

فماا  ألمصنع  للنقاطا  المعوضة للضغط أفبر منها ج  حالة النقاطاا  غيار المعوضاة للضاغط  

  فان أفبر للنقاطا  معوضة الضغط منا  أن معام  الاخالاف ألمصنع  Arnaout(1993وجد )

للنقاطا  الأخرى فما بيل أهمية هذا العام  وحساب  لااأثيره الباالغ علاى معاما  اناااام الاصاريف 

 للنقاطا  

جكلماا فاان   ففا ا الانانم تد  على مدى الاناسق الاذي يااوزم جيا  الماا  علاى طاو  مساار الاري

جا  حايل توزياع الماا  غيار الماسااوي  ،لمحصاو  أجضا توزيع الما  أف ر تناسقا فاناط اساانابة ا

حيث تاهر مساحا  جاجة ج  الأرع ما ل  تضاف فمية زائدا  ،على سط  الأرع ل  ناائج سي ة

 تياةلآاوتحساع ففاا ا الاناانم باسااخدام المعادلاة  ،تبذير جا  ماا  الاري  مل الما  والذي يناج عن

 . Euتنقيط الما   اناااملحسا  معام  
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 حيث أن 

  uE    الانقيط )%(   انااام: معام 

 eN    ج  ف  نقطة تنقيط   النقاطا :عدد 

minq     أق  تصريف للنقاطا: 

 aq       ماوسط تصريف النقاطا : 

ر ياافببشااك   ياااأثرط انقااف اليتصاار انااااامأن معاماا  إلااى  .Pitts et al (1986) ولقااد توناا 

والاغير ج  الضغط ضمل الناام بسبع الاحاكاا  جا  الأنابياع معام  الاصنيع للنقاطا   فباخالا

 40 الانقيط للأنابيع بطاو   انااامأن معام   .Berry A. M( 1990)بيل و  أو تغير الارتفاعا 

( وأوض  بأن  لاقليا  جاوارق الضاغط علاى % 90م فان ضمل الحدود المونى بها ) 80و  60 و

( 1990أثباط )فماا يناع تقليا  الطاو  وإجارا  تساوية ترابياة جيادا لساط  الحقا   طو  الأنبو  

Singh et al.  أن معام  انااام الانقيط يزداد بازديااد الضاغط ولا  تكال هناا  زياادا معنوياة عناد

 انااااامأن معاماا    Morad and Arnaout(1992)ووجااد   2/ساا نيوتل 12تناااوز الضااغط 

جاا  الأنابيااع  باساااخدام لااذلك يوناا   ،Turbo–SC  ة للماانقطبالنسااب  % 90زيااد عاال يالانقاايط 
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جاا ن   Americe seriesو Turbo–Key الآخاريل مال النقاطاا الطويلاة، وبالنسابة للناوعيل 

طوا  تق  عال لأ اماساخدامهم للأنبو  لذلك يون  ب 80طو   الانقيط أنخفض عند اناااممعام  

 % 84.2ط انااااام توزيااع المياااه بلااغ أن ماوسااعلااى  Arnaout( 1997)جاا  حاايل حصاا   م 60 

 لناام الري بالانقيط 

اخايااار الأخااذ بالاعابااار  ينااع ،   إلااى تصاامي  هياادروليك  جيااد لشاابكا  الااري بااالانقيطوللونااو

الااا  الضااغط الاشااغيل  الأنابيااع و أطااوا وفااذا  ،النقاااط المناسااع ماال حيااث الاصااريف والاصاانيع

لدارسة تهادف إلاى دراساة تاأثير ناوم النقااط وطاو  تدخ  ج  حسا  قدرا المضخة، لذا ج ن هذه ا

الخط الفرع  والضغط ج  بداية الأنبو  على تصريف النقاط وانااامية الانقيط علاى طاو  الخاط 

 الفرع  

 

 مواد وطرق البحث

 0/4/2010فاارا مال جامعة ننعا  وذلك خلا  ال – فلية الزراعةت  إجرا  الانار  ج  مزرعة 

 الهيدرولياةعلى الخاواص وأطوا  الخطوط بغرع معرجة تأثير الضغط  م   25/5/2010م  إلى 

الأف ر اساخداما ج  النمهورية اليمنياة، حياث تا  اخاياار ثلاثاة  لـشرفايل مخالفايل وه  للنقاطا 

موانافا  فا  أنوام مال النقاطاا  للشارفة الإيطالياة وناوعيل للشارفة الأردنياة فماا هاو موضا  

  (.1)ج  الندو  نقاط 

 المساخدمة ج  الانربة : (  موانفا  النقاطا 1جدو  )

 المودي  أس  نوم المنقط م
الشرفة 

 المصنعة
 الاصريف حسع الكاالو 

 لار/ساعة 4 إيطال  Turbo بصمام ضغط 1

 لار/ساعة 4 إيطال  Turbo بدون نمام ضغط 2

 لار/ساعة 4 إيطال  K - 4 بدون نمام ضغط 3

 عةلار/سا 4 أردن  Nein بصمام ضغط 4

 لار/ساعة 4 أردن  Nein بدون نمام ضغط 5

اوجرهاا جا  الأساواق لأنها أف ر اساخداما ج  المازارم اليمنياة نااراً لهذه النقاطا   اساخدمطوقد 

خطاوط الأنابياع الفرعياة مال الباول  إي يلايل طاا  علاى النقاهذه ط اثبوبساطة ترفيبها، والمحلية 

المزروعاة جا  الحقا   مناسبة لأشنار الابل اليمنا لآخر بيل النقاط وا ة ماريلم  وبمساج 16قطر 

 50و م   30و  م  20)ها  فاالآت : خاط لكا   وب لاثاة أطاوا  ،بيل ف  خط ورخارماريل وبمساجة 

قياااس الضااغط  ازأجهاا اساااخدامتاا  و، (0فمااا جاا  الشااك  ) أربعااة ماارا فاارر  فاا  تنربااة و (م

   ب  احك للومحابم  ومخبار مدر  لقياس الاصريف

 انااامياةقياس الضغط والاصريف على طو  الخطوط الفرعية بهادف حساا  الدراسة بجرا  ت  إ

توحياد الضاغط  حيث ت  ج  فا  تنرباة ،فيلو باسكا   ) 75و  65و  50)تشغيلية  لانقيط بضغوطا

  أثنااوجا    بواب  ج  بداية ف  خاط محبموذلك باساخدام  ج  بداية الخط لنميع الخطوط الفرعية
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غاارع قياااس النقاطااا  وعنااد فاا  مكاارر بغي  تاا  قياااس الضااغط جاا  بدايااة خااط تشاا ة  عملياافاا

  ةالمساخدم الذي تعطي  النقاطا  الاصريف

 

 ( مخطط توضيحي لخطوط الري المستخدمة في التجربة الحقلية1شكل ) 
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 : ألمصنعي الاختلافتجربة قياس معامل 

الانرباة نقاط لك  نوم مل النقاطا  المساخدمة، وأجرياط  25مكون  مل عينة عشوائية  اخايارت  

 جا  الانرباة الحقلياةخدمة االمسافيلاو باساكا   ) 75و  65و  50)ضاغوط نفام ال باساخداممعملياً 

وتا  حساا  قياس تصريف النقاطا  تحاط نفام الضاغط المسااخدم وذلك ب، لك  نوم مل النقاطا 

VC ( 1للنقاطا  باساخدام المعادلة ) 

 

 قياس التصريف 

حنا  الماا  ما ( لغارع قيااس  100مدرجة تحط النقاطا  وبساعة )بلاسايكية ت  ت بيط اسطوانة 

  احساوتا  لحساا  زمال تنمياع الماا ، الكارونياة واسااخدمط سااعة توقياط  ،المانمع مل النقاط

الاصريف للنقاط بقسمة حن  الما  المانمع ج  الاسطوانة على زمل الانميع، وج  ف  مرا يقااس 

ا  جيها الاصريف يا  الاأفد مل عدم حدوث تغير ج  الضغط وتمط عملية قياس الاصاريف للنقاطا

نقاط ج  بداية ال لث الأو  مل ف  خط ونقااط واحاد جا  نهاياة ال لاث  2عدد  :حسع الاسلس  الآت 

الأو  ونقاط واحد ج  بداية ال لث ال ان  ونقاط واحد ج  نهاية ال لاث ال اان  ونقااط واحاد جا  بداياة 

 مل طو  الخط الفرع   ال لث ال الث ونقاطيل ج  نهاية ال لث ال الث

 قياس الضغط  

نفام  حياث تا  قيااس الضاغط علاى( Bourdon)س ضاغط ناوم اساخدم جهااز قيالقياس الضغط أ

 الا  ت  قياس تصريفها   ا النقاط

 النتائج والمناقشة

   :الخصائص الهيدرولية للنقاطات

 الضااغطل ماال الضااروري معرجااة العلاقااا  الهيدروليااة بااي ،تصاامي  شاابكا  الااري بااالانقيط عنااد

 عية للنقاطا  اصنال خالاجا الاا معرجة ذفو  والاصريف

 -:بالتصريفوطول الخطوط علاقة الضغط 

 50)اشغي  الضغوط عند  الإيطالية والأردنية ماوسط قي  الاصريف للنقاطا  (2)يوض  الندو  

 م( لار/ ساعة  50م  و  30م  و  20ولأطوا  الخطوط الفرعية )فيلو باسكا   ) 75و  65و 

ادا الضاغط أزداد الاصاريف ولنمياع أناوام النقاطاا  وعناد جمياع تبيل مل ناائج الدراسة أنا  بزيا

أطوا  الخطوط المساخدمة ج  الانربة وبفروق معنوية، فما يق  الاصريف بزيادا أطوا  خطاوط 

الانقاايط ولنميااع أنااوام النقاطااا  وعنااد جميااع الضااغوط وبفااروق معنويااة، فمااا حقااق الماانقط نااوم 

  لار/ساعة مقارناة ببقياة المنقطاا  3.800أعلى تصريف بلغ  Turboايطال  بدون نمام ضغط 

لار/سااعة وبفاروق  3.075اقا  تصاريف بلاغ  Neinج  حيل حقق المنقط الأردن  بصمام ضاغط 

أعلااى تصاارف مقارنااة بالنقاطااا   طمعنويااة، فمااا لااوحل أن النقاطااا  باادون ناامام ضااغط ساانل

  الأنابياع الفرعياة للنقاطاا  مسااقر بصمام ضغط  ويعزى السبع ج  ذلك إلى أن جريان الما  ج

لذلك ج ن تصريف الخط الفرعا  ياغيار علاى امااداد   هيدروليكياً ناينة لخرو  الما  مل النقاطا 

الاحاكاا  علاى  عال تجاالخط، فما أن الاخالاف الحان  ج  الضغط علاى طاو  الخاط الفرعا  نا

إلااى زيااادا تصااريف الماانقط طااوا  الخااط وانحاادار الطاقااة، جاا  حاايل زيااادا ضااغط الاشااغي  يااثدي 

 ويزداد تصريف الخط الفرع  
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  المخالفةوأطوا  الخطوط الفرعية تصريف النقاطا  عند ضغوط الاشغي  ماوسط ( 2جدو  )

 نوم النقاط

 الضغط 

فيلو 

 باسكا 

 الماوسط أطوا  الخطوط

 للضغوط

L/h 

 الماوسط 

 لنوم النقاط

L/h 20 30 50 

نقاط ايطال  بصمام ضغط 

Turbo 

50 3.699 3.559 3.288 3.515 

3.580 65 3.741 3.584 3.428 3.584 

75 3.780 3.660 3.480 3.640 

     3.398 3.601 3.740 الماوسط

نقاط ايطال  بدون نمام ضغط 

Turbo 

50 3.835 3.744 3.658 3.745 

3.800 65 3.908 3.778 3.689 3.791 

75 3.964 3.879 3.750 3.864 

     3.699 3.800 3.902 لماوسطا

نقاط ايطال  بدون نمام ضغط  

k - 4 

50 3.546 3.445 3.319 3.437 

3.562 65 3.665 3.553 3.296 3.505 

75 3.836 3.759 3.635 3.743 

     3.417 3.585 3.683 الماوسط

 Neinنقاط أردن  بصمام ضغط 

50 2.671 2.584 2.466 2.574 

3.075 65 3.415 3.311 3.005 3.244 

75 3.579 3.436 3.211 3.409 

     2.894 3.110 3.222 الماوسط

نقاط أردن  بدون نمام ضغط  

Nein 

50 3.568 3.493 3.360 3.473 

3.621 65 3.711 3.574 3.444 3.576 

75 3.915 3.816 3.713 3.815 

     3.505 3.628 3.731 الماوسط
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 للنقاطات: ألمصنعي الاختلافمعامل 

ياغياار باغياار  Cv( أن قيمااة معاماا  الاخااالاف ألمصاانع  3أظهاار  الناااائج المدونااة جاا  الناادو  )

ضغط الاشغي  جيق  بزياادا الضاغط ولنمياع أناوام المنقطاا   فماا حققاط المنقطاا  بادون نامام 

 ضغط اق  معام  اخالاف مصنع  مقارنة بالمنقطا  المزودا بصمام ضغط  

 Cvأعلاى قيماة لاـ  Turboة لنوم النقاطا  جقد سنلط النقاطا  الإيطالية بصمام ضاغط أما بالنسب

 Cvقيماة أقا  لاـ  Turboجيحيل سن  النقااط الإيطاال  بادون نامام ضاغط ناوم  0.014بماوسط 

قيماة ماوساطة بايل  k- 4ج  حيل حقق النقاط الإيطال  بادون نامام ضاغط ناوم  0.012بماوسط 

وتاصف جميعا بأنها جيدا  أماا النقاطاا  الأردنياة بصامام ضاغط  0.013بماوسط  Cvالسابقيل لـ 

ج  حيل سن  النقاط الأردن  بادون نامام  0.020بماوسط  Cvجسنلط أعلى قيمة لـ  Neinنوم 

وياصفان بأنهما جيدان  وتافق هذه النااائج ماع  0.013بماوسط  Cvقيمة أق  لـ  Neinضغط نوم 

    Ismail( 1992و )  Ozekici and Sneed(1995ما تون  إلي  ف  مل )

  تحط الدراسة للنقاطا  ألمصنع  الاخالافمعام  ( 3جدو  )

 نوم النقاط
  الضغط ج  بداية الخط )فيلو باسكا (

 الماوسط

 

 75 65 50 الاصنيف

 جيد Turbo 0.023 0.012 0.007 0.014نقاط ايطال  بصمام ضغط 

 جيد Turbo 0.017 0.011 0.008 0.012نقاط ايطال  بدون نمام ضغط 

 جيد k - 4 0.016 0.012 0.011 0.013نقاط ايطال  بدون نمام ضغط  

 جيد Nein 0.026 0.021 0.012 0.020نقاط أردن  بصمام ضغط 

 جيد Nein 0.016 0.013 0.009 0.013نقاط أردن  بدون نمام ضغط  

 

 -علاقة الضغط وطول الخطوط بكفاءة التجانس:

ماوسط قي  ففا ا الانانم للنقاطا  الإيطالية والأردنية عند ضاغوط الاشاغي   (4)يوض  الندو  

 م( لار/ ساعة  50م  و  30م  و  20فيلو باسكا  ولأطوا  الخطوط الفرعية ) ) 75و  65و  50)

أوضحط ناائج الدراسة أن  بزيادا طو  الخط قلط ففاا ا الاناانم ولنمياع أناوام النقاطاا  وعناد 

المساخدمة ج  الانربة، فما ازداد  ففا ا الانانم بزيادا ضغوط الانقيط ولنميع جميع الضغوط 

حياث  Turboأنوام النقاطا  وعند جميع أطوا  الخطاوط ماعادا النقااط الايطاال  بصامام ضاغط 

فيلوباساكا  مقارناة ببقياة الضاغوط  55عناد ضاغط  %95.556حقق المانقط أعلاى انااامياة  بلاغ 

ارنااة اناااميااة المنقطااا  حقااق الماانقط الايطااال  باادون ناامام ضااغط وبفاارق غياار معنااوي ، وبمق

Turbo   فما لوحل أن النقاطا  بصمام ضاغط أردنا   %96.408أعلى انااامية ،Nein   سان

  ويعزى السبع ج  ذلك إلى أن الاناانم عناد تصامي  نااام ري باالانقيط %92.957أق  انااامية 

ط للضاغط وتاوجر المنقطاا  المعادلاة للضاغط يعاد على أرع مساوية معامداً علاى حساساية المانق

 الح  الأسرم ج  هذه الحالة 
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  الخطوط الفرعية لأطوا الايطالية والأردنية  Eu( ماوسط انااامية النقاطا  4جدو  )

 نوم النقاط

 الضغط 

فيلو 

 باسكا 

 اطوا  الخطوط
 الماوسط

 للضغوط

 الماوسط 

لنوم 

 50 30 20 النقاط

صمام ضغط نقاط ايطال  ب

Turbo 

50 95.234 94.965 94.209 94.802 

95.058 65 95.708 95.540 95.421 95.556 

75 95.754 95.568 93.127 94.816 

     94.252 95.358 95.565 الماوسط

نقاط ايطال  بدون نمام ضغط 

Turbo 

50 96.680 96.661 96.064 96.468 

96.408 65 96.513 96.320 95.921 96.251 

75 97.118 96.983 95.410 96.504 

     95.798 96.655 96.770 الماوسط

نقاط ايطال  بدون نمام ضغط  

k - 4 

50 96.198 95.746 94.165 95.370 

96.002 65 97.227 96.036 94.060 95.775 

75 97.103 96.792 96.685 96.860 

     94.970 96.191 96.843 الماوسط

ردن  بصمام ضغط نقاط أ

Nein 

50 92.931 92.858 91.063 92.284 

92.957 65 93.713 93.032 92.929 93.225 

75 94.153 93.755 92.175 93.361 

     92.056 93.215 93.599 الماوسط

نقاط أردن  بدون نمام ضغط  

Nein 

50 96.517 95.969 93.607 95.364 

95.628 65 96.474 95.575 94.203 95.417 

75 96.332 96.070 95.909 96.103 

     94.573 95.871 96.441 الماوسط

ماار لنمياع أناوام النقاطاا  والضاغوط  51نونى باساخدام أطوا  أنابيع جرعية إلى حدود 

الاشغيلية المساخدمة ج  الانربة، وذلك لأن معام  انااام الانقيط ج  حدود المعقو  والزياادا 

بيل بداية ونهاية لافادي الزيادا ج  جروق الضغط ذلك قد تثدي إلى انخفاض  وج  الطو  عل 

الحقو  المنبسطة وفذا ج  سط  الأرع المنحدر، فما يمكل اساخدام منقطا  ذا   ج الخط 

تصريف مخالف ووضعها علاى طاو  خطاوط المنقطاا  لاقابا  الاخاالاف جا  الضاغط علاى 

  طو  الخط  

  اساخدامها ج  تصمي  وإنشا  شابكا  الاري باالانقيط مال حياث ضرورا اخايار النقاطا  قب

معام  الاخالاف ألمصنع  لغرع تحديد مدى نلاحياها للاسااخدام، علاى أن يكاون اخاباار 
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معام  الاخالاف ألمصنع  تحط الضاغط الاشاغيل  المسااخدم نااراً لاغيار معاما  الاخاالاف 

 ألمصنع  مع الضغط 

 العربيةالمراجـــــع 

( المثتمر الوطن  ال ان  للسياسة السكانية ـ 0995م  م  وهاش  م  أ  وعبدالله ف  م  )بامطرف 

: ن ـ ننعا  ـ النمهورية اليمنية أفاوبر المنلم الوطن  للسكا 29ـ  25السكان والبي ة 

00   

( تصمي  مناومة الري بالانقيط دار الحرية للطباعة ـ 0995الخفاف س خ  وجاح  ز  ش  )

   95 :غداد العراق ـ ب

  054( نا  الري بالانقيط , جامعة الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية ـ 0995العمود أ  إ  )
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ENGLISH SUMMERY 

UNIFORMITY EVALUATION OF DIFFERENT 

DRIPPERS USED IN YEMEN 

Dr. Samir Abdallah El-Mashriki* 

This research was done to study some hydraulic properties of  dripper 

discharge, uniformity and manufacture variation, for five kinds of 

drippers used in Yemen. A drip irrigation network was constructed in the 

Faculty of Agriculture - Sana'a University during the period from 2/10 

until  25/11/2010. This network included three different lengths for lateral  

lines ( 20, 30, 50 meter)  with five kinds of drippers (drippers with 

pressure valve and drippers without pressure valve) to study the affect of 

lateral line length and dripper kind on discharge, and dripper uniformity 

under three working pressures ( 50, 65, 75 kPa ) .  

*Assoc. Prof.  - Agr. Eng. Dep. – Fac. Of Agr. – Sana'a U. 
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The results of this study are as follow: 

1. Dripper discharge was increased with pressure increase and the 

discharge decreased with drippers line lengths. Italian dripper 

without pressure valve "Turbo" achieved maximum discharge of 

3.800 liter/hour. Jordanian dripper with pressure valve "Nein" 

achieved minimum discharge of 3.075 liter/hour.   

2. Manufacturer factor CV decreased with pressure increase for all 

drippers. The dripper without pressure valve achieved minimum 

difference in manufacturer factor. Italian dripper with pressure 

valve "Turbo" recorded maximum CV with average 0.014, and 

Italian dripper without pressure valve "Turbo" recorded 

minimum CV with average 0.012. The Jordanian dripper with 

pressure valve "Nein" recorded maximum CV with average 

0.020, and Jordanian dripper without pressure valve "Nein" 

recorded minimum CV with average 0.013 and all of them were 

good.  

3. Italian dripper without pressure valve "Turbo" had maximum 

uniformity of 96.408%, but the Jordanian drippers with pressure 

valve "Nein" had minimum uniformity of 92.957%, and line 

length of 20 meter had maximum uniformity. Pressure was 75 

kPa. 

 


