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  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 قابلیة الأقمشة المختلفة المتجاوره على جودة وأداء وصلات الحیاكة
  

  

  

  

  

  

  :لخص البحثم 

تعتبر صناعة الملابس من صناعات العمالة الثقیلة ولها معاییر جودة ومواصفات 

قیاسیة مختلفة عن النوعیات الأخرى من الصناعات، وتعد مشاكل قابلیة الحیاكة وجودتها من 

تواجه العاملین فى مجال صناعة الملابس وقد توصل البعض الى أن أكبر المشاكل التى 

تغییر مواصفة خیط الحیاكة وقوة شد الخیط ونوع ابرة الحیاكة وقوة اختراقها فى القماش لها 

دور كبیر فى حل هذه المشاكل وتعتبر كفاءة حیاكة الأقمشة والوصلات من الخواص الهامة 

ونظرا لما تحدثه الوصلات من تأثیر على الخواص التى تساعد فى حل هذه المشكلات ، 

الطبیعیة والمیكانیكیة للخامة وأیضا على قابلیة الحیاكة من جودة ومتانة ومظهریة ،ونتیجة 

للتغیر المستمر فى الأذواق و الرغبات أدى الى تنوع التصمیمات و المودیلات التى تتماشى 

راسة الوصلات المختلفة للأقمشة وتأثیرها مع التغیرات فى الموضة ، لذا كان من الأهمیة د

 .على قابلیة الحیاكة 

  )  طول غرزة - وصلة حیاكة -خامة متجاورة ( بهدف التعرف على أنسب 

  :وذلك باسخدام المتغیرات التالیة 

  ). قطیفة قطنیة – جلد صناعى– %١٠٠ قطن –دنیم( واع مختلفة من الأقمشة أربع أن -

 الوصلة –  الوصلة المسطحة –" المفتوحة " لبسیطة الوصلة ا(ثلاث وصلات حیاكة  -

 " ) الفرنسیة " المتراكبة 

 ) .سم /غرزة ٤-٣-٢( ثلاث أطوال مختلفة لغرز الحیاكة  -

 .  ترقم انجلیزىE ٢ /٤٠نمرة % ١٠٠وقد استخدم خیط حیاكة بولى استر 

 .وتم عمل الاختبارات على عینات البحث بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة 

  ".ومظهریة الحیاكة - وكفاءة الحیاكة -قوة شد " وبعد جدولة النتائج لخواص -

  هیام دمرداش حسین الغزالى/ د .م.أ

  أستاذ الملابس والنسیج المساعد

  قسم الاقتصاد المنزلى

  جامعة طنطا - النوعیةكلیة التربیة 
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تم تحلیل هذه النتائج احصائیا للتحقق من أهداف البحث وتساؤلاته والتنبؤ بخواص قابلیة  -

الحیاكة ، وتم عمل تقییم جودة للأداء الوظیفى للوصلات تحت الدراسة ، وكان من أهم 

  :النتائج هى 

 : الحیاكة البسیطة بالنسبة لوصلة

ان افضل عینات الأقمشة المتجاورة موضوع الدراسة والمتمثلة فى قماش متجاور  -

 %) .٨١ ,٢(وذلك بمعامل جودة ) الجینز/الجلد(

  :بالنسبة لوصلة الحیاكة المسطحة

ان افضل عینات الأقمشة المتجاورة موضوع الدراسة والمتمثلة فى قماش متجاور  -

 %) .٨٣ ,١(معامل جودة وذلك ب) الجینز/الجلد(

  :بالنسبة لوصلة الحیاكة المتراكبة الفرنسیة

ان افضل عینات الأقمشة المتجاورة موضوع الدراسة والمتمثلة فى قماش متجاور  -

 %) .٩٢١ ,٦(وذلك بمعامل جودة ) الجینز/الجلد(

حیث أن سمك الجلد ومتانته ) الجلد ( وهذا یؤكد وجود تحسن ملحوظ عند التجاور مع   -

  .وكذلك اللیونه یؤدى الى مظهریة أفضل لوصلات الحیاكة 

 :  المقدمة والمشكلة البحثیة 

ان تطویر صناعة الملابس الجاهزة فى مصر مطلب اساسى یسعى الیه منتجو الملابس 

الجاهزة  ، وتحتاج فى ظل المتغیرات الراهنة الى توجیه العلم والتكنولوجیا الى النهوض بها، 

غیر نمطیة متعدد فیها الأقمشة وتختلف من فصل لآخر ، كما أن حیث انها صناعة 

من أهم عناصر حیاكة الملابس لضمان " للخیط والقماش وماكینة الحیاكة " الاختیار الجید

 .الجودة الوظیفیة للمنتج النهائى 

ونظرا لشیوع استخدام الأقمشة المتجاورة مع بعضها البعض ، سواء لإضفاء مظهر 

أو وظیفى كتقویة بعض المناطق التى "  الأساور– المردات -الأكوال "  مثل جمالى للتصمیم

، واختلاف هذه الأقمشة المحاكة بالتجاور " الركبة –منطقة الكوع " یكثر بها الاحتكاك مثل 

من حیث التراكیب والخواص والتجهیزات وأسالیب العنایة وكذلك نوعیة الماكینات والوصلات 

  .تواجه كل نوعیة من تلك الأقمشة محل الدراسة ومشاكل التصنیع التى 

ونتیجه لقلة الترابط بین مجالات البحث العلمى ومجالات الصناعة للاستفادة من نتائج 

البحوث وتطبیقاتها المختلفة ، ظهرت بعض المشاكل والعیوب الناتجة من الاختیار غیر 
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شة المتجاورة غیر المتناسبة مع الدقیق لكل من أنواع الوصلات والغرز المختلفة وكذلك الأقم

 غرز مقطوعة أو عائمة أو شد –وجود كشكشة فى مناطق الحیاكات " بعضها البعض ، مثل 

"  انقطاع للخامات نفسها عند مناطق الحیاكات - حیاكات ضعیفة–وانقطاع فى الحیاكات 

  )( Carre ,H and Latham, B, 1994" التفزیر

ضل وصلات حیاكة للأقمشة المتجاورة وأنسب طول  سما دعى الى محاولة التوصل لأف

غرزة مستخدمة فى هذه الوصلات ، للإرتقاء بمستوى جودة وكفاءة المنتج الملبسى وعمره 

  كل ذلك أدى الى اختیار موضوع البحث تحت عنوان  ..الاستهلاكى 

  "قابلیة الأقمشة المختلفة المتجاورة على جودة وأداء وصلات الحیاكة " 

  : شكلة البحث فى التساؤل التالي وتتلخص م

ما هى أنسب الوصلات الأقمشة المتجاورة التى تحقق زیادة فى قابلیتها للحیاكة  ؟   -

  :ویتفرع من هذا التساؤل التساؤلات التالیة 

 شد حیاكة وكفاءة أداء حیاكة ؟ما هو أفضل نوع وصلة للأقمشة المتجاورة یحقق أعلى قوة  - ١

  مشة المتجاورة یحقق أعلى مظهریة حیاكة ؟ ما هو أفضل نوع وصلة للأق -٢

  ما هو أفضل طول غرزة للأقمشة المتجاورة یحقق خواص قابلیة الأقمشة للحیاكة ؟ -٣

 :یهدف البحث الى الوصول الى  -

 .دراسة تأثیر نوع الوصلات المختلفة على قابلیة الأقمشة الحیاكة  -

 .داء الحیاكةدراسة تأثیر نوع الوصلات المختلفة على قوة شد و كفاءة أ -

  .دراسة تأثیر نوع الوصلات المختلفة على مظهریة الحیاكة  -

  .دراسة تأثیر أطول الغرز المختلفة على قابلیة الأقمشة الحیاكة  -

 : أهمیة البحث 

التاكید على ضرورة الاهتمام باستخدام الأقمشة المتجاورة المناسبة لاضافة نواحى جمالیة  -

  .النهائىووظیفیة للارتقاء بجودة المنتج 

  .توفیر المواصفات المثلى للخامات المتجاورة بما یتمشى مع متطلبات المستهلك  -

  .رفع قابلیة الحیاكة وزیادة العمر الاستهلاكى للخامات المتجاورة  -

الحصول على أفضل وصلات حیاكة تتناسب مع الخواص الوظیفیة للاستخدام النهائى  -

  .للمنتج الملبسى

 .كن الاعتماد علیه فى مجال صناعة الملابس الجاهزة توفیر أساس علمى تقنى یم -
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  : فروض البحث

  .یوجد فرق ذو دلالة معنویة بین نوع الوصلات المستخدمة فى الأقمشة المتجاورة وقوة شد الحیاكة  - 

یوجد فرق ذو دلالة معنویة بین نوع الوصلات المستخدمة فى الأقمشة المتجاورة وكفاءة  -

 .أداء الحیاكة

  .و دلالة معنویة بین نوع الوصلات المستخدمة فى الأقمشة المتجاورة ومظهریة الحیاكة یوجد فرق ذ - 

  . یوجد فرق ذو دلالة معنویة بین طول الغرز المستخدمة فى الأقمشة المتجاورة وكفاءة أداء الحیاكة  - 

  :حدود البحث 

تربیة النوعیة تم حیاكة الأقمشة تحت البحث قسم الإقتصاد المنزلى بكلیة ال: حدود مكانیة  -

 .جامعة طنطا 

 . م ٢٠١٦وذلك فى الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى : حدود زمانیة  -

  :أدوات البحث

  .٣٠١ماكینة حیاكة برازر غرزة مغلقة : ماكینة الحیاكة المستخدمة  -

  . ٥٠٤ماكینة حیاكة أوفر ثلاث فتلات  -

  لمختلفة للأقمشة تحت البحث  أجهزة الاختبارات المعملیة المستخدمة فى قیاس الخواص ا -

   :منهج البحث

یتبع هذا البحث المنهج التجریبى التحلیلى وذلك باستخدام أسلوب تحلیل التباین لمناسبته  -

  .موضوع البحث وتحقیق أهدافه والتحقق من تساؤلاته 

   :مصطلحات البحث

 على أساسه إذا هو المعیار  أوا لمقیاس التى توصف الخامة :   Sewability قابلیة الحیاكة

ویعتبر أداء الحیاكة وقوة شد الحیاكة ومظهریة . ما كانت جیدة وملائمة للغرض الوظیفى أم لا

  )٢٠٠٢منال عبد العزیز سیف ،  . ( الحیاكة من العوامل التى  لها تأثیر على قابلیة وجودة الحیاكة

بربط أجزاء المنتج  هى الأنواع المختلفه للحیاكات والخاصة :Sewing Seam وصلة الحیاكة

بعضها ببعض وهى الوحدة البنائیة التى تصف العلاقة بین طبقة القماش واخرى وتشمل 

التفافهم حول بعضهم وعدد صفوف الحیاكة ، حیث انها احدى العوامل التى تؤدى الى تكوین 

زى ذو شكل مقبول وراحة ملبسیة عند الاستخدام ویحقق الغرض من استخدامه لفترة زمنیة 

 )٢٠١٦محمد البدرى (فیة كا
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 : Seam performanceأداء  الحیاكة 

كفاءة الحیاكة هى النسبة المئویة لقوة شد الحیاكة الى قوة شد القماش  بحیث تكون قوة شد 

  .الحیاكة أقل ولو بنسبة بسیطة عن قوة شد القماش المحاك 

   )٢٠١٣د الجمید  محمد صالح عب-منى عبد الهادى شاهین –عادل جمال الدین الهنداوى (

  Sewing Techniquesتقنیات الحیاكة 

هى الطرق والأسالیب الفنیة المختلفة المستخدمة لتجمیع أجزاء الملابس تبعا لتصنیف نوع 

الحیاكة المستخدمة للوصول الى الشكل النهائى للمنتج الملبسى وتعتمد تقنیة الحیاكة فى 

  )٢٠١٢منى شاهین ، ) .( ملحقات المكملة لهاماكینة الحیاكة وال(مضمونها على عنصرین هامین

 Qualityالجودة 

 الاتینیة یرجع الى الكلمة )Quality (  إلى أن مفهوم الجودة) ٢٠٠١(أشار مأمون الدرانكة 

)Qualitas  ( والتى تعنى طبیعة الشخص أو طبیعة الشىء ودرجة صلابته ، وقدیما كانت

عریفات الجودة  بأنها مجمل الخواص المتعلقة بقابلیة تعنى الدقة والإتقان وقد تعددت وتباینت ت

  .المنتج لاستیفاء احتیاج متوقع أو مواصفة أداء طوال فترة الإستخدام المتوقعة 

 :الدراسات المرتبطة بالبحث 

تناولت الدراسة أقمشة الجینز  ) ٢٠١٣(دراسة رانیا مصطفى كامل وشادیة صلاح سالم 

والتعرف على الخواص الطبیعیة للأوزان المخلفة منها ومدى ووصلات الحیاكة المناسبة لها 

وأسفرت النتائج عن وجود فروق فى جودة ...تأثیرها على وصلات الحیاكة المستخدمة 

وصلات الحیاكة وتم التوصل الى أفضل وصلة حیاكة لكل وزن من الأوزان المختلفة لأقمشة 

 .الجینز وذلك لتحقیق المظریة والجودة المطلوبة

 تقنیات وصلات الحیاكة بین الأقمشة )٢٠١٠(دراسة رشا عبد الرحمن النحاس ناولت وت

المنسوجة وأقمشة تریكو اللحمة واستخدمت نوعین من وصلات الحیاكة البسیطة والأوفرلوك 

وتوصلت الى تحدید انسب كلا من نوع وصلة حیاكة تؤثر على متانة وقوة شد الحیاكة وجودة 

زة حیاكة تعطى أفضل متانة ، وأنسب عدد غرز فى السنتیمتر یعطى المنتج ، وأنسب نوع غر

  .أفضل جودة أداء للمنتج النهائى 

 تأثیر حیاكة أقمشة الجینز بنسب خلط  )٢٠١٦(دراسة سها محمد حمدى كما تناولت 

مختلفة باللیكرا مع الجلد الطبیعى بأوزان مختلفة  باستخدام وصلات الحیاكة المتراكبة الفرنسیة 

لمتراكبة وتوصلت الى أن أفضل عینة للوصلات هى الوصلة المتراكبة الفرنسیة مع مخلوط وا

وتناولت دراسة غادة عبد الفتاح . مع الوزن الثقیل للجلد ) لیكرا  % ٢٠جینز ،  % ٨٠( 
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العلاقة بین اختلاف التراكیب النسجیة ونوع خامة القماش ووصلة ) ٢٠١٢(عبد الرحمن 

حیاكة وكثافة الغرز ونوع الحیاكة وذلك لتحقیق مستوى متقدم من الحیاكة وبین خیط ال

  .الخواص الوظیفیة لتقنیات حیاكة الملابس 

   :وقد توصلت الدراسة الى

هناك علاقة طردیة بین الغرزة وقوة الشد والاستطالة فكلما زادت كثافة الغرزة فى وحدة  -١

  .كثر مقاومة للقطعالطول زادت قوة ومتانة الوصلة وكذلك الاستطالة وتصبح أ

  .خیوط الحیاكة البولیستر أقوى من الخیوط المحوریة  -٢

التركیب النسجى المبرد المعكوس أعطى أعلى النتائج فى قوة الشد والنسبة المئویة  -٣

 .للاستطالة وكفاءة الوصلة عن التركیب النسجى الكریب

ة العلاقة بین الكشف عن طبیع) ٢٠٠٤(وتناولت دراسة صفیة عبد العزیز صاروخ وآخرون 

بعض أنواع وصلات الحیاكة شائعة الاستخدام فى الملابس وكل من نمرة الإبرة ونوع مشط 

التغذیة المستخدم بماكینات الحیاكة الصناعیة وكذا كثافة الغرز، بغیة تحقیق مستوى متقدم 

 . من الملائمة الوظیفیة لإمكانیات ماكینات الحیاكة وتقنیات حیاكة الملابس 

 :لت الدراسة الىوقد توص

) ١.٣(أفضل مستوى استطالة وأفضل معدل قوةشد للوصلات عند استخدام مشط التغذیة  -١

  .للثلاث وصلات حیاكة ) ١٦(ونمرة إبرة) سم/  غرز٣(وكثافة غرز

وكثافة ) ١.٦ ، ١.٣( أما مقدار الانزلاق فمن الأفضل استخدام أى من أمشاط التغذیة  -٢

  ).BS, LS( وصلتین لل) ١٦(ومرة إبرة) سم/ غرز٤(غرز

دراسة محمد السید حسن وعلا یوسف عبد اللاه وأم محمد جابر السید وهدفت 

الى اثراء القیم الجمالیة والوظیفیة للملابس الجلدیة النسائیة بتقنیات یدویة، وتم   )٢٠١٢(

  عمل مجموعه من المنتجات الملبسیة الجلدیة المبتكره للنساء والمنتجة بتقنیات حیاكة یدویة

  .بخامة الجلد وحقق قیم جمالیة ووظیفیة عالیة 

 أنواع مختلفة من أقمشة الجینز )٢٠١٢(دراسة منى عبد الهادى شاهین تناولت 

المخلوطة باللیكرا بتركیب مبردى ، للوصول الى أنسب المعاییر لجودة الحیاكات لأقمشة 

توصل الى أفضل مواصفات الجینز المخلوطة والمستخدمة فى انتاج البنطلون الجینز، وذلك لل

لجودة الحیاكة وجودة المنتج الملبسى ومن خلال النتائج توصل الى أن أفضل خامة حققت 

منى عبد .(  وضغط دواس متوسط ٢أعلى قیمة لاختبار الاستطاله هى ریفا عند طول غرزة 

  )٢٠١٢الهادى شاهین ، 



  

 ١٠٥٣ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 الوصلة المستخدمة  الى ایجاد علاقة بین نوع٢٠١١دراسة أمل عبد السمیع ، هدفت 

وكفاءة الاستخدام النهائى وتأثیر كلا من متانة واستطالة الوصلة على كفاءة الوصلة لایجاد 

بتركیب مبردى وثلاث انواع % ١٠٠معامل جودة للعینات  المختبرة باستخدام قماش قطنى 

أعلى من الوصلات لحیاكة اقمشة الجینز وتوصلت الدراسة الى أن الخیاطة الفرنسیة حققت 

یلیها فى المرتبة الثالثة % ٩٥یلیها الخیاطة شبه الفرنسیة بنسبة % ٩٧معامل جودة بنسبة 

  % . ٩٢الخیاطة العادیة بنسبة 

الى تحسین جودة وصلات  ) ٢٠١٣ –كماهدفت  دراسة محمد صالح عبد الجمید 

تر  بولى اس-% ١٠٠ فسكوز -% ١٠٠قطن " الحیاكة باستخدام ثلاثة أنواع من الأقمشة 

– ٢/٢ ، كریب مبرد ١/١وبثلاث كثافات مختلفه وبتركیب نسجى كریب سادة % " ١٠٠

وثلاث كثافات للغرز وتوصلت الدراسة الى أفضل العینات خامة لحمة بولیستر بتركیب 

   .٥٦ بطریقة الزحف والدوران وعدد حدفات ٢/٢نسجى كریب 
  

  :الاطار النظرى 
  

ر الهائل فى مجال التكنولوجیا والمنسوجات تعددت وتنوعت خامات الأقمشة نظرا للتطو

حیث أنها صناعة غیر نمطیة فتتعدد فیها الأقمشة وتختلف من فصل لآخر ، والحیاكة هى 

الطریقة المعروفة لتجمیع أجزاء الملبس ولا تزال هى أفضل الطرق للحصول على القوة 

  :والمرونة فى الملابس وتتوقف عملیة الحیاكة على عدة عوامل منها 

 – مقاسات وأنواع ابر الحیاكة – أنواع غرز الحیاكة – أنماط الحیاكة –ماكینة الحیاكة 

  )٢٠٠٨غادة عبد الفتاح السید، (  مهارة العامل –خیوط الحیاكة 

  sewing seam :وصلات الحیاكة

تعد وصلة الحیاكة هى الوحدة البنائیة فى تفصیل الملابس ، حیث أنها احدى   

الى تكوین زى ذو شكل مقبول یعطى الراحة لمستخدمه ویحقق الغرض العوامل التى توصل 

  )٢٠١٤ –سلوى اإمام سلیمان . ( من ارتداؤه مع ضمان استخدامه لفترة زمنیة كافیة 

الى أن كفاءة الوصلة "  مرجع١٧"ویشیر تقریر هیئة  مصنعى الملابس الاسترالیة   

 لغرز فى السم والاستخدام النهائى للسلعة للتحمل تتوقف على متانة الوصلة واستطالتها وعدد ا

وترجع متانة الوصلة الى خیط الحیاكة العلوى بینما یؤثر خیط الحیاكة السفلى على 

  . مظهریة ونعومة الغرزة 

وتعد كرمشة أو تجعید الوصلات من الدلائل الأكثر استخداما لتقییم الخواص الجمالیة 

. حیاكة وخیط الحیاكة ونوع القماش المحاك للوصلات، وتأثر جودة الوصلات بماكینة ال

  )١٩٩٨عادل الحدیدى ، (



  

 ١٠٥٤ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وتعتبر كفاءة الأداء الوظیفى للملبس والوصلات من الخواص الهامة التى لا تنتهى 

دراستها أو البحث حولها ، وهناك العدید من الأقمشة التى تم دمجها معا لزیادة الشكل 

  . شكال مختلفة من الوصلات والحیاكات الجمالى والوظیفى ویمكن بها عمل أنواع وأ

وتعد المشاكل الناتجة من عملیة باستخدام الخیوط أو عناصر المیكنة ذاتها من أكثر   

العوامل التى تؤثر على جودة وكفاءة الحیاكات مثل قوة الشد واستطالة وتموج الوصلات 

كات وبالتالى التأثیر ومقاومة الأقمشة والحیاكات للانزلاق سما یؤثر على شكل وجودة الحیا

  )٢٠١١امل عبد السمیع ، (السىء على جودة المنتج النهائى 

ونظرا لوجود صعوبة فى فى اجراء التعدیلات والتغیرات فى الملابس المجهزة بعد 

التفصیل فان أى خطأ فى عملیات الحیاكة لا یمكن التخلص منه ومن ثم لابد من وضع 

  :ى عوامل تتوقف علیها جودة الحیاكة وه

  الاختیار الأمثل للقماش  -

  الاختیار الأمثل لنوع وصلات الحیاكة -

  )٢٠١١امل عبد السمیع  ، (الاختیار الأمثل لطول الغرز 

 :أبعاد غرز الحیاكة وتأثیرها على مستوى أداء الحیاكة 

الطول والعرض والسمك وهى تؤثر على : هناك ثلاث أبعاد لغرز الحیاكة وهى   

 ،الى للقطعة الملبسیة وعلى التكلفة النهائیة لها الأداء الوظیفى والجم

 ویمكن تحدید طول الغرزة اما بقیاس طول الغرزة بالسنتیمتر أو حساب عدد :طول الغرزة 

ویعتبر طول الغرزة معیار للحكم على جودة الحیاكة )  بوصة -سم ( الغرز فى وحدة القیاس 

طولها قصیر والعكس صحیح ، والغرزة ، فكلما زاد عدد الغرز فى وحدة القیاس كلما كان 

الطویلة أقل متانة وأقل جودة من الغرزة القصیرة ، والغرزة القصیرة تحتاج الى كمیة من الخیط 

 )٢٠٠٠سوسن عبد اللطیف رزق ، .(ة سما یؤثر على تكلفة الانتاج أكثر وزمن أطول من الغرزة الطویل

  :بعض العوامل المؤثرة على قابلیة وجودة الحیاكة 

  Seam Performance : كفاءة أداء الحیاكة

 متانة –المرونة ومطاطیة الحیاكة ( من العوامل التى تؤثر على كفاءة أداء الحیاكة 

  )CARRE,H:2000).(ابرة الحیاكة - الأمان والراحة فى الحیاكة– غرز الحیاكة -خیط الحیاكة

 Seam Strength:قوة شد الحیاكة 

من العوامل الهامة التى تحدد كفاءة أداء الحیاكة لمختلف تعتبر قوة شد غرز الحیاكة 

نوع – كثافة الغرزة –أنواع الأقمشة المحاكة وتعتمد قوة شد غرز الحیاكة على طول الغرزة 

     ) .٤٧ -٣٩( القماش المحاك والنسبة بین قوة شد خیط الابرة الى قوة شد الخیط السفلى 

  :رب العملیة  التجا)٢٠٠٢منال عبد العزیز سیف ، ( 



  

 ١٠٥٥ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : دراسة تأثیر وصلات الحیاكة على الأقمشة المتجاورة 

  .٣٠١ماكینة حیاكة غرزة مغلقة : تم استخدام ماكینة الحیاكة -

  . ٥٠٤ماكینة أوفر ثلاث فتلات  -

  . ترقم انجلیزىE ٢ /٤٠نمرة % ١٠٠خیط حیاكة بولى استر  -

  : تم تحدید ثلاث متغیرات للبحث كما یلى 

 جلد -% ١٠٠قطن"استخدام  أربع أنواع مختلفة من الأقمشة وهى تم  : نوع القماش -١

   )١(وكانت مواصفاتها بالجدول "  قطیفة - دنیم –صناعى

  .یوضح مواصفات الأقمشة المستخدمة تحت الدراسة ) ١(والجدول التالى 

  .مواصفات الأقمشة المستخدمة تحت الدراسة ) ١(جدول 

نوع القماش  عدد خیوط السداء واللحمة نمرة الخیط المستخدم

 المستخدم

 التركیب النسجى

 نمرة اللحمة نمرة السداء

  كثافة

 السدء

  كثافة

 اللحمة

المتر  وزن

  المربع

 ٢م/جم

 ١٨٥  حدفه٥١ فلة١٧٥  مسرح٣٠  مسرح٣٠ ٣ عد ٥أطلس  قطن

 ٣١٥  حدفة٣٩  فتلة٦٦  مسرح١٠  مسرح٢٨ ١/١سادة  جلد

 ١٣٥ حدة٦١  فتلة٩٨ یر دن١٧٥  دنیر١٧٥ بیكة قطیفة

 ٢٧٠  حدفة٤٦  فتلة٨١  دنیر٢٢٥  مسرح١٠ ٢/١مبرد  دنیم

 :غرز الحیاكة -٢

 . سم /غرزة  " ٤-٣-٢" تم استخدام  ثلاث أطوال مختلفة لغرز الحیاكة 

  :وصلات الحیاكة -٣

  : تم استخدام ثلاث وصلات للحیاكة وهم 

   ."Class 1: Superimposed Seams "SS)  المفتوحة ( الوصلة البسیطة  -١

     Flat Seam (FS)الوصلة المسطحة -٢

 ."Class 2 : Lapped seams "LSالوصلة المتراكبة الفرنسیة  -٣

تم حیاكة عینات البحث بالتجاور مع بعضها البعض وذلك باستخدام المتغیرات السابقة  -

 .محاكة بالتجاور بوصلات ثلاثة مختلفة )   عینة ١٠٨(وتم الحصول على 

  



  

 ١٠٥٦ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :رات المعملیة التى تم اجراءها على الأقمشة المتجاورة  الاختبا

تم اجراء بعض الاختبارات المعملیة على الأقمشة محل الدراسة بمعامل الغزل والنسیج  

( ودرجة حرارة  % ) ٢ ± ٦٥( بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة فى جو قیاسى یمثل رطوبة 

  )  م٢  ± ٢٠

مستخدمة فى الأقمشة المتجاورة وأنسب طول غرزه  وذلك لتحدید أفضلیة الوصلات ال

  مع الوصلات الثلاثة وجودة وكفاءة الأداء الوظیفى 

  :ومن هذه الاختبارات ما یلى 

 تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفة القیاسیة Seam Strength     اختبار قوة شد الحیاكة -

  ) .  CD 9238.3) /ISOباستخدام جهاز انجلیزى الصنع 

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفة القیاسیة  :  Seam performance  الحیاكةكفاءة  -

(ASTM D1683) قوة شد / قوة شد الوصلة =  حیث یتم تعیین كفاءة وصلة الحیاكة

  % .١٠٠× القماش 

 testالقیاسیة اجراء الاختبار طبقا للمواصفة تمPucker  SEAM اختبار مظهریة الحیاكة -

Method 143-1992  AATCC وتم مقارنة عینات البحث المحاكة بالصور القیاسیة  

أسوأ درجة ویعد هذا الاختبار من ) ١(أفضل درجة بینما نمرة ) ٥(الخمسة وتمثل نمرة 

   ) .AATCC   1992الاختبارات الهامة فى قیاس النواحى الجمایة لجودة حیاكة الملابس 

   .ت الأقمشة المتجاورة تحت الدراسةیوضح دلیل مواصفات عینا ) ٢(والجدول رقم      

  :دلیل مواصفات عینات الأقمشة المتجاورة تحت الدراسة  ) ٢(  جدول 

 القماش الكود رمز التجاور الأقمشة المتجاورة

١ 11 FT1  جینز/ جینز 

٢ 12 FT2  قطن/ جینز 

٣ 13 FT3  جلد/ جینز 

٤ 14 FT4  قطیفة/ جینز 

٥ 44 FT5  قطیفة/قطیفة 

٦ 43 FT6  جلد/ قطیفة 

٧ 42 FT7  قطن/ قطیفة 

٨ 33 FT8  جلد/ جلد 

٩ 32 FT9  قطن/ جلد 

١٠ 22 FT10  قطن/ قطن 

  .یرمز الى قماش القطن ) 2.          (یرمز الى قماش الدنیم ) :(1حیث          *

  یرمز الى قماش القطیفة )  4( .          یرمز الى قماش الجلد ) 3(



  

 ١٠٥٧ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

   :لمناقشةلنتائج وا ا-٣

  :تأثیر متغیرات الدراسة على خواص الوصلات المختلفة للأقمشة المدمجه 

بعد اجراء الاختبارات على عینات البحث وجدولة نتائج خواص العینات موضع الدراسة 

  : تم تحلیل هذه النتائج احصائیا لیتضح ما یلى 

لات الحیاكة وأطوال متوسطات قیم الاختبارات للأقمشة المتجاورة لوص ) ٣( جدول رقم 

   .الغرز المختلفة

  )المفتوحة(الوصله البسیطة : ًأولا 

نوع القماش 

 المتجاور

نوع 

 القماش

نوع 

 الوصلة

قوه شد الحیاكة 

 كجم

مظهریة 

 الحیاكة
 %كفاءة وصلة الحیاكة 

1 1 1 2 28.5 3.5 0.70 
1 2 2 2 23.0 4 0.56 
1 3 3 2 27.5 4.5 0.86 
1 4 4 2 19.5 4 0.56 
4 4 5 2 22.5 3.5 0.55 
4 3 6 2 20.3 4 0.49 
4 2 7 2 16.8 4 0.52 
3 3 8 2 18.5 5 0.53  
3 2 9 2 19.8 4.5 0.48 
2 2 10 2 16.3 4 0.40 
1 1 1 3 15.8 4 0.49 
1 2 2 3 15.0 4 0.43 
1 3 3 3 21.0 4.5 0.60 
1 4 4 3 17.0 3.5 0.53 
4 4 5 3 15.5 3.5 0.44 
4 3 6 3 16.5 4.5 0.47 
4 2 7 3 16.8 4 0.52 
3 3 8 3 12.5 4.5 0.36 
3 2 9 3 14.0 4.5 0.40 
2 2 10 3 14.5 4 0.45 
1 1 1 4 12.5 3.5 0.36 
1 2 2 4 16.0 3.5 0.50 
1 3 3 4 12.0 4.5 0.38 
1 4 4 4 14.0 4 0.44 
4 4 5 4 12.0 4 0.38 
4 3 6 4 14.0 4 0.44 
4 2 7 4 12.5 3.5 0.39 
3 3 8 4 11.5 5 0.27 
3 2 9 4 11.0 4 0.26 
2 2 10 4 10.5 3.5 0.24 



  

 ١٠٥٨ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  الوصله المسطحة: ثانیا 

نوع القماش 

 المتجاور

نوع 

 القماش
 نوع الوصلة

قوه شد الحیاكة 

 كجم
 %كفاءة وصلة الحیاكة مظهریة الحیاكة

1 1 1 2  24.0 4.5 0.59 

1 2 2 2 22.0 4 0.54 

1 3 3 2 26.5 4.5 0.83  

1 4 4 2 22.0 4 0.63 

4 4 5 2 19.8 3.4 0.48 

4 3 6 2 19.3 4 0.47 

4 2 7 2 17.5 4 0.55 

3 3 8 2 17.8 4.5 0.51 

3 2 9 2 20.5 4.5 0.50 

2 2 10 2 17.3 3.5 0.42 

1 1 1 3 15.0 4 0.47 

1 2 2 3 14.8 4 0.42 

1 3 3 3 26.5 4.5 0.76 

1 4 4 3 17.5 4 0.55 

4 4 5 3 16.5 4 0.47 

4 3 6 3 17.5 4 0.50 

4 2 7 3 14.8 4.5 0.46 

3 3 8 3 14.5 4.5 0.41 

3 2 9 3 14.5 4.5 0.41 

2 2 10 3 13.5 4 0.42 

1 1 1 4 12.3 4 0.35 

1 2 2 4 16.3 4 0.51 

1 3 3 4 11.8 4.5 0.37 

1 4 4 4 13.8 4 0.43 

4 4 5 4 12.8 4 0.40 

4 3 6 4 11.3 4 0.35 

4 2 7 4 12.0 4 0.38 

3 3 8 4 11.5 4.5 0.27 

3 2 9 4 10.5 4.5 0.24 

2 2 10 4 10.0 4 0.23 

  

  

  



  

 ١٠٥٩ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  )الفرنسیة(الوصلة المتراكبة : ثالثا 

نوع القماش 

 المتجاور

نوع 

 القماش

نوع 

 الوصلة

قوه شد 

الحیاكة 

 كجم

 مظهریة الحیاكة
كفاءة وصلة 

 %الحیاكة

1 1 1 2 37.5 4 0.91 

1 2 2 2 25.0 4 0.61 

1 3 3 2 27.0 4.5 0.84 

1 4 4 2 29.5 4 0.84 

4 4 5 2 29.8 4 0.73 

4 3 6 2 23.5 4.5 0.57 

4 2 7 2 18.0 4 0.56 

3 3 8 2 28.3 5 0.81 

3 2 9 2 29.5 4.5 0.72 

2 2 10 2 23.3 4 0.57 

1 1 1 3 17.5 4 0.55 

1 2 2 3 25.5 4 0.73 

1 3 3 3 34.0 4.5 0.97 

1 4 4 3 20.0 4 0.63 

4 4 5 3 22.5 4 0.64 

4 3 6 3 26.0 4.5 0.74 

4 2 7 3 23.3 4 0.73 
3 3 8 3 21.0 5 0.60 

3 2 9 3 23.3 4.5 0.66 

2 2 10 3 19.0 4.5 0.59 

1 1 1 4 16.3 4 0.46 

1 2 2 4 17.3 4 0.54 

1 3 3 4 14.5 5 0.45 

1 4 4 4 16.5 4 0.52 

4 4 5 4 13.8 4 0.43 

4 3 6 4 16.0 5 0.50 

4 2 7 4 13.5 4 0.42 

3 3 8 4 16.5 5 0.38 

3 2 9 4 16.0 4.5 0.37 

2 2 10 4 15.0 4 0.35 

  دراسة تأثیر متغیرات البحث على خواص أداء الحیاكه للوصلة المفتوحة: ١-١



  

 ١٠٦٠ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تأثیر أطوال الغرز المختلفة للأقمشة المتجاورة على كفاءة وصلة الحیاكة للوصلة  : ١-١-٣

 )ة المفتوح(البسیطة 

  
  تأثیر وصلة الحیاكة المفتوحة للأقمشة المتجاورة على كفاءة الحیاكة ) ١( شكل 

  ) . سم٤ ،٣ ،٢بطول غرز (

أن هناك اختلاف بین كفاءة الحیاكة للأقمشة المتجاورة للوصلة  ) ١( یتضح من شكل 

فضل له أ) جینز مع جلد  (  البسیطة المفتوحة المستخدمة حیث یتضح أن القماش المتجاور

حقق ) جینز مع جینز  (   ، بینما القماش المتجاور ٤ وغرزة ٢كفاءة حیاكة مع طول غرزة 

   ...٣أعلى كفاءة حیاكة مع طول غرزة 

  كفاءة الحیاكة مع وصلة الحیاكة المسطحة  : ٢- ١-٣

  
تأثیر وصلة الحیاكة  المسطحة للأقمشة التجاورة على كفاءة الحیاكة   ) ٢( شكل 

  ). سم٤ ،٣ ،٢ بطول غرز(

أن هناك اختلاف بین كفاءة الحیاكة للأقمشة المتجاورةالمستخدمة  ) ٢(یتضح من الشكل 

له أفضل كفاءة ) جلد /جینز ( فى الوصلة المسطحة حیث یتضح أن القماش المتجاور 



  

 ١٠٦١ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

حقق أعلى ) جینز مع جینز  (  ، ، بینما القماش المتجاور)  سم٢،٣( حیاكة مع طول غرزة 

  ) ...سم٤(ة مع طول غرزة كفاءة حیاك

  )الفرنسیة(كفاءه الحیاكة مع وصلة الحیاكة المتراكبة  : ٣- ١-٣

 
بطول (للأقمشة المتجاورة على كفاءة الحیاكة ) الفرنسیة(تأثیر وصلة الحیاكة المتراكبة ) ٣(     شكل 

  ). سم٤ ،٣ ،٢غرز 

ة المتجاورة أن هناك اختلاف بین كفاءة الحیاكة للأقمش ) ٣( یتضح من الشكل 

له أفضل ) جینز /جینز (  المستخدمة  فى الوصلة الفرنسیة حیث یتضح أن القماش المتجاور

حقق ) جینز مع قطیفة ( ، بینما القماش المتجاور )  سم٢( كفاءة حیاكة مع طول غرزة 

  ) . سم٤ ، ٣(أعلى كفاءة حیاكة مع طول غرزة 

  :ءة وصلة الحیاكةكفا تحلیل التباین لعوامل الدراسة على ٤-٣-٣ -

  .تحلیل التباین لتأثیر العوامل تحت الدراسة على كفاءة  وصلة الحیاكة) ٤( جدول  

  المعنویة المحسوبة  قیمة ف المحسوبة  مصدر التغیر

  ** ٠, ٠٠٠ ٢٦, ١ القماش المتجاور

 **٠ , ٠٠٠ ٤٦, ٣  نوع الوصلة

 ** ٠ , ٠٠٠ ٢٨, ٢ طول غرزة الحیاكة

    غیر معنوى-        ٠, ٠٥معنوى بدلالة     * ٠, ٠١ معنوى بدلالة** 

طول غرز الحیاكة ، نوع (     یتضح من الجدول أن كل العوامل تحت الدراسة 

   على كفاءة وصلة الحیاكة   ٠.٠١لهم تأثیر معنوى  بدلالة احصائیة ) الوصلات ، القماش المتجاور 

  :اكه  تأثیر نوع القماش المتجاور على مظهریة الحی٢-١

  )المفتوحة(مظهریة الحیاكه مع وصلة الحیاكة البسیطة  : ١-٢-٣



  

 ١٠٦٢ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 
 مظهریة الحیاكةللأقمشة المتجاورة على ) المفتوحة ( تأثیر وصلات الحیاكة البسیطة   ) ٤( شكل 

  ) سم٤ ،٣ ،٢بطول غرز (

 الحیاكة للأقمشة المتجاورة مظهریةأن هناك اختلاف بین  ) ٤(   یتضح من الشكل 

) جلد /جلد (  تخدمة فى الوصلة البسیطة المفتوحه حیث یتضح أن القماش المتجاورالمس

من  ، ، وكذلك القماش المتجاور)  سم٤ ،٣، ٢( حقق أفضل مظهریة حیاكة مع طول غرز 

)  سم٣(حقق أعلى كفاءة حیاكة مع طول غرزة ) الجلد مع كلا من الجینز والقطیفة والقطن ( 

  .ة مع وصلة الحیاكة المسطحة مظهریة الحیاك : ٢-٢-٣..

 
  تأثیر وصلة الحیاكة المسطحة  للأقمشة المتجاورة على مظهریة الحیاكة) ٥(  شكل 

  ) .سم/  غرزة ٤ ،٣ ،٢( بطول غرز 

 الحیاكة للأقمشة المتجاورة مظهریةأن هناك اختلاف بین  ) ٥(   یتضح من الشكل 

/ جلد ( و) جلد /جلد (  اش المتجاورالمستخدمة فى الوصلة المسطحة  حیث یتضح أن القم

  ، ، )  سم٤ ،٣، ٢( حقق أفضل مظهریة حیاكة مع طول غرز )  قطن / جلد )  ( جینز

  



  

 ١٠٦٣ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  )الفرنسیة(مظهریة الحیاكة مع وصلة الحیاكة المتراكبة  : ٣- ٢-٣

 
  كةللأقمشة المتجاورة على مظهریة الحیا) الفرنسیة (تأثیر وصلة الحیاكة المتراكبة ) ٦(  شكل 

  ) . سم٤، ٣ ،٢بطول غرز (

 الحیاكة للأقمشة المتجاور مظهریةأن هناك اختلاف بین  ) ٦(   یتضح من الشكل 

) جلد /جلد ( حیث یتضح أن القماش المتجاور) الفرنسیة (المستخدمة فى الوصلة المتراكبة 

   .) سم/  غرزة ٤ ،٣، ٢( ع طول غرز حقق أفضل مظهریة حیاكة م

  . ین لعوامل الدراسة على مظهریة الحیاكة  تحلیل التبا٤- ٢-٣

  .تحلیل التباین لتأثیر العوامل تحت الدراسة على مظهریة الحیاكة ) ٥(جدول  

  المعنویة المحسوبة  قیمة ف المحسوبة  مصدر التغیر

  **٠ , ٠٠٠ ١٨ , ١٥ القماش المتجاور

 **٠ , ٠٠٠ ٩, ٠٣ نوع الوصلة

 - ٠ , ٦٠٤  ٠,. ٠٥ طول غرزة الحیاكة

   غیر معنوى-          ٠ , ٠٥معنوى بدلالة *   ٠, ٠١معنوى بدلالة ** 

طول غرزة (    یتضح أن كل العوامل تحت الدراسة ٥ومن جدول تحلیل التباین رقم 

  على ٠.١لها تأثیر معنوى  بدلالة احصائیة ) الحیاكة ، نوع الوصلة ، القماش المدمج 

  .مظهریة الحیاكة

  : القماش المتجاور على قوة شد الحیاكة  تأثیر نوع ٣ -٣

  )المفتوحة(قوة شد الحیاكة مع وصلة الحیاكة البسیطة :   ١- ٣-٣



  

 ١٠٦٤ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
بطول  (قوة شد الحیاكةتأثیر وصلة الحیاكة البسیطة المفتوحه للأقمشة المتجاورة على  ) ٧(  شكل 

  ) .سم/ غرزة ٤ ،٣ ،٢غرز 

 الحیاكة للأقمشة المتجاورة ة شدقوأن هناك اختلاف بین  ) ٧(   یتضح من الشكل 

جینز /جینز ( حیث یتضح أن القماش المتجاور) المفتوحة ( المستخدمة فى الوصلة البسیطة  

  ) .  سم٤ ،٣، ٢( حقق أفضل قوة شد الحیاكة مع أطول الغرز الثلاثة ) 

  :قوة شد الحیاكة مع وصلة الحیاكة المسطحة  : ٢-٢-٣ 

  
بطول (قوة شد الحیاكة كة المسطحة  للأقمشة المتجاورة على تأثیر وصلة الحیا ) ٨( شكل 

  )سم/ غرزة ٤ ،٣ ،٢غرز 

 الحیاكة للأقمشة المتجاورة قوة شدأن هناك اختلاف بین  ) ٨(   یتضح من الشكل 

حقق ) جلد /جینز (  المستخدمة فى الوصلة المسطحة  حیث یتضح أن القماش المتجاور

جینز / جینز ( بینما القماش المتجاور من )   سم٢( ة  أفضل قوة شد الحیاكة مع طول غرز

  )  سم ٤ ، ٣( فقد حقق أعلى قوة شد لطول غرزة ) 



  

 ١٠٦٥ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  )الفرنسیة(قوة شد الحیاكة مع وصلة الحیاكة المتراكبة : ٣- ٢-٣

 
بطول  (قوة شد الحیاكةللأقمشة المتجاورة على ) الفرنسیة (تأثیر وصلة الحیاكة المتراكبة ) ٩(  شكل 

  ) سم٤ ،٣ ،٢غرز 

 الحیاكة للأقمشة المتجاورة قوة شدأن هناك اختلاف بین ) ٩(   یتضح من الشكل 

) جینز /جینز ( حیث یتضح أن القماش المتجاور) الفرنسیة(المستخدمة فى الوصلة المتراكبة 

  ) .  سم٤ ،٣، ٢( حقق أفضل قوة شد الحیاكة مع أطول الغرز الثلاثة 

  :ل الدراسة على قوة شد الحیاكة  تحلیل التباین لعوام٤-٣-٣

  .تحلیل التباین لتأثیر العوامل تحت الدراسة على قوة شد الحیاكة ) ٦(جدول  
  المعنویة المحسوبة  قیمة ف المحسوبة  مصدر التغیر

  **٠ , ٠٠٠ ٢١, ٩٢ القماش المتجاور

  **٠ , ٠٠٠ ٤٢, ٣٩ نوع الوصلة

 **٠ , ٠٠٠ ٢٨, ٣٥ طول غرزة الحیاكة

    غیر معنوى -  ٠, ٠٥معنوى بدلالة     * ٠, ٠١معنوى بدلالة ** 

طول غرزة ( ومن جدول تحلیل التباین السابق یتضح أن كل العوامل تحت الدراسة 

  على قوة ٠١لهم تأثیر معنوى  بدلالة احصائیة ) الحیاكة ، نوع الوصلة، القماش المتجاور 

  .شد الحیاكة 

  :ت الحیاكة  تقییم الجودة الكلیة لوصلا٤-٣

 وتعطى مقارنة Quality Assessmentتم تقییم جمیع عینات الدراسة عن طریق استخدم  

 التى تمثل الخواص والاختبارات التى تم اختبارها Radar chartمساحات أشكال طریقة الرادار 

  :والمرتبطة بجودة المنتج والأداء الوظیفى  وتمثل بالخطوات التالیة 

الاختبار حیث یكون هناك خاصیة موجبة وهناك علاقة عكسیة على تحدید اتجاه أونوع  -١

  .حسب تأثیرها فى الاستخدام النهائى 



  

 ١٠٦٦ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  تحویل القیم الرقمیة للخاصیة الى قیم مقارنة أى تحویل قیم الخواص الى معاملات جودة  -٢

یتم رسم الشكل الرادرى لكل عینة على حدة على مجموعة محاور یمثل كل محور منها   -٣

 . الخواص المقاسة خاصیة من

یتم حساب مساحة الشكل الرادارى لكل عینة وتعبر أعلى قیمة للمساحة عن أفضل عینة  -٤

 .مقارنة بالعینات الأخرى 

  ) :المفتوحة(تقییم الجودة لوصلة الحیاكة البسیطة :   أولا ١- ٤-٣

 ).المفتوحة(تقییم الجودة لوصلة الحیاكة البسیطة ) ٧( جدول 

نوع القماش 

 رالمتجاو

قوه شد 

 الحیاكة

مظهریة 

 الحیاكة

كفاءة  وصلة 

 %الحیاكة

معامل الجودة 

% 
 الترتیب

1 1 76.0% 70.0% 69.5% 71.8% 2  
1 2 61.3% 80.0% 56.1% 65.8% 5 
1 3 73.3% 90.0% 85.9% 83.1% 1 
1 4 52.0% 80.0% 55.7% 62.6% 7 
4 4 60.0% 70.0% 54.9% 61.6% 8 
4 3 54.0% 80.0% 49.4% 61.1% 9 
4 2 44.7% 80.0% 52.3% 59.0% 11 
3 3 49.3% 100% 52.9% 67.4% 4 
3 2 52.7% 90.0% 48.2% 63.6% 6 
2 2 43.3% 80.0% 39.6% 54.3% 17 
1 1 42.0% 80.0% 49.2% 57.1% 13 
1 2 40.0% 80.0% 42.9% 54.3% 18 
1 3 56.0% 90.0% 60.0% 68.7% 3 
1 4 45.3% 70.0% 53.1% 56.2% 14 
4 4 41.3% 70.0% 44.3% 51.9% 25 
4 3 44.0% 90.0% 47.1% 60.4% 10 
4 2 44.7% 80.0% 52.3% 59.0% 11 
3 3 33.3% 90.0% 35.7% 53.0% 23 
3 2 37.3% 90.0% 40.0% 55.8% 15 
2 2 38.7% 80.0% 45.3% 54.7% 16 
1 1 33.3% 70.0% 35.7% 46.3% 28 
1 2 42.7% 70.0% 50.0% 54.2% 19 
1 3 32.0% 90.0% 37.5% 53.2% 22 
1 4 37.3% 80.0% 43.8% 53.7% 20 
4 4 32.0% 80.0% 37.5% 49.8% 26 
4 3 37.3% 80.0% 43.8% 53.7% 20 
4 2 33.3% 70.0% 39.1% 47.5% 27 
3 3 30.7% 100% 26.7% 52.5% 24 
3 2 29.3% 80.0% 25.6% 45.0% 29 
2 2 28.0% 70.0% 24.4% 40.8% 30 

  
  



  

 ١٠٦٧ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :من الجدول السابق نستخلص مایلى 
جینز هى الأفضل بالنسبة لوصلة / والتى تمثل قماش متجاور جلد ) ١٣(أن العینة 

   % . ٣٨, ١الحیاكة البسیطة وذلك بمعامل جودة 
هى الأقل بالنسبة لوصلة )قطن/قطن(والتى تمثل قماش متجاور ) ٢٢(بینما كانت العینة 

  %) ٤٠ , ٨( جودة الحیاكة البسیطة وذلك بمعامل
  :تقییم الجودة لوصلة الحیاكة المسطحة :   ٢- ٤-٣

  تقییم الجودة لوصلة الحیاكة المسطحة  ) ٨( جدول 

نوع القماش 

 المتجاور

قوة شد 

 الحیاكة
 مظهریة الحیاكة

كفاءة وصلة 

 الحیاكة
 الترتیب معامل الجودة

1 1 64.0% 90.0% 58.5% 70.8% 3 
1 2 58.7% 80.0% 53.7% 64.1% 6 
1 3 70.7% 90.0% 82.8% 81.2% 1 
1 4 58.7% 80.0% 62.9% 67.2% 4 
4 4 52.7% 68.0% 48.2% 56.3% 17 
4 3 51.3% 80.0% 47.0% 59.4% 10 
4 2 46.7% 80.0% 54.7% 60.5% 8 
3 3 47.3% 90.0% 50.7% 62.7% 7 
3 2 54.7% 90.0% 50.0% 64.9% 5 
2 2 46.0% 70.0% 42.1% 52.7% 22 
1 1 40.0% 80.0% 46.9% 55.6% 18 
1 2 39.3% 80.0% 42.1% 53.8% 19 
1 3 70.7% 90.0% 75.7% 78.8% 2 
1 4 46.7% 80.0% 54.7% 60.5% 8 
4 4 44.0% 80.0% 47.1% 57.0% 14 
4 3 46.7% 80.0% 50.0% 58.9% 11 
4 2 39.3% 90.0% 46.1% 58.5% 12 
3 3 38.7% 90.0% 41.4% 56.7% 15 
3 2 38.7% 90.0% 41.4% 56.7% 15 
2 2 36.0% 80.0% 42.2% 52.7% 21 
1 1 32.7% 80.0% 35.0% 49.2% 26 
1 2 43.3% 80.0% 50.8% 58.0% 13 
1 3 31.3% 90.0% 36.7% 52.7% 23 
1 4 36.7% 80.0% 43.0% 53.2% 20 
4 4 34.0% 80.0% 39.8% 51.3% 24 
4 3 30.0% 80.0% 35.2% 48.4% 28 
4 2 32.0% 80.0% 37.5% 49.8% 25 
3 3 30.7% 90.0% 26.7% 49.1% 27 
3 2 28.0% 90.0% 24.4% 47.5% 29 
2 2 26.7% 80.0% 23.3% 43.3% 30 

  :من الجدول السابق نستخلص مایلى 
جینز هى الأفضل بالنسبة لوصلة / والتى تمثل قماش متجاور جلد ) ١٣(أن العینة 

   % . ٨١, ٢عامل جودة الحیاكة المسطحة وذلك بم



  

 ١٠٦٨ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

هى الأقل بالنسبة لوصلة )قطن/قطن(والتى تمثل قماش متجاور ) ٢٢(بینما كانت العینة 
  %) ٤٣ , ٣(الحیاكة المسطحة وذلك بمعامل جودة 

  ::)الفرنسیه(تقییم الجوده لوصله الحیاكه  :   ٣- ٤-٣
  :)الفرنسیة( تقییم الجودة لوصلة الحیاكة المتراكبة )٩(جدول 

لقماش نوع ا

 المتجاور

قوه شد 

 الحیاكة

مظهریة 

 الحیاكة

كفاءة وصلة 

 الحیاكة
 الترتیب معامل الجودة

1 1 100.0% 80.0% 91.5% 90.5% 2 

1 2 66.7% 80.0% 61.0% 69.2% 14 

1 3 72.0% 90.0% 84.4% 82.1% 4 

1 4 78.7% 80.0% 84.3% 81.0% 5 

4 4 79.3% 80.0% 72.6% 77.3% 8 

4 3 62.7% 90.0% 57.3% 70.0% 13 

4 2 48.0% 80.0% 56.3% 61.4% 20 

3 3 75.3% 100.0% 80.7% 85.3% 3 

3 2 78.7% 90.0% 72.0% 80.2% 6 

2 2 62.0% 80.0% 56.7% 66.2% 17 

1 1 46.7% 80.0% 54.7% 60.5% 23 

1 2 68.0% 80.0% 72.9% 73.6% 9 

1 3 90.7% 90.0% 97.1% 92.6% 1 

1 4 53.3% 80.0% 62.5% 65.3% 18 

4 4 60.0% 80.0% 64.3% 68.1% 15 

4 3 69.3% 90.0% 74.3% 77.9% 7 

4 2 62.0% 80.0% 72.7% 71.6% 12 

3 3 56.0% 100.0% 60.0% 72.0% 11 

3 2 62.0% 90.0% 66.4% 72.8% 10 

2 2 50.7% 90.0% 59.4% 66.7% 16 

1 1 43.3% 80.0% 46.4% 56.6% 27 

1 2 46.0% 80.0% 53.9% 60.0% 24 

1 3 38.7% 100.0% 45.3% 61.3% 21 

1 4 44.0% 80.0% 51.6% 58.5% 25 

4 4 36.7% 80.0% 43.0% 53.2% 28 

4 3 42.7% 100.0% 50.0% 64.2% 19 

4 2 36.0% 80.0% 42.2% 52.7% 29 

3 3 44.0% 100.0% 38.4% 60.8% 22 

3 2 42.7% 90.0% 37.2% 56.6% 26 

2 2 40.0% 80.0% 34.9% 51.6% 30 

  



  

 ١٠٦٩ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :من الجدول السابق نستخلص مایلى 

جینز هى الأفضل بالنسبة لوصلة / والتى تمثل قماش متجاور جلد ) ١٣(أن العینة 

   % . ٩٢, ٦الحیاكة المتراكبة الفرنسیة  وذلك بمعامل جودة 

ة هى الأقل بالنسبة لوصل)قطن/قطن(والتى تمثل قماش متجاور ) ٢٢(بینما كانت العینة 

  %) ٥١ , ٦(الحیاكة المتراكبة الفرنسیة  وذلك بمعامل جودة 

  :مستخلص البحث 

  :بالنسبة لوصلة الحیاكة البسیطة 

ان افضل عینات الأقمشة المتجاورة موضوع الدراسة والمتمثلة فى قماش متجاور  -

  %) .٨١ ,٢(وذلك بمعامل جودة ) الجینز/الجلد(

  :بالنسبة لوصلة الحیاكة المسطحة

ل عینات الأقمشة المتجاورة موضوع الدراسة والمتمثلة فى قماش متجاور ان افض -

 %) .٨٣ ,١(وذلك بمعامل جودة ) الجینز/الجلد(

  :بالنسبة لوصلة الحیاكة المتراكبة الفرنسیة

ان افضل عینات الأقمشة المتجاورة موضوع الدراسة والمتمثلة فى قماش متجاور  -

 %) .٩٢١ ,٦(وذلك بمعامل جودة ) الجینز/الجلد(

أن عملیة الدمج بین الأقمشة المختلفة یؤثر على خصائص الحیاكة وكفاءة الأداء  -

  .الوظیفى لها 

حیث أن سمك الجلد ومتانته ) الجلد ( وهذا یؤكد وجود تحسن ملحوظ عند التجاور مع   -

 .وكذلك اللیونه یؤدى الى مظهریة أفضل لوصلات الحیاكة 

  :توصیات البحث

راسات النظریة ومن ثنایا التجارب التطبیقیة والتحلیل لنتائج اختبارات فى ضوء تحلیل الد

 :عینات الدراسة یوصى البحث الحالى 

الأهتمام باجراء اختبار قوة شد الحیاكة للأقمشة المتجاورة قبل البدء فى التجاور  بینهما  -١

  .رى لاختیار القماش المناسب حتى لایحدث تمزیق أو تلف لاحدى الخامتین قبل الآخ

ضرورة الربط بین البحث العلمى والصناعة حتى یتم الاستفادة من هذه الأبحاث فى  -٢

 .تطویر صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات



  

 ١٠٧٠ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

التأكید على الاختیار الأمثل لنوع الوصلة المناسبة للأقمشة المتجاورة للحصول على منتج  -٣

 . ملبسى عالى الجودة  

 . حدیثة ودراسة تاثیرها على جودة ومتانة المنتج النهائىاستكمال دراسات أخرى لوصلات اقمشة - ٤

 :مقترحات ببحوث مستقبلیة 

 .دراسة تأثیر بعض وصلات الحیاكة على الأقمشة الحدیثة  و الأقمشة ذات الطبیعة الخاصة  - ١

  .دراسة العلاقة بین أسالیب العنایة المختلفة على الوصلات المستخدمة فیها  -٢

.ة لرفع كفاءة وجودة المنتج النهائى للأقمشة ذات الطبیعة الخاصةدراسة خواص قابلیة الحیاك -٣



  

 ١٠٧١ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 :المراجع   

 .٢٠١٧-  ١ ط-  دمیاط –مطبعة نانسى  –الجودة والاحتبارات المعملیة للمنسوجات : أحمد على سالمان  ١

مجلة  -الجینزدراسة تجریبیة للوصول لافضل معامل جودة لوصلات اقمشة :  امل عبد السمیع  ٢

 .٢٠١١كتوبر  ا٢٣عدد  –جامعة المنصورة- التربیة النوعیة بحوث

تأثیر اختلاف الخصائص الطبیعیة لأقمشة : رانیا مصطفى عبد العال ، شادیة صلاح سالم  ٣

مجلة –الجینز على مظهریة بعض وصلات الحیاكة المستخدمة فى انتاج ملابس الأطفال

  .٢٠١٢ریل  اب–٣٠ عدد – جامعة المنصورة–بحوث التربیة النوعیة

وأقمشة تریكو دراسة تقنیات وصلات الحیاكة بین الأقمشة المنسوجة : رشا عبد الرحمن النحاس  ٤

 .٢٠١٠ – ١ مجلد – ٤ العدد – مجلة التصامیم الدولیة –اللحمة 

قابلیة حیاكة الأقمشة النسجیة المتجاورة وأثرها على جودة الأداء الوظیفى :سلوى امام سعید سلیمان  ٥

 – كلیة الاقتصاد المنزلى – رسالة دكتوراة غیر منشورة –بس بعض الفئات الخاصة لملا

  .٢٠١٤ –جامعة المنوفیة 

 . م ٢٠٠٠ القاهرة – عالم الكتب –آلات ومعدات الأسس التقنیة للملابس : سوسن عبد اللطیف رزق  ٦

ات الحیاكة الصناعیة تأثیر بعض متغیر: صفیة عبد العزیز ، أشرف هاشم ، إسلام عبد المنعم ٧

بولیستر ، مجلة اسكندریة للبحوث / على جودة الحیاكات للأقمشة المخلوطة صوف 

 .٢٠٠٤ع والاربعون، العدد الأول ،الزراعیة ، المجلد التاس

 المؤتمر المصرى الثالث -تقییم ظاهرة تجعد الحیاكة فى الأمشة القطنیة الخفیفة : عادل الحدیدى  ٨

 م ١٩٩٨ – جامعة المنوفیة – للاقتصاد المنزلى

تأثیر بعض عوامل :  محمد صالح عبد الجمید -منى عبد الهادى شاهین –عادل جمال الدین الهنداوى  ٩

 مجلة الاقتصاد –التركیب البنائى النسجى لأقمشة الكریب على خواص أداء حیاكة ملابس السیدات 

  .٢٠١٣-  ینایر -٢٣ مجلد –المنزلى 

تأثیر اختلاف بعض التراكیب البنائیة لأقمشة الحشو وتقنیات الحیاكة : ح السید غادة عبد الفتا ١٠

 كلیة الاقتصاد –رسالة دكتوراه ... على الخواص الوظیفیة والجمالیة لملابس السیدات 

  م٢٠٠٨- جامعة المنوفیة –المنزلى 

یاكة الأقمشة السلیلوزیة تأثیر اختلاف متغیرات عملیة الحیاكة على جودة ح :––––––––––––––––––– ١١

 .٢٠١٢ن التطبیقیة ، جامعة دمیاط ،والمخلوطة ، مؤتمر الفنون التطبیقیة الدولى الثالث ، كلیة الفنو

 – دار الصفا للنشر والتوزیع –إدارة الجودة الشاملة وخدمة العملاء : مأمون سلیمان الدراكة   ١٢

  . ٢٠٠١ – عمان –الطبعة الأولى 

 .م٢٠١٦ – ٢ ط– عالم الكتب –آلات الملابس الجاهزة : ى عبد الكریم ، سوسن عبد اللطیف محمد البدر ١٣

اثراء القیم الجمالیة والوظیفیة : محمد السید محمد  ، علا یوسف عبد اللاه ، محمد جابر السید  ١٤

بتنفیذها بتقنیات یدویة وعرض تقنیة تنفیذها على شبكة ) النسائیة ( للملابس الجلدیة 

  ٢٠١٢ – العدد الرابع–٢٢ مجلد – مجلة الاقتصاد المنزلى–معلومات ال

دراسة تأثیر التركیب البنائى لأقمشة الكریب ومقومات التشغیل على : محمد صالح عبد الحمید  ١٥



  

 ١٠٧٢ 

  )الاولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ٢٠١٣-  جامعة بنها– كلیة التربیة النوعیة –رسالة دكتوراة غیر منشورة –جودة وصلات الحیاكة 

علاقة الخواص الطبیعیة والمیكامیكیة لأقمشة تریكو اللحمة بقابلیة :  سیف منال عبد العزیز ١٦

  .٢٠٠٢ – كلیة الفنون التطبیقیة – رسالة ماجستیر غیر منشورة –الحیاكة وجودتها 

 مجلة - أثر نسبة اللیكرا على بعض خواص حیاكات البنطلون الجینز: منى عبد الهادى شاهین  ١٧

 ٢٠١٢- العدد الثالث – ٢٢ مجلد –الاقتصاد المنزلى 

18) AATCC test method 143 -1992,Appearance of Apparel and other textile End 
products after Repealed Home Laundering. 

19) Carre ,H and Latham, B . The Technology of clothing Manufacture , Black well 
scientific publication , second edition, 1994. 

20) Coats the Thread Makers , " The Technology of threat and Scan " J&P Coats 
Limited , cotiand , 2001. 

21) ISO/CD 9238.3,determiniation of seam strength of textile and made-up textile 
articles  
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