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ABSTRACT 
This paper deals with the study of a set of design standards that affect the process design of 
the buildings, police stations in Egypt - and it is determined design efficiency and its ability to 
provide and achieve the requirements for police departments - will be the review of the design 
standards of the spaces making up the building, police department, as well as clarify the study 
functional relationships between the blanks basic to the police department, and the most 
important criteria to be used in assessing the current status of the police stations in Egypt. The 
paper deals with study police stations in order to increase the number of visitors to police 
stations without others to spread in parts of the provinces and that most of the services needed 
by citizens in the circles of those police departments (such as recruitment - Civil Registry - 
Chips - work permits). 

 
 

 :مقدمة
 لىوبالت – لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالتي تؤثر على العملية التصميمية  المعايير التصميميةمجموعة من ل  دراسة البحث يتناول 

 المعايير استعراض يتم سوفو  – اللازمة لأقسام الشرطةحتياجات الالتصميم وقدرته على توفير وتحقيق يتم تحديد كفاءة ا
 الشرطة، ملقس الأساسية الفراغات بين الوظيفية العلاقات الدراسة ستوضح وكذلك ، الشرطة قسم لمبنى المكونة للفراغات التصميمية

 .مصر في الشرطة لأقسام الحالي الوضع تقييم في خدمستست التي المعايير مھأ و

كما  المحافظاتويتناول البحث دارسة اقسام الشرطة وذلك لزيادة عدد المترددين على أقسام الشرطة دون غيرها لأنتشارها فى أنحاء 
تصاريح  –الفيش  –المدنى  السجل –التجنيد ) مثل ان معظم الخدمات التى يحتاجها المواطنون فى دوائر تلك الأقسام الشرطية 

 (.العمل 
 

 :تعريف مبنى قسم الشرطة  -1
قسم الشرطة هو مبنى يمثل مديرية الأمن فى فرض الامن وتقديم الخدمات للمواطنين داخل دائرة محددة  والتى تقوم بدورها نحو 

وتختلف اقسام الشرطة واحتياجتها (. لعمل تصاريح ا –الفيش  –السجل المدنى  –التجنيد ) المواطنين بتقديم الخدمات الازمة مثل 
 .المترددين عليها وكذلك  عدد سكان الدائرة التى يخدمها قسم الشرطة بأختلاف عدد المواطنين 

 

 :المعايير التصميمية لمبانى أقسام الشرطة   -2
 

 :معايير اختيار الموقع العام  2-1
 : ى قسم الشرطة النقاط التالية يجب مراعاتها عند اختيار أو تصميم الموقع العام لمبن

  تحليل الأماكن الخاصة بموقعع قسعم الشعرطة  يجب المنشآت وموقع منفصل عن غيرها من  فيالشرطة  أقسامتصميم يجب
  .( و مبنى الصيانة والتدخل السريع فى الحالات الامنية مثل مجلس المدينة أو مبنى المطافيء) قامة منشآت أخرى لأ

  بين السجناء و الأفعراد خعار   الاتصاللتجنب  أعلى من مستوى الأرض فى القسم  بالحجزالخاص  قةالمنطيجب أن يكون
 .المبنى وان تكون فى اماكن خلفية فى المبنى بعيدة عن مستخدمين المبنى وذو مدخل منفصل 

  هعذا  فعيو .السعجناء،ل متناول التوصل لها من منطقة التحميل بالمبنى أو داخلعه لرعرض نقع فييجب أن تكون أمكنة السجن
و الإضاءة و التهوية علعى  المستقبليالسيارات على جانب الشارع و مكان للتوسع  انتظار أماكنالصدد يلزم مراعاة توفير 

   .المنفصل للاستخدامكافة الجوانب و توافر مداخل 

 لمبنىيجب وضع خطط فى كيفية اخلاء المبنى من خلال الموقع العام فى حالات الاعتداء على ا. 

 
 : تحديد نوعية المستخدمين للمبنى   2-2



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
يمكعن و ،الجهعة المنفعذة لأحكعام القعانونأساسعية ومسعتمرة لانهعا كون تعاملها مع العديد معن الأفعراد بصعفة ت  المباني الشرطية أن 

 :هي ،فئاتتقسيم هؤلاء الأفراد إلى ثلاث 

 :  موظفوالإدارة  -1
 و  (المدني الزى و الرسمي الزى) يرتدي من لكل (،الضباط و المشرفون و المديرون و نالموظفو) من  الجهة موظفي تشمل جميع

 مزودا يكون أن يجب الذي و المركزي للموقع تابعين الموظفين عدد لرالبية المشكلون و الخاصة الخدمات موظفي و الكتبة كذلك
 موقعها يكون و الشرطة دورية ثلثي حوالي بتردد تسمح كراتالمذ و التقارير لعرض مكانا الأمر يستلزم و.  الأدشاش و بالدواليب
 . الشرطة موظفي لاستخدام مخصص مستقل مدخل تواجد يجب و  الدواليب حجرة بجوار

  : عامة الجمهور   -2
 و بالتالي يجب أن يكون بهو .المركزيتكون لرالبية زائري مقر الشرطة أعمال يقتصر تصريفها على مركز المعلومات      

كون تخطيط و تجهيز يو  .من خلال المدخل الرئيسي الوصوليكون يسير  والمعلومات العامة جزءا من إدارة مركز المعلومات 
الإرشادية التي تساعد على استدلال الجمهور على المكتب  اللوحاتكذلك وضع  .الجمهور بين تزاحم يساعد على عدم حدوثالمبنى 
 .الرئيسيضع لافته إرشادية لإدارات و أقسام المبنى بالمدخل كما لا يجب التراضي عن و .المختص

  : السجناء   -3 
سمات تصميمية تتيح  إضافة بيج ،الشرطةعندما تكون وحدة الحبس ضمن مبنى الشرطة أو يكون احتجاز السجناء مكانه مقر      

و يراعى تزويد المدخل بأبواب .آمنل مدخل مستقل و يراعى أن يكون دخول السجناء إلى المبنى من خلا .الوظيفةالتعامل مع هذه 
  .الأمنيةبالفتح و الرلق الآلي بضمان الاحتياطيات 

 

 :  تحديد العلاقات الوظيفية التى تربط بين الفراغات المعمارية المكونة للمبانى الشرطية  2-3
قسعم الشعرطة تكعون مجمععه فعي منطقعة فعأن المكاتعب فعي ، العلاقة بين أماكن مكاتب الضباط و أماكن اختصاص عملهم     .1

ويوجعد ضعمن هعولاء الضعباط معن يعرتبط عملعه بمنطقعة الحجعز و ، part ions))مكاتب مفتوحة تقسمها القواطع الزجاجية 
السجن وبالتالى يجعب ان تكعون منطقعة المكاتعب موزععة فعي موقعع علعى معظعم الفراغعات التعي بواجبهعا لهعا علاقعه بوظيفعة 

 .سم لتحقيق التواصل بين جميع وحدات القسم الوظيفيه بسهوله و مرونة معماريهالضباط العاملين بالق

يجعب أن ( التجنيعد -السعجل المعدني -اسعتقبال –انتظعار ) العلاقة بين منطقعة الحجعز و السعجن و أمعاكن تواجعد الجمهعور      .2
لذلك يؤخعذ فعي الاعتبعار أن ، لسجنتكون معزولة تماما حتى نتلافى وجود اى تواصل بين تلك ألاماكن و منطقة الحجز و ا

يكون حركة سير الجمهور داخل قسم الشرطة بعيدا تماما عن منطقة الحجز و السجن لتلافى احتمالات الهعروب أو تهريعب 
 .أو اى ممنوعات للسجناء و المحتجزين قيد التحقيقات أسلحه

 تكععدس لتجنعبمعن معدخل المبنععى  مناسععبةمسعافة مراععاة أن تكعون المنافععذ الخاصعة بععالجمهور و شعبابيك الأعمعال علععى       .3
 الاعتبععارو يتسععم هععذا  المراسعلات،أو  الاتصععالاتو يجععب محععاذاة مكتعب المعلومععات العامععة و الشعكاوى لمنطقععة  الجمهعور،
هذا الشعأن إتاحعة شعباك أو مركعز شعكاوى منفعرد ممعا يجنعب  فيو يتساوى أهمية  الصررى،الإدارات  الخاصة فيبالأهمية 

 لاسععتخدامو يراعععى وضععع عععدد التليفونععات العموميععة  الإداريععة، الملائمععةدمات و يتععيح قععدراض أفضععل مععن الرقابععة و الخعع تعععدد
لتجنب تشتيت و مقاطععة الخعدمات الشعرطية  الرئيسيالمحامين و مندوبى الكفالة و الزوار و الجمهور على بعد من الشباك 

  .الجارية

العلاقاة ( 2)كماا يوحاش شاكل رقام  . (1)صر المكونة لمبنى قسم الشرطة كماا بالشاكل ومما سبق ينتج شبكة علاقات وظيفية للعنا
 بين الفراغات الوظيفية المختلفة المكونة لمبنى قسم الشرطة

 
 

العلاقات الوظيفية للعناصر المكونة لمبنى قسم الشرطة( 1)شكل   



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 

 
المختلفة المكونة لمبنى قسم الشرطةيوضح العلاقات بين الفراغات الوظيفية ( 2)شكل رقم   

 

   :يفية المختلفة المكونة للمبانى الشرطية المعايير التصميمية للفراغات الوظ  2-4
  

- : مداخل مبنى قسم الشرطة (1
بحيععث يكعون مععدخل رئيسعي لمبنععى القسععم ( كأحععدي اشعتراطات الععدفاع المعدني) ، يجعب أن يكععون لمبنعى قسععم الشعرطة أكثععر معن مععدخل

ا تواجعد وحعده بالقسعم و يمكعن أن يكعون مدخل خلفي للسجناء و سعيارات التعرحيلات و المجنعدين و معدخل للسعجل المعدني إذ، للجمهور
 (.3) هناك مدخل أخر يستخدم للهروب كما هو موضح بالشكل رقم 

 
.يوضح رسم تخطيطى للمداخل لأقسام الشرطة( 3) شكل رقم   

  -:لانتظار الجمهور  أماكن (2

تكععون ملحقععه بالمععدخل  و  الشععرطة داخععل مبنعى قسععم ونكععدس المواطنععت لمنعععو ذالععك  ،الجمهعورلانتظععار  أمععاكنتععوقير  لابعد مععن
 فعيكعذا  ،بعهانتظار للجمهور ملحقعه  أماكنالتجنيد فيجب توافر  أو المدنيه الأحواليخدم  أخرحالة وجود مدخل  فيو  ،للقسم الرئيسي 

بحيعث لانتظعار الجمهعور خعار  المبنعى داخعل حعرم و سعور القسعم  أمعاكنفيجعب تعوفير   للجمهور خارجيةحالة وجود شبابيك خدمات 
  .الشبابيكاقرب ما يكون من تلك ون يك
 -:دورات المياه للجمهور (3

ومتصععلة بالمععدخل الرئيسععي و أمععاكن انتظععار ( سععيدات  –رجععال )لابععد مععن تواجععد دورات الميععاه مخصصععه للجمهععور بنوعيهععا 
  .بخلاف تواجد دروات مياه أخرى للضباط تكون ضمن منطقة مكاتب الضباط، الجمهور

 



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
 -:الاستعلاماتو  الأمن (4

و ، هو يكون فراغ مفتوح و متصل اتصالا مباشرا بالمدخل و منطقة استقبال و انتظار الجمهور من خلال كونتر استقبال
الحوادث و المخالفات و الأمور ، كذلك عمل محاضر السرقات، و توجيهم موظيفته هي استقبال الجمهور و الرد على استفساراته

 (4)لشكل رقم كما هو موضح با. المتعلقه بالأمن العام

 

 .يوحش رسم تخطيطى للأستعلامات لأقسام الشرطة( 4) شكل رقم 

 -:و العرض الاستدعاءغرفة  (5

 .بالجمهور الاختلاطدون  الاستدعاءالحجز إلى غرفة  اماكنمنها و إليها من  للسجناءسريع البالنقل  للسماحيجب تواجدها      
 

  -:المفتوحة مكاتب الحباطمنطقة  (6

يمكن تقليل هذا  ،الشرطةون ئلا تمت تماما لش بأنشطةلارتباط اخارجية و ال بصورة مناسبة للألتقاء للأمور كونيجب ان ت    
السقف الاحتمال عندما تكون الحواجز المشكلة للمكاتب زجاجية و تكون في بعض الأحيان الحواجز ذات ارتفاع يقل عن ارتفاع 

(partions ) إتاحةعن طريق  للعاملينبالنسبة  عملو العمل على توفير مناخ  الإشرافيةالمهمة  ومن شأن الحواجز الزجاجية تسهيل 

، و تكون هذه المنطقة على اتصال مباشر بوحدة دورات المياه و غرفة خلع الملابس الخاصة بالضباط .للمشرفينكشفا غير معاق 
فبالنسبة لوحدة التحري و البحث ، وحدة المباحث أو الأمن العامكما يتم تقسيم هذه ألمنطقه طبقا لأعداد الضباط العاملين بالقسم سواء ب

مكتب ضباط معاونين المباحث و مكتب ، مقسم طبقا للأعداد إلى مكتب رئيس المباحث،  .cluster))يكون لها قسم خاص ، الجنائي

الأمن العام و غيرها من الأقسام وغالبا يلحق بهذا القسم مكان للحجز التحفظي،كذا هناك قسم لضباط  لأمناء و غفراء المباحث
  .الوظيفية

 

 -:غرف خلع ملابس للحباط (7

كاتعب الضعباط و م وسعط منطقعة فعي الررفعةو تكعون هعذه  ،مجموعه من الدولايب وتتكون منتوفير غرفة خلع ملابس للضباط  يجب
سعواء خشعبية أو  بوحعدات دولايعب كتفعيوي  الصريرهذات المساحات  الأقسام أوحالة نقاط الشرطه  في ،مياهملحق بها حمام و دورة 

 0(5)كما هو موضح بالشكل .الضباطعلى  ةيتم وضعها داخل المكاتب و ذالك لتسهيل الحياه العملي حديدية

 

 
 

 .يوحش رسم تخطيطى لمنطقة خلع الملابس للحباط فى أقسام الشرطة( 5) شكل رقم 
 

  -:الإداريةمكاتب القيادات  (8

نائب  ، القسم الكدر القيادي مأمور على هذا يحتوىو  .الإداريةة في وحدة الشرطة للقيادات تخصيص مساحة مستقل لابد من
إدارات الموظفين  و المتمثلة في  الإداريو قيادات التخطيط و الخدمات التفتيشية و كذلك قيادات الهيئات الابتدائية للتشريع  المأمور
 .الفنيةالخدمات  إدارةو  الإداريةات ين و مراقبات التفتيش الجنائي و قسم الخدميالرسم

  يجب و لذلك  .دائمةفية بصفة  االتردد المباشر للجمهور على مأمور القسم ضروريا أو مرغوبيجب عدم   -:المأمورمكتب
 ىفجمهور المترددين على المبنى و ربما كان ذلك ناحية خلفية المبنى بالدور الأرضي أو في موقع معين ال سير حركةفي  ابعادة



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
و . اجتماعات تلحق مباشرة بمكتبة   خصوصي و دولاب و حجرة مرحاضو يوفر للمأمور مدخل خاص و .الدور الثاني من المبنى

من مدخل مؤد من مكتب المدير و عن طريق باب مؤد من البهو العام  لافي هذا المقام يكون طريق الدخول لقاعة الاجتماعات ك
تزويد مكتب المدير بموظف  إلىالمأمور و يتطور ذلك  سكرتيرين يالمتعارف علية أن يتم تعو من  .فقطمخصص لاستخدام الموظفين 

  .مكتب المأمور محاذاةلهم المكان التشريلي الملائم في  امتاح السكرتيرةيكون هو و  أنعلى  إداري

  و تكون مساحة كل من هذه المكاتب تكون مكاتب القيادات التنفيذية محيطة بمكتب المدير  أن لابد من  -:التنفيذيةالقيادات
  .واحدة سكرتيرةو يكون مناسب أن يشترك كل مكتبين منهم بخدمات  .1م 21حوالي 

 -:قسم للخرائط و المطبوعات (9

ملحقه بررفة  نتكو خرائط دقيقه تحدث سنويا  و، لدائرة القسم  المختلفةتوفير قسم للخرائط و المطبوعات يضم الخرائط  يلزم
 أجهزةغالبا ما تكون غرفه مزوده بأحدث ، بلاغات المواطنين  إلىالوصول  في النجدهتصالات لمساندة سيارات السويتش و الا
  .الحاسب الالى

 -:ةالعام المركزيةغرفة الاتصالات  (11

  الإرسالوحدات:   

 و. بالمبنى  ثر أمنا عن اتصال الجمهور في منطقة أك بعيدة الخاصةاتصالات الشرطة و معداتة  إدارةأن يكون مركز  يلزم  
و يتفق معظم  .النهبيتضمن وقاية الأنظمة الكهروبائية و الميكانيكية ضد عمليات التخريب و  التييجب اتخاذ الاحتياطات التأمينية 

خبراء شئون الشرطة أنه من شأن وضع وحدات الإرسال و السجلات على مقربة من بعضهما البعض يوفر مزايا سرعة انسياب 
ت و يرفع من كفاءة عمل الموظفين و تظهر السمة العملية لهذه الفلسفة بشكل أوضح في الجهات الصررى حيث يتوفر عادتا المعلوما

و في هذه الحالة  السجلات في ساعات الورديات المتأخرة مسئولية الاهتمامو  الاتصالاتالحد الأدنى من الأفراد اللازمين لإنهاء 
  .الناريةلتلك الوحدتين مقاومة للطلقات نوصي أن تكون المنطقة الجامعة 

  جهاز الراديو فيجب أن تحتوي كبينة الإرسال كافة الأنظمة الالكترونية مثعل الرقابعة  إلى بالإضافة :للاتصالات إلكترونيةنظم
السعمعي علعى  شعرافالإو  الإنعذار أجهزةالتليفزيونية للسجن و ما هو خار  المبنى و الكشف عن الدخان و احتمال اشتعال الحريق و 

    .التليفزيونو لوحات بيان حركة المركبات و المسجلات و أجهزة الإنتركم و راصدات  الأبوابمنطقة الحجز و التحكم عن بعد في 

  و بمثابة وسيلة لحفظ السجلات عن طريق الميكروفيلم   :التسجيلجهاز. 

  بالنسبة  الأمرو يتطور  واحد،ام الصريرة بمعرفة موظف في الأقس أدارتهاحيث يمكن  :عليهاو الرد  الشكاوىخدمة تلقي
كما هو موضح بالشكل . على عدد متباين من الموظفين حسب كل منطقة جررافية بعينها الاختصاصاتللإدارات الأكبر حجما لتوزيع 

(6.) 

 
 .يوضح رسم تخطيطى لمركز ادارة الأتصالات لأقسام الشرطة( 6)شكل رقم 

  -:يةالجنائوحدة الادله   (11
 بصععععععمه ،جنععععععائيتضععععععم تصععععععوير  جنائيععععععة أدلععععععهنقطععععععة شععععععرطه وحععععععدة  أومركععععععز  ،قسععععععمكععععععل  فععععععييتععععععوافر  أن لابععععععد    
تسهل على  الوحدةفان وجود هذه  ،صريرتينغرفتين  أورئيسيه ملحق بها غرفه  كبيرةعن غرفه  عبارةو تكون  جنائيةو تسجيلات  

و تكعون  ،(..... .قضعائية أحكعام ،بصعمات ،تشبيهستخرا  شهادات فيش و ا) الضباط عملهم و تساعد الجمهور على قضاء خدماتهم 
القيعام بخعدمات  وو هعي تسعتخدم لأغعراض إجعراء التحاليعل الكيماويعة  .المفتوحةعن منطقة المكاتب  منفصلة خصوصية الوحدةلهذه 

 .الجنائيالتصوير و الفحص 
 

  -:الأرشيف و السجلات   (12

و ، مقسمه إلى مجموععه معن الأرفعف علعى الحعوائط و مجموععه معن العدولايب ألمثبتعه بعالأرضو يكون عبارة عن صالة مفتوحة    
  .يكون على اتصال مباشر بمنطقة مكاتب الضباط و غالبا يعمل بهذا الفراغ موظفون مدنيون

 
 
 

  -(:السلاحليك) غرفة السلاح  (23

بمعنى  السجناء،موصله لمنطقة وية و آمنة الإغلاق و غير خزائن ق فييجب حفظ الأسلحة النارية و غيرها من الأسلحة و الأدوية   
و يكعون هعذا الفعراغ بعدون فتحعات و كعل حوائطعه معن الخرسعانات  .الممعراتأمعاكن منعزلعة ععن جنعاح السعجن و  فيوجوب حفظها 

 .ألمسلحه و باب ألررفه من الحديد الصلب و غالبا يلحق به مكتب لمنوب ألحراسه



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
 

 -:الأوفيس (24

عن فراغ صرير ملحق بمنطقة مكاتب الضباط حتى يمكن أن يخدم اكبر عدد معن الضعباط و الععاملين بمبنعى القسعم و  وهو عبارة    
 .يكون منفصلا عن منطقة الحجز و السجن

 
  -:عنابر المجندين وصف الحباط  (15

 ععن عنبعر  عبعارةو تكون  ،الراحةمن  التوفر لهم قسط ،خدمتهمعنابر للمجندين العاملين بالقسم و ذلك لاختلاف مواقيت توفير
حمامعات تضعم  ععهو يكون ملحق بهعا مجمو(  الأقلعلى  امجند 25)داخل الحائط  المبنية الدواليبو  الأسرةكبير يضم مجموعه من 

 اعادة يكعون هعذا العنبعر قريبعو ،للخصوصيةو يكون مدخل الحمامات من داخل العنبر  أحواضدورات مياه و  6ادشاش و  6حوالي 

  .للسجناءلسجناء و منطقة الفرز من مدخل ا

 لعنبعر  ايكعون مجعاور أنو يفضعل  ،اقعل لأعدادبنفس مواصفات عنبر الجنود و لكن  ايكون عنبر ،الضباطلعنبر صف  بالنسبة
 هر  بين المجندين  أوحالة حدوث شرب  فيعلى المجندين  للسيطرةالجنود و ذالك 

 

 -:منطقة الحجز و السجن  (16

المتهمعين أو المشعتبه فعيهم أو معن هعم قيعد  أقسعام الشعرطه منطقعة الحجعوزات و يكعون الرعرض منهعا احتجعازيوجد في كعل مبعاني     
قسعم ، رجعالقسعم لل، و تكعون هعذه ألمنطقعه مقسعمه إلعى أقسعام داخليعه، التحقيقات أو من هم في انتظار العرض على السلطة القضعائية

تطبعق علعى هعذه ألمنطقعه ، تح تلك الأقسام الداخليه على طرقعة الععد و الفعرزتف( ملحق بكل قسم دورة مياه)  للسيدات و قسم للأحداث
 (. 7)كما هو موضح بالشكل . الشروط و المواصفات ألعالميه للسجون العمومية

 

 
 

 

 -:السجون المركزية  (27
سجناء أصعحاب الأحكعام و هي عبارة عن سجن صرير يلحق بمبنى القسم لاحتجاز ال، يوجد سجون مركزيه بالأقسام الشرطيه الكبيرة

غالبعا يخعدم السعجن المركعزي أكثعر معن قسعم أو مركعز شعرطه اى انعه ، (اشعهر أو اقعل 3طبقعا للقعانون المصعرى) القضائية ألصعريره 

يطبق على هذه السجون ألمركزيه نفس الشروط . يخصص سجن مركزي لكل مجموعه من الأقسام أو المراكز الشرطيه يلحق بأحدهم
 .لميه للسجون العموميةو المواصفات ألعا

  -:و يضم السجن المركزي عدد من الفراغات المختلفة الوظائف و هي 
 
 

 عنابر السجناء:- 

 أمتععععار 3السععععقف  ارتفععععاعمتععععر مربععععع و أن يكععععون  4.5يجععععب ألا تقععععل المسععععاحة المخصصععععة لكععععل سععععجين عععععن      

 .ذلكجناء أو نحو واحد على الأقل لكل ثمانية س اغتساليتوافر مرحاض واحد و حوض   و أن 

 عنابر السجناء النهارية:- 

يوضح طريقة ترتيب وتوزيعالسجناء فى أقسام الشرطة( 7)شكل   



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
يعتم فرشعها بععدد معن  ،جيعده أضعاءهبهعا فتحعات تهويعه و  الخارجيعةغالبعا معا تكعون حوائطهعا  كبيرةعن عنابر  عبارةوهى     

و  ءةالقرا في ألنهاريهالفترات  فييستطيع السجناء استخدامها  ىو ذالك حت( مثل فرش صالة مطالعه )و المنضدات  الكراسي
 .عليها السيطرةصقه لعنابر الحجز حتى يمكن لاو تكون م .الانسانىالعامه كنوع من الترفيه  الثقافة

 بالسجناء الخاصة دورات المياه:- 

   25عدد لا يزيد عن  لاستخدامو يجب أن تكون محددة  للسجناء،و مبولة  همفتوح دورات مياهيمكن أن تزود بدكة مثبتة و     

  -:و يكون لها اشتراطات خاصة تختلف عن دورات المياه الخاصة بالضباط آو الجمهور مثل الاتى .مياهدورة سجيناض لكل      
توفير الإمكانية لحصول السجناء على مياه للشعرب معن خعلال تركيعب  و الصحي،يجب توفير أنظمة ملائمة للمياه و الصرف  -أ 

 للاسعتعمال(  ادشعاش)  للاسعتحمامكما يجب العمعل علعى تعوفير وحعدات  سجن،الكافة أنحاء  فيصنابير مرمورة لمياه الشرب 
و يجعب تععوفير حمامععات بععأجهزة ضععابطة  للنسععاء،بعععض أقسععام الشععرطة الكبيعرة يوصععى أن تجهععز ببانيوهععات  فععيو .  اليعومي

هعزة صعرف التواليتعات للحرارة من خلال خلاطات متوارية أعلى الأدشعاش لإمعداد الحمامعات بالمعاء السعاخن ، و بالنسعبة لأج
 . ضد السرقة و أن يعمل عن طريق ضرط الزر  ايجب أن يكون نظام التحكم مؤمن

الصعرف متماثلعة بالنسعبة لكعل  النعوع معنبالتحكم الوقتى و يجب أن تكون صمامات هعذا  او أن يكون نظام الصرف مزود      -ب 
مات ذاتيعة الإقفعال عاملعة بنظعام الضعرط علعى العزر و كمعا يجعب أن تكعون الحمامعات معزودة بصعما المبعاول،من التواليتعات و 

 .مزودة بصنابير مركب عليها خراطيم و مصفاة 

أوضاع مراوح الشفط و مجعارى  اختيارتشرل يدوياض تحاشياض لتلفها ، و يجب حسن  التيالصمامات  استخدامو يجب تجنب       -ج 
و بالنسعبة لمسعتلزمات السعباكة فيحسعن تركيبهعا موصعلة . السعجناء لاتصعالاتالإمداد و الصرف حتى لا تكون متاحعة كوسعيلة 

 الاغتسعالو بالنسعبة للزنزانعات المبطنعة يكعون الخيعار الوحيعد هعو دش بنظعام  الانفراديعة،و الزنزانات  المراحيض فيبالحائط 
ن خعار  مع المشعرفونالمواسير نفسها حيث يقوم بتشريلها الموظفعون  في، و أن تكون صمامات الصرف موضوعة  الأرضي
 .الزنزانة 

معن نعوع دفعع العزر المتواريعة ذات  و يجب أن تكون الأدشاش ذات رؤوس مؤمنة ضد السعرقة و المععدة الخاصعة بتشعريلها -د 
   .التسليخحرارة المياه حتى لا ترتفع إلى درجة  فيبالتحكم المؤمن  الاحتياطزمنه مع أخذ  فيالصرف المتحكم 

  

   المغسلة :- 

 تكعععععععون معععععععزودة بمععععععععدات حديثعععععععة و جهعععععععاز تعقعععععععيم للملابعععععععس المركعععععععزي السعععععععجن يفعععععععيجعععععععب تضعععععععمين مرسعععععععلة   
 .بعيده إلى حد ما عن عنابر السجناء المركزيعن غرفه ملحقه بمنطقة السجن  عبارة هيو الملايات و  
 

 المطبخ :- 
يعز ، و اليوم ، فإنه من الموصى به توافر مطبخ جيد التجه فيسجيناض  25عندما يصل متوسط نزلاء السجن إلى   -أ 

 . الداخلي الصحي للطهيبفرن  ايجب توافر غرف تبريد ودولاب مرلق للحفظ ، و يجب أن يكون المطبخ مزود
 
معع إتاحعة مصععد  الأرضعيو إذا كان المبنى مكوناض من طابقين ، يوصى بععدم تواجعد إلا مطعبخ واحعد بالعدور     -ب 

و . الأطعمة بجوار المائدة و ذلك لتوزيعه فى وقت تنعاول الوجبعات  للاستقبامع توافر مناضد  الثانيصرير لنقل الأطعمة إلى الدور 
فى حالة إحضار الطعام جاهزاض من الخار  و عدم طبخعه بحيعازة السعجن فيجعب أن يكعون المطعبخ معزوداض علعى أقعل تقعدير بإمكانيعات 

 .الرسل المعقم للأطباق 

 غرف الفحص :- 

، و يمكعن تركيعب خزينعة حديديعة الطبعيالكشف  لأخصائي الطبي للاستخدامحة تكون صال حتى موقعها اختيارهذه الررف عند حسن 
 معلقععععععععععععععععععة لحفععععععععععععععععععظ المسععععععععععععععععععتلزمات الطبيععععععععععععععععععة علععععععععععععععععععى الحععععععععععععععععععائط بإحععععععععععععععععععدى غععععععععععععععععععرف الفحععععععععععععععععععص

 .و غالبا تكون ملحقه بمنطقة فرز السجناء  
 

 غرفة المقابلات الشخصية :- 

 .الاجتماعيةالخدمة  موظفيو  الرقابياط الإشراف المحامين و ضب لاستخداميجب توافر غرفة لإجراء المقابلات الشخصية     
 

 غرفة الزوار:- 

يجب توافر غرفة للزوار لترويج المقابلات الشخصية غير الرسمية تحت الإشراف الملائم و يمكن لهذه الررف المخصصة للزوار    
و يجب أن يكون موضعها بحيث يكعون ، تحقيق غرض إتاحة مكان لتواجد زوار السجناء أو كررفة للمداولة بين المحامى و السجين 

حعين يكعون معدخل العزوار و المحعامين معن الجهعة المخصصعة للجمهعور ، و يجعب تعوافر  فعيمدخل السجناء جهة السجن من الداخل 
 اسعتخدام فعيو ثمة نوع أخر من الفواصل يكمن  .رقيق أو نافذة زجاجية ثقيلة  شبكيفاصل  بين السجناء و الزوار من خلال فاصل 

بحاجز ممتد من الجهة السفلية و يرتفع هذا الحاجز لسقف الررفة بررض منع تمرير أصرر الأشياء  على الأقل سم55نضدة بعرض م

 .أو المحظورات 
 

   غرف العزل و الفصل للخطرين :- 

تشعمل  التعيصعل و تسعتوجب تطبيعق الف التعييجب الفصل بين الرجال و النساء من السعجناء بشعكل تعام ، و غيرهعا معن الحعالات      
و  المرور مخالفيفصل صرار السن و المحكوم عليهم و غير الصادر ضدهم أحكام و أصحاب السوابق عن السكارى و البلطجية و 



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
الأمراض المعدية و ذوى النعزوات الجنسعية ، و يجعب أن  حامليو  العقليكما يجب عزل السجناء الذين يعانون من التخلف .الشهود 

 .   العقلي الاضطرابالسكارى و المعتوهين و ذوى حالات  تأوي التيرافاض متاحاض بيسر لأقسام السجن يتيح التصميم  إش
 

 -: تأماكن انتظارا لسيارا (18

المحاذاة المباشرة للمبنى أو تضمينه كجزء منه بحيث يمكن للسيارات  في سيارات الترحيلاتجرا  لوصول  أن يكون هناكيجب    
لأغراض  لا يستخدمو يراعى أن هذا الجرا  .من الجرا   أوارة بشكل مباشر أو الخرو  إليهما إلى الدخول من الطريق أو الح

مدخل منطقة الحجز و يجب أن يكون موضع  الشرطة،و إنما هو لررض إنزال السجناء لدى نقلهم إلى قسم  سيارات الجمهور انتظار
 .الجرا متناول المرور من و إلى  فيالسجن و
   
  :سع المستقبلى للمبانى الشرطية التو  2-5 

التعي  الإدارةالمجتمعع و  تماشعيا مععمنشأ مرن و من الواجب أن يكون قابلا للتوسع  هيجب أن يعتبر مبنى الشرطة من منظور كون   
و  الإدارةفعي  و في هذا المقام يجب أن يأخذ المهندس المعماري المصمم في حسبانة الاحتمالات المستقبلية في التوسعع. يقوم بخدمتها

 .أيضا احتياجاتها المستقبلية إنمايكون تصميمه لمبنى قسم الشرطه أهلا للوفاء ليس بمجرد احتياجات الجهة حاليا و  أن
 :مخطط الفراغات الأساسية لمبنى قسم الشرطة وفقاض للمعايير التصميمية كما يلى ( 8)ونتيجة لذلك يوضح شكل 

 

 مخطط الفراغات الأساسية لمبنى قسم الشرطة وفقاً للمعايير التصميمية( 8) شكل

  :التصميمية الامنىية لمبانى أقسام الشرطة  المبادئ -3
التي ترتبط ارتباط وثيق باحتياجات الفراغ يم متطلبات الاحتياجات التصميمية المحددة للمبانى الشرطية من تقيويحتوى هذا الجزء 

تتناول تصميم المتطلبات العامة للمباني الشرطية ، بما في ذلك متطلبات الموقع، والمتطلبات المحددة لكل المبادئ وهذه  .الخارجى

 .مكون أو الكيان الذي يضم جميع مكونات المباني الشرطية
 

ل المبادئ التوجيهية لكل مبنى تتناول قضايا الموقع، المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية ، وتشموهذه المبادئ التصميمية 
( قسم شرطة) يجب ان يكون المبانى الشرطية مكونة من مبنيين منفصلين المبنى الاول مبنى شرطى حيث  وكل فراغ داخل كل مبنى

 :، والمبنى الثانى مبنى ادارة الأطفاء ويتكون من 
 .مبنى ادارة الحريق .2
 .ادارة فرق الانقاذ .1
 .ادارة الصيانة  .3
 .(الخ .......... -سلم  –خرطوم المياة  –سيارة )الانقاذ والحريق ادوات عملية  .4

 
  (:مواقف السيارات ) متطلبات الموقع  -3-1



 
 
 

 لتصميمية لمبانى أقسام الشرطة فى مصرالمعايير ا

 
 .مستويات من أمن مواقف السيارات3فمن المستحسن أن تصميم الموقع توفر 

 :هذه المستويات الأمنية هي كما يلي
 

 من والخرو  والموظفين لدخول للزوار تسمح أن ويجب فين،الموظ ومواقف للزائر يكون أن شأنه من وهذا( 2) مستوى 

 .الأمنية الحواجز دون السيارات وقوف منطقة

 والوصول القمامة، وإزالة ، الشحن على مثل الحصول. المنشأة في لديهم العمل أشخاص قبل من استخدامه تموي ( 1) مستوى 
 يجب ،امن" جزئيا"يعتبر انه. (2) المستوى السيارات وقوف منطقة خلال من تكون قد السيارات وقوف منطقة هذه إلى

 أن السيارات لوقوف المنطقة هذه أن أيضا شأنه من. ساعات العمل ويرلق بعد العمل، ساعات أثناء مفتوحا الباب ترك
على  الأقل داخل المبنى على اثنين تشمل سوف والتى( وسيارة لوحدة الصيانة  –سيارة اطفاء )لسيارات الخدمة  تستخدم

 .مدار اليوم 

 لرجال السيارات وقوف الدورية، تستخدم لسيارات أن وينبري وهذا. الشرطة حركة سيارات سير في يستخدم ( 3) المستوى 

  يكون أن ويجب. الخ.... الخاصة،مثل سيارات الامن المركزى  الشرطة سيارات من لريرها تتسع ومواقف المباحث،
  التحكم وخاصة التحكم الإلكتروني سهولة ومع اليوم، في ساعة 14 يا ، وتأمينبس محاطة منطقة في السيارات وقوف
  .التسلل كشف او( CCTV) مرلقة لتلفزيون دائرة مثل
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  معن  الموقعع، إلعى للعدخول والإنقعاذ الإطفعاء للجهعاز بوجود طريق خلفى للمبنعى الشعرطى للسعماح  الموقع تصميم ينبري: اولا
الأمعامي  الجعزء معن والخعرو  ، الخلفي للمبنى الشرطى الجزء بحيث الدخول لعملية الانقاذ من المبنى ، من الخلفي الجزء

 . عن طريق طرق رابطة الجزء الخلفى بالجزء الامامى 

  الوصعول العى  ذوالإنقعا الإطفعاء جهعاز يسعتطيع الحعالات، أسعوأ باعتبعار فعى الموقع، إلى للوصول وسيلة هناك تكون لن: ثانيا
 وصععيانة المروريععة، الحععوادث بسععبب الموقععع إلععى الوصععول تعثععر تععم حععال المبنععى الشععرطى عععن طريععق طععرق خاصععة فععي

 .أخرى لأسباب أو التخريب، الشوارع، أعمال
  :إحاءة الموقع  3-3
 التخريب لردع الموقع نحاءأ جميع كافية في للإضاءة مصادر توفير فيجب يوميا، ساعة 14 مدار على المبانى الشرطية تعمل  أن

 تستخدم وأن. جيدا ان تكون مضاءة و ينبري للمبنى الشرطي ، فقط وليس للموقع، المناطق لجميع. الأمن على الحفاظ في ويساعد
 .الطرق المحاطة بالمبنى الشرطى  وإنارة للمبنى، الخارجي السطح الاضاءة على
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 مجموعات تجنب وينبري المبنى، من م5 الكثيفة، على مسافة  الشجيرات تجنب وينبري. الأمن لتعزيز عتنسيق الموق تصميم ينبري 

 فوق  م4 من أقل فروع القامة وان تكون غير دائمة الخضرة ولها اوطويل الموقع، أنحاء جميع في عالية الشجيرات من كبيرة

 . الرصيف
 متفجرات زرع أو الظلام، حلول بعد حتى الموقع على يختبئ من شخص أي منع إلى تنسيق الموقع يهدف يكون أن وينبري    

 .من المبنى بالقرب
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 والقعوانين بهعا المعمعول البنعاء لقعوانين وفقعا الأساسعية المرافعق احتياجعات يجب ان يكون التصميم المعمارى والهيكلى لتلبية .2
 .الوضعية

 .البناء أو الخرسانة ويفضل. مقاومة للرصاص مواد تكون من أن. الخارجية الجدران يجب .1

 مثعل أبعواب  .المبنى هذا في المساحات لمعظم المرضية بالقياسية مرتبطه  مساحات الفراغات للمستخدمين يجب ان  تكون .3
معن جهعاز  بععد ععن فيهعا العتحكم يجعب و المبنعى الشعرطى، معن الخلفعي الجعزء ويكون معن  لمبانى الشرطية العامة الدخول

يكعون تحعت الرقابعة  وأن المبنعى من الأمامي الجزء من العامة الخرو  و أبواب. المحلية السيطرة إلى بالإضافة المراقبة ،
 .محلية التحكم إلى بالإضافة ، والإنقاذ الإطفاء مركز من يدويا أو تلقائيا الامنية  إما

 الطاقعة بنسعبة الطعوارئ يعوفير مولعد يكعون أن ينبرعي الأساسعي الطاقعة مصعدر فشعل حعال فعي. الطعوارئ حالات في الطاقة .4
 .بأكمله المبنى لهذا والإضاءة٪ 200

 تسعيطر التي المناسبة  الكمبيوتر معدات شرطة لقسم توفير ويجب.  المنقطعة غير بالطاقة  الشرطية المبانى إمدادات يجب .5
 . الطاقة على

 حمايعة شعاغلي أجعل سعم  معن280 الأرضي مرتفعة حيعث الحعد الادنعى لارتفعاع الجلسعة  الطابق في النوافذ تكون أن ينبري .6

 .للرصاص مقاوم الزجا  يكون الارتفاع هذا وبجانب. القناصة نيران من المبنى

 يكعون أن ويجعب. قعرب ععن العدخول بطعرق الإلكترونيعة حيعث نظعام مجهزة ومرصعودة تكون أن الشرطة مرافق أن يجب .7
 الأمنيعة المسعاحات تعوفير ويجعب. العامعة الأماكن من الخاصة بدخول الأماكن لهم المسموح حكم تحدد الأشخاصالت وسائل

 .على القياسات العالمية(  lockset ) توقف ووجود أجهزة .الأسلحة ومخازن الأدلة تخزين مساحات مثل المشددة،
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لهذه المبانى  التخطيطي التصميم مرحلة حيث يتم ذلك الموقع في الموجودة والمباني للموقع شاملة أمنية يجيةاسترات يجب توفير    

 .البناء عند تعديلها يمكن والتي الأمنية، الاحتياجات لتقدير توجيهية مبادئ وضع يجب ذلك، ومع. الموقع تصميم أساس على الشرطية
 السيارات، مواقف ذلك في بما الموقع، مجالات جميع ترطي المرلقة التلفزيونية لدوائرا كاميرات وضع  يجب. الموقع حماية    

 .الأمنية والبوابات الأسوار كافة على التسلل لكشف مجهزة تكون أن و يجب. والممرات والأرصفة والخرو  ومناطق الدخول
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 :التالية المجالات لترطية المرلقة التلفزيونية الدوائر كاميرات تثبيت يجب. ( ( CCTV  المرلقة التلفزيونية الدوائر مراقبة. أ

 .الاشخاص المستخدمين للمينى  ظهور على ترطية مع قسم الشرطة، مدخل( 2) 
 (.ومستخدمى الخدمة للشرطة مشترك دخول يكون قد)       

 .الفراغات الداخلية للمستخدمين ( 1)
 .لحجزا مناطق( 3)
 .منطقة الادلة( 4)

 (الأبواب هذه ترطي قد CCTV موقع) خارجية أبواب( 5)

فععى عععدم                         الحركععة، لكشععف. الععخ ....فععى منععاطق التخععزين او امععاكن الادلععة  (  Sensors) الحركععة  حساسععات يجععب تركيععب. ب

 .استخدام هذه الفراغات 
 
 .في المبانى الشرطية  ادنالمع عن الكشف أجهزة تركيب يجب..  

 

 : خلاصةال -4
 

 :النتائج ( 4-1)
 :فى مجموعة النقاط التالية لمبانى اقسام الشرطة  فى مصر  يمكن تلخيص نتائج البحث

فى مصر وتصنييف المحددات التى تلائم هذه (  اقسام الشرطة)ادراك اهمية تطبيق مبادئ التصميم للمبانى الشرطية  (2
يق فكر العمارة الامنى فى هذه المبانى مما يؤدى إلى العديد من الفوائد الامنية  التى ستساهم فى حل المبانى فى مصر لتحق

والتى ستؤدى بدورها إلى رفع جودة الامن والمحافظة على . العديد من المشكلات مثل الاعتداءات الخارجية والارهاب
 . مجتمع فى مصرالامن العام كأحد دعائم تحقيق الاستقرار والنظام الامنى لل

فى مصر حيث تدهور اقسام الشرطة وسوء حالتها يقلل (  اقسام الشرطة)عدم تواجد ادارة كاملة لصيانة المبانى الشرطية  (1

 . من ادائها حيث معظم هذه المبانى غير مصممة ان تكون اقسام شرطة برض النظر عن انها مبانى قديمة ومستهلكة
 جديدة وتجديد ما تهدم مما يوفر فرصة مناسبة للبناء على الاسس الحديثة  هناك الحاجة  ألى بناء أقسام شرطة (3

 .البعد التأمينى هو العنصر المسيطر على المصمم فى تصميم أقسام الشرطة  (4

من حيث مستويات انتظار السيارات الثلاثة عدم توافر المبادئ التصميمية الأمنية فى غالبية مبانى أقسام الشرطة فى مصر  (5
 .الموقع ، والاضاءة الليلية ، ومتطلبات النظام الامنى الداخلى والخارجى ، وتنسيق

 

 :التوصيات ( 4-2)
(  اقسام  الشرطة)لابد للجهات المختصة بالتخطيط والتنمية من إدراك أهمية تطبيق مفاهيم مبادئ التصميم للمبانى الشرطية  (2

ساسى للامن العام لجميع مدن الاقليم وذلك من اجل فى مصر ولاسيما ان هذه النوعية من المبانى تمثل العنصر الا
 .الاستفادة من عائد هذا النوع من البناء على توفير الامن والامان للمجتمع

 التي للتريرات ووفقا التكنولوجية الجديدة، الثورة بعد التصميم مع للتوافق القياسية المراجع تلك وتطوير تنقيح إعادة يجب (1
 المساحة من الأدنى الحد أن رتھأظ حيث المقام الأول، في خدمي لمبني بتحوله عالميا طةالشر قسم مبني علي طرأت

 المباني في المساحات لتلك المخصصة النسب عن تختف من المستخدمين نوع لكل القياسية الاشتراطات في المخصصة
 .اھنجاح وثبتت اھتم تشريل التي العالمية الشرطية

 عامه خطه وضع العمل على و وريةھالجم مستوى على الأمنية الخدمات مباني جميعل ميدانيه دراسات و رصد إجراء (3
 إلى تحتا  التي الأمنية الخدمات مباني لكل دراسة شامله بعد اھوضع يتم محدده لشروط وفقا المباني تلك ترميم و لتطوير
 والنفسي الجمالي بالشق يعتني خرأ بعدا الشرطة قسم مبني بإعطاء من البحث الرئيسي دفھال تحقيق يمكن حتى تطوير
 .خدمية كمؤسسة الشرطة قسم لمبني الوظيفية الكفاءة رفع في مھسيسا الذي الأمر البعد الوظيفي، إلي إضافة

على متخذى القرار بشأن توجيه قانون البناء إلى إضافة مجموعة من مواد القانون بخصوص تطبيق المعايير التصميمية  (4
بفكر التصميم الامنى بالاضافة إلى وضع بعض الميزات النسبية للمستخدمين الذين يتبنون ثقافة  الخاصة للمبانى الشرطية

 .البناء الامن والذى سيكون له أكبر الاثر على الامن القومى
على متخذى القرار استصدار مجموعة من الاليات التى تمكن من تطبيق قوانين البناء الامن لهذه المبانى ذات الطبيعة  (5

نية الخاصة بصرامة حتى نتمكن من الاحساس بمردود سريع لتطبيق مبادئ التصميم لتحسين الكفاءة الامنية  فى الام
 .فى مصر لتحقيق الامن القومى(  اقسام الشرطة)المبانى الشرطية 
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ن الاساسى يجب اتباع الاساليب العلمية ومنهجيات الصيانة الحديثة للحفاظ على المبانى الشرطية باعتبارها هى المكو (6

 .لمنظومة الهيكل الشرطى فى تقديم الخدمات العامة والامنية للمجتمع
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