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  الملخص:   

في الممارسة المعمارية اليوم ، هناك صراع لإيجاد طرق لتحقيق التوازن أو التنسيق بين 
التكنولوجيا البيئية وحماية الموارد والمحتوى الجمالي. وقد شهد العالم مستوى معينًا من الثورة 

توى الصناعية والتكنولوجية الهامة. لقد أدت الثورة ، على الرغم من فوائدها للبشرية ، إلى مس
 مقلق من التفاعل مع بيئتنا. 

تتمثل إحدى النقاط التي تثير قلقًا كبيرًا ، فيما يتعلق بالنظام البيئي ، في أنه مع استمرار 
ارتفاع مستوى غازات الدفيئة العالمية ، فإن درجة حرارة الكوكب مع الارتفاع المقابل ، مما 

لعالمية بشكل خطير. تشير التقديرات يؤدي إلى ذوبان القمم الجليدية وتغيير ظروف الطقس ا
الحالية إلى أن البيئة المبنية في العالم مسؤولة عن ما يقرب من ثلث جميع انبعاثات غازات 

٪ من طاقة العالم. ومع ذلك ، فإن ٤٠) بينما تستهلك GHGالاحتباس الحراري العالمية (
على الحلول المعمارية الثورية مع التحدي الذي يواجه العمارة البيئية هو تلبية الطلب المتزايد 

 تخفيف تأثيرها على النظام البيئي.

  الكلمات المفتاحية: 

إعادة التدوير ،  التصميم الإيكولوجى ، تصميم بيئي ، صديق للبيئة ، تنمية مستدامة ،
  هندسة معمارية خضراء.الطاقات المتجددة ، 
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The use of Eco-friendly materials in the design of 
university buildings  

Mohammed Badr Nasser Ahmed Ibrahim Al-Nasser  

Summary: 

The sustainable design started on two main pillars (non-depletion of 
natural resources, and environmental management) to obtain the 

solution using natural alternatives represented in materials (recycling, 
re-operation, re-operation of natural materials) (energy efficiency and 

construction). 

Solar Energy Solar Energy Solar Energy, Solar Energy, Renewable 
Energy, Renewable Energy Sources, Renewable Energy, Solar Energy, 
Renewable Energy, Renewable Energy, Renewable Energy, Renewable 

Energy Bamboo It is a widely available, friendly material, plants, 
plants, plants, Plants, wood, wood, crumbs, and silver are the re-use of 

waste, as waste is used as a renewable resource, ... by going beyond 
just the recycling aspect of recycled materials and the research ends 

with an example of sustainable universities (Misr University for 
Science and Technology), the project starts to convey: the traditional - 

on He directed the Environmental Environmental Paper for Middle 
Eastern Architecture. 

  

  

  

  

  



  الأول  المجلد/  عشرالخامس  عددال      النوعيه والفنون العلوم في بحوث العلمية مجلةال
 ٢٠٢١  يونيه    

٢٤٦ 
 

  مشكلة البحث:

يوجد تأثير بيئى سلبى نتيجة لإستخدام خامات غير بيئية تؤثر على صحة الطلاب فى 
التصميم الداخلى للمبانى الجامعية، وإمكانية الحد من التلوث الناتج عن مثل هذه الخامات 

  الإنسلن. وبلورة تأثيرة الإيجابى على

  الأهداف:

 فى المبانى الجامعية تبني نهج تصميم أكثر صداقة للبيئة 
 .استخدام مصادر الطاقة المتجددة كمفتاح لتحقيق بناء صديق للبيئة 
 .الحصول على أكبر قدر من الطاقة النظيفة  
  التلوث والموارد والتنوع البيولوجيالحد من قضايا.  

  المنهجية:

 :ًيلعبة المصمم الداخلى فى توظيف الخامات الصديقة للبيئة.الدور الذى معرفة  أولا  
 :ًاستخدام الخامات المعاد تدويرها.أهمية  ثانيا  
 :ًعرض نماذج مقترحة لهذا الفكر المتقدم. ثالثا  
 :ًالحد من التلوث البيئة والهوائى. ثالثا  

  المقدمة:

سات االدر  وأوضحت، رض ضررا للبيئةلأتعد المباني من أكثر المسببات المتواجدة على ا
 كلاستهلإا المصرية أن التلوث الناتج عن إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن

 %١٠.١٠ك السكني والتجاري هو لاستهلإ% بينما الناتج عن ا٢٦.٧الصناعى للطاقة هو 
. وهو من البترولية ك الطاقةلاستهلإمليون طن من غاز ثنائي أكسيد الكربون كنتيجة  ٩٤من

الأبعاد البيئية للتصميم المستدام الذى يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة للمواد التى لا تضر 
  بالبيئة.
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  ولذلك ظهرت الحاجة الملحة للتصميم الداخلي المستدام والذي يؤسس نموذج بيئة داخلية تلبي

 كانيكية ،المي الآلاتدنى حد من إستخدام لأمتطلبات الراحة ، بوصفها إستراتيجية للوصول 
مفهوم تصميم المنتجات بما يوائم البيئة و تطور  يجابي بين البناء والبيئةلإالتبادل ا وزيادة

 –البديلة  الطاقة –ستخدام لاإعادة ا –إعادة التدوير ( ضرار بها مثللإالعمل على عدم ا
  ).تضر بالبيئة لااستخدام تقنيات حديثة  –استخدام خامات صديقة للبيئة 

لمختلفة للمواد والتقنيات الصديقة للبيئة هي إمكانها المساعدة في تقليل الطاقة الخصائص ا
  المستخدمة في المبنى أثناء التشغيل والصيانة.
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  :Sustainable Construction. المبنى المستدام ١.١

هو المبنى الذى تتحقق فيه الجودة المتكاملة من حيث كفاءة الأداء البيئى والتوافق مع 
المتطلبات الإقتصادية، والذى يهدف إلى تقليل الأثر على البيئة وجعل المبنى يتميز بإستخدام 

الهواء والحد من الضوضاء، استخدام أنظمة الطاقة  المواد الطبيعية، منع التلوث وتحقيق جودة
  المتكاملة واستخدام مواد صديقة للبيئة.

يضمن هذا المعيار تضمين الاستدامة في جميع مراحل تطوير المبنى ، من التصميم إلى ما 
 بعد الإشغال. هذا يشمل:

 تقليل النقل أثناء البناء 
 باستخدام مواد معاد تدويرها 
 لطاقة والمياهانخفاض استهلاك ا 
 تعزيز التنوع البيولوجي  

 EINDHOVEN UNIVERSITY OFمبنى جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا . ١2.
TECHNOLOGY ) ١شكل( 

في مجال الطاقة  TUe. تركز أهداف ٢٠٣٠يجري العمل حاليًا في حرم جامعي مبتكر لعام 
٪ من الحرم الجامعي محايدًا للطاقة وأنه سيستخدم الطاقة بنسبة ٥٠على ضمان أن يكون 

. خضعت لثلاثة ٢٠٠٥مما كانت عليه في عام  ٢٠٢٠٪ بشكل أكثر كفاءة بحلول عام ٣٠
 أجيال من البناء وكل ترقية جعلت المباني أكثر وأكثر استدامة.

مبنى أطلس هو زيادة إنتاجية الطلاب والزوار والموظفين.  كان الهدف الأساسي من تعديلات
يحتوي المبنى على مساحات عمل مفتوحة ومرنة ومغلقة ومترابطة مع مجالات التعليم والبحث 

  الحالية.
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  المبنى.استخدام الطاقات البديلة فى تشغيل 

  مبدأ إعادة تدوير المواد.

  إعادة تدوير المياة.

  استخدام الطرق الإيكولوجية فى تشغيل المبنى.

  . استخدام الطاقات البديلة فى تشغيل المبانى:3.2

استهلاك مصار الطاقة التقليدية حتى يمكن تقليل تلوث بيئة الأرض، والسبيل فى تقليل 
التقليدية تنشيط استخدام الطاقات المتجددة مثل (الطاقة التلوث بجانب ترشيد استهلاك الطاقة 

وغيرها.....) وتزيد الإعتماد على مثل هذه الطاقات نتيجة  –طاقة الرياح  –الشمسية 
  لإستدامة توافرها.

  . أولاً: الطاقات البديلة١.٢.٣

 Photovoltaicالطاقة الكهروضوئية  ١.١.٢.٣

طريق تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء مباشرة هي وسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية عن 
باستخدام اشباه موصلات تحمل اثر الضوئية. الخلايا الكهروضوئية تستخدم الألواح الشمسية 

  والتي تتكون من عدد من الخلايا الشمسية والتي تحتوي على مواد ضوئية.

  ).٧شكل ( في إسبانيا كلية الهندسة بجامعة كانتابريا ٢.١.٢.٣

قامت كلية الهندسة بتوسيع مجمع مبانيها ، سعوا إلى حل للطاقة الشمسية المتجددة من  عندما
شأنه أن يوفر الطاقة للفصول الدراسية الواسعة ومساحة المختبر لقسم تكنولوجيا الإلكترونيات 

 ) بالمدرسة.TEISAوالأنظمة وهندسة الأتمتة (
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  طاقة الرياح ٣.١.٢.٣

تُعرّف طاقة الرياح بأنّها شكل من أشكال الطاقة التي تقوم فيها التوربينات بتحويل الطاقة 
وهي شكل  ،استخدامها في توليد الطاقةالحركية للرياح إلى طاقةٍ ميكانيكية أو كهربائية يمكن 

غير مباشر من الطاقة الشمسية الناتجة عن مجموعةٍ من العوامل التي تتضمن التسخين غير 
المتكافئ للغلاف الجوي للأرض عن طريق إشعاع الشمس والاختلافات في الطبوغرافيا 
وتناوب الأرض فقد تمّ استخدام طاقة الرياح في طواحين الهواء ودفع قوارب الشراع ومضخات 

  .المياه

 استخدام طاقة الرياح فى الحرم الجامعى بالولايات المتحة الأمريكية ٣.١.٢.٣

يمكن أن يساعد تركيب أنظمة طاقة الرياح في الحرم الجامعي أو بالقرب منه كليات وجامعات 
٪. تستثمر حرم الجامعات في جميع ١٠٠أمريكا على التحول إلى طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 

دة في طاقة الرياح لتقليل تكاليف الكهرباء ، وتوفير فرص التعلم للطلاب أنحاء الولايات المتح
 ، وخفض انبعاثات الكربون.

يعد تركيب أنظمة طاقة الرياح في الحرم الجامعي طريقة رائعة للكليات والجامعات الأمريكية 
ت ، حقق ٢٠١٦٪ من الطاقة النظيفة والمتجددة. في عام ١٠٠لقيادة الانتقال إلى مستقبل 

طاقة الرياح في جميع أنحاء الولايات المتحدة تخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس 
أكثر من جميع السيارات في كاليفورنيا  -مليون سيارة عن الطريق  ٣٣.٧الحراري تعادل 

وتكساس وفلوريدا مجتمعة. طاقة الرياح هي مفتاح الابتعاد عن نظام الطاقة المعتمد على 
  الكربون اليوم.

 رم الكليات مناسب بشكل فريد لطاقة الرياح:ح

تعد العديد من الجامعات مواقع جيدة لتركيبات الرياح ، ويمكنها تركيب توربينات  الموقع:
 كاملة الحجم في الحقول المفتوحة أو الموربينات الصغيرة على أسطح المنازل.
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  ةدر متجددامص .٢.٣٢.

، مثل متجددة بسرعة مثل خشب من غابات معتمدةالمصادر تعد الخامات الطبيعية من ال
مادة متاحة على نطاق واسع وصديقة للبيئة تنمو بكثرة وبسرعات عالية بشكل  وهى "الخيزران

إنه مورد طبيعي متجدد ، كما آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والأمريكتين"ملحوظ في منطقة 
ممتاز يلتقط ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى أكسجين. إنه قوي وخفيف وسهل المعالجة 
والنقل. يتم تطبيقه عادةً كبديل للخشب أو الفولاذ ، بدلاً من الطرق التي تستخدم خصائص 

  د وقوتها. في المقابلالانحناء الفريدة لهذه الموا

 ZCB Bambooفى جناح  الخيزران يعزز التصميم البيئي في هونغ كونغ استخدم
Pavilion كلية الهندسة المعمارية بجامعة هونج كونج الصينية فى 

مترًا مربعًا تقريبًا باستخدام تقنيات  ٣٥٠الذي تبلغ مساحته  Bamboo Pavilionتم بناء 
عمودًا كبيرًا من الخيزران  ٤٧٥، وهو مصنوع من )١٠شكل (ة سقالات الخيزران الكانتوني

مثنيًا في الموقع ومربوطًا يدويًا مع الأسلاك المعدنية. يقع الجناح في خليج كولون المجاور 
) ، وهو مبنى مكاتب مكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى الطاقة ZBCلمبنى زيرو كربون (
اح الشمسية. على النقيض من الحواف المربعة لـ وتعلوه الألو  ٢٠١٢تم تشييده في عام 

ZBC فإن جناح الخيزران منحني الشكل بهيكل قشرة مائلة كبيرة تنثني إلى ثلاثة أعمدة ،
  مجوفة فوق قواعد خرسانية.
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البحث الرقمي عن النماذج ومحاكاة  الهيكل المعقد هندسيًا خفيف الوزن ومصنوع من أدوات
الفيزياء في الوقت الفعلي التي تخفف من التناقضات في الخيزران. يتم شد النسيج الأبيض 
المصمم خصيصًا للشد فوق الهيكل وتخلق جودته الشفافة تأثيرًا متوهجًا عندما يضيء الجناح 

  شخص. ٢٠٠من الداخل. يتسع الجناح لـ 

  النفاياتإعادة استخدام . ٢.٣٣.

تستخدم النفايات كمورد متجدد، بدءًا من المنتجات المسوقة ، ومن بينها ألواح الواجهات 
الجرائد أو الخشب أو الجينز المستخدم ، المصنوعة من القش والخرسانة ذاتية الإصلاح

كألياف عازلة. بتجاوز مجرد جانب إعادة التدوير للمواد المعاد استخدامها ، فإنه يبحث في 
هيم مبتكرة لكيفية معالجة المواد التي تعتبر عادةً نفايات إلى عناصر بناء جديدة. يتم مفا

تنظيم المنتجات وفقًا لعمليات التصنيع: مواد مكثفة ، معاد تكوينها ، وتحويلها ، وتصميمها ، 
تها وزراعتها. يعرض دليل المنتج جميع المواد والمشاريع الواردة في هذا الكتاب وفقًا لاستخداما

منتجات تحمل الأحمال ، والدعم الذاتي ، والعزل ، ومنتجات العزل الوظيفية في البناء: 
 .المائي والتشطيب

، لمعالجة قضية التلوث )١٢شكل (باستخدام البلاستيك المعاد تدويره كمواد أساسية للبناء 
 الحالية في المكسيك. 

ابتكارات في التصميم والهندسة المعمارية ، وخلق مشاريع إبداعية من أجل زيادة  من خلال
الوعي. تضمنت الأساليب البديلة إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية أو علب الفاكهة أو 

  المنصات البلاستيكية.
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المشروع لنقل رسالة واحدة: الأنظمة  ينطلق)، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياالمستدامة (
  ط.على وجه التحديد الأنظمة البيئية المتقدمة للعمارة في الشرق الأوس -التقليدية 

  . الملاحظات:١.٥

تطبيق مفاهيم التصميم المستدام للتغلب على مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية  .١
  والخامات الغير متجددة فى مجال العمارة والتصميم الداخلى.

يمكن أن يساعد تركيب أنظمة طاقة الرياح في الحرم الجامعي أو بالقرب منه كليات  .٢
  ٪.١٠٠وجامعات أمريكا على التحول إلى طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 

الخصائص المختلفة للمواد والتقنيات الصديقة للبيئة هي إمكانها المساعدة في تقليل  .٣
  والصيانة.الطاقة المستخدمة في المبنى أثناء التشغيل 

الأبعاد البيئية للتصميم المستدام يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة للمواد التى لا  .٤
 تضر بالبيئة.
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