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 الملخص:

(  فيمسجد اليوس  –  العسقلانيولكن المساجد الأثرية المسجلة )مسجد    ،المساجدلعديد من  محافظة المنيا ا  ملويمدينة    فييوجد  

التدهور، وخاصة مسجد    فيوهم   إنه  العسقلانيحالة من  المياه الأرضية،   في، حيث  نتيجة لإرتفاع  التدهور،  حالة شديدة من 

عوامل التلف، وفي مقدمتها تأتى المياه الأرضية   البشرى وغيره، ولقد تعرض هذا المسجد إلى العديد من  بالإضافة إلى التلف 

وكذلك  والتأ بها،  الأملاح  وتبلور  الجدران  وتلف  الأساسات  تلف  في  تسببت  حيث  عنها،  الناتجة  السلبية  طبقاتثيرات    تساقط 

وهو    ملوى،ة  نبمدي   العسقلانيتقييم وتشخيص مواد البناء بمسجد    ث تمحي  إلى عوامل التلف البشري وغيره.    بالأضافةالملاط،  

المأذنة،    في وخاصة  الشديد  التدهور  من  المسجد وحالة  بناء  لمواد  المناسبة  العلمية  والتحاليل  الفحوص  من  العديد  إجريت  قد 

 . تم إقتراح خطة علاج مناسبة، وذلك للحفاظ عليه من التدهور المختار، وبناءاً على ذلك

  .التقوية ،الاستكمال ، الأملاح، الرطوبة،مسجد: الدالةالكلمات 

Abstract: 

There are many mosques in Mallawi city, Minya governorate, but the recorded archaeological 

mosques (Al-Asqalani Mosque - Al-Yousifi Mosque) are deteriorated and in a bad condation, 

especially Al-Asqalani Mosque, as it is in a severe state of deterioration, as a result of rising 

ground water, in addition to human and other damage. This mosque was exposed to many 

damaging factors, foremost of which comes the ground water and the negative effects resulting 

from it, as it caused damage to the foundations, walls and crystallization of salts, as well as the 

fall of mortar, in addition to human damage factors and other factors of damage. Assessment and 

diagnosis of building materials in Al-Asqalani Mosque in Mallawi, especially the minaret. 

scientific analysis were made for the building materials of Al-Asqalani Mosque, and accordingly 

an appropriate treatment plan was proposed, in order to preserve it from deterioration.  

Key words: Mosque, Salts, Humidity, Completion, Consolidation.   

 ــــة  ــــــــمقدمــال

مدن   وأشهر  أجمل  من  ملوى  مدينة  النيل  تعتبر  من  الغربى  الجانب  على  وتقع  الأوسط،  مركز   فيالصعيد 

متر فوق  144شمال خط الإستواء على إرتفاع    42  27شرق خط جرنتش،      45o  30دائرة سياحية ممتازة على خط  

الفرعوني  قم(، ولقد عرفت مدينة ملوي منذ أ2019سطح البحر )تقرير أثري،   دم العصور، وقد عرفت في العصر 

"مرو"   )البخشونجى حسن،  باسم  للأشمونين  الدفاع  خط  تمثل  الخامسة عشر  1994وكانت  المقاطعة  كانت  كما  م(، 

حيث نافست طيبة في العقيدة والاعتقاد وكان معنى اسمها "مستودع الأشياء" ثم أصبح اسم "مرو" في اللغة القبطية  

م(، ثم أصبحت ملوي منذ عام  2007  "منلوي العريش" في العصر الحديث )رشاد عبد الحميد،  ى"منلوي" وتحولت إل

م وقد كانت إحدى قرى الأشمونين إلى أن عين محمد باشا النشانجي والياً على مصر للمرة الأولى  1844  -هـ  1260
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م  1721  -هـ  1133در أمراً عام  صم ولاحظ أن الأشمونين قاعدة الولاية تقع بعيداً عن النيل لذلك أ 1720  -هـ  1132

الأشمونين إلى ملوي لوقوعها على النيل وبذلك أصبحت ملوي قاعدة لولاية الأشمونين مع بقاء    بنقل ديوان الولاية من

اسم الولاية باسم الأشمونين وكان النصف البحري للأشمونين يضم مركز المنيا ومركز أبو قرقاص ولقد أضيف إلى  

البح البهنساوية  الوسطى  رنصف  باسم مأمورية الأقاليم  هريدى  م )1829  -هـ  1245في عام  ي والقبلي ولقد عرفت 

م(، أما عن النصف القبلي للأشمونين فقد كان يضم مركز ملوي وديروط وأضيفت مع مأمورية منفلوط 1984،  أحمد 

عام   في  أنه  إلا  أسيوط  مأمورية  الأشمون1831هـ  1247إلى  اسم  بإبطال  الوالي  أمر  مأمورية يم صدر  وتسميتها  ن 

قاعدة   أسيوط  مدينة  وجعلت  عام  أسيوط  منذ  ملوي  لقسم  قاعدة  ملوي  مدينة  وجعلت  المأمورية،    -هـ    1247لهذه 

عام  1831 منذ  ملوي  مركز  مديرية  1890  -هـ  1304م وسمي  تتبع  تعد  ولم  المنيا  محافظة  تتبع  ملوي  وأصبحت  م 

 م(. 2007أسيوط )رشاد عبد الحميد، 

ــوي دو ــت ملـ ــي ارلعبـ ــاً فـ ــر حاً هامـ ــي بمصـ ــه القبلـ ــادية للوجـ ــاة الاقتصـ ــا لحيـ ــ  فيهـ ــد أنشـ ــه قـ ــد أنـ ــث نجـ يـ

ــي   ــناعة النســ ــا دار لصــ ــ  فيهــ ــذلك أنشــ ــناعة الســــروج، وكــ ــا صــ ــرت فيهــ ــذلك ازدهــ ــود، وكــ ــدابج للجلــ مــ

 .(م 1984)شحاتة  وكان يقع في منطقة تسمى مالطة ولذلك عرف النسي  باسم النسي  المالطي

معيشـــة أهلهـــا أدى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع مســـتوى  والتجـــارة بمدينـــة ملـــوي قـــد ونظـــراً لازدهـــار الصـــناعة

وثــــرائهم وقــــد انعكــــي ذلــــك علــــى طريقــــة بنــــائهم لمنــــازلهم وعلــــى الاتجــــاه العمرانــــي للمدينــــة، حيــــث 

انتشــــرت المنــــازل الضــــخمة وكــــذلك القصــــور الجميلــــة المشــــيدة علــــى الطــــرز الأوربيــــة، وتعــــد صــــناعة 

   .(م 1989)عاصم رزق صناعات في ملويلالسكر والخزف والفخار من أهم ا

ــن ب ــا ابـ ــول عنهـ ــي ويقـ ــون ببنـ ــوم يعرفـ ــا قـ ــل وكبارهـ ــن النيـ ــين مـ ــد ميلـ ــى بعـ ــغيرة علـ ــة صـ ــة: " مدينـ طوطـ

ــكر " ــرة للسـ ــر معصـ ــدى عشـ ــة إحـ ــذه المدينـ ــه وبهـ ــحيح مالـ ــه صـ ــ  فيـ ــاً أنفـ ــدهم جامعـ ــى أحـ ــيل، بنـ  )فضـ

 (.م 1934 ابن بطوطة

الباقيــــة حتـــى اين مـــن بينهــــا مســـجد اليوســــفي:  ةوتـــذخر مدينـــة ملــــوي بوجـــود بعـــ  المســــاجد الأثريـــ

هـــــ(  1027المماليــــك وتــــولي حكــــم جرجــــا منــــذ ســــنة ) اءوهــــو ينســــب للأميــــر يوســــف بــــك أحــــد امــــر

ــذي أ 1617) ــفي الـ ــامع اليوسـ ــي الجـ ــه فـ ــدها لنفسـ ــرة أعـ ــي مقبـ ــن فـ ــوفي ودفـ ــه تـ ــرجح أنـ ــن المـ ــم ( ومـ ه أنشـ

حن مكشــــوف يحــــيط بــــه أربــــع صــــنــــة ل والمســــجد اليوســــفي مربــــع الشــــكل يتكــــون مــــن فــــي نفــــي المدي

 العســــقلاني أنشــــاه قبلــــه. ويقــــع فــــي الجــــزء القبلــــي مــــن مدينــــة ملــــوي، ومســــجد أروقــــه أكبرهــــا رواق ال

علـــي يـــد  (م 1779)مـــن ينـــاير  24هــــ 1193مقـــام مصـــر فـــي محـــرم ســـنة  أميـــر اللـــواء إبـــراهيم قـــائم 

ن بقبتـــه فـــي كمـــا هـــو مـــدون علـــى المـــدخل الشـــرقي للمســـجد ودالأميـــر ســـليمان كاشـــف ســـردار ملـــو

ــقلاني.  ــيع العســ ــات الشــ ــلها بائكــ ــات تفصــ ــلاث بلاطــ ــن ثــ ــون مــ ــد مكــ ــن رواق واحــ ــجد مــ ــون المســ ويتكــ

ــود  ــي وعمـ ــائط الغربـ ــي الحـ ــف فـ ــط وكتـ ــي الوسـ ــدة فـ ــة أعمـ ــى أربعـ ــز علـ ــود ترتكـ ــة عقـ ــن خمسـ ــون مـ تتكـ

لنصـــرة وهـــي تنســـب للعصـــر الأيــــوبي فـــي الحـــائط الشـــرقي وأيضـــاً توجـــد مسذنـــة باقيــــة مـــن مســـجد ا

 م(.  2007م.( )رشاد عبد الحميد،  1167 -هـ  563وتؤرخ بسنة )

وقال عنها المقريزي: " إن أراضيها معروفة بزراعة قصب السكر وببلداتها الكثير من ايثار القديمة في الأشمونين  

جفن خرجت مارية القبطية زوجة الرسول   وتونا الجبل و البرشا والشيع عبادة، ومن إحدى قرى الشيع عبادة من قرية

وقد شيدت مدينة ملوى من أنقاض المعابد والمنشأت   ،هـ(1270)المقريزى  الله عليه وسلم ( وأم ولده إبراهيم  ) صلى

،  م( 2019)تقرير أثري، الذى استخدمت فيه أعمدة وتيجان جرانتية  فيالقديمة، ولعل خير دليل على ذلك مسجد اليوس
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بينما خريطة رقم   (m.marefa.org, 2021, 12:00 ( توضح موقع مدينة ملوى نقلا عنA.1حيث أن خريطة رقم )

(1.B توضح )  لمركز ملوى نقلاً عن  الإداري التقسيم(minia.gov.eg, 2021, 12:00)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العسقلاني مسجد  

مسجد   بعد    العسقلانييقع  على  ملوى  الطري   100بمدينة  غرب  ميدان    الزراعيم  يتقدمه  أسيوط،  القاهرة 

ة شارع على ي، ومن الجهة الشرقالعسقلاني، يحده من الجهة الجنوبية شارع جامع  العسقلانيواسع هو ميدان  

يو(، والغربية حارة صغيرة )  يول  26بن أبى طالب، والجهة الشمالية شارع فؤاد الأول سابقا )حاليا شارع  

 م(.  2006عبد السلام محمد، 

)تقرير   10357رقم  الوزاريوفقا للقرار  إسلاميكأثر   للآثاربالمجلي الأعلى   العسقلانيوقد سجل مسجد 

 م(. 2019أثري، 

 منش  الأثر: 

الأمير سليمان كاشف    م (، على يد1779هـ/ 1193محرم سنة )  في  مقام  بك قائم ذا المسجد أمير اللواء إبراهيم  أ هشأن

الدهب، أبو  بك  محمد  مماليك  أحد  وهو  للمسجد،  الشرقى  المدخل  على  مدون  هو  أستاذه   كما  موت  بعد  المشيخة  تقلد 

فيه الإمارة  تقلد  ثم  إليه،  نسبة  المحمدى  بك  إبراهيم  /  1192نة  ا سوسمى  وقلد  1798هـ  الكثيرة  المماليك  وإشترى  م، 

م، ودفن بالقرافة الصغرى  1516هـ /  1221حكم محمد على سنة    فية بالسودان  س بدنقل  فيمنهم كشافا وصناج ، وتو

والساعى   موته بشهر  بالأغا،    فيبعد  المعروف  بك  ملوى هو سليمان  كاسف سردار  الأمير سليمان  المسجد هو  بناء 

سيوط(، وجمع براهيم بك المعروف بالوالى صهر إبراهيم بك الكبير إستوطن أسيوط )كانت ملوى تابعة لأو إ وهو أخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A.1) رقم ريطةخ

  ملوى موقع مدينة توضح

 نقلا عن

(m.marefa.org,  

2021, 12:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركز ملوى نقلاً عنم( توضح التقسيم الإدارى لB. 1خريطة رقم )
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هـ، وهو أيضا كان من مماليك محمد بك أبو الدهب.  وعرف أيضا أسم 1209أسيوط سنة    فيبالطاعون    فيالمال، وتو

 م(. 2006م محمد، لسلاالبناء الذى قام ببناء الضريح والمسجد هو أبو زيد السراج )عبد ا

  

 تاريع إنشاء المسجد: 

للمسجد   الانشائي  النص  فإن  والموجودبحسب  )الرئيسي(،  الشرقى  الجنوبي  المدخل  الأمير    علي عتب  أنشأه  المسجد 

المسجد انش  في    إنم(، وعليه ف1983م ( )ماهر سعاد،  1779هـ/1193سليمان كاشف تحت حكم إبراهيم بك، عام )

 م(. 2019( )تقرير أثري،  هـ1203 -1187يد بن احمد " الخليفة العثماني )لحمعهد السلطان عبد ا

  

زء من الحائط الغربى كان ملاصقا لمنزل غير موجود اين  أعلى باب الضريح، تم بناء ج  خوكذلك من الشعر المؤر

للآثار من   علىم بمعرفة المجلي الأ1987  –م  1986عام    فيم وبعرض متر واحد، ثم حدث تجديد آخر  2.80بارتفاع  

 م(.. 2006)عبد السلام محمد، تزرير الشروخ، وطلاء الجدران بفرشاة الجير بالون الأصفر 

 الوصف المعماري :

ثلاث   من  يتكون  واحد  رواق  عبارة عن  الصلاة  بيت  وهو  الشمالي  القسم   : أقسام  ثلاثة  إلي  العسقلاني  مسجد  ينقسم 

عبارة عن حجرة مربعة يليها من الشرق حجرة الضريح وبه تركيبه   وهوبلاطات  تفصلها بائكتان، أما القسم الجنوبي  

خالية من أي جثمان وتؤدي هذه الحجرة إلي حجرة أخري يوجد بها ضريح به جثمان )الشيع أبو السباع( أما  خشبية  

 . م(. وهناك مجموعة من الصور لهذا المسجد2019القسم الثالث الميضأة ويوجد بها المأذنة )تقرير أثري، 

أدى  تو حيث  بالمسجد،  المحيطة  البيسة  لطبيعة  نتيجة  وذلك  للمسجد  التلف  ومظاهر  عوامل  اليومى تعدد  التفاوت 

الموجودة    فيوالموسمى   وخاصة  الأثرية  المبانى  لأسطح  بالغا  فيزيائيا  تلفا  لحدوث  الحرارة  المناط     فيدرجات 

الحرارة   درجات  بين  الكبير  بالتفاوت  تتسم  والتى  يومية   ىعلالصحراوية،  بصورة  وبالتعرض  الواحد،  اليوم  مدار 

لحرارة الشمي تحدث عمليات التجفيف يتبعها مع تناقص وزوال تأثير الشمي المباشر على المبانى وعمليات التبريد  

" بظاهرة  يعرف  ما  السطحية  Heeting and Cooling"وهو  الشقوق  عن ظهور  مسسولة  الظاهرة  هذه  وتصبح   ،

جات الحرارة  المنخفضة التي تؤدى إلى تمدد وإنكماش المياه الموجودة داخل مسام الأحجار  ردى الدقيقة، والوصول ال

النهاية لتدميرها، كما تؤدى تلك الظاهرة إلى تكون الشقوق   فيمما يشكل ضغوطا ميكانيكية هائلة على الأحجار مؤدية 

، هذه الأشكال توضح درجات الحرارة  ( م 2019وإتساع فتحاتها خاصة على طول الأجزاء الضعيفة )صالح إبراهيم،  

 العظمى والصغرى لمحافظة المنيا ودرجة الرطوبة وسرعة الرياح. 

 

 ( يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى 1شكل رقم )

 في 40o( يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى بمحافة المنيا حيث تصل درجة الحرارة أعلى من 1شكل رقم )

شهر يناير وفبراير   في 10oويوليو وأغسطي وسبتممبر، وأقل درجة حرارة  أكبر من  ويونشهر إبريل ومايو وي

 .وديسمبر. )هيسة الارصاد الجوية(
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م(. بينما 2019" )صالح إبراهيم،  "Isolation Weatheringوتعرف تلك الظاهرة بالتجوية بفعل الإشعاع الشمسى  

حالة التذبذب، مما يؤدى إلى هجرة الأملاح    فيش للطوب  كمادرجات الرطوبة يحدث تمدد وإن  فيحالة التذبذب    في

يات الطوب سواء كانت متزهرة على السطح او متبلورة خلف الأسطح وتؤدى لحدوث  الذائبة بفعل الرطوبة إلى مستو 

جى  البناء وهو ما يطل  عليه نزيف الطوب، تعمل المياه الأرضية على إذابة الطور الزجاتقشر وإنفصال لطبقات مواد 

م  في على  الظاهرة  هذه  وتعتمد  القاعدية(،  السيلكا  )ألومينات  عن  عبارة  هو  والذى  قاعدية الطوب  أو  قدار حامضية 

أنواعها والتى تعتبر من أهم عمليات  المحلول المائى. تحتوى المياه الأرضية على الأملاح المعدنية الذائبة بإختلاف  

مو تؤثر على  التى  المدمرة  الفيزيائية  الكائنات  اد  التجوية  نمو  الرطوبة هو  تأثير  المسامية. وكذلك من مظاهر  البناء 

مع الطوب.   ةالفيزيائية والميكانيكية مقارنأثر المونات أكثر من تأثر الطوب نظرا لضعف خواصها  الحية الدقيقة. وتت

ن المونات، ويحدث لها  ة موى المونات الأملاح القابلة للذوبان في الماء والتى تنتقل لأماكن ومستويات مختلفوقد تحت

هم عوامل التلف بمسجد العسقلاني تحول غازات  م(. ومن ا2018تبلور على السطح أو تحت السطح )ابو النجا أحمد،  

ذلك تغير مكونات الملاط مثل تحول الجبي يتحول  التلوث الجوى إلى أحماض تترسب على السطح وتتفاعل معها. ك

حجاب  )   طبقة الملاط  فينتيجة الجفاف، مما يؤدى إلى حدوث تشققات وشروخ  اء  الي الإنهيدريت نتيجة لفقد جزئ الم

الضعيفة  2015حسن،   وتساقط وتضرر بع  الأجزاء  إنفصال  إلى  الوقت  بمرور  الشديدة  الرياح  تؤدى  م(، وكذلك 

ث تعمل حي  ، وتقوم الرياح بحمل الأتربة وترسبها على جدران المسجدصورة أ   1شكل    في كما    لملاطالهشة من طبقة ا 

الس علي  والإتساخات  الأتربة  هذه  تثبيت  على  وتبلور   (Fitzner, B, 2003)طح  الرطوبة  تزهر  إلى  بالإضافة   ،

البيولوجى، وتلف التلوث الجوى    ، بالإضافة إلى التأثير المتلف للتلفصورة ب  1شكل    فيكما    الأملاح على السطح

   ..صورة ج 1شكل  فيكما  بالإضافة إلى الترميم الخاط 

 

 

 

 

  

 . ( يوضح مظاهر التلف1شكل رقم )

  في    39Oمتوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار على محافظة المنيا حيث تصل أعلى درجة حرارة إلى    حيث أن 

 . ) هيسة الأرصاد الجوية (.(2شكل رقم ) في، كما شهرى يوليو وأغسطي، كما يلاحظ ندرة هطول الأمطار

 

 

 

 

 

 اررجات الحرارة وهطول الأمطط د( يوضح متوس2شكل رقم )
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معدلات سطوع الشمي على محافظة المنيا خلال أشهر السنة، ويلاحظ أن زيادة سطوع الشمي طوال فترات    وتكون

 ) هيسة الأرصاد الجوية (. .(3الشكل رقم ) فيكما  السنة خاصة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر

 

 

 

 

 

 

 م الهطول. أيا( يوضح الطقي غائم، مشمي، و3شكل رقم )

الأمطار على محافظة المنيا، حيث تلاحظ ندرة هطول الأمطار والجفاف طوال فترة العام ما كميات هطول  وتكون  

 ) هيسة الأرصاد الجوية (. . (4الشكل رقم ) فيكما  عدا شهرى فبراير وأبريل

 

 .( يوضح كميات هطول الأمطار4شكل رقم ) 

كما كم / ساعة.  18سرعة الرياح هو   ل أشهر السنة، ويلاحظ أن متوسطة  خلا  سرعة الرياح على محافة المنيا   وتكون

 ) هيسة الأرصاد الجوية (. (.5الشكل رقم ) في

                                          

 

 

 

 

 

 .( يوضح سرعة الرياح5شكل رقم )

الموضوع   هذا  تناولت  التى  السابقة  يوالدراسات  الذى  العلمى  الأساس  عليه    مكنتعتبر  وصيانة  فيالأعتماد    علاج 

تمت   التى  بالدراسات  تمدنا  . حيث  مواد وطرق    فيالأثار  الحديث من  العلم  اليه  ما وصل  لنقف على  ل  المجال  هذا 

مجال علاج وصيانة المبانى الأثرية ،    فيدراسات متعددة  علاج وصيانة مواد الأثار . وهناك    فيحديثة تفيد وتستخدم  
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الأثرية بمدينة ملوي  ال  ولكن علاج وصيانة ال   فيمساجد  الدراسات  إلى دراسات علمية وأن  سابقة تكون حاجة ماسة 

 قليلة سواء كانت دراسات من الناحية التاريخية أو حتى استراتيجات العلاج والصيانة.  

( مبارك  على  الجغراهـ(  1305يصف  ملوى  المقريزى)فيموقع  ويحدثنا  ملوى  1270.  تاريع  عن   العصور  فيهـ( 

)ال درويش  محمود  ويصف  سعاد2005وسطى.  وتناولت  ملوى.  بمدينة  الأثرية  المساجد  المساجد  1983ماهر)  (   )

( مروة  تناولت  وكذلك  ملوى،  بمدينة  الميكروبي2017الأثرية  والتلف  الاملاح  من  الخشبية  الاشرطة  ولوجى  ( علاج 

 .  العسقلانيلمسجد 

( بورا  ميثاق  ا  (1979يعتبر  الهامة  المواثي   جزء    لتىمن  الصيانة  أن  يتجزاعتبرت  التراث  لا  مواقع  إدارة  من  أ 

)فيالثقا فينيسيا  ميثاق  المادة  1964.  الجمالية  9م(  القيم  وإظهار  صيانة  هدفها  تخصصية،  عملية  الترميم  عملية   .

الأثرية،   للمنشأة  التوالتاريخية  توقف  ويجب  المعتمدة،  الموثوقة  والوثائ   الأصلية  المادة  إحترام  عند  رمي ويجب  م 

. يجب إحترام  11المادة  يتجه إلى التقنيات الحديثة.  . عندما يثبت أن التقنيات التقليدية غير مناسبة ف10التخمين. المادة  

وحيد الطراز ليي هدف الترميم.  المادة  التخلات ولإضافات التى حدثت للمبنى الأثرى عبر كل العصور طالما أن ت

  نفي الوقت يجب أن تكون قابلة للتمييز عن   فيبد أن تكون متناغمة مع الأصل وة لأ . عند إستبدال الأجزاء المفقود12

. لا يمكن السماح بالإضافات إلا إذا كانت لا تنقص من الأجزاء المميزة للمبنى أو محيطه التقليدى أو  13الأصل.المادة 

محيطه.  الت مع  وعلاقته  تركيبته  بين  ما  المدواذن  على  للحفاظ  واشنطون  ووميثاق  )ن  التاريخية  (  1987المناط  

ع العمرانية ضمن الصادر  والمناط   التاريخية  المدن  على  الحفاظ  عملية  دم   تضمن ضرورة  والذى  الايكومي  ن 

وإقل  بالتطوير الإجتماعى، ضمن مخططات عمرانية  إقتصادية خاصة  إلى جانب  سياسات  المستويات،  كل  يمية على 

الحفاظ.   برام   لإنجاح  السكان  لك  دقوإشراك  )ان  )  (1995لبنا   ،1997)  ( الدراسات  2009،  من  العديد  هذا    في( 

المجال، والتى تتناول تحديد ملامح الأصالة للمدن والمواقع التاريخية وكذلك ترميمها وصيانتها وتأهيل المبانى وإعادة  

انى المندرج منه، وكذلك  عمروال فيمن أهم الدراسات التى تناولت مفاهيم التراث الثقا (2012استخدامها. والسويدانى ) 

سي الواجب مراعاتها لنجاح خطة الإدارة؛ أما بالنسبة للقوانين المحلية فمن أهمها منهجية إدارة المصادر التراثية والأ

م/ رقم  الملكى  تن  (2014)   3المرسوم  وحمايته.  الذى  بالترات  الخاصة  والإجراءات   التعريفات  من  مجموعة  اول 

والتى تتناول ترميم وصيانة المواقع التاريخية من خلال ما    ( 2017، )   (2016ديثة للبنا )الح بالإضافة إلى الدراسات  

)  فيورد   قدم  الدولية.  وعوFeildenالمواثي   بناءها،  ومواد  الأثرية  المبانى  عن  متكاملة  دراسة  التى  (  التلف  امل 

 تصيب هذه المبانى وكيفية علاجها وصيانتها.

أن الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية لمواد البناء مع البيسة    (2018يد ) لمج عبد ا  فيوذكرمحمد كمال ومصط

وناتها وكيفية ( المونة وأنواعها ومك2000تلف وتدهور مواد البناء. تناول أحمد عطية )  فيالمحيطة تلعب دورا هاما  

الطوب، تحدث عبد المعز ء ب( طرق البنا2008عن الطوب، كذلك ذكرت غادة )   (1991تحضيرها . تحدث لوكي ) 

المبانى الإسلامية بالقاهرة  وطرق    في( مكونات المونة  2009ط. تناول عادل حرفوش  )شاهين عن المونات والملا

  في لجيرية حيث شاع استخدامها مع الركام والإضافات الأخرى  تحضيرها وأن أكثر مونات البناء استخداما المونات ا

 .بناء الحوائط بمصر الأسلامية

الأحجار المسامية حيث تنتقل   في ( عن تأثير انتقال المياه الجوفية بتاثير الأرتفاع الشعرى 1996دث محسن صالح )حت

لانابيب الشعرية ويكون إرتفاع المياه بؤرة  المياه إلى منسوب اعلى لها ضد إتجاه الجاذبية الأرضية داخل ما يسمى ا

الهادى ) ذكرر عبد  السطحى.  أن مع1990الشد  المنتشرة  دلا(  النسبية  الرطوبة  المياه    فيت  المحيط وكميات  الهواء 

تبلور الاملاح كما درس تأثيرها على تمثال أبو الهول.    فياص الماء تلعب دورا هام  المحيطة بالاملاح شرهة لإمتص

لمواد  ية  ( أن كافة عوامل التلف البيولوجى التى تسبب اضرار كيميائية وميكانيكية وجمال1999)  Kumar,Rأوضح  
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( عن تأثير الحرارة المتلف  2012تغير غير مرغوب فيه للأثار الحجرية. تحدث عبد الحميد )  فيالبناء مما تتسبب  

الداخلية والشروخ والانفصال   إلى  Hony bora  (1990والتقشر. اشار  على جدران المبانى الأثرية من الضغوط   )

 بما ينتجه من املاح تؤدى الى الاضرار بمواد البناء.   ريةالمبانى الأث فيالتأثير المتلف لإستخدام الإسمنت 

 ( اللطيف  المرتكزة  2001أوضح عاطف عبد  المواد  المواد    في( أن  السيلان سيلوكسان تعد من أفضل  تركيبها على 

  Manoudisالاثار الحجرية نظرا لتمتعها بدرجة ثبات عالية لعوامل التجوية المختلفة. يذكر  تقوية    فيالتى تستخدم  

من  2009) المياه  منع  على  القدرة  المعال   الحجر  سطح  إكساب  على  يعمل  السيليكا  لحبيبات  النانوية  الأبعاد  أن   )

( بدوى  مجدى  ناقش  المسامى.  التركيب  داخل  الت2012التغلغل  عملية  نجاح  مدى  الليزر،  (  اشعة  باستخدام  نظيف 

ال وايضا على خصائص  المستخدم  الليزر  نوع  اختيار  على  من  شعايتوقف  والاستفادة  الجهاز  اعداد  وعلى  المنت   ع 

العزيز )جميع إمكانياته.   تعمل مواد النانو على    (2018وذكر كلا من شعيب ومرفت خليل وسيد حميدة واحمد عبد 

 .طوب المحروق )الأجر(انيكية للتحسين الخواص الفيزيائية والميك

   :مواد وطرق الدراسة

  مواد الدراسة   -1

بالمسجد، وهى نوعينعين  تم إختيار  العسقلانيلمسجد    اهنقييم الوضع الرلت البناء    من   ات ممثلة لحالة مواد 

الأ   خامة   تمثل  الطوب  وعينات  المحروق،  بالمسجد حمر  المستخدمة  الفحوص  المونة  عليهم  أجريت  حيث   ،

ير مظاهر تفس وذلك بهدف   ،وما حدث لها من تغيرات ى، والتحاليل والإختبارات للتعرف على تركيبها الكيميائ

م تمهيدا لوضع خطة  العسقلانيسجد  تلف  الحالة  تشخيص  يتم  العلمية  والتحاليل  الفحوص  تلك  وبناءا على   ،

 .وهذه الجداول توضح عينات لمواد البناء، العلاج المقترحة

 .( يوضح عينات من طوب أحمر متوسط الحرق1جدول رقم ) 

 

 

 

 

رقم  

 العينة

نوع 

 العينة

حالة  

 العينة

مكان أخذ 

 العينة

 صورة العينة  وصف العينة

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طوب   

 رأحم

 

 

 

حالتها 

 ضعيفة

 

 

 

الشباك 

الجنوبى 

لضريح  

 العسقلاني

 

 

 

طوب أحمر متوسط  

الحرق،  به أملاح، 

 و ثقوب وفجوات. 
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 ( يوضح عينات من طوب أحمر عالى الحرق. 2جدول رقم ) 

 

 ( يوضح عينة من المونة 3جدول رقم ) 

 

 

 

 المونة ( يوضح عينة من 4جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

رقم  

 العينة

نوع 

 العينة

حالة  

 العينة

مكان أخذ 

 ةعينال

وصف 

 العينة

 صورة العينة 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

طوب  

 بنفسجى 

 

 

حالتها 

 جيدة

 

 

المدخل  

الجنوبى 

على  

الجانب 

 الأيسر

 

 

طوب أحمر  

عالى  

  الحرق، به

العديد من 

الثقوب،  

متماسكة، 

 بها أملاح 

 

 

 

رقم  

 العينة

نوع 

 العينة 

حالة  

 العينة

مكان أخذ 

  العينة 

 صورة العينة  نة العيف صو

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

مونة  

 إسمنتية 

 

 

حالتها 

 جيدة

 

 

مدخل 

الضريح على  

سم   10إرتفاع 

من أرضية  

 المدخل 

 

 

 إسمنتية مونة 

 

 

رقم  

 العينة

نوع 

 العينة

حالة  

 العينة

 صورة العينة  وصف العينة مكان أخذ العينة

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

مونة  

 جير

 

 

حالتها 

 جيدة

 

 

مدخل الضريح  

 10على إرتفاع 

سم من أرضية  

 المدخل 

 

 

مونة جير ذات لون 

 أبي 
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 طرق الدراسة   -2

 Visual Examinationالفحص البصرى   -1
يعتبر الفحص البصرى أولى عمليات الفحص التى تتم للآثار، وذلك لتقييم حالتها وتشخيص التلف الذي أصابها. لقد  

الف مسجد  حص  أجرى  على  المحمول    العسقلانيالبصرى  الرقمى  الضوئى  الميكروسكوب   Digitalباستخدام 

Microscope USB   :ومن خلال الفحص البصرى الدقي  إتضح الأتى ، 

طبقات    فيطبقات الملاط، وجود تزهر الأملاح على سطح الجدران، فقد    فيتراكم الأتربة على الجدران، وجود تقشر  

 . الجنوبىطوب الأجر بالمدخل  فيع على الجدران المسجد )رطوبة(، يوجد شروخ بالجدران، فقد بق  الملاط  للمسجد،

  USB Digital Microscopeالفحص بإستخدام الميكروسكوب الضوئى الرقمى المحمول  •

نوع   من  الرقمى  الضوئى  الميكروسكوب  إستخدام  بناء    USB Digital  Microscopeتم  مواد  عينات  لفحص 

 به من مظاهر تلف.ما المسجد و

الطوب وإنتشار الثقوب  والشقوق والتجاويف بها،  أظهرت نتائ  الفحص  الميكروسكوب الضوئى الرقمى ضعف بنية  

 هذه الصور.  فيبالإضافة إلى نمو وتبلور ملح الهاليت كما موضح 

يتضح من الصور    ق لحرعينة طوب أحمر متوسط ا  وبإستخدام الميكروسكوب الرقمى المحمول يوضحالعينة الأولى:  

ويتضح بها تفتت  صورة أ،  6شكل    في كما    وبها ثقوبشكل إبرى    فيتفتت سطحى للطوب ويتضح بها تزهر الأملاح  

الاملاح للطوب وتزهر  وتدهور  بها  صورة ب،    6شكل    فيكما    سطحى  للطوب ويتضح  تفتت سطحى  بها  ويتضح 

ويتضح بها شروخ للطوب وبها تزهر   صورة ج،    6ل  شك  فيكما    شكل إبرى ومعدن التابولوجيت   في تزهر الأملاح  

 (.6شكل رقم )   صورة د. 6شكل  فيكما  شكل إبرى فيالأملاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عينة طوب أحمر متوسط الحرق ويتضح بها تفتت   يوضح بإستخدام الميكروسكوب الرقمى المحمول(:  6)شكل رقم 

 . معدن التابولوجيتوشروخ ويتضح بها  قوبشكل إبرى وبها ث فيسطحى للطوب ويتضح بها تزهر الأملاح 
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الثانية:   المحمولالعينة  الرقمى  الميكروسكوب  الحرق  عينة  يوضح    بإستخدام  عالى  أحمر  تزهر يتضح    طوب  بها 

صورة   7شكل    في كما    شكل إبرى  فيويتضح بها تزهر الأملاح  صورة أ،    في كما    شكل إبرى وبها ثقوب  فيالأملاح  

   (. 7ل رقم )شك  صورةج. في  7شكل  كما  شكل إبرى فيح  ويتضح بها تزهر الأملاب، 

 

 

 

 

 

بها تزهر  يتضح  طوب أحمر عالى الحرق عينة يوضح  بإستخدام الميكروسكوب الرقمى المحمول(  7شكل رقم )

 . شكل إبرى فيويتضح بها تزهر الأملاح ،  شكل إبرى وبها ثقوب فيالأملاح 

ر الأملاح ويتضح وجود  اتبلو  المحمول أتضحالميكروسكوب الرقمى  خدام  ت إسوب،  ملاطال تمثل عينة من    العينة الثالثة:

الاحجام  مختلفة  الكوارتز  وحبيبات  الكالسيوم  و  فيكما    كربونات  أ،  إلى  صورة  بالإضافة  ملحية  بلورات  بها  يظهر 

  خيطى   شكلويتضح بها تبلور الأملاح وبها مادة على    صورة ب،    8شكل    فيكما    فيكما    الكوارتز وبودرة الحجر

شكل رقم  صورة د.      8شكل    فيوبودرة الحجر كما    بها تبلور الأملاحصورة ج، ويظهر       8شكل    فيكما    فيكما  

(8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلور الأملاح   من الصور تضحي (: وبإستخدام الميكروسكوب الرقمى المحمول يوضح عينة ملاط 8شكل رقم )

 . مختلفة الاحجام  رتزويتضح وجود كربونات الكالسيوم وحبيبات الكوا

وجود   من الصور ويتضح، عينة مونة جيرية وبإستخدام الميكروسكوب الرقمى المحمول يوضح العينة الرابعة:

 (9شكل رقم ).  ، ب، جصورة أ  9شكل  فيكما  فيكما  كربونات الكالسيوم وحبيبات الكوارتز
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ويتضح وجود كربونات الكالسيوم  نة مونة عي  يوضح الضوئى الرقمى المحمولبالميكروسكوب   :(9شكل رقم )

 وحبيبات الكوارتز 

   Polarized Microscopeبالميكروسكوب المستقطب  فيالفحص البتروجرا -2

البناء و  الإسكان  بحوثلالقومى  مركز  البملوى في    العسقلانيتم إجراء دراسة بتروجرافية لعينات مواد البناء لمسجد  

جهاز   من    Polarizing Microscope – Olympus BX50-Japanبإستخدام  رقيقة  قطاعات  إعداد  خلال  من 

ب المستقطب، وذلك لدراسة تركيبها البنائى  العينات وتثبيتها على شرائح زجاجية ثم فحصها وتصويرها بالميكروسكو

ر نسبة  قديالداخلى والتعرف على مكونات الأساسية والمعادن المكونة لها وأطوارها والتحولات المختلفة لها، وكذلك ت 

ومد الصغيرة  الشقوق  مثل  المحتملة  التلف  مظاهر  على  التعرف  إلى  بالإضافة  بالعينة،  والمسام  ى ضعف  الفراغات 

 يبات المعدنية.  تماسك الحب 

الاولي المستقطب  :العينة  من  يوضح  بالميكروسكوب  تتكون  انها  واتضح  الحرق  متوسط  أحمر  الطين   طوب    معادن 

ز )الرمل( كمادة مالسة تحافظ علي قوام الطوب  ر المحروق بالإضافة الي الكوارتحمكمكون اساسي لخامة الطوب الا

 (. 10)شكل رقم   فيكما  اثناء عملية التشكيل ونسبة من معدن الميكا

 

 

 

 

 

 

 

تتكون من الطفلة كمكون  متوسط الحرق : بالميكروسكوب المستقطب يوضح عينة من الطوب الأحمر(10شكل رقم )

 معدن الكوارتز والميكا.لى اساسي وتحتوى ع 
 

  لبيت، تحت الضوء المستقطبمية معدن الأوائتمثل طوب أحمر عالى الحرق ويظهر به ت: العينة الثانية  :العينة الثانية

أ   فيكما   الحرارة   معدن  يظهر بها مكون جديد هوو  ،صورة  الطين لاتزال    و  الهيماتيت بسبب إرتفاع درجة  معادن 

الكوارتز  شكل حبيبات معدن  توضح  صورة ب، كما    فيكما    الطوب   فيطة  كمواد رابتز  الكوارمعدن  بلورات  بتحيط  

 . (11شكل رقم ) فيصورة ج كما  فيكما  مع وجود شروخ واضحة بالحبيبات بسبب ارتفاع درجات الحري 
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 : بالميكروسكوب المستقطب يوضح عينة من الطوب الأحمر عالى الحرق ويتضح بها(11شكل رقم )

 ، ويتضح الشروخ بمعدن  الكورتز. الهيماتيت  معدنمكون ، ويظهر بها لبيت ية معدن الأ مئوات

 

الثالثة ركام  الالركام مع المونة وتفاعل حواف  ويتضح بها    عينة من المونة  :بالميكروسكوب المستقطب يوضحالعينة 

ال معدن  اسمنتيةهو رمال من  او  مونة جيرية  وما حولها  معدن  سيليكا  أ،    فيكما    نجيتترالا  ويظهر  توضح  صورة 

 (. 12شكل رقم ).صورة ب فيكما  مكونات المونة الجيرية )كربونات الكالسيوم(

 

 

 

 

 

تفاعل حواف الركام مع المونة وما ضح بها ويت  عينة من المونة : بالميكروسكوب المستقطب يوضح(12شكل رقم )

 . ت المونة الجيرية )كربونات الكالسيوم(مكوناضح وت، كم    الاترنجيت ويظهر معدن  حولها مونة جيرية او اسمنتية

يوضح  الرابعة:عينة  ال المستقطب  من  بالميكروسكوب  وجود   ملاط  عينة  الحجم    ويتضح  كبيرة  كوارتز  ى  إلبلورات 

 متعدد التبلور الى احادي التبلور دائري الشكل وشبه دائري  متوسطة وصغيرة  الحجم  

  ويتضح أ،  صورة13شكل    في كما    وروبع  من البلورات الزاوية الشكل منغمي في ارضية من الكالسيت دقي  التبل

  بها بلورات كوارتز كبيرة الحجم الى متوسطة وصغيرة  الحجم دائرية وشبه دائرية  بها تشققات نتيجة تلف الملاط

 (. 13شكل رقم )  .صورة ب13شكل  فيكما 

 

 

 

 

 

بها   ويتضحتحت الميكروسكوب المستقطب عينة ملاط  الميكروسكوب المستقطب يوضحب:  (13شكل رقم ) -3

 . بلورات كوارتز كبيرة الحجم الى متوسطة وصغيرة  الحجم دائرية وشبه دائرية  بها تشققات نتيجة تلف الملاط
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 التحليل بإستخدام حيود الأشعة السينية   -4
، وتعتبر من الطرق الكمية مكونات معدنية  د الأثرية في صورة التعرف علي الموا   في  يستخدم هذا النوع من التحليل 

للمواد. وفيها تتعامل الأشعة السينية مع التركيب البلوري المميز لكل مادة    Qualitative and Quantitiesوالكيفية  

فيما المميزة  المميز وتسجل هذه الانعكاسات  البلوري  للتركيب  السينية عن مسارها طبقاً  يعرف بنمط    وتحيد الأشعة 

حيث تم إستخدامه  لتحديد التركيب المعدني للعينات. وقد تم إعداد العينات المختبرة عن طري     حيود الأشعة السينية.

    HERZOG  grinder (Herzog Co., Germanyميكرومتر باستخدام )  75الطحن الدقي  إلى 

 وكانت مواصفات الجهاز المستخدم: 

X’Pert Pro MPD PW 3040/60 X-ray (PANalytical) diffractometer equipped with 

monochromatic Cu-kα radiation at 40 Kv and 40 mA . 

 High Scoreتم تحليل البيانات باستخدام برنام  .

 نتائ  التحليل والدراسة بحيود الأشعة السينية:

 . عينة طوب أحمر متوسط الحرق العينة الأولى: تمثل 

ب التحليل  نتائ   من  أظهرت  لعينة  السينية  الأشعة  الحرقحيود  متوسط  الأحمر  وهذهالمكونات    الطوب    المعدنية 

(  5المكونات هى معدن الكوارتز ومعدن الالبيت ومعدن الجبي وأكسيد الحديد )معدن الهيماتيت( . يبين الجدول رقم )

 ( نمط حيود الأشعة السينية لهذه العينة.14نتائ  التحليل، ويوضح الشكل )

 دنية لعينة طوب أحمر متوسط الحرق. ( يوضح المكونات المع5) جدول

                                                                           

                                                                                       

 

 

 

  

     .الحرق عاليعينة طوب أحمر  العينة الثانية: تمثل

لعينة   السينية  الأشعة  بحيود  التحليل  نتائ   الحرق  أظهرت  عالى  الأحمر  الطوب  معدن  إنها  من  من  وارتز  لكاتتكون 

( 15( نتائ  التحليل، ويوضح الشكل )6. يبين الجدول )الالبيتمعدن  و

 حيود الأشعة السينية لهذه العينة. نمط 

  ( يوضح المكونات المعدنية لعينة طوب أحمر عالى الحرق 6جدول )
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 اسود

حيود الأشعة السينية لعينة نمط ( 14شكل )

 .متوسط الحرق الأحمر الطوب

نمط حيود الأشعة السينية لعينة ( 15شكل )

   الأحمر الطوب
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 : تمثل عينة من المونة . العينة الثالثة

  معدن   الكالسيت و  نمعد  الكوارتز والمونة إنها تتكون من معدن  من  أظهرت نتائ  التحليل بحيود الأشعة السينية لعينة  

 حيود الأشعة السينية لهذه العينة. ( نمط 16ائ  التحليل، ويوضح الشكل )( نت7. يبين الجدول )الهاليت معدن لبيت والأ

 لعينة مونة.( يوضح المكونات المعدنية 7جدول )

                                                                    

                                                                                        

 

 

                                  

 نمط حيود الأشعة السينية لعينة المونة. ( 16شكل )                        

 .عينة مونة العينة الرابعة: تمثل

يبين  الكوارتز والكالسيت والجبي.  المونة إنها تتكون من معدن  من    التحليل بحيود الأشعة السينية لعينة  أظهرت نتائ 

 لهذه العينة. ( نمط حيود الأشعة السينية 17( نتائ  التحليل، ويوضح الشكل )8الجدول )

 ينة مونة.( يوضح المكونات المعدنية لع8جدول )

          

                

                                                            

 

                      

 . لعينة مونةة يالأشعة السين نمط حيود ( يوضح 17شكل )                                                                   

  .تمثل عينة ملاط  العينة الخامسة:

  معدن   الجبي و  معدن   الكالسيت و  معدنالملاط ، إنها تتكون من    من أظهرت نتائ  التحليل بحيود الأشعة السينية لعينة  

لهذه  الأشعة السينية  ( نمط حيود  18( نتائ  التحليل، ويوضح الشكل )9يبين الجدول )  . الكوارتز وسيليكات الكالسيوم 

 العينة. 
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 لعينة ملاط. ( يوضح المكونات المعدنية9جدول )

   

 
                                                              

 

 

 

 

 

(  18)شكل             

 . لعينة ملاطيوضح نمط حيود الأشعة السينية 

 .تمثل عينة ملاطينة السادسة:  الع

والكوارتز وسيليكات  الكالسيت والجبي  الملاط ، إنها تتكون من    منأظهرت نتائ  التحليل بحيود الأشعة السينية لعينة  

 لأشعة السينية لهذه العينة. ( نمط حيود ا19( نتائ  التحليل، ويوضح الشكل ) 10يبين الجدول )  .الكالسيوم 

 ات المعدنية لعينة ملاط. ( يوضح المكون10جدول )

 

 

 
 

                                                                                 

  

 .لعينة ملاط( يوضح نمط حيود الأشعة السينية 19شكل )                                                              

 :  X-Ray Fluorescence (XRF) عة السينيةشالتحليل بتفلور الأ .1

غ  الطرق  من  وتعتبر  الأثرية،  للمواد  المركبات  دون  العناصر  علي  التعرف  في  المتلفة  تستخدم  لإستخدام    NDTير 

التعامل م عها في صورة مسحوق أو صورتها الصلبة وتعتمد هذه الطريقة علي إثارة ذرات المادة  عينة صغيرة يتم 

بالطاقة التي تميز العنصر والقوة    Chartالأشعة المتفلورة الخارجية يعبر عنها من خلال  المراد تحليلها وبالتحليل فإن  

تحديد التركيب الكيميائي )الأكاسيد الرئيسية(   تم   مية الطاقة، لذا تعتبر من التحاليل الكمية، حيث أو الشدة والتي تحدد ك

 . وكانت مواصفات الجهاز المستخدم:  (XRF)الأشعة السينية الفلورسينية جهاز للمواد التي تم فحصها بواسطة 

Axios sequential spectrometer by PANalytical, Netherlands.   

  20ثم تم ضغطها باستخدام آلة الضغط اليدوية حتى  ميكرون ومن    75حضير العينات بالطحن لدرجة النعومة  تم ت

طبقا للمواصفة المنصوص عليها في الجمعية الأمريكية    (LOI)العينة بالحري   الوزن من    فيطن. تم تحديد الفاقد  

 دوية التقليدية. ( وذلك بالطريقة اليD7348-2008رقم )  (ASTM)للاختبارات والمواد
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 . لعينة من الطوب الأحمر متوسط الحرق  XRFخدام  ( يبين التحليل باست 11جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط الحرق:  الأحمر نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية لعينة من الطوب  

كسيد الكالسيوم وأكسيد  أظهرت نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية إنها تتكون من السيلكا والألومنيا وأكسيد الحديد وأ

والصودي والبوتاسيوم  االمنجنيز  وأكسيد  الفوسفور  أكسيد  وخامي  والتيتانيوم  وأكسيد  وم  الكروم  وأكسيد  لإسترانشيوم 

السيلكا   هو  للطوب  الرئيسى  التركيب  أن  التحليل  من  ويتضح  والكلور،  النحاس  وأكسيد  الذركون  وأكسيد  الباريوم 

 كسيد الكالسيوم.  ومعادن الطين وأكسيد الحديد وأ

 . الحرق عالىلعينة من الطوب الأحمر   XRFتخدام  ( يبين التحليل باس12جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi Quant ]%[               Chemical Formula 

46.60 SiO2 

14.70 Al2O3 

15.10 Fe2O3 

7.50 CaO 

2.94 MgO 

1.66 Na2O 

3.52 K2O 

1.84 SO3 

2.35 2TiO 

0.66 5O2P 

0.22 MnO 

0.08 BaO 

0.06 Cr2O3 

0.06 ZrO2 

0.05 SrO 

0.28 Cl- 

2.37 L.O.I 

99.98 Total 

Semi Quant (%)              Chemical Formula 

47.74 SiO2 

14.80 Al2O3 

14.60 Fe2O3 

6.97 CaO 

2.95 MgO 

1.80 Na2O 

3.11 K2O 

1.58 SO3 

2.40 2TiO 

0.78 5O2P 

0.18 MnO 

0.06 SrO 

0.05 3O2Cr 

0.05 BaO 

0.04 CuO 

0.44 Cl- 

2.43 L.O.I 

99.98 Total 
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 نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية لعينة من الطوب الأحمر عالى الحرق:

كالسـيوم وأكسـيد أظهرت نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية إنها تتكون من السيلكا والألومنيا وأكسيد الحديد وأكسيد ال

سترانشـيوم وأكسـيد الكـروم وأكسـيد والتيتانيوم وخامي أكسيد الفوسـفور وأكسـيد الإ  المنجنيز والبوتاسيوم والصوديوم 

الباريوم وأكسيد الذركون وأكسـيد النحـاس والكلـور، ويتضـح مـن التحليـل أن التركيـب الرئيسـى للطـوب هـو السـيلكا 

 كالسيوم.  ومعادن الطين وأكسيد الحديد وأكسيد ال

 المونة.لعينة من   XRFم  ( يبين التحليل باستخدا13جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أظهرت نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية إنها تتكون من السيلكا الأشعة السينية لعينة من المونة:نتائ  التحليل بتفلور 

أكسيد   وخامي  والتيتانيوم  والصوديوم  والبوتاسيوم  الماغنسيوم  وأكسيد  الكالسيوم  وأكسيد  الحديد  وأكسيد  والألومنيا 

والكلور، ويتضح من التحليل أن التركيب الرئيسى للمونة    كسيد الكروم و البورومينفوسفور وأكسيد الإسترانشيوم وأال

 هو السيلكا وأكسيد الكالسيوم.   

 المونة.لعينة من   XRF( يبين التحليل باستخدام  14جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi Quant]%[   Chemical Formula 
39.30 SiO2 

2.78 Al2O3 

2.29 Fe2O3 

23.90 CaO 

0.60 MgO 

5.89 Na2O 

3.17 K2O 

4.33 SO3 

0.35 TiO2 

0.11 Cr2O3 

0.10 SrO 

0.07 P2O5 

0.01 Br 

6.26 Cl- 

10.80 L.O.I 

99.95 Total 

SemiQuant ]%[              Chemical Formula 
3.76 SiO2 

0.51 Al2O3 

0.50 Fe2O3 

50.64 CaO 

0.33 MgO 

0.90 Na2O 

1.27 K2O 

6.08 SO3 

0.09 Au 

0.06 SrO 

0.05 5O2P 

1.12 Cl- 

34.70 L.O.I 

  99.99 Total 
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 نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية لعينة من المونة: 

الحديد وأكسيد الكالسيوم وأكسيد  لسيلكا والألومنيا وأكسيد  أظهرت نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية إنها تتكون من ا

الماغنسيوم وأكسيد البوتاسيوم والصوديوم والتيتانيوم وخامي أكسيد الفوسفور وأكسيد الإسترانشيوم والكلور، ويتضح  

 هو السيلكا وأكسيد الكالسيوم.     من التحليل أن التركيب الرئيسى للمونة

 الملاط.لعينة من   XRFيل باستخدام  ( يبين التحل 15جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نة من الملاط:بتفلور الأشعة السينية لعينتائ  التحليل  

أظهرت نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية إنها تتكون من السيلكا والألومنيا وأكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم وأكسيد  

والكبريت   والبورومين  الإسترانشيوم  وأكسيد  الفوسفور  أكسيد  وخامي  والصوديوم  البوتاسيوم  وأكسيد  الماغنسيوم 

 ى للملاط هو أكسيد الكالسيوم وقليلا من السيلكا.    التركيب الرئيسلور، ويتضح من التحليل أن والك

 الملاط.لعينة من   XRF( يبين التحليل باستخدام  16جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi Quant          

       ]%[ 

Chemical Formula 

5.18 SiO2 

0.67 Al2O3 

0.40 Fe2O3 

47.50 CaO 

0.53 MgO 

1.07 Na2O 

1.48 K2O 

6.51 SO3 

0.07 SrO 

0.02 5O2P 

0.01 Br 

0.85 Cl- 

35.70 L.O.I 

99.99 Total 

SemiQuant           

      ]%[ 

Chemical Formula 

4.72 SiO2 

0.73 Al2O3 

0.35 Fe2O3 

48.46 CaO 

0.37 MgO 

1.27 Na2O 

1.11 K2O 

4.86   SO3 

0.08 TiO2 

0.05 SrO 

0.03 P2O5 

0.75 Cl- 

37.20 L.O.I 

99.98 Total 
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 نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية لعينة من الملاط:

لسـيوم وأكسـيد أظهرت نتائ  التحليل بتفلور الأشعة السينية إنها تتكون من السيلكا والألومنيا وأكسيد الحديد وأكسيد الكا

كسيد البوتاسـيوم والصـوديوم وخـامي أكسـيد الفوسـفور وأكسـيد الإسترانشـيوم والبـورومين والكبريـت الماغنسيوم وأ

 ى للملاط هو أكسيد الكالسيوم وقليلا من السيلكا.  والكلور، ويتضح من التحليل أن التركيب الرئيس

  Results and discussionوالمناقشة  النتائج

البتروجرافية  لقد أثبتت   بتفلور الأشعة السينية  و  PLMالدراسة  لمواد  XRD  الأشعة السينية    وحيود  XRFالتحليل 

مسجد   ،    العسقلانيبناء  الأحمر  للطوب  التركيب  ملوى ضعف  والفجوات  بمدينة  والتشرخ  التقشر  ظاهرة  وأنتشار 

يعة التلف ونتائ   وصيانة هذا المسجد وفقا لطبنتيجة التجوية الفيزوكيميائية، وبناءا علي هذه النتائ  سوف يتم ترميم  

الفحوص والتحاليل والدراسات العلمية في مجال ترميم وعلاج وصيانة ايثار، حيث شملت منهجية الترميم والصيانة  

 : الأتى

 قتراحات الترميم والصيانة  إ

 التسجيل والتوثي    •

ضارى، لابد من تسجيل وتوثي  ما هو موجود  هو عامل اساسى للحفاظ على تراثنا الحويعتبر التسجيل التوثي   

القادمة، فإن إحدى أهداف التسجيل والتوثي  توفير معلومات هامة يمكن من تراث توثيقا جيدا وذلك ليبقى للأجيال 

وتوثي     فيثي  فوتوغراولقد قمت بعمل تو  م(،2011)حسين أسماء،    عمليات العلاج والصيانة  فيالإستفادة منها  

 التلف.  مظاهر

 لتنظيف  ا •
ــدف  ــف به ــل تنظي ــام بعم ــتم القي ــ  والتســجيل ي ــة التوثي ــد عملي ــر بع ــف المشــوهة للأث ــوات  التل ــة الإتســاخات ون إزال

ــة ــا الأتري ــد،  ومنه ــريم محم ــد الك ــة  م(2001)عب ــر القابل ــلاح غي ــات الأم ــف وتكلس ــوات  التل ــاء ون ــي الم ــذوبان ف لل

ــوجي ــة والتاريخ البيول ــيم الجمالي ــراز الق ــك لإب ــع، وذل ــزمن، ... ال ــر ال ــي م ــه عل ــة علي ــذلك المحافظ ــر، وك ــة للأث ي

ــة  ــة التالي ــراء الوقاي ــة أو أج ــات التقوي ــراء عملي ــر لإج ــطح الأث ــداد س ــة لإع ــوة هام ــف خط ــات التنظي ــر عملي وتعتب

 دفين هما:وتهدف عمليات التنظيف الى هلذلك.  

 توضيح وتأكيد وإستعادة شخصية الأثر   يعمل على  :Aestheticهدف جمالى  -

 م(.2001)الدربى عبد اللاه،   : للكشف عن مدى التلف وطبيعتة والتقليل من معدلاتةفيهدف وظي -

رحلة ومن الاهداف الاساسية لمعالجة اى اثر للوصول به الى حالة من الثبات الكيميائى وتمثل مرحلة التنظيف م

اجدة على سطح الاثر تكون  ت الكيميائى وذلك لان الاتساخات والعوال  المتوالتنظيف جزء اساسسى من مراحل التثبي 

بع  الحالات قد تكون مرحلة التنظيف مرحلة تمهيدية لمعالجات تالية مثل اعداد السطح قبل   فيمصدر للتلف و

قي  لتحديد المظهر حالات كثيرة خبرة عالية وتقييم د فينظيف طلائه أو تجهيز القطع قبل تجميعها. وتتطلب مرحلة الت

بعد التنظيف كما يلزم تحديد كمية العوال  والاتساخات التى يجب ازالتها والكمية  النهائى المراد الوصول اليه 

مع ترك  اختيار الوسيلة المناسبة لازالة جزء من الاتساخات والعوال    فيالمسموح يتركها ، وتقع صعوبة التنظيف 

 (.(Moncrieff,a,Weaver,G, 1994 السطح الاثرى النهاية حفاظاً على فيطبقة رقيقة 

 حالة عدم قدرته على التنظيف يتم التوجه إلى التنظيف الكيميائى.  فييث يتم التنظيف الميكانيكى أولا وح

 Removal of Saltsإستخلاص الأملاح  •

ثم ذات شعر ناعم  وتكون باستخدام الطرق الميكانيكية باستخدام الادوات البسيطة من فرر وفرش ذات شعر خشن 

، وإستخدمت  بعد ذلك إستخدام كمادات الماء المقطر لإزالة أملاح الهاليتبذلك. ثم ومشارط  اذا كانت الحالة تسمح 

م(. 2019)الغريب على، خلاص أملاح الكربوناتل الإديتا  بغرض إستكمادة الورق اليابانى المشبعة بمحلو  
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 Consolidationالتقوية  •
ــات التقويــة  ــة  مــن العمليــات الهامــة والتــي مــن خلالهــا يمكــن تحســينتعــد عملي الخــواص الميكانيكيــة للمــواد الأثري

 بصفة عامة وايثار الحجرية بصفة خاصة  

ــاء ا ــة للبن ــواد داعم ــادة لاصــقة أو م ــ  م ــارة عــن تطبي ــة عب ــث تعرضــت والتقوي ــة وحي ــاء الأثري ــواد البن ــداخلي لم ل

ــي  ــواد إل ــذه الم ــأثيراته ــي ت ــة أدت إل ــة مختلف ــين الحب بيسي ــرابط ب ــة وضــعف الت ــات ضــعف خواصــها الميكانيكي يب

ــة عــن ط ــي تحســين الخــواص الميكانيكي ــة ف ــواد التقوي ــأتي دور م ــا ي ــن هن ــة داخــل الحجــر ، وم ــ  المعدني ــط ري رب

ــة ببعضــها  ــات المعدني ــة الحبيب ــادة التقوي ــف انتشــار م ــة ل ويتوق ــة المختلف ــأثيرات البيسي ــا للت ــر ثبات ــا أكث ــذلك تجعه وب

 .  م(1996)بدوى منصور،    مقويةالحجر علي مساميته وأيضا لزوجة محلول المادة الداخل مسام  

 الإستكمال   •
ــة فــي أجــزاء منهــا، فــإن هــذا المظهــر مــن التلــف لا شــك ت ــاني الأثري ــ  بإســتكمال المب ختلــف مســبباته، وفيمــا يتعل

ــادة ا ــوع م ــاً لن ــلاج طبق ــراءات الع ــف أيضــاً إج ــا تختل ــاقص، كم ــزء الن ــك الج ــم ذل ــذا حج ــن وك ــا م ــاء، وموقعه لبن

 .( hto, 1995)Jukka Jokile  ىالمبنى الأثر

ــده  ــي وقواع ــول أس ــة ح ــل قضــية هام ــه يمث ــا أن ــة . كم ــارى الهام ــرميم المعم ــر الت ــد عناص ــو أح ــتكمال ه والأس

ــن اير ــد م ــاك العدي ــتحكم فهن ــذى ي ــن ال ــذا الموضــوع ولك ــاول ه ــى تتن ــياء الت ــر  ف ــة الأث ــر هــو حال ــة الأم ــينهاي  ف

ــوانين و ــى يجــب ضــوء الق ــاء الت ــة وأفضــل أراء العلم ــ  الدولي ــتكمال. المواثي ــات الأس ــام بعملي ــاء القي ــا أثن مراعاته

ــوم  ــدرك لمفه ــم وم ــون مل ــتكمال أن يك ــات الأس ــوم بعملي ــذى يق ــرمم ال ــدارس أو الم ــى ال ــب عل ــذا يج ــتكمال  ل الأس

 ميته وحالات الأستكمال وأساليبه.وأه

 Conclusion الخلاصة 

المعدنى وطبيعة مواد البناء والتلف الذى    لمجموعة من النتائ  الهامة جدا الخاصة بالتركيب  هذا البحث   التوصل فيتم  

شيد(، وهذه المواد تعانى من تحلل كيميائى فبالتالى حدث لها تشوه وتشرخ    –مونة    -أصاب مواد البناء )طوب أجر

التجوية   لعمليات  نتيجة  الداخلية  والإنفعالات  الضغوط  للرطوبة   ية.الفيزيوكيميائ بفعل  الكبير  التأثير  إلى  توصلنا  كما 

غيرات الجوية بالمنطقة ، فترتب عن ذلك فقد وتحلل كثير من مكونات مواد البناء إلى مغادن جديدة مما أثر بالسلب  والت

لمسجد،  جارية( أمام ا التعديات )المحلات الت  فيعلى التركيب البنائى  لمواد البناء، بالإضافة إلى التلف البشري الممثل  

الشروخ    مثل  المتعددة  التلف  وفقد  وكذلك مظاهر  والتفتت  وفقد    فيوالأتربة  الشيد  للمدخل    فيطبقات  الأجر  طوب 

 الجنوبى والأملاح المتزهرة والمتبلورة ، التى تستدعى ترميمها وصيانتها. 

 Recommendationsالتوصيات 

 بمدينة ملوى. سرعة التدخل لصيانة وترميم المسجد  •

 رصف للطري  للشوارع حول المسجد  يجب عمل  •

 لة كل التعديات.نرجو أن تتم إزا •

والترميم   • الصيانة  بعمليات  القيام  يمكن  حتى  الأثرية  المبانى  على  والتفتيش  الوقاية  مداومة  الوقت    فييجب 

 المناسب.  

والفج • الشقوق  سد  طري   عن  فيه  الضعف  نقاط  وإزالة  المبنى  مقاومة  الموجودة  زيادة  ان  الجدر   فيوات 

 والأسقف والأساسات. 

 الجائلين بعيداً عن نطاق الجامع. أقامة أسواق خاصة بالباعة •

 . لابد من قطع مصادر التلف فهو أهم مراحل العلاج للمباني الأثرية بشكل عام  •
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