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تأثير بعض أساليب تجهيز أقمشة الجينز عمى الملائمة الوظيفية لجاكت 
 البدلة الرجالي

 د/ صفاء صبري الصعيديأ.م.

جامعة  -كمية التربية النوعية  -قسـ الاقتصاد المنزلي  -النسيج والملابس المساعد أستاذ 
 ةالمنصور

 الممخص:
ىدؼ البحث إلي دراسة الطرؽ المختمفة لتجييز وصباغة خامات الجينز لتصنيع جاكت 
البدلة. ويمكف تحديد مشكمة البحث في مدي إمكانية تصنيع جاكت بدلة مف خامات الجينز 

لطبقات ذات الدخوؿ المتوسطة والمحدودة ، وما مدى تقبؿ المجتمع لجاكت البدلة الذي يناسب ا
 تـ تصنيعيا مف خامات الجينز مف حيث الخامة والسعر والتصميـ؟

ومف خلاؿ التحميؿ الإحصائي لعمميات التجييز المختمفة التى أجريت عمى أقمشة الجينز 
% + ليكرا 89%"، ليكرا  قطف  56استر  % + بولي56%، مخموط "قطف 011المختمفة )قطف 

 %"(. وقد تـ التوصؿ إلى أف أفضؿ عينات قماش جينز مجيز كالتالي:2
% + 56%( مجيز إنزيـ، مخموط )قطف 56% + بولي استر 56قماش مخموط )قطف 

 % مجيز كسترة.011% مجيز إنزيـ + حجر، قطف 011%( مصبوغ ، قطف 56بولي استر 
تصنيع الجاكت الرجالي مف خامات الجينز ىو مخموط )قطف واتضح أف أفضؿ تجييز ل

% مجيز كسترة، ثـ مخموط )قطف 011%( مصبوغ، ثـ يميو قطف 56% + بولي استر  56
% مجيز إنزيـ + حجر، وذلؾ حسب 011%( مجيز إنزيـ، ثـ قطف 56% + بولي استر 56

 (.ترتيب السيولة في التصنيع الكمي )الإنتاج بكميات كبيرة
 ة:المقدم

تعتبر صناعة الملابس الجاىزة مف الصناعات التى تمعب دورا حيويا في اقتصاديات الدوؿ 
لذلؾ فإنيا تحظى باىتماـ كبير وخاصة في ظؿ المتغيرات العالمية في وقتنا الراىف وبناء عمى 
ذلؾ فإنو مف الضروري توجيو العمـ والتكنولوجيا الحديثة لتطوير ىذه الصناعة، حيث أف العمـ 
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. وصناعة (6422أنصاؼ, ) التكنولوجيا يشكلاف قوى دفع كبيرة في رفع كفاءة العمؿ الإنتاجيةو 
الملابس ىي تحويؿ الأقمشة أو المواد الخاـ والخامات المساعدة بطريقة أو بأخرى إلى منتجات 

 .(6435زينب, ) ممبسية

بمراحؿ مف التطور، وقد مرت صناعة الملابس الجاىزة في العالـ منذ بداية القرف العشريف 
فمف الورش الصغيرة المحدودة إلى المصانع الضخمة ذات الإنتاج الكمي وبكميات كبيرة والتي 
تستخدـ العقوؿ الالكترونية في تشييد الإنتاج وتحقيؽ الرقابة بيدؼ زيادة الكفاية الإنتاجية والحد 

 .(2114 نشوى,) مف الاعتماد عمى العامؿ البشرى مع الاحتفاظ بجودة المنتج

وجاكت البدلة مف القطع الممبسية التى تعتمد في تصنيعيا عمى الماكينات المتخصصة في 
جميع مراحميا كما يعتمد عمى المكاوي المتخصصة أثناء التشغيؿ وبعد الإنتاج النيائي ونظرآ 

آخر  لاختلاؼ القدرات الشرائية لممستيمكيف وكذلؾ ميوليـ أو أذواقيـ ورغباتيـ أصبح ىناؾ تطورا
 .(2112أيمن محمد, ) مف حيث التصميـ والخامات المستخدمة لكؿ فئة مف فئات المجتمع

ونظرآ للإقباؿ الشديد عمى خامات الجينز لكونيا مصنوعة مف القطف سواء في البنطموف 
الرجالي أو الحريمى أو ملابس الأطفاؿ، إلا أنو لـ يتـ تصنيع جاكت بدلة كلاسيؾ مف خامات 

ر قبؿ إجراء البحث. ويعتبر القطف المصري مف أجود أنواع القطف في العالـ الجينز في مص
لذلؾ يمكف استخدامو في تصنيع خامات الجينز التى يتـ تصنيع جاكت البدلة منيا ونظرآ لمتقدـ 
الحضاري الذي نعيشو والانفتاح عمى العالـ الخارجي نجد أف الموضة تنتشر انتشارآ سريعآ مف 

 .(Booth, 1974) تتغير بتغير المواسـ والمناسباتالدوؿ والقارات و 

كما تعتبر أقمشة الجينز مف الأقمشة اليامة التى تحظى بعناية واىتماـ الكثير حيث أنيا 
تساير خطوط الموضة بكافة أشكاليا وأنواعيا وحيث أف التجييز النيائي لأقمشة الجينز يمعب 

لدراسات في مجاؿ تجييز ملابس الجينز ثـ إجراء دورا ىاما في شكؿ ومتانة الممبس ونظرا لندرة ا
ىذه الدراسة لاستخداـ خامات الجينز التى يتـ تجييزىا في تصنيع جاكت بدلة، ويمكف تحديد 

 التساؤلان الآتيان:مشكمة البحث فى 

كيؼ يمكف تصنيع جاكت بدلة مف خامات الجينز يناسب الطبقات ذات الدخوؿ   -0
 المتوسطة والمحدودة ؟
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ؿ المجتمع لجاكت البدلة الذى تـ تصنيعو مف خامات الجينز مف حيث الخامة ما تقب  -2
 والسعر ؟

يشيد العالـ الآف طفرة تكنولوجية فى المجالات والتخصصات النسجية المختمفة نظراً لما 
حدث مف تطور عممى كبير فى شتى نواحى الحياة ليواكب الايقاع السريع لمحياة اليومية لإنساف 

 ىذا العصر .
وقد اقتحمت صناعة الغزؿ والنسيج خلاؿ الأعواـ القميمة الماضية العديد مف المجالات التى 
لـ تكف مألوفة. حيث اكتسبت مؤخراً أىمية كبيرة فى المجاؿ الطبى ، حيث تطورت المنتجات 
المستخدمة فى المستشفيات إلى استخدامات دقيقة تدخؿ فى عمميات تصميـ وتصنيع الأجيزة 

بديمة مثؿ بدائؿ الأوعية الدموية وصمامات القمب إلى غير ذلؾ مف الإستخدامات البشرية ال
(Booth, 1974). 

ونظراً لأىمية الأربطة الطبية فى علاج العديد مف المشاكؿ المرضية، فإف تمؾ الدراسة تركز 
الضوء عمي مشكمة رئيسية ألا و ىي عدـ مراعاة الأنواع المستخدمة حالياً لنواحي و عوامؿ 
الراحة الممبسية لتمؾ المنتجات، لذلؾ قامت الدراسة عمي تحسيف الأداء الوظيفى للأربطة 
المستخدمة فى السوؽ المحمى، وذلؾ بإستخداـ خامة ثلاثية الأبعاد التى تمتاز بقوة الضغط 
والمتانة ومضادة لمبكتريا وتستخدـ فى المنتجات الطبية و الضمادات الجراحية ومف مميزاتيا 

مرونة التصميـ وبراعة وتحسيف الأداء الوظيفى والقدرة عمى التكيؼ مع الجسـ ومراعاتيا ايضاً 
 لمعايير الراحة الممبسية.

 هدؼ البحث:

 ييدؼ البحث إلى:

 دراسة الطرؽ المختمفة لتجييز وصباغة خامات الجينز لتصنيع جاكت البدلة. -0

والذي يلاءـ الدخوؿ المتوسطة إتاحة الفرصة أماـ طبقات المجتمع لاختيار التصميـ الأفضؿ  -2
 والمحدودة.
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 أهمية البحث:

إمكانية تصنيع جاكت بدلة مناسب لطبقات المجتمع المختمفة وذلؾ مف حيث السعر  -0
 والتصميـ.

مسايرة ىدؼ الدولة القومي في استخداـ الأسموب العممي في حؿ بعض مشكلات  -2
منتجات عالية الجودة تنافس الصناعة وىى تطوير الخامات المحمية مثؿ القطف وتصنيع 

 الإنتاج العالمي.

 فروض البحث:

% قبؿ تجييزىا وبعد  011توجد دالة إحصائية بيف خامة الجينز المصنوعة مف القطف   -0
 تجييزىا حتى تتناسب والملائمة الوظيفية لجاكت البدلة الرجالي.

+ بولى استر( توجد دالة إحصائية بيف خامة الجينز المصنوعة مف القطف المخموط )قطف  -2
 الخاـ وبعد تجييزه أو معالجتو كيميائيا ليتناسب والملائمة الوظيفية لجاكت البدلة الرجالي.

توجد دالة إحصائية بيف خامة الجينز المصنوعة مف القطف المخموط )قطف + ليكرا(  الخاـ  -5
 لي.وبعد تجييزه ومعالجتو كيميائيا ليتناسب والملائمة الوظيفية لجاكت البدلة الرجا

%  011توجد دالة إحصائية بيف أسموب التجييز النيائي لإنتاج جاكت البدلة الرجالي )قطف  -4
قطف مخموط ليكرا( وقوة الشد والاستطالة لمخامات محؿ  –قطف مخموط بولي استر  -

 الدراسة.

توجد دالة إحصائية بيف أسموب التجييز النيائي لمملائمة الوظيفية لجاكت البدلة الرجالي  -6
 مقاومة الأقمشة لمتجعد. وبيف

توجد دالة إحصائية بيف أسموب التجييز النيائي للأقمشة المختمفة وبيف نسبة الانكماش  -5
 للأقمشة محؿ الدراسة حتى تتناسب والملائمة الوظيفية لجاكت البدلة الرجالي.

 حدود البحث:

 ـ(.2102حدود زمنية: ) -0
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 اشر مف رمضاف.حدود مكانية: بعض المصانع الاستثمارية بمدينة الع -2

 منهج البحث:

 لتحقيؽ اليدؼ المنشود مف ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي.

 أدوات البحث:

 خامات جينز يمكف تجييزىا للاستخداـ فى تصنيع جاكت البدلة الرجالي. -0

 الحجارة(. –التجييزات النيائية ليذه الخامات وذلؾ باستخداـ )الإنزيـ  -2

لإجراء التجارب طبقاً لممواصفات القياسية المصرية ػ بالمركز بعض الأجيزة المعممية  -5
 القومي لمبحوث.

 الخطوات الإجرائية لمبحث:

 الإطار النظري ويشتمل عمى: - أ

الدراسات السابقة لمبحث والمراجع العربية والأجنبية والمواصفات القياسية العالمية  أولآ:
 وجاكت البدلة.والمصرية الخاصة بالخواص الوظيفية لأقمشة الجينز 

 دراسة بعض أساليب التجييز النيائي لخامات الجينز. ثانيآ:

 الإطار العممي وقد اشتمل عمى المحاور الآتية:  - ب

 مواصفات العينات التجارية محؿ الدراسة. -6

 التجييزات التى تجرى عمى خامات الجينز محؿ الدراسة. -2

 صنعة مف خامات الجينز.ت مجيزة ومعرض نتائج الدراسة وىى عبارة عف عينا -6

 مصطمحات البحث:

 Denimالجينز )دينيم(: 

اشتؽ أصؿ كممة جينز مف اسـ مدينة تسمى جينوا بإيطاليا وليا عممة تسمى )الجيف( كانت 
متداولة في القرف الرابع عشر والخامس عشر ثـ أطمقت ىذه الكممة )جيف( عمى نوع الخامة 
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. وكاف يتـ نسجو في بادئ الأمر (2115معروؼ, ) الجينزالقطنية وحورت فيما بعد إلى قماش 
بطريقة النسيج المبردي كما كاف الموف الأزرؽ ىو الموف المميز لو في بدايتو أما الآف فتنوعت 

 .(6422أنصاؼ, ) ألوانو

 0/5أو  0/2وأيضا ىو قماش قطني ينسج مف خيوط مفردة سميكة بتركيب نسجى مبردي 
 .(2115)معروؼ,  المبرد تجرى مف اليسار إلى اليميف فى وجو القماشمبرد، ويتميز بأف زاوية 

 Enzymeالإنزيم: 

ىو مركب بروتينى يعمؿ كعامؿ محفز أو عامؿ وسيط نتيجة الخمية الحية لتسرع تفاعؿ 
 معيف مف دوف أف يستيمؾ ىو نفسو فيو أو يتغير ويتميز بالتخصصية والدقة في العمؿ كيمائي

في الملابس فتعنى فف الأناقة في الممبس وتتصؿ اتصالا  أما الموضة ،(2112صلاح الدين, )
دقيقا بفصوؿ السنة، وتعيش مدة مف الزمف محدودة بحدود، ولا يمكف أف يراىا الناس بعد مضى 

 .(6434عائشة, ) فترة زمنية دوف أف يسخروا منيا

 Jacket Classic Men's Suit جاكت البدلة الكلاسيك: 

ملابس الرجاؿ ويستخدـ مع القميص والبنطموف أو التي شرت  ىو جزء أساسي مف
 والبنطموف.

 Denim Dying Jeans or صباغة الجينز: 

يتـ صباغة الجينز مف خلاؿ صباغة خيوط السداء وذلؾ باستخداـ صباغة الأحواض 
 Indiومعناىا اليند  Indiconمشتؽ مف اليونانية  Indigoالطبيعية الأنديجو، ومصدر كممة 

 .(6432)أحمد فؤاد, 

 الإطار النظري

 التراكيب النسجية المستخدمة:

 تنقسـ التراكيب النسجية بالأقمشة إلى ثلاثة أقساـ رئيسية:
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 المجموعة الأولى )النسيج السادة(:

يعتبر النسيج السادة ىو الأساس الأوؿ لمتراكيب النسجية، وىو أوؿ التراكيب النسجية التى 
الحصوؿ عمييا بأقؿ الجيد والإمكانات وىو أكثر المنسوجات استعمالا، استعممت قديمآ لسيولة 

 وىذا النوع مف القماش يكوف مظيره السطحي مف أعمى مساوي لممظير السطحي مف أسفؿ
 .(2112أيمن, )

 المجموعة الثانية )النسيج المبرد(:

الجينز  مف أكثر التراكيب النسجية شيوعآ في إنتاج ملابس الجينز، حيث تتميز أقمشة
بسداىا الأزرؽ بينما تكوف خيوط المحمة غير مصبوغة فتظير خيوط السداء الزرقاء عمى وجو 

ىو التركيب  2/0المنسوج في حيف تختفي خيوط المحمة في ظيره، ويعتبر النسيج المبردى 
النسجي المستخدـ في غالبية أقمشة الجينز حيث يظير ثمثي السداء والموف الأزرؽ عمى وجو 

 .(2114نشوى, ) شالقما

 

 

 

  

 المستخدم في أقمشة الدينيم 6/6, 2/2, 6/6,  6/2,  2/6نسيج المبرد : (6شكل )

ويختمؼ التركيب النسجي المبردى في مظيره عف التركيب النسجي السادة، فيسبب نظاـ 
في تكويف خطوط مائمة بالأقمشة، وتستخدـ ىذه الأنسجة لإكساب  القماش بالأنسجة المبردية

الأقمشة زيادة في الوزف ليكوف أكثر اندماجا مما لو نسج بنفس الخيوط والمواصفات بأسموب 
. ويتميز النسيج المبردى بشكؿ عاـ بوجود تأثيرات خطوط مائمة (6432)أحمد فؤاد,  0/0السادة

 حة تماما.بزوايا مختمفة الدرجات تكوف موض
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 معالجة أو تجهيز الجينز:

تؤثر عمميات التجييز النيائي عمى خواص المممس للأقمشة المستخدمة مف الجينز وتؤدى 
إلى توافر أسباب الراحة والمظير المقبوؿ حيث تجرى عمميات التجييز بغرض إكساب الملابس 

أيمن محمد, ) الخارجي المممس الناعـلونا مميزا وكذلؾ معالجتو بمادة منتجة لإكساب السطح الجينز 
2112). 

ومنذ سنوات مضت كاف يفضؿ الجينز الغالي والذي يبدو عمى ىيئة المستعمؿ حيث الموف 
الباىت والسطح المكشوط كما لو كاف مستعملأ منذ فترة غير قصيرة والذي ينجـ مف عمميات 

. وأصبح الغسيؿ والتبييض (6432أحمد فؤاد, ) الغسيؿ والارتداء المتكررة بعد فترة مف الزمف
 .(6422عبدالمنعم, ) والتآكؿ الميكانيكي والمعالجات الإنزيمية معيارا في أقمشة الدينيـ

 المعالجة الرطبة:

ىي طريقة الغسيؿ التى يتـ بواسطتيا التوصؿ إلى اختلاؼ في كثافة الألواف عمى سطح 
 طريقة الغسيؿ المستعمؿ ومنيا:المنتج والمظير الناتج عف عممية الغسيؿ ىذه يسمى حسب 

 (:Stonewashالغسيل بواسطة الحجارة ) -أ

 ، إف أحد عمميات الغسيؿ التى تستخدـ لإعطاء الجينز المظير القديـ ىي الغسيؿ بالحجارة
ولقد أستعمؿ الحجر منذ بداية استخداـ الحجارة في عمميات الغسيؿ لمجينز وذلؾ في بداية عاـ 

حيث يتـ استخداـ الحجر الخاص والذي ينقع في حوض برمنجنات البوتاسيوـ ـ، 0890
(KMNO4 ،ومع استخداـ أحجار بأحجاـ مختمفة فإف ذلؾ يؤدى إلى إحداث تأثيرات مختمفة )

مـ  61:56مـ( ، ) 21-61وتوجد أحجاـ مختمفة للأحجار المستخدمة في غسيؿ الجينز منيا )
سيؿ بواسطة الأحجار، تغمر الثياب والحجارة في برميؿ مـ(. وخلاؿ عممية الغ 56 – 26، )

الغسالة ضمف حماـ مائي وتقميب المجموع لعدة ساعات حتى يتـ الاحتكاؾ بيف القماش 
والأحجار ليتـ الكحت في طبقة القماش السطحية حتى يذوب لونيا إلى لونيف متغايريف بشكؿ 

 .(Naseejukom) غير منتظـ ولكف متناسؽ
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 
 اكينة غسيل الجينز بالحجارة أو إنزيم + حجارةم :(2شكل )

 :Cellulose enzymeالغسيل بواسطة الإنزيمات  -ب 

يتـ مف خلاؿ استخداـ السميموز بسبب مقدرتو عمى تحميؿ القطف ، فإف إنزيـ السميموز مثالي 
الماء لعممية غسيؿ ملابس الجينز، حيث أف لترا واحدا مف الإنزيـ مخموطا مع كمية مناسبة مف 

تستعمؿ لخمؽ بينة مناسبة لعمؿ الإنزيـ ولتحسيف أداؤه وتحسيف  –وبإضافة بعض المواد المساعدة 
نوعية القماش الناتج لتحميؿ مائة كيمو مف أقمشة السميموز القطنية وذلؾ خلاؿ ثلاثيف دقيقة معطيا 

 .(Marck and Panker) المظير المرغوب مف عممية الغسيؿ

 
 ينة غسيل الجينز بالإنزيميوضح ماك: (6شكل )

 الغسيل بواسطة الإنزيم والأحجار معآ: -ج

 .(6432)أحمد فؤاد,  يتـ مف خلالو وضع الأحجار والإنزيـ معا في نفس الغسالة

 الدراسة التجريبية

 المواصفات التنفيذية للأقمشة محؿ الدراسة. : أولأ 

 نعة مف أقمشة الدنييـ.التجييزات التى أجريت عمى الأقمشة والملابس المص :ثانيأ
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 حدود الدراسة التجريبية:

تقتصر الدراسة التجريبية عمى أفضؿ أساليب التجييز لأقمشة الجينز لتصنيع جاكت بدلة 
 كلاسيؾ وذلؾ مف خلاؿ ثلاث أنواع مف أقمشة الجينز.

 %.011أقمشة جينز قطف  -0

 %(.56% + بولي استر 56أقمشة جينز مخموط )قطف  -2

 % + ليكرا %(.89)قطف أقمشة جينز ليكرا  -5

 وتنقسـ الخطوات الإجرائية لمدراسة التجريبية إلى عدة خطوات كالآتي:

 أولا: المواصفات التنفيذية للأقمشة محل الدراسة:

 مواصفات عينات التجارب :(6جدول )

رقم 
 العينة

 نػػوع التجهيز
نوع ونمرة خيط 

 المحمة
نوع ونمرة 
 خيوط السداء

التركيب 
 النسجي

 5/0مبرد  فتمة/ سـ 24 قطف سوري 2/0 % مقمم )إنزيم + حجر(611قطن قماش  6

 2/0مبرد  فتمة / سـ 22 قطف سوري 8/0 % ليكرا( )إنزيم(2% قطن + 43قماش ليكرا ) 2

6 
قماش مخموط )قطن + بولي استر( مقمم مجهز 

 إنزيم
 5/0مبرد  فتمة / سـ 24 قطف سوري 8/0

2 
كاروه مجهز قماش مخموط )قطن + بولي استر( 

 إنزيم
 5/0مبرد  فتمة / سـ 24 قطف سوري 8/0

 5/0مبرد  فتمة / سـ 24 قطف سوري 2/0 % أسود مجهز كسترة611قماش قطن  5

 5/0مبرد  فتمة / سـ 24 قطف سوري 2/0 % كحمي مجهز كسترة611قماش قطن  1

2 
قماش مخموط )قطن + بولي استر( مجهز 

 صباغة
 5/0مبرد  فتمة / سـ 24 قطف سوري 8/0
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 ( قطف سوري.8/0، 2/0خيوط السداء: استخدمت خيوط قطنية لمسداء مف نمرة )

( بولي 511/0( قطف سوري ، )8/0، 2/0خيوط المحمة: استخدمت خيوط المحمة مف نمرة )
 اف.بشركة برينتكس بالعاشر مف رمض Sulezerاستر. تـ نسج العينات باستخداـ نوؿ سوليزر 

 كل نوع من الأقمشة محل الدراسة:تم تنفيذ تصميم من 

 )مثال( التصميم الأول:

 اسـ التصميـ جاكت جينز رجالي كلاسيؾ مقمـ. -

 %.011الخامة المستخدمة: قماش جينز قطف  -

 زراير. –حشو  –الأدوات المساعدة: بطانة  -

 أسموب التجهيز: 

 تمت المعالجة باستخداـ إنزيـ + حجر، وكانت مراحؿ التجييز كالآتي: 

 إزالة النشا: أولآ:

 دقيقة. 21ـ ولمدة 51تمت عممية إزالة النشا باستخداـ إنزيـ الإيميميز في درجة حرارة    

 ثانيآ: التجهيز باستخدام الإنزيم + الحجر:

% مف وزف الخامة 061مـ يعادؿ  561جـ/ لتر + حجر 2يتـ إضافة إنزيـ السميموز       
 ـ.21-51دقيقة في درجة حرارة  21لتر/ كجـ لمدة  01ويضاؼ الماء بنسبة 

 ثالثآ: عممية الشطؼ:

الغرض منيا إزالة إنزيـ السميموز مف الملابس لتجنب التفاعلات وعدـ وجود بقع عمى  
دقائؽ وذلؾ  01ـ ولمدة 21الخامة، ويتـ ضبط منسوب الماء داخؿ الماكينة عند درجة حرارة 

 الماكينة. طبقا لوزف قطع الملابس داخؿ
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 عممية التجهيز النهائي:رابعآ: 

دقائؽ وذلؾ لمحصوؿ عمى  01يتـ ذلؾ بإضافة مواد تطرية مثؿ الأمينو سيميكوف لمدة  
 السخاوة والنعومة المطموبة.

 خامسآ: العصر:

يتـ ذلؾ في عصارات خاصة، وتوجد بعض الشركات بيا غسالات تقوـ بالعصر بعد الشطؼ 
 مباشرة.

 سادسآ: التجفيؼ:

دقيقة  21ـ أو أكثر لمدة 81المجفؼ الخاص بذلؾ عند درجة حرارة يتـ التجفيؼ في  
 حتى يتـ التجفيؼ نيائيا ، تـ عمؿ الغسيؿ والتجييز بمصبغة المجد بمدينة العبور.

 سابعآ: التشغيل )التصنيع(:

بالعاشر  يتـ تصنيع العينة وذلؾ بعد عمؿ التجييزات السابقة ليا بشركة دايموند تكستايؿ        
 مف رمضاف. 

 
 قماش جينز مبرد تجهيز إنزيم + حجر         قماش جينز مبرد خام

 %611يوضح قماش جينز قطن  :(2شكل )
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

  

 يوضح تصنيع الجاكت بعد التجهيز بالإنزيم + حجر :(5شكل )

 اختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة تحت الدراسة

 قياس قوة الشد والاستطالة:

تـ إجراء اختبار مقاومة الشد والاستطالة في معامؿ المركز القومي لمبحوث بالدقي في 
 %(. 2% 56درجة مئوية والرطوبة النسبية   2 21الجو القياسي )درجة حرارة 

 . بالمواصفات الآتية:Tiniusolsan Loks-Englandوقد استخدـ جياز 

 سـ.21بيف الفكيف  مـ / دقيقة،المسافة 261سرعة الفؾ العموي 

 مـ. 561مـ بدوف الخيوط الخارجية ، الطوؿ  61مسافة العينة المختبرة: العرض 

وتعمؿ ماكينة الشد بمعدؿ سرعة بحيث يكوف متوسط القطع لمجموعة عينات تقع في 
مدى محدد مف الزمف. حيث تـ تثبيت قطع الاختبار بيف الفكيف العموي والسفمى لمجياز ، مع 

ثبت العينة عمودية عمى حافة الفؾ ثـ نعرضيا لمشد مف خلاؿ الفؾ العموي ، حيث مراعاة أف ت
أف الفؾ السفمى ثابت والعموي ىو المتحرؾ ، ويستمر الشد حتى حدوث قطع أو تتيتؾ العينة ، 
ىذا وقد تـ إجراء ثلاث اختبارات لكؿ عينة مف عينات التجارب في كؿ مف اتجاىي السداء 

 والمحمة .
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 النتائج عمى النحو التالي:وجاءت 

 نتائج اختبار قوة الشد في اتجاه السداء للأقمشة تحت الدراسة :(2جدول )

رقم 
 العينة

 نػػػوع الخامػػػػة

قراءة 
رقم 

(6) 

 كجم

قراءة 
رقم 

(2) 

 كجم

قراءة 
رقم 

(6) 

 كجم

متوسط 
 القراءات

 625 625 621 631 % خام611قماش قطن  6

 662 662 661 621 + حجر % مجهز إنزيم611قماش قطن  2

 611 612 621 611 % مجهز كسترة611قماش قطن  6

 622.6 661 661 661 ( خام65% + بولي استر  %  15قماش مخموط )قطن  2

5 
%( كاروه  65% +  بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 مجهز إنزيم
662 621 621 622.1 

1 
%( مقمم  65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 مجهز إنزيم
32 12 52 11.2 

 621 621 621 621 %( صباغة 65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن  2

 621 621 31 662 %( خام2% ليكرا 2% قطن + 43قماش مخموط ) 3

 661 621 652 41 %( مجهز إنزيم2% ليكرا 2% قطن  + 43قماش مخموط ) 4
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 نتائج اختبار قوة الشد في اتجاه المحمة للأقمشة تحت الدراسة :(6جدول )

رقم 
 العينة

 نػػػوع الخامػػػػة
 قراءة
 (6رقم )

 كجم

 قراءة
 (2رقم )

 كجم

قراءة رقم 
(6) 

 كجم

متوسط 
 القراءات

 665.6 611 622 622 % خام611قماش قطن  6

 61 61 22 51 % مجهز إنزيم + حجر611قماش قطن  2

 26.6 62 22 51 % مجهز كسترة611قماش قطن  6

 621 621 651 622 ( خام65% + بولي استر %  15قماش مخموط )قطن  2

5 
%( كاروه مجهز  65% +  بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 إنزيم
261 211 261 221 

1 
%( مقمم مجهز  65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 إنزيم
261 262 31 622 

 211 221 251 211 %( صباغة 65% + بولي استر 15)قطن قماش مخموط  2

 21 21 21 21 %( خام2% ليكرا 2% قطن + 43قماش مخموط ) 3

 41 41 41 41 %( مجهز إنزيم2% ليكرا 2% قطن  + 43قماش مخموط ) 4
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 نتائج اختبار الاستطالة في اتجاه السداء للأقمشة تحت الدراسة :(2جدول )

رقم 
 العينة

 نػػػوع الخامػػػػة

قراءة 
رقم 

(6) 

 مممي

قراءة 
رقم 

(2) 

 مممي

قراءة 
رقم 

(6) 

 مممي

متوسط 
 القراءات

 62.6 62 66 62 % خام611قماش قطن  6

 22 26 62 21 % مجهز إنزيم + حجر611قماش قطن  2

 61 61 61 61 % مجهز كسترة611قماش قطن  6

 62.6 61 66 61 خام( 65% + بولي استر  %  15قماش مخموط )قطن  2

5 
%( كاروه  65% +  بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 مجهز إنزيم
61 61 66 66 

1 
%( مقمم مجهز  65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 إنزيم
62 62 62 66.6 

 61.6 66 23 62 %( صباغة 65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن  2

 61.6 61 61 62 %( خام2% ليكرا 2% قطن + 43قماش مخموط ) 3

 26.4 26 26 22 %( مجهز إنزيم2% ليكرا 2% قطن  + 43قماش مخموط ) 4
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 نتائج اختبار الاستطالة في اتجاه المحمة للأقمشة تحت الدراسة: (5جدول )

رقم 
 العينة

 نػػػوع الخامػػػػة

قراءة 
رقم 

(6) 

 مممي

قراءة 
رقم 

(2) 

 مممي

قراءة 
رقم 

(6) 

 مممي

متوسط 
 القراءات

 61.1 62 61 61 % خام611قماش قطن  6

 25.2 21 22 22 % مجهز إنزيم + حجر611قماش قطن  2

 22 22 22 22 % مجهز كسترة611قماش قطن  6

 26.6 21 21 22 ( خام65% + بولي استر  %  15قماش مخموط )قطن  2

5 
%( كاروه  65% +  بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 مجهز إنزيم
56 51 52 56 

1 
%( مقمم  65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن 

 مجهز إنزيم
51 52 11 52.1 

 12 12 12 12 %( صباغة 65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن  2

 51 51 51 51 %( خام2% ليكرا 2% قطن + 43قماش مخموط ) 3

 54.6 11 53 11 %( مجهز إنزيم2% ليكرا 2% قطن  + 43قماش مخموط ) 4
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 قياس زاوية التجعد )درجة( للأقمشة تحت الدراسة :(1جدول )

رقم 
 العينة

 نػػػوع الخامػػػػة

 زاوية التجعد )درجة(

طولي في اتجاه 
 السداء

عرضي في اتجاه 
 المحمة

 41 622 % خام611قماش قطن  6

 52 622 % مجهز إنزيم + حجر611قماش قطن  2

 32 661 % مجهز كسترة611قماش قطن  6

 51 662 ( خام65% + بولي استر  %  15قماش مخموط )قطن  2

 611 626 %( كاروه مجهز إنزيم 65% +  بولي استر 15قماش مخموط )قطن  5

 22 656 %( مقمم مجهز إنزيم 65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن  1

 21 663 %( صباغة 65% + بولي استر 15قماش مخموط )قطن  2

 63 624 %( خام2% ليكرا 2% قطن + 43) قماش مخموط 3

 52 663 %( مجهز إنزيم2% ليكرا 2% قطن  + 43قماش مخموط ) 4

 قياس الانكماش:

 %: 611أولآ: قياس الانكماش لعينات القطن 

تـ إجراء اختبار الانكماش في معامؿ المركز القومي لمبحوث في الجو القياسي )درجة 
%( طبقا لممواصفات القياسية المصرية   2%  56مأوية والرطوبة النسبية   2 21حرارة 

 الخاصة بيذا الاختبار.

 كجـ قماش. 4655لتر /  21225كمية الماء المستخدـ 

 سـ. 51سـ )بدوف الخيوط الخارجية(، الطوؿ  51مساحة العينة المختبرة العرض 

الاختبار في كؿ مف اتجاىي السداء يتـ عمؿ ثلاث أزواج مف العلامات عمى عينات 
ـ، ثـ 85.6دقيقة مع رفع درجة الحرارة إلى  51والمحمة، تجرى عممية الغسيؿ دوف توقؼ لمدة 
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

يتـ شطؼ العينات أربع مرات كؿ مرة لمدة خمس دقائؽ ثـ يتـ الضغط عمى العينات لإزالة الماء 
قياس الأبعاد الواقعة بيف كؿ زوج مف الزائد منيا، ثـ نقوـ بالقطع بعد ذلؾ في الجو القياسي ل

 العلامات.

 ثانيآ: قياس الانكماش لعينات المخموط )قطن + بولي استر(:

تـ إجراء اختبار قياس الانكماش في معامؿ المركز القومي لمبحوث في الجو القياسي  
ة %( طبقا لممواصفات القياسية المصري  2%  56، والرطوبة النسبية  2 21)درجة حرارة 

سـ )بدوف الخيوط الخارجية(،  61الخاصة بيذا الاختبار ، مساحة العينة المختبرة العرض 
سـ. وتتمخص فكرة التجربة في قص عينات الاختبار وقياس أبعادىا بعد تكييفيا، ثـ  61الطوؿ 

ـ، بعد 21-06يتـ غمرىا في وضع مستوى في الماء لمدة ساعتيف ودرجة حرارة الماء مف 
تصفية الماء وتنقؿ عينات الاختيار بدوف ثنى وتوضع مفرودة ليتـ تجفيفيا في الجو ساعتيف يتـ 

القياسي ثـ يتـ قياس الأبعاد وحساب التغير في الأبعاد في الاتجاىات الطولية والعرضية ليتـ 
 حساب الانكماش.

 قياس نسبة الانكماش بشركة برينتكس بالعاشر من رمضان :(2جدول )

رقم 
 العينة

 الخامػػػػةنػػػوع 

 نسبة الانكماش

طولي في اتجاه 
 السداء

عرضي في اتجاه 
 المحمة

 %2 %62 % خام611قطن  6

 %3 %62 مخموط )قطن + بولي استر( خام 2

 %61 %66 % ليكرا( خام2% قطن + 43ليكرا ) 6

 %6.14 %1.51 % مجهز كسترة611قطن  2

 - - مخموط )قطن + بولي استر( مجهز إنزيم كاروه 5

 - - مخموط )قطن + بولي استر( مجهز إنزيم مقمم 1

 - - مخموط )قطن + بولي استر( مجهز مصبوغ 2

 %2.2 - % ليكرا( مجهز إنزيم2% قطن + 43ليكرا ) 3
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 قياس نسبة الانكماش  :(3جدول )

رقم 
 العينة

 نػػػوع الخامػػػػة

 نسبة الانكماش

طولي في اتجاه 
 السداء

عرضي في اتجاه 
 المحمة

 - - % بعد التجهيز ضد الانكماش611قطن  6

 - - % مجهز إنزيم + حجر611قطن  2

 %1.51 %6.14 % مجهز كسترة611قطن  6

 - - قطن مخموط بولي استر مجهز ضد الانكماش 2

 - - قطن مخموط بولي استر مجهز إنزيم كاروه 5

 - - قطن مخموط بولي استر مجهز إنزيم مقمم 1

 - - استر مجهز مصبوغ قطن مخموط بولي 2

 %2.2 - % ليكرا( مجهز ضد الانكماش2% قطن + 43ليكرا ) 3

 - - % ليكرا( مجهز إنزيم2% قطن + 43ليكرا ) 4

 تحميل النتائػػػػػػج ومناقشتها: 

( مف خلاؿ العديد مف الأساليب 9:  2تـ تحميؿ وتقييـ نتائج ىذه الدراسة الواردة بالجداوؿ )
الذي يوضح  (ANOVA) (Analysis of variance)الإحصائية المختمفة مثؿ تحميؿ التبايف 

تأثير العوامؿ المعنوية والغير معنوية عمى الخواص المختمفة لأقمشة الجينز. حيث تـ تقييـ تأثير 
عمى التوالي. حيث لو كاف مستوى  1.10و  1.16لعوامؿ تحت الدراسة عند مستوى معنوية ا

> 1.10تكوف العوامؿ محؿ الدراسة غير مؤثرة معنويا. ولو كاف  1.16المعنوية أكبر مف 
تكوف العوامؿ محؿ الدراسة مؤثرة معنويا عند مستوى معنوية أو أماف  1.16 ≥مستوى المعنوية 

 مؤثرة الدراسة محؿ العوامؿ تكوف ، المعنوية مستوى ≤ 1.10لو كاف  . و 1.16إحصائي 
 .1.10 إحصائي أماف أو معنوية مستوى عند معنويا
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 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى قوة شد القماش فى اتجاه السداء6

تأثير نوع المعالجة )عممية التجييز( عمى قوة الشد في اتجاه السداء لأقمشة الجينز 
:  8. والجداوؿ مف )9:  5المستخدمة في تصنيع جاكت بدلة تـ استعراضو في الأشكاؿ البيانية 

( تبيف اختبار ت الإحصائي لتأثير نوع عممية التجييز عمى قوة الشد في اتجاه السداء 00
 للأقمشة الجينز المجيزة.

 

 

 

 

 

 

 % في اتجاه السداء611القماش القطن  تأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة شد :(1شكل )

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة الشد في اتجاه السداء لأقمشة  :(4جدول )
 %611الجينز المصنوعة من القطن 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.143249 0.000459 35.88372 1543 2 3086 بين المعالجات

    43 6 258 داخل المعالجات

     8 3344 المجموع
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المخموط  قطن / بولي استر  في  تأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة شد القماش :(2شكل )
 اتجاه السداء

 

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة الشد  في اتجاه السداء  :(61جدول )
 %611لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن 

 

 

 

 

 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 6.591392 0.012836 14.55072 1673.333 3 5020 بين المعالجات

    115 4 460 داخل المعالجات

     7 5480 المجموع
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في اتجاه تأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة شد القماش المخموط قطن / ليكرا  :(3شكل )
 السداء

اختبار ت الإحصائي لتأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة الشد في اتجاه السداء  :(66جدول )
 الجينز المصنوعة من القطن / ليكرالأقمشة 

 قطن/ ليكرا 
 قطن / ليكرا

 )مجهز أنزيم(

 130 120 المتوسط

 12 10 التباين

 3 عدد القراءات

 3 معامل الارتباط بيرسون

 0 الفرض

 2 درجات الحرية

 -0.3087 قيمة ت المحسوبة

 0.393367 درجة المعنوية

 2.919987 قيمة ت الحرجة

بمقارنة الأشكاؿ الثلاثة السابقة لبياف تأثير نوع الخامة يتضح وجود فروؽ بيف أنواع 
الخامات الثلاثة )قطف، قطف/بولي استر وقطف/ليكرا( سواء الخاـ أو المجيزة أنزيـ. أثبت التحميؿ 

 011الاحصائى أنو فيما يخص العينات الخاـ كانت عينات قماش الجينز المنسوجة مف القطف 
أكبر العينات قوة شد في اتجاه السداء ويمييا عمى التوالي العينات المخموطة قطف / بولي % ىي 

60

100

140

180

قوة شد 

القماش )كجم(

قطن : ليكرا )خام( قطن : ليكرا )مجهز أنزيم(

نــوع عملية التجهيز
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استر وأخيرا العينات المخموطة قطف / ليكرا. فقد اتضح أف متوسط قوة الشد في اتجاه السداء 
% ، قطف / بولي استر و قطف / ليكرا ىي عمى  011لمعينات الخاـ المصنوعة مف القطف 

 كجـ. 021كجـ و 022كجـ ،  026التوالي 

فيما يخص العينات المجيزة أنزيـ فقد اتضح أف قوة الشد في اتجاه السداء لمعينات القطف 
% ىي الأكبر يمييا المخموطة قطف / ليكرا وأخيرا المخموطة قطف / بولي استر. فقد ثبت  011

 051كجـ ،  055ـ ىي احصائيا أف متوسط قوة الشد في اتجاه السداء لمعينات المجيزة بالأنزي
 % ، قطف / ليكرا و قطف / بولي استر عمى التوالي. 011كجـ لمعينات قطف  024.2كجـ و 

 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى قوة شد القماش في اتجاه المحمة2

تأثير نوع المعالجة )عممية التجييز( عمى قوة الشد في اتجاه المحمة لعينات القماش 
. 00:  8في صنع بدلة رجالي كلاسيؾ تـ توضيحو في الأشكاؿ البيانية  الجينز المستخدمة

( تبيف اختبار ت الإحصائي لتأثير نوع عممية التجييز عمى قوة الشد فى 04: 02والجداوؿ مف )
 اتجاه المحمة للأقمشة الجينز المجيزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح تأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة شد القماش :(4شكل )
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تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة الشد فى اتجاه المحمة لأقمشة  :(62)جدول 
 % 611الجينز المصنوعة من القطن 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.14325 0.00056 33.3496 5765.78 2 11531.56 بين المعالجات

    172.89 6 1037.33 داخل المعالجات

     8 12568.89 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة شد القماش المخموط  قطن / بولي استر في  :(61شكل )
 اتجاه المحمة
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تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة الشد في  اتجاه المحمة لأقمشة  :(66جدول )
 الجينز المخموطة قطن / بولي استر

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 4.06618 0.028215 5.163649 7699 3 23097 بين المعالجات

    1491 8 11928 داخل المعالجات

     11 35025 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة شد القماش المخموط قطن / ليكرا في اتجاه  :(66شكل )
 المحمة
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لتأثير نوع عممية التجهيز عمى قوة الشد في اتجاه المحمة  اختبار ت الاحصائى :(62جدول )
 لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن / ليكرا

 قطن / ليكرا 
 قطن / ليكرا

 )مجهز أنزيم(

 90 20 المتوسط

 25 4 التباين

 3 عدد القراءات

 صفر معامل الارتباط بيرسون

 0 الفرض

 2 درجات الحرية

 17.3205- قيمة ت المحسوبة

 0.001658 درجة المعنوية

 2.919987 قيمة ت الحرجة

( لبياف تأثير نوع الخاـ يتضح لنا أنو 00: شكؿ  8وبمقارنة الأشكاؿ الثلاثة السابقة )شكؿ 
فيما يخص قماش الجينز الخاـ فقد كانت الأقمشة المصنوعة مف مخموط القطف والبولي استر 

يمييا عمى التوالي الخامات المصنوعة مف قطف كانت أكثر الخامات متانة في اتجاه المحمة و 
% وأخيرا المصنوعة مف مخموط القطف مع الميكرا. وبعد عممية المعالجة بالأنزيـ كانت 011

خامات القطف/بولي استر ىي الأكثر متانة فى اتجاه المحمة ويمييا خامات قطف / ليكرا وأخيرا 
 %.011القطف 

 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى استطالة القماش فى اتجاه السداء6

تأثير نوع المعالجة )عممية التجييز( عمى الاستطالة في اتجاه السداء لأقمشة الجينز 
 . والجداوؿ مف04:  02المستخدمة في تصنيع جاكت بدلة تـ استعراضو فى الأشكاؿ البيانية 

لتأثير نوع عممية التجييز عمى الاستطالة في اتجاه  ( تبيف اختبار ت الإحصائي02: 06)
 السداء للأقمشة الجينز المجيزة.
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 % في اتجاه السداء611تأثير نوع عممية التجهيز عمى استطالة القماش القطن   :(62شكل )

في اتجاه السداء   تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى الاستطالة :(65جدول )
 %611الجينز المصنوعة من القطن لأقمشة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.1435 0.01215 10.0468 71.444 2 142.889 بين المعالجات

    7.1111 6 42.6667 داخل المعالجات

     8 185.556 المجموع

   

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى استطالة القماش المخموط  قطن / بولي استر في  :(66شكل )
 اتجاه السداء
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تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى الاستطالة في اتجاه السداء   :(61جدول )
 لأقمشة الجينز المخموطة قطن / بولي استر

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 4.0618 0.13075 2.52941 10.75 3 32.25 بين المعالجات

    4.25 8 34 داخل المعالجات

     11 66.25 المجموع

  

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى استطالة القماش المخموط قطن / ليكرا في اتجاه  :(62شكل )
 السداء

اختبار ت الاحصائى لتأثير نوع عممية التجهيز عمى الاستطالة في اتجاه السداء  :(62جدول )
 لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن / ليكرا

 قطن : ليكرا 
 قطن : ليكرا

 )مجهز أنزيم(

 43.33333 36.33333 المتوسط

 0.083333 4.333333 التباين

 3 عدد القراءات

 0.69338- بيرسونمعامل الارتباط 
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 0 الفرض

 2 درجات الحرية

 5.2915- قيمة ت المحسوبة

 0.016954 درجة المعنوية

 2.919987 قيمة ت الحرجة

 

بمقارنة الأشكاؿ الثلاثة السابقة لبياف تأثير نوع الخامة يتضح وجود فروؽ بيف أنواع 
الخامات الثلاثة )قطف، قطف/بولي استر وقطف/ليكرا( سواء الخاـ أو المجيزة أنزيـ. وأثبت 
التحميؿ الاحصائى أنو العينات الخاـ كانت عينات قماش الجينز المخموطة مف قطف : ليكرا ىي 

ينات استطالة في اتجاه السداء ويمييا عمى التوالي العينات المخموطة المنسوجة مف أكبر الع
اتضح أف متوسط قوة السد في اتجاه السداء  %. فقد011قطف/بولي استر وأخيرا العينات قطف 
%، قطف/بولي استر وقطف/ليكرا ىي عمى التوالي 011لمعينات الخاـ المصنوعة مف القطف 

  .%55% و%54.5 ، 52.5

وفيما يخص العينات المجيزة أنزيـ فقد اتضح أف الاستطالة في اتجاه السداء لمعينات 
% وأخيرا 011المخموطة قطف : ليكرا ىي الأكبر يمييا عينات قماش الجينز المصنوعة مف قطف 

العينات المخموطة قطف/بولي استر. فقد ثبت إحصائيا أف متوسط الاستطالة في اتجاه السداء 
%، قطف/بولي استر 011% لمعينات قطف 45% و 50%، 42مجيزة بالأنزيـ ىي لمعينات ال

 و/ ليكرا عمى التوالي.

 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى استطالة القماش فى اتجاه المحمة2

تأثير نوع المعالجة )عممية التجييز( عمى الاستطالة في اتجاه المحمة لعينات القماش 
. والجداوؿ 02:  06لة رجالي تـ توضيحو في الأشكاؿ البيانية الجينز المستخدمة في صنع بد

( تبيف اختبار )ت( الإحصائي لتأثير نوع عممية التجييز عمى الاستطالة في اتجاه 21: 09مف )
 المحمة للأقمشة الجينز المجيزة.



 

- 152 - 
  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 

 

 

 

 % في اتجاه 611ماش القطن يوضح تأثير نوع عممية التجهيز عمى استطالة الق :(65شكل )
 المحمة

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى الاستطالة فى اتجاه المحمة لأقمشة : (63جدول )
 % 611الجينز المصنوعة من القطن 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.143249 0.000783 29.54545 36.11111 2 72.22222 بين المعالجات

داخل 
 المعالجات

7.333333 6 1.222222    

     8 79.55556 المجموع

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى استطالة القماش المخموط  قطن / بولي استر  :(61شكل )
 في اتجاه المحمة
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى الاستطالة فى اتجاه المحمة لأقمشة  :(64جدول )
 الجينز المخموطة قطن / بولى استر.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 4.06618 1.1111 91.08333 242.889 3 728.6667 بين المعالجات

    2.66667 8 21.33333 داخل المعالجات

     11 750 المجموع

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى استطالة القماش المخموط  قطن / ليكرا في اتجاه  :(62شكل )
 المحمة

لتأثير نوع عممية التجهيز عمى الاستطالة في اتجاه المحمة  اختبار ت الاحصائى :(21جدول )
 لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن / ليكرا

 قطن : ليكرا 
 قطن : ليكرا

 )مجهز أنزيم(

 59.3 51 المتوسط

 1.33 1 التباين

 3 عدد القراءات
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 0 معامل الارتباط بيرسون

 0 الفرض

 2 درجات الحرية

 9.44911- قيمة ت المحسوبة

 0.005508 درجة المعنوية

 2.919987 قيمة ت الحرجة

 

( لبياف تأثير نوع الخامة 02شكؿ ، 05، شكؿ 06بمقارنة الأشكاؿ الثلاثة السابقة )شكؿ 
عمى استطالة القماش في اتجاه المحمة، يتضح لنا أنو فيما يخص قماش الجينز الخاـ فقد كانت 

والميكرا كانت أكثر الخامات استطالة في اتجاه المحمة الأقمشة المصنوعة مف مخموط القطف 
ويمييا عمى التوالي الخامات المصنوعة مف مخموط القطف والبولي استر وأخيرا العينات قطف 

%. وبعد عممية المعالجة بالأنزيـ كانت خامات القطف / ليكرا ىي الأكثر متانة في اتجاه  011
%، 68% وذلؾ بنسب استطالة 011وأخيرا القطف المحمة ويمييا خامات قطف / بولي استر 

 % عمى التوالي.22.6% و 60

 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى مقاومة القماش لمتجعد فى اتجاه السداء5

في خلاؿ ىذه الدراسة تـ تقييـ مقاومة عينات قماش الجينز لمتجعد في اتجاه السداء 
اش بعد التجعد. وتتراوح زاوية انفراج القماش بعد والمحمة وذلؾ عف طريؽ قياس زاوية انفراج القم

درجة ، وبصفة عامة كمما زادت زاوية انفراج القماش كمما زادت  091التجعد بيف صفر درجة و 
قيمة مقاومة القماش لمتجعد. تأثير العوامؿ محؿ الدراسة عمى زاوية التجعد لمقماش في اتجاه 

( تبيف اختبار ت 25: 20. والجداوؿ مف )21: 09 السداء تـ استعراضيا في الأشكاؿ البيانية
الإحصائي لتأثير نوع عممية التجييز عمى مقاومة القماش لمتجعد في اتجاه السداء للأقمشة 

 الجينز المجيزة.
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 

 

 

 

 

% في اتجاه  611تأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش القطن  :(63) شكل
 السداء

التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية الانفراج  في اتجاه السداء تحميل  :(26جدول )
 % 611لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.14325 0.00015 53.64706 304 2 608 بين المعالجات

    5.66667 6 34 داخل المعالجات

     8 642 المجموع

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش المخموط  قطن / بولي استر  :(64شكل )
 في اتجاه السداء
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نــوع عملية التجهيز
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش المخموط   :(22جدول )
 قطن / بولي استر في اتجاه السداء 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 4.06618 0.000206 24.94737 237 3 711 بين المعالجات

    9.5 8 76 داخل المعالجات

     11 787 المجموع

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش  المخموط قطن / ليكرا في  :(21شكل )
 اتجاه السداء

لتأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية الانفراج في اتجاه  اختبار ت الاحصائى :(26جدول )
 السداء لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن / ليكرا

 قطن / ليكرا )مجهز أنزيم( قطن / ليكرا 

 138 129 المتوسط

 4 16 التباين

 3 عدد القراءات
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 3 معامل الارتباط بيرسون

 1 الفرض

 0 درجات الحرية

 2 قيمة ت المحسوبة

 7.79423- درجة المعنوية

 0.008033 قيمة ت الحرجة

بمقارنة الأشكاؿ البيانية الثلاثة السابقة يتضح لنا أنو فيما يخص القماش الخاـ فقد أثبت التحميؿ 
%. 011الاحصائى أف الأقمشة المخموطة كانت ذات مقاومة لمتجعد أكثر مف الأقمشة القطف 

مخموط قطف/ بولي استر كاف ذات مقاومة لمتجعد في فقد ثبت إحصائيا أف القماش الجينز ال
%. 011اتجاه السداء أكبر مف القماش المخموط قطف/ ليكرا والذي بدوره كاف أكبر مف القطف 

وفيما يخص أقمشة الجينز المجيزة بالأنزيـ فقد أتضح أيضا أف أقمشة القطف/ بولي استر 
اه السداء ويمييا عمى التوالي أقمشة القطف المجيزة أنزيـ قد أعطت أعمى مقاومة لمتجعد في اتج

 % المجيزة أنزيـ وأخيرا قماش القطف ليكرا.011

 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى مقاومة القماش لمتجعد فى اتجاه المحمة1

اتجاه المحمة تـ  تأثير نوع المعالجة )عممية التجييز( عمى زاوية التجعد لمقماش فى
( تبيف اختبار ت الإحصائي 24:25( والجداوؿ مف )25:  20استعراضيا في الأشكاؿ البيانية )

 لتأثير نوع عممية التجييز عمى زاوية التجعد في اتجاه المحمة للأقمشة الجينز المجيزة.

 

 

 

 

في اتجاه %  611تأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش القطن  :(26شكل )
 المحمة
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية الانفراج في اتجاه المحمة  :(22جدول )
 % 611لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.14349 0.00149 53.6471 304 2 608 بين المعالجات

    5.6667 6 34 داخل المعالجات

     8 642 المجموع

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش المخموط قطن/بولي استر في  :(22شكل )
 اتجاه المحمة

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش المخموط   :(25جدول )
 قطن / بولي استر فى اتجاه المحمة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 4.06618 0.000206 24.94737 237 3 711 بين المعالجات

    9.5 8 76 داخل المعالجات

     11 787 المجموع
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية انفراج القماش المخموط قطن / ليكرا في  :(26شكل )
 اتجاه المحمة

لتأثير نوع عممية التجهيز عمى زاوية الانفراج في اتجاه  اختبار ت الاحصائى :(21جدول )
 المحمة لأقمشة الجينز المصنوعة من القطن / ليكرا

 قطن / ليكرا )مجهز أنزيم( قطن / ليكرا 

 138 129 المتوسط

 4 16 التباين

 3 عدد القراءات

 3 معامل الارتباط بيرسون

 1 الفرض

 0 درجات الحرية

 2 قيمة ت المحسوبة

 7.79423- درجة المعنوية

 0.008033 قيمة ت الحرجة
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

بمقارنة الأشكاؿ البيانية الثلاثة السابقة يتضح لنا أنو فيما يخص القماش الخاـ فقد أثبت 
أف الأقمشة المخموطة كانت ذات مقاومة لمتجعد أكثر مف الأقمشة القطف  التحميؿ الاحصائى

%. فقد ثبت إحصائيا أف القماش الجينز المخموط قطف : بولي استر كاف ذات مقاومة 011
لمتجعد في اتجاه المحمة أكبر مف القماش المخموط قطف : ليكرا والذي بدوره كاف أكبر مف القطف 

جينز المجيزة بالأنزيـ فقد أتضح أيضا أف أقمشة القطف : بولي %. وفيما يخص أقمشة ال011
استر المجيزة أنزيـ قد أعطت أعمى مقاومة لمتجعد في اتجاه المحمة ويمييا عمى التوالي أقمشة 

 % المجيزة أنزيـ وأخيرا قماش القطف : ليكرا . 011القطف 

 الطولي : تأثير العوامل محل الدراسة عمى نسبة الانكماش في الاتجاه2

علاقة نوع عمميات التجييز لأقمشة الجينز المنتجة مف قطف والمخموطة بنسبة الانكماش فى 
 (. 25: 24الاتجاه الطولي تـ استعراضيا في الأشكاؿ البيانية ) 

( تبيف اختبار ت الإحصائي لتأثير نوع عممية التجييز عمى 28: 22والجداوؿ مف )
 ة الجينز المجيزة.الانكماش في الاتجاه الطولي للأقمش

 

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي لمقماش القطن  :(22شكل )
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في الاتجاه  :(22جدول )
 %611الطولي لمقماش الجينز المصنوعة من القطن 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

بين 
 المعالجات

314.6256 3 104.8752 104.8726 1.111 4.06618 

داخل 
 المعالجات

8.0002 8 1.000025    

     11 322.6258 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز  :(25شكل )
 المخموطة قطن / بولي استر 
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في الاتجاه  :(23جدول )
 الطولي لأقمشة الجينز المخموطة  قطن / بولي استر

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 3.47805 1.1111 108 86.4 4 345.6 بين المعالجات

    0.8 10 8 داخل المعالجات

     14 353.6 المجموع

 

 

 

 

 

 

لأقمشة تأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في  الاتجاه الطولي  :(21شكل )
 الجينز المخموطة قطن / ليكرا

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي  :(24جدول )
 لأقمشة الجينز المخموطة  قطن / ليكرا

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.14325  0.00020 48.1991 145.24 2 290.48 بين المعالجات

    3.0133 6 18.08 داخل المعالجات

     8 308.56 المجموع
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نــوع عملية التجهيز
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

بمقارنة الأشكاؿ الثلاثة السابقة يتضح لنا أف أقمشة الجينز الخاـ المصنوعة مف القطف 
% وتمؾ المصنوعة مف القطف / البولي استر كانت ذات نسبة انكماش فى الاتجاه الطولي 011

أقؿ مف مثيلاتيا المخموطة مف قطف / ليكرا. أما بعد المعالجات الكيماوية المختمفة فمـ يكف ىناؾ 
ؽ معنوية فيما يخص نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المنتجة مف فرو 

 الخامات المختمفة.

 : تأثير العوامل محل الدراسة عمى نسبة الانكماش في الاتجاه العرضى3

العلاقة بيف نوع العمميات الكيماوية ونسبة الانكماش في الاتجاه العرضي لعينات قماش 
 (. 28:  22الجينز محؿ الدراسة تـ استعراضيا قي الأشكاؿ البيانية )

( تبيف اختبار ت الإحصائي لتأثير نوع عممية التجييز عمى 52: 51والجداوؿ مف )
 نز المجيزة.الانكماش في الاتجاه العرضي للأقمشة الجي

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في  الاتجاه العرضي لمقماش  :(22شكل )
 % 611القطن 
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش في الاتجاه  :(61جدول )
 % 611العرضي لمقماش الجينز المصنوعة من القطن 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 4.06618 1.1111 130.8484 32.97708 3 98.93123 بين المعالجات

    0.252025 8 2.0162 داخل المعالجات

     11 100.9474 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

الانكماش في الاتجاه  العرضي لأقمشة  تأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة :(23شكل )
 لجينز المخموطة  قطن / بولي استرا
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نــوع عملية التجهيز
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش  في الاتجاه  :(66جدول )
 العرضي لأقمشة الجينز المخموطة  قطن / بولي استر

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 3.47805 1.1111 192 38.4 4 153.6 بين المعالجات

    0.2 10 2 داخل المعالجات

     14 155.6 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشة تأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش فى الاتجاه العرضي لأق :(24شكل )
 ليكراالجينز المخموطة قطن / 
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

تحميل التباين لتأثير نوع عممية التجهيز عمى نسبة الانكماش  في الاتجاه العرضي  :(62جدول )
 لأقمشة الجينز المخموطة  قطن / ليكرا

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

قيمة ؼ 
 الجدولية

 5.14349 1.1111 300 100 2 200 بين المعالجات

    0.33333 6 2 داخل المعالجات

     8 202 المجموع

بمقارنة الأشكاؿ الثلاثة السابقة يتضح لنا أف نسبة الانكماش في الاتجاه العرضي 
لأقمشة الجينز الخاـ المنتجة مف القطف كانت ىي الأقؿ ويمييا عمى التوالي أقمشة الجينز 

 استر( ثـ أخير أقمشة الجينز المخموطة )قطف / ليكرا(.المخموطة )قطف / بولي 

 من خلال إجراء التجارب وتحميمها يمكن استخلاص النتائج الآتية:

أثبتت النتائج أف عممية التجييز بوجو عاـ أثرت عمى خامات الجينز المختمفة سواء سمبا أو 
% عند تجييزه )إنزيـ +  011إيجابا عمى حسب نوع عممية التجييز، فنجد أف القطف الخاـ 

 صحة الفرض الأولحجر( أو )كسترة( فإنو توجد فروؽ دالة إحصائية، ومف خلاؿ ذلؾ يتضح 
% 011أنو "توجد علاقة دالة إحصائيا بيف خامة الجينز المصنوعة مف القطف والى ينص عمى 

 قبؿ تجييزىا وبعد تجييزىا حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكت البدلة الرجالي .

والذي ينص عمى أنو "توجد علاقة دالة إحصائيا  صحة الفرض الثانيكما أثبتت النتائج 
خموط )قطف + بولي استر( الخاـ وبعد تجييزه أو بيف خامة الجينز المصنوعة مف القطف الم

 معالجتو كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكت البدلة الرجالي الكلاسيؾ".

والذي ينص عمى أنو "توجد علاقة دالة إحصائيا  صحة الفرض الثالثوكذلؾ أثبتت النتائج 
وبعد تجييزه ومعالجتو  بيف خامة الجينز المصنوعة مف القطف المخموط )قطف + ليكرا( الخاـ

 كيميائيا ليتناسب ومواصفات تصنيع جاكت البدلة الرجالي ".
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

  أثبت التحميؿ الاحصائى أف عممية التجييز قد أثرت معنويا عمى قوة الشد في اتجاه السداء
 % والمنتجة مف مخموط قطف / بولي استر. 011لعينات قماش الجينز المصنوعة مف القطف 

 ائى أف أكبر قوة شد في اتجاه السداء قد صاحبت الأقمشة المخموطة قطف أثبت التحميؿ الاحص
/ بولي استر المصبوغة ويمييا مباشرة قماش قطف / بولي استر الخاـ ثـ القماش الكاروه 

 المجيز أنزيـ وأخيرا القماش المقمـ المجيز أنزيـ.

  قد قممت بدرجة معنوية مف ويتضح مف ىذا الشكؿ أيضا أف عممية التجييز أنزيـ لممقمـ والكاروه
 قوة شد القماش فى اتجاه السداء.

  أثبت التحميؿ الاحصائى التأثير العكسى لعممية التجييز عمى قوة الشد في اتجاه المحمة لعينات
%. حيث أتضح لنا أف أكبر قوة شد في اتجاه المحمة  011القماش الجينز المنتجة مف قطف 

% ويمييا عمى التوالي العينات القطف  011ف القطف قد صاحبت العينات الخاـ المنسوجة م
 المجيزة كسترة وأخيرا عينات القماش القطف المجيزة أنزيـ + حجر.

  أكبر قوة شد في اتجاه المحمة صاحبت عينات القماش الجينز المخموطة قطف / بولي استر
ات المقمـ المجيزة أنزيـ المصبوغة ويمييا عمى التوالي العينات الكاروه المجيزة بالإنزيـ ثـ العين

 وأخيرا عينات القماش قطف / بولي استر الخاـ.

  أف قوة الشد فى اتجاه المحمة لأقمشة الجينز المخموطة قطف / ليكرا والمجيزة بالأنزيـ كانت
أكبر مف مثيلاتيا الخاـ. فقد أثبت التحميؿ الاحصائى أف متوسط قوة الشد في اتجاه المحمة 

كجـ و  21وطة قطف / ليكرا الخاـ والمجيزة بالأنزيـ كانت عمى التوالي لأقمشة الجينز المخم
 كجـ. 81

  قد حسنت وبدرجة معنوية مف  011عممية تجييز قماش الجينز المصنوع مف القطف %
 الاستطالة في اتجاه السداء لعينات قماش الجينز محؿ الدراسة.

  التجييز عمى استطالة القماش في اتجاه أثبت التحميؿ الاحصائى التأثير الغير معنوي لعممية
 السداء وذلؾ لأقمشة الجينز المخموطة قطف / بولي استر
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

  أثبت التحميؿ الاحصائى أف عممية التجييز بالأنزيـ للأقمشة المخموطة قطف / ليكرا قد أدت
 %. 08.5إلى زيادة الاستطالة في اتجاه السداء بنسبة 

 ى لعممية التجييز عمى الاستطالة فى اتجاه المحمة أثبت التحميؿ الاحصائى التأثير العكس
 %. 011لعينات القماش قطف 

  أكبر استطالة في اتجاه المحمة قد صاحبت عينات القماش الجينز المخموطة قطف : بولي استر
المصبوغة ويمييا عمى التوالي العينات المقمـ المجيزة بالإنزيـ ثـ العينات الكاروه المجيزة أنزيـ 

 ينات القماش قطف / بولي استر الخاـ.وأخيرا ع

  الاستطالة في اتجاه المحمة لأقمشة الجينز المخموطة قطف / ليكرا والمجيزة بالأنزيـ كانت أكبر
 مف مثيلاتيا الخاـ.

  توجد علاقة دالة والذي ينص عمى أنو  صحة الفرض الرابعومف خلاؿ النتائج السابقة يتضح"
% ، قطف  011ئي لإنتاج جاكت البدلة الرجالي )قطف إحصائيا بيف أسموب التجييز النيا

 مخموط بولي استر ، قطف مخموط ليكرا( وقوة الشد والاستطالة لمخامات محؿ الدراسة".

  عممية التجييز لأقمشة الجينز القطنية قد تحسنت وبدرجة معنوية مف مقاومة قماش الجينز
 لمتجعد في اتجاه السداء.

  /بولي استر )مقمـ مجيز أنزيـ( قد أعطى أعمى زاوية انفراج في قماش الجينز المخموط قطف
اتجاه السداء ويميو عمى التوالي القماش )كاروه مجيز أنزيـ( ثـ قماش قطف / بولي استر 

 مصبوغ وأخيرا القماش الخاـ.

  عممية التجييز بالأنزيـ لأقمشة الجينز المخموطة قطف / ليكرا قد حسنت بدرجة معنوية مف
 لمتجعدمقاومتيا 

  عممية التجييز بالأنزيـ لأقمشة الجينز المخموطة قطف / ليكرا قد حسنت بدرجة معنوية مف
 مقاومتيا لمتجعد في اتجاه المحمة.

  عمميات التجييز المختمفة قد حسنت مف مقاومة القماش الجينز المخموط قطف / بولي استر
 لمتجعد.
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

  قطف / ليكرا قد أدت إلى زيادة زاوية انفراج عممية التجييز بالأنزيـ لأقمشة الجينز المخموطة
 %.2القماش بنسبة 

  والذي ينص عمى أنو "توجد علاقة  صحة الفرض الخامسومف خلاؿ النتائج السابقة يتضح
دالة إحصائيا بيف أسموب التجييز النيائي للأقمشة قبؿ تصنيع جاكت البدلة الرجالي وبيف 

 مقاومة الأقمشة لمتجعد".

 ماوية قد قممت وبدرجة كبيرة جدا مف نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي لأقمشة المعالجات الكي
 %. 011الجينز المصنوعة مف القطف 

  نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المخموطة )قطف / بولي استر( الخاـ كانت
جاه العرضي إلى % أما بعد المعالجات الكيماوية المختمفة وصمت نسبة الانكماش في الات02

 صفر%.

  05نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي لأقمشة الجينز المخموطة قطف : ليكرا الخاـ كانت  %
أما بعد التجييز بالأنزيـ وصمت نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي إلى صفر % وبعد 

نكماش % نسبة الا2.2المعالجة ضد الانكماش وصمت نسبة الانكماش في الاتجاه الطولي إلى 
% أما بعد  2% الخاـ كانت  011في الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المنتجة مف قطف 

 % . 0.58التجيز كسترة أصبحت نسبة الانكماش في الاتجاه العرضي تساوى 

  نسبة الانكماش في الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المخموطة ) قطف / بولي استر( الخاـ
الجات المختمفة وصمت نسبة الانكماش في الاتجاه العرضي % وبعد المعالجة بالمع9تساوى 

 إلى صفر %.

  01نسبة الانكماش في الاتجاه العرضي لأقمشة الجينز المخموطة ) قطف / ليكرا( الخاـ تساوى 
% أما بعد المعالجة ضد الانكماش وكذلؾ المعالجة بالأنزيـ وصمت نسبة انكماشيا فى الاتجاه 

 العرضي إلى صفر %.
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  2162 يناير ,الجزء الثالث –(5مسمسل العدد ) –الأولالعدد  –الثالثالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

""توجد والذي ينص عمى  أنو  يتضح صحة الفرض السادسلاؿ النتائج السابقة ومف خ
علاقة دالة إحصائيا بيف أسموب التجييز النيائي للأقمشة المختمفة وبيف نسبة الانكماش للأقمشة 

 محؿ الدراسة حتى تتناسب ومواصفات تصنيع جاكت البدلة الرجالي .

 كانت المجيزة  011ينز المنتجة مف القطف أثبت التحميؿ الاحصائى أف أفضؿ عينات الج %
 بالأنزيـ + الحجر ويمييا عمى التوالي أقمشة الجينز المجيزة بالكسترة. 

  أفضؿ عينات الجينز المخموطة ) قطف / بولي استر( كانت الكاروه المجيزة أنزيـ ويمييا عمى
 الخاـ. التوالي العينات المصبوغة ثـ المقمـ المجيزة أنزيـ وأخيرا العينات 

  .أفضؿ عينات الجينز المخموطة ) قطف / ليكرا( كانت الكاروه المجيزة أنزيـ 

في النياية أثبت التحميؿ الاحصائى أف أفضؿ عينة قماش جينز عمى الإطلاؽ ىي العينة 
المصنوعة مف قطف / بولي استر كاروه مجيز أنزيـ ويمييا عمى التوالي عينة قطف / بولي استر 

بولي استر مقمـ مجيز أنزيـ، ثـ إنزيـ + حجر، وأخيرا المجيز كسترة. صباغة ثـ قطف /
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% مجيز كسترة، ثـ المجيز إنزيـ، وأخيرا  011المخموط قطف + بولي استر مصبوغ، ثـ القطف 
 السيولة فى التصنيع بكميات كبيرة.المجيز إنزيـ + حجر، وذلؾ حسب ترتيب 
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Effect of some processing methods for jeans fabrics on Functional 

Suitability for Jacket Men Suit 

Abstract: 

The research aims to study different ways of processing and dyeing of 

raw materials for the manufacture of jeans classic suit jacket. Can identify 

the research problem amid the possibility of manufacturing a suit jacket 

of raw jeans fit classes to middle-income and limited, to what extent the 

community to accept the classic suit jacket, which was manufactured 

from raw materials in terms of raw jeans, price and design? 

Search Results: Through statistical analysis of the various processing 

operations performed on the jeans of different fabrics (cotton 100% - a 

mixture of "Cotton 65% + polyester 35%" - Lycra, "Cotton 98% + 2% 

Lycra"). 

Has been reached that the best samples of cloth Jeans equipped as 

follows:  

A mixture of cloth (cotton 65% + polyester 35%) is equipped with an 

enzyme, a mixture (65% cotton + polyester 35%) dyed, 100% cotton is 

equipped with enzyme + stone, 100% cotton fitted Castro. 

It turned out that the best processing for the manufacture of the jacket 

Men's Classic of raw jeans is a mixture of (cotton 65% + polyester 35%) 

dyed, and then followed by a 100% cotton fitted Castro, then a mixture of 

(cotton 65% + polyester 35%) is equipped with an enzyme, then cotton 

100% equipped with enzyme + stone, in order to ease in manufacturing 

the quantitative (mass production). 


