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 -المستخمص:

المحمة )بامبو ,كتاف,بولي  ةخام متغيرات دراسة بعض إلىفكرة البحث الحالي  تيدؼ
,مبطف مف السداء,مبطف )باستخداـ تراكيب نسجية المنفذةبروبميف(لأقمشة الستائر  مزدوج ىنيكوـ

نانو  ,البيرلايت , جوز اليندزيت آمنة بيئيا)باستخداـ مواد  التي يتـ معالجتيا مف المحمة(
 -الخامة -ف حيث )النمرةالسداء المستخدـ م وقد تـ تثبيت مواصفة (نانوالسيمكوف ,البيرلايت
وتوصمت  و تـ دراسة تأثير ىذة المتغيرات عمي خاصية العزؿ الحراري لأقمشة الستائر (الكثافة 
أف القماش المنتج مف خامة خيط المحمة بامبو ومنفذ بتركيب نسجي مبطف مف إلي  الدراسة

المحمة ومعالج بجوز اليند ونانوسيمكوف ىو الأفضؿ بالنسبة لجميع الخواص المقاسة للأقمشة 
 (83217( ومعامؿ الجودة)332270بمساحة مسامية مثالية ) تحت البحث وذلؾ

ومنفذ بتركيب  ولي بروبميفأف القماش المنتج مف خامة خيط المحمة ب أيضا نستخمصو 
بالنسبة لجميع الخواص المقاسة قؿ ىو الأ البيرلايتومعالج بجوز اليند و  مزدوج ىنيكوـنسجي 

 (42202( ومعامؿ الجودة)168209)للأقمشة تحت البحث وذلؾ بمساحة مسامية مثالية 
 -المقدمة ومشكمة البحث:

ية النوافذ تغطٌ  تستخدـ في اليامة مف أقمشة المفروشات والتي نواعالأتعتبر الستائر أحد 
أف تكوف الستائر  ويجب (وشكؿ الغرفة ومظيرىا الديكور)ذلؾ محافظة عمى المظير العاـ  وفي
 .الأرضياتثاث و الحوائط ومفارش الأتناسؽ مع لوف  في

المستوى و الصناعي  والتطور لمنمو الاقتصادي العناصر الرئيسيةالطاقة احدى  تعتبر
يتـ تقديرىا في مراحؿ التصميـ  أفصبحت قيمة الطاقة المستيمكة في البناية يفضؿ وأالمعيشي 

الضارة الى  الانبعاثاتلى تقميؿ إؾ لمطاقة الذي يؤدي لااستي أقؿ الأولية وذلؾ لموصوؿ إلى
خيرة يتـ استخداـ تقنيات الأونة الآجؿ الحصوؿ عمى بناية مستدامة. لذلؾ نجد في أالبيئة مف 

 .(2018,خميس)ىي استخداـ العزؿ الحراري و بنية الأؾ الطاقة في لاتساىـ في تقميؿ استي
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يجابية إثار أعف العزؿ الحراري لممباني لما ليا مف  دراسةعداد إىمية أمف ىنا برزت و 
في الطاقة الكيربائية و  الاستيلاؾأجيزة التكييؼ و بالتالي تقميؿ في تقميؿ عدد ساعات تشغيؿ 

  .(2018,خميس)البيئية الاستدامةثر ذلؾ عمى أ
تعتبر العوازؿ بكؿ أنواعيا مف الضروريات القصوى فى تكنولوجيا التصميـ الداخمى, 

وبناء التصميـ الناجح, لما ليا مف دور  (2021)ابراىـــــيم,وىى أحد العناصر التى تحقؽ إكتماؿ
ىمية وبناء الأالممتمكات, ومف منطمؽ ىذه  فعاؿ لمحفاظ عمى صحة المستخدميف وأيضا

نساف معالجاتو لمعديد مف الخامات التى تستخدـ في مجاؿ الإوأيضاً طور التصميـ الناجح, 
ذلؾ بعد أبحاث وتجارب مستمرة لموصوؿ إلى خصائص تتناسب مع كؿ نوع و العوازؿ, 

ستخدامو, وصار يستعممي  (2021)ابراىـــــيم,ومتطمباتوا بأقصى فعالية لتمبية احتياجاتو وا 
الحد مف استنفاذ الطاقة في الحيزات الداخمية باستخداـ العوازؿ كما يتـ تقميؿ استيلاؾ فأصبح 

الطاقة الكيربية حيث أنة مف أىـ مزايا العزؿ الحراري وكما يجعؿ اليواء بدوف تكييؼ داخؿ 
مبررا لاختيار موضوع البحث في  المبني مقبولا فيتـ استخداـ التكييؼ بدرجة أقؿ وىو ما كاف

عمل ستائر تساعد عمي  فى البحث ت مشكمةثنبعاومن ىنا .تحقيؽ العزؿ الحراري للأقمشة
وتتحدد  تقميل استيلاك الطاقو والترشيد فى استخدام المكيفات وتم تنفيذ ستائر عازلو لمحرارة

 -مشكمة البحث فى التساؤلات التالية:
 -:المشكمة
الحراري  بولي بروبميف( عمي العزؿ-كتاف–الخامات النسجية)بامبو ما أثر استخداـ  -1

 لأقمشة الستائر.
,) ةكيب النسجياالتر  ما أثر استخداـ -2  ,مبطف مف المحمةمبطف مف السداءمزدوج ىنيكوـ

 لأقمشة الستائر.(عمي العزؿ الحراري 
, نانو البيرلايت   والنانو سيمكوف ما أثر استخداـ المواد الآمنة بيئيا )زيت جوز اليند -3

 (عمي العزؿ الحراري لأقمشة الستائر. البيرلايت,
 -أىدف البحث:ييدف البحث الحالي إلى الوصول ل:

 البولي بروبميف(.–الكتاف  -أفضؿ نوع خامة للأقمشة المنتجة ب)البامبو -1
 . حراريكفاءة أداء الأقمشة لمعزؿ ال -2
ونانو السيمكوف ,جوز اليند ونانو  أثر استخداـ المواد الآمنة بيئيا)زيت جوز اليند -3

 .ارهحر لمزؿ ا(عمي أقمشة الستائر العالبيرلايت,جوز اليند والبيرلايت
 -أىمية البحث:ييتم البحث الحالي ب:

 .الستائر لأقمشة حراريضماف الأداء المتميز لأفضؿ نوع خامة وتأثيرىا عمي العزؿ ال -1
 .حراريرفع مستوي كفاءة وجودة أداء الأقمشة لمعزؿ ال -2
محاولة تحقيؽ المنافسة في الأسواؽ المحمية والدولية بتقديـ منتج نسجي عازؿ  -3

 .حرارةلم
 .لأقمشة الستائر المنتجة الأدائيةالارتقاء بالخواص  -4

 فروض البحث: 
 -يفترض البحث الحالي بأنة توجد:

 .  حراريوالعزؿ ال خامة المحمةفروؽ ذات دلالة إحصائية بيف نوع  -1
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ونانو  جوز اليند خامة المحمة والمواد الآمنة لمبيئة)زيت فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف -2
 .(والبيرلايتزيت جوز اليند  ,ونانو البيرلايت , زيت جوز اليندالسيمكوف

 .البحثض و يتبع ىذا البحث المنيج التحميمي التجريبي الملائـ لتحقيؽ فر منيج البحث: 
 -حدود البحث:

 ـ.2021إلي عاـ2020تـ عمؿ الدراسة في الفترة الزمنية مف عاـ -الحدود الزمانية :
 جميورية مصر العربية_ كمية الفنوف التطبيقية بالقاىره. -ود المكانية:دالح

 -الحدود التطبيقية:
 كتاف(. -بولي بروبميف -ثلاثة أنواع مختمفة مف خامات المحمة)بامبواستخداـ  -1
,مبطف مف السداء,مبطف مف المحمة) وكيب نسجيااستخداـ تر  -2  (.مزدوج ىنيكوـ
 .(نانو السيمكوف ,البيرلايت,نانو البيرلايت,)زيت جوز الينداستخداـ مواد آمنة لمبيئة -3

 -مصطمحات البحث:
  -:الأدائية  الخواص

 الملائمة )القماش ( النيائي المنتجأثر الخواص الطبيعية والميكانيكية عمى إكساب 
 (2015)أحمد, الوظيفية

 -أقمشة الستائر :
أحد الأنواع اليامة في المفروشات  سواء كانت مستخدمة داخؿ قاعة المؤتمرات   ىي تمؾ

فيي في النياية تستخدـ لغرضيف أساسيف   الاستخداـأوقاعات الأفراح ميما اختمؼ غرض 
بغرض جعؿ الإنساف يمارس حياتو الشخصية بحرية كافية أو بغرض حجب الضوء والعزؿ 

 (2015)فرج وآخرون,. لحراريا
 -العزل الحراري:

ىي تمؾ المواد أو تشكيمة المواد التي إذا استخدمت بطريقة مناسبة يمكف أف تمنع أو تقمؿ انتقاؿ 
الإشعاع ( مف الخارج إلى الداخؿ  -الحمؿ –بوسائؿ الانتقاؿ الحراري المختمفة)التوصيؿ الحرارة 

 (Mundra 2003).أو العكس سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة
 -التعريف الإجرائي لممواد الصديقة لمبيئة:التعريف و 

المحيطة بو عند ىي عباره عف مواد طبيعية متجددة غير ضاره بالإنساف أو بالبيئة  
استخداـ تمؾ المواد مثؿ حجر البيرلايت وزيت جوز اليند ويتـ معالجة الأقمشة بتمؾ 

 .د ليا القدرة عمي العزؿ الحراري المواد حيث أف تمؾ الموا
 -لدراسات السابقة:ا

"تأثير نفاذية اليواء عمى خواص العزل الحرارى ( بعنوان2013)وآخرونعبد الغفار دراسة 
 أقمشة الحماية"لبعض 

بس لاساسية المؤثرة فى خاصية العزؿ الحرارى لمالأالتعريؼ ببعض العوامؿ إلي  ىدف البحث 
  توصل البحث إلي .الحماية مف الحرارة مع دراسة تأثير عامؿ نفاذية اليواء عمى ىذه الخاصية

بتراکيب نسجية مختمفة القطف   أقمشة مف خامات 4  )استخدـنفاذية اليواء لمخامات المقترحةأف 
الدراسة مف  في و خامة واحدة مف البوليستر المنسوج وخامة واحدة مف البوليستر غير المنسوج(

 إفبؿ  معنوينتاج المحمى مناسبة لمغرض المطموب  مقارنة بالخامات المستوردة ويوجد فارؽ الإ
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ىيئة مكوف ثالث يحتوى عمى طبقة داخمية وطبقة  فينتائج الخامات المحمية عندما تشكمت 
 وطبقة خارجية قد سجؿ قيـ جيدة . حشو

"الدور الإيجابي والحيوي لخامات العوازل كعنصر إستراتيجي ( بعنوان2021)إبراىيمدراسة 
 لتكنولوجيا التصميم الداخمي"

 الداخميتستخدـ لمحماية والحفاظ عمى الفراغ  التيأىـ الخامات العازلة  دراسة إلىالبحث  ىدف
الصحيح يساعد في ترشيد  الحراريتأكد مف جميع الدراسات أف العزؿ الوكان من نتائج البحث 

الحديثة توفر حموؿ لجميع  العازلةتنوع الخامات   أف كما بيئة صحية مناسبة وتييئةالطاقة 
نبعاثات الإتقمؿ العوازؿ الحرارية مف  و مشاكؿ طرؽ العزؿ بأنواعو وتسيؿ مف عممية التنفيذ

ىر تؤكد أف تسريب كؿ الظواف  السمبية التي تنتقؿ إلى البيئة عند استخداـ أجيزة تكييؼ
التحكـ في  يمكف وبالتاليسقؼ الأؿ الحوائط أو لامف خ بالمبانيت لاالحرارةُ يعد مف أكثر المشك

ئمة لاحتفاظ بدرجة حرارة مالاتمنع ىذا التسريب. و  التيالخامات العازلة المناسبة  باستخداـذلؾ 
 .جيزة الميكانيكيةللأأطوؿ وقت ممكف دوف الحاجة 

عزل من  دراسة أداء بعض مواد العزل لمحصول عمى مادة" بعنوان (2018)ماردلمياسة ر د
  "مواد أولية محمية بمواصفات جيدة

مع صعوبة الظروؼ لائـ رة تتحموؿ العزؿ الحراري المتاحة بصو  أحد قديمةتب البحثىذا  ىدف
ضافة إلى عدـ توفر الإالتي مر بيا الوطف مف انقطاع داـ لفترات طويمة مف ماء وكيرباء, ب

كما  أو تصنيعيا ثانياً  استيرادىاولصعوبة  لأرتفاع ثمنيا أو ( لإ يروجيؿ)الإبعض مواد العزؿ 
 فػػي الحالػػة الرطبػػة وفػػي الحالػػة الجافػػة ريتحديػػد معامػػؿ التوصػػيؿ الحػػراإلي ىػػذا البحػػث  توصل

ي في الحالة الرطبة بسبب وجود الماء عمى شكؿ بخار أو الحرار  حيػث يػنخفض أداء العػازؿ
 .ريةلحراا الإيصػالية ارتفػاعفتسبب سائؿ ضمف المسػامات, 

إختيار البديل الأمثل لمعزل الحراري في الجدران "بعنوان (2018)وآخرونخميس دراسة 
 البيئية" ستدامةالإبنية لغرض تحقيق للأالخارجية 
ؾ الطاقة وبالتالي لازيادة الوعي في طرؽ العزؿ الحراري وتأثيره عمى استي إلي البحثىذا ىدف 

ولية الأالتكمفة  أف إلى توصل البحث و ةكمفتالعمرانية وبأقؿ ال والاستدامةنشائية الإتحسيف البيئة 
وعة سنويا الزائدة المدفوعة عمى العزؿ الحراري تعتبر قميمة جدا مقارنة بالتكمفة الجارية المدف

 أساسي.الطاقة الكيربائية بشكؿ  نتيجة التوفير في استيلاؾ
 الإحماء ملابسإنتاج  فياستخدام ألياف الميكروفيبر "بعنوان (2020)وآخرون الشيخدراسة 

 " الرياضية ذات الطبقة الواحدة
حماء الرياضية ذات الطبقة الإ بدلو إنتاجالميكروفيبر في  ألياؼاستخداـ إلي  البحث  دفى

ماـ لإتيض وتفسح المجاؿ لمجسـ الإالواحدة تساعد عمي تحقيؽ خواص الراحة وتسيؿ عممية 
تحديد الخواص المطموبة في أقمشة الميكروفيبر و التبريد والتعرؽ دوف ضيؽ أو إجياد عممية 

فضؿ بالنسبة لجميع الأىي ( 1)البدلة رقـ  وتوصل البحث إلي أن حماء الرياضةالإنتاج بدلة لإ
حماء الرياضية وذلؾ بنسبة الإداء لبدؿ الأولوجية المتعمقة بتأثيرىا عمى فاعمية يالخواص الفس

وأقميا  الحراريالعزؿ  في أفضميتيا فيوؿ حيث حققت أفضؿ النتائج الأ%وترتيبيا  24.95
حماء الإعممية  لاؿة خببدرجة الحرارة المكتس بالاحتفاظلاعب لفإنيا تسمح  وبالتالينفاذية لميواء 

 .أطوؿ فترة ممكنة
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أىمية العزل الحراري في تصميم الفضاءات الداخمية لممباني "بعنوان (2006)البياتيدراسة 
 "السكنية

العزؿ الحراري واليدؼ مف استخدامو في المباني , وبياف  أىميةالتعرؼ عمى  ىدف البحث إلي
التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر عمى اختيار مواده المناسبة , و  مزاياه , والخواص المختمفة لو

عتبارات الواجب اتباعيا مف قبؿ المصمـ الوصوؿ الى أىـ الإ- . تصنيعيا ؽوبياف أنواعيا وطر 
  الحراري في تصميـ الفضاءات الداخمية لممبانيالداخمي عند استخداـ العزؿ 

الكيربائية ورفع  الطاقةترشيد استيلاؾ  في فوائد استعماؿ العزؿ الحراري أف وتوصل البحث إلي
والتقميؿ  التكييؼ أجيزةوالتقميؿ مف استخداـ  الفضاءات الداخمية لممبنى مستوي الراحة لمستخدمي

ى الداخمية والحفاظ نفضاءات المب إلىمف سماكات الحوائط والأسقؼ لتخفيض انتقاؿ الحرارة 
عف الجو الصحي والنفسي الذي يوفره العزؿ الحراري  لاوالديكور الداخمي فض الأثاثعمى 
 . للإنساف
"تأثير أقمشة تريكو المحمة المزدوجة عمي خاصية العزل  (بعنوان2020)وآخرون الفاردراسة 

 الحراري "
زيادة التركيز عمى خواص أقمشة التريكو المزدوجة التي تؤثر عمي خاصية ىدف البحث إلي 

 وجود علاقة طردية بيف العزؿ الحراري )السمؾ والوزف( لىوتوصل البحث إالعزؿ الحراري.
ة بقري الاندثارمن  ج الٌيدويييداني لإنقاذ حرفة النسمبحث "بعنوان  (2018)رأحمد مطدراسة 

الستائر المزدوجة  لمحصول عمي أقمشة ويةديوذلك بتطور الأنوال الٌ  نقادة محافظة قنا
 ".بالتركي

مف أقمشة الستائر ذات خواص جمالية ووظيفية  دالحصوؿ عمى منتج جدي ىدف البحث إلي
( الفسكوز)و يمٌ ( والخامات التحويالقطف) الطبيعيةاستخداـ الخامات و  فيتمبي أذواؽ المستيمك

وتوصل .ةالإنسدالية والمتانة العاليمثؿ الممعاف و  الستائرقمشة لأدة لمحصوؿ عمى خواص جدي
ف تصميمات ذات ألواف مختمفة النساجي وأنتجقمشة المزدوجة الأنات مف عي إنتاج البحث إلي
مف  لالأقمشة الستائر وذلؾ بدا وتأثيرا لونيا جمالي شكلابمساحات مختمفة تعطي  ماتوذات تقمي

 قنا. ة نقادة بمحافظةإنتاجو بقري الشاؿ الذي تـ
بعنوان "تطويرا  نتاج أقمشة الستائر ذات الأساس السميموزى  (2011فرج وآخرون)دراسة 

 المضادة لمحشرات"
إلي معالجة الأقمشة المحتوية عمى الألمياؼ السميموزية بمادة بيتاسيكمودكستريف  ىدفت الدراسة

  ومن أىم النتائج التى ليا القدرة عمى تثبيت المواد الطاردة لمحشرات عمى أقمشة الستائر
أفضؿ الأقمشة إحتفاظا  )قطف/كتاف  (توصمت  إلي أف أقمشة الستائر المنسوجة مف خامة 

,عممية معالجة  المادة الطاردة لمحشرات و ذلؾ لأنيا أعمى مقاومة لمغسيؿ بالمادة المثبتة و
أقمشة الستائر بكؿ مف المادة المثبتة و المادة الطاردة لمحشرات ليس ليا أى تأثير عمى قوة شد 

,وتسجؿ أقمشة الستائر ذات السداء البوليستر قراءات أقؿ مف - .و إنسدالية الأقمشة المنتجة
 .ى المنسوجة مف السداء القطفالأقمشة الأخر 

 -الدراسة التطبيقية:
 -إجراءات البحث:

 -بالمواصفات الآتيو: تـ إنتاج العينات في كمية الفنوف التطبيقية وذلؾ
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 ترقيـ انجميزي مسرح.50/2%مف نمرة100نوع خيط السداء قطف  
 ترقيـ إنجميزي. 1/  24%مف نمرة 100بامبو -نوع خيط المحمة 
 ترقيـ انجميزي.24/1%مف نمرة100كتاف 
  (ترقيـ انجميزي. 2-4-428%مف نمرة )  100بولي بروبميف 

 رة الخيط بيف المحمات وبعضيا.وتـ ثبيت معامؿ التغطية لمعادلة نم
 -التراكيب النسجية المستخدمة:

 تـ استخداـ ثلاثة أنواع مف التراكيب النسجية وىي :
 مزدوج )الوجة والظير ىنيكوـ(.-1
 مبطف مف السداء . -2
 مبطف مف المحمة.-3

 -:تم إجراء المعالجات الحالية عمي عينة البحث 
% فى حماـ التجييز ويضاؼ مادة التويف 10بتركيز محاليؿ مف زيت جوز اليند  3ـ تجييز ت

 homoginzer بجياز 2400لتساعد عمى تكويف مستحمب متجانس يتـ التقميب عند سرعة  80
 -الآتي:حتى تكويف المستحمب  يتـ اضافة 

% ومادة 5% الى حماـ التجييز ومادة الرزيف الجموترلدىيد بتركيز 3بتركيز  البيرلايت -1
 % الى حماـ التجييز الاوؿ 2مساعدة ماغنسيوـ كموريد بتركيز 

% الى حماـ التجييز التانى وكذلؾ اضافة ومادة الرزيف 3بتركيز  لبيرلايتمحموؿ نانو  -2
% الى حماـ 2د بتركيز % ومادة مساعدة ماغنسيوـ كموري5الجموترلدىيد بتركيز 

 التجييز. 
% الى حماـ التجييزالتالث وكذلؾ اضافة 3محموؿ نانو ثانى اكسيد السيميكوف بتركيز  -3

% الى 2% ومادة مساعدة ماغنسيوـ كموريد بتركيز 5مادة الرزيف الجموترلدىيد بتركيز 
 حماـ التجييز. 

 بجياز2400يتـ تقميب كؿ محموؿ عمى حده بواسطة التقميب عند سرعة 
homogenizer  حتى ذوباف كؿ المكونات فى الحماـ  ثـ يتـ اضافة عينات مف

بروبميف لكؿ حماـ عمى حده الى المحاليؿ السابؽ تحضيرىا  البامبو والكتاف والبولى
العينات فى الفرف تجفؼ     badderدقائؽ ثـ تعصر عمى جياز اؿ 10وتترؾ لمدة 

دة خمس دقائؽ  وثـ تحمص  العينات عند درجة درجة مئوية لم 80عند درجة حرارة 
 درجة مئوية  130حرارة

إختبار العزؿ الحراري  يتـ غسؿ العينات بالماء الساخف والبارد ثـ التجفيؼ ليتـ عمؿ
  ونفاذية اليواء وقوة الشد والإستطالة.

 -الاختبارات المعممية التي تم إجراؤىا للأقمشة المنتجة تحت البحث:
الإختبارات المعممية للأقمشة المنتجة تحت البحث بمعامؿ المركز تـ إجراء بعض 

%ودرجة 2+_65القومي لمبحوث بالدقي وذلؾ في الظروؼ القياسية )رطوبة 
 وقد تضمف ىذه الاختبارات.درجة مئوية(2+_20الحرارة

 -:قياس العزل الحراري اختبار :أولا
 /ث(2/سم 3نفاذية اليواء لمقماش) سم ثانيا: اختبار
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 قوة الشد لمقماش في اتجاه المحمة)كجم( اختبارثالثا: 
 AG-CH1963/235تـ إجراء ىذا الإختبار طبقا لممواصفة القياسية المصرية رقـ

  نسبة الاستطالة  لمقماش في اتجاه المحمة)%( اختبار
عمي نفس جياز قوة الشد وبنفس الطريقة وتحسب النسبة المئوية تـ إجراء ىذا الإختبار 

 للإستطالة طبقا لنفس المواصفة القياسية.
 -النتائج والمناقشة:

 الفروض:   
بتركيب نسجي  ( بيف الخامة )بولي بروبميف0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) -1

مزدوج, بامبو بتركيب نسجي مبطف لحمة, كتاف بتركيب نسجي مبطف سداء( في تحقيؽ 
أنسب الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة لمحرارة باستخداـ مواد آمنة بيئيا: العزؿ 

 /ث(, قوة الشد)كجـ(, نسبة الاستطالة)%(.٢/سـ٣الحراري, نفاذية اليواء)سـ
( بيف نوع المعالجة )جوز اليند ونانو 0.05ئياً عند مستوي )يوجد فرؽ داؿ إحصا -2

السيمكوف, جوز اليند ونانو البيرلات, جوز اليند والبيرلات( في تحقيؽ أنسب الخواص 
الأدائية لأقمشة الستائر العازلة لمحرارة باستخداـ مواد آمنة بيئيا: العزؿ الحراري, نفاذية 

 نسبة الاستطالة)%(./ث(, قوة الشد)كجـ(, ٢/سـ٣اليواء)سـ
تأثير عوامل الدراسة عمي الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة لمحرارة باستخدام مواد 

 آمنة بيئيا المنتجة تحت البحث:
لدراسة تأثير اختلاؼ عوامؿ الدراسة وىي  (ANOVA)تـ عمؿ تحميؿ التبايف 

/ث(, قوة الشد)كجـ(, ٢/سـ٣ء)سـ( عمي: العزؿ الحراري, نفاذية اليواالخامة, نوع المعالجة)
نسبة الاستطالة)%(.ويرجع التأثير سواء كاف معنوي أو غير معنوي إلي أقؿ قيمة المعنوية 

يكوف ىناؾ تأثير معنوي  (0.05)فإذا كانت قيمتيا أقؿ مف أو يساوي  (P-Level)المحسوبة 
غير معنوي عمي  يكوف ىناؾ تأثير (0.05)عمي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر مف 

 الخاصية المدروسة, والجدوؿ التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للاختبارات تحت البحث.
( يوضح نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الخواص الأدائية لأقمشة الستائر 1جدول )

 العازلة لمحرارة باستخدام مواد آمنة بيئيا

العزل  نوع المعالجة الخامة رقم العينة
 الحراري

نفاذية 
 اليواء

/سم٣)سم
 /ث(٢

قوة 
 الشد)كجم(

نسبة 
 الاستطالة
)%( 

بامبو )بتركيب نسجي  1
 مبطن لحمة(

 25 32 55 1.6 جوز اليند ونانو السيمكون
 20 44 50.3 1.59 جوز اليند ونانو بيرلايت 2
 16 25 45 1.33 جوز اليند وبيرلايت 3
كتان )بتركيب نسجي  4

 مبطن من السداء(

 20 43 69.3 1.29 جوز اليند ونانو السيمكون
 14 50 61.9 1.3 جوز اليند ونانو بيرلايت 5
 12 29 55.6 1.25 جوز اليند وبيرلايت 6
7 

بولي بروبمين)بتركيب 
 نسجي مزدوج ىنيكوم(

 15 55 25.8 0.678 جوز اليند ونانو السيمكون
 11 60 23.7 0.542 جوز اليند ونانو بيرلايت 8
 10 40 22.6 0.461 جوز اليند وبيرلايت 9
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 تأثير عوامل الدراسة عمي العزل الحراري -أولاً 
( لتأثير عوامل (Two – Way ANOVA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 2جدول )

 الدراسة  عمي العزل الحراري
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 000. 130.704 732. 2 1.465 الخامة
 036. 4.453 025. 2 050. نوع المعالجة 

   006. 4 022. الخطأتباين 
  8 1.537 التباين الكمي

 جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  
Y= 2.238+ 0.473 X1 + 0.088 X2  

R2= 0.985   , R = 0.992 
 يمثؿ الخامة. x1حيث 
 .نوع المعالجة يمثؿ  x2حيث 
 يمثؿ الخاصية المقاسة Yحيث 
 تمثؿ معامؿ التحديد. R2حيث 
 يمثؿ معامؿ الارتباط بيف بيف الخاصية المقاسة وعوامؿ الدراسة )المتغيرات( Rحيث 

 وىو يمثؿ ارتباط طردي بيف العزؿ الحراري وعوامؿ الدراسة المختمفة.
( إلى نسبة التبايف التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وىو R2تشير قيمة معامؿ التحديد )و 

( دؿ ذلؾ عمى ارتفاع النسبة R2المستقمة وكؿ ما ارتفعت قيمو )العزؿ الحراري عمى المتغيرات 
 0.985(=R2المئوية التى تسيـ بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة )

% مف التباينات الكمية فى العزؿ الحراري تفسرىا 98يدؿ عمى أف الخامة, نوع المعالجة , تفسر 
 % ترجع الى عوامؿ عشوائية. 2المكممة العلاقة الخطية وأف النسبة 
 ( إلي ما يمى:2ويتضح مف نتائج جدوؿ )

( بيف الخامة في تأثيرىا عمي العزؿ 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .1
 الحراري.

( بيف نوع المعالجة في تأثيرىا عمي العزؿ 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .2
 الحراري.

المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي العزل (: 3جدول )
 الحراري

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

 الخامة
 1 0.15 1.51 بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة(
 2 0.03 1.28 كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء(

 3 0.11 0.56 )مزدوج ىنيكوم(بولي برولين بتركيب نسجي 

  نوع المعالجة
 1 0.47 1.19 جوز اليند ونانو السيمكون
 2 0.54 1.14 جوز اليند ونانو بيرلايت

 3 0.48 1.01 جوز اليند وبيرلايت

43                                                      Egypt. J. of Appl. Sci., 37 (3-4) 2022                                                       



 

 المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي العزؿ الحراري (1)شكل 

 

   -( نستخمص ما يمى :1( والشكؿ )3مف الجدوؿ )
يمكف ترتيب الخامة في تأثيرىا عمي العزؿ الحراري كالتالي: بامبو بتركيب نسجي  -

)مبطف لحمة(, كتاف بتركيب نسجي )مبطف سداء(, بولي بروليف بتركيب نسجي 
(, كما سيتضح مف اختبار )مزدوج ىني  LSDكوـ

يمكف ترتيب نوع المعالجة  في تأثيرىا عمي العزؿ الحراري كالتالي: جوز اليند ونانو  -
السيمكوف, جوز اليند ونانو بيرلايت, جوز اليند وبيرلايت, كما سيتضح مف اختبار 

LSD 
فرؽ معنوي( )أقؿ  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف الخامة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 

 (.4لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 4جدول )

 المتعددة بين الخامة عمي العزل الحراري
 0.56( م= 3بولي برولين ) 1.28( م= 2كتان ) 1.51( م= 1بامبو ) الخامة

 ( م= 1بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة( )
1.51  .2267* .9463* 

( م= 2كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء( )
1.28   .7197* 

بولي برولين بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم( 
    0.56( م= 3)

 0.05*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف الخامة في تأثيره عمي 4تبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )

العزؿ الحراري ويمكف لمباحثة ترتيب الخامة وفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
LSD  كالتالي: بامبو بتركيب نسجي )مبطف لحمة(, كتاف بتركيب نسجي )مبطف سداء(, بولي

.)  بروليف بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوـ
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)أقؿ فرؽ معنوي(  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 
 (.5ؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )لممقارنات المتعددة, وذل

)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 5جدول )
 المتعددة بين نوع المعالجة  عمي العزل الحراري

جوز اليند ونانو السيمكون  نوع المعالجة 
 1.19( م= 1)

جوز اليند ونانو بيرلايت 
 1.14(م= 2)

جوز اليند وبيرلايت 
 1.01(م= 3)

( م= 1جوز اليند ونانو السيمكون )
1.19  .0453 .1757* 

 1303.   1.14(م= 2جوز اليند ونانو بيرلايت )
    1.01(م= 3جوز اليند وبيرلايت )
 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف نوع المعالجة  5نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
في تأثيره عمي العزؿ الحراري ويمكف لمباحثة ترتيب نوع المعالجة وفؽ تأثيره في ضوء 

كالتالي: جوز اليند ونانو السيمكوف, جوز اليند ونانو  LSDالمتوسطات باستخداـ اختبار 
 بيرلايت, جوز اليند وبيرلايت.

 /ث(٢/سم٣لدراسة عمي نفاذية اليواء)سمتأثير عوامل ا -ثانياً 
( لتأثير عوامل (Two – Way ANOVA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 6جدول )

 /ث(٢/سم٣الدراسة  عمي نفاذية اليواء)سم
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 000. 159.718 1144.643 2 2289.287 الخامة
 037. 8.423 60.363 2 120.727 نوع المعالجة 
   7.167 4 28.667 تباين الخطأ
  8 2438.680 التباين الكمي

 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  
Y= 80.500+ 13.033 X1 + 4.483 X2  
R2= 0.988   , R = 0.993 

 يمثؿ الخامة. x1حيث 
 .نوع المعالجة يمثؿ  x2حيث 
 يمثؿ الخاصية المقاسة Yحيث 
 تمثؿ معامؿ التحديد. R2حيث 
 يمثؿ معامؿ الارتباط بيف بيف الخاصية المقاسة وعوامؿ الدراسة )المتغيرات( Rحيث 

 /ث( وعوامؿ الدراسة المختمفة.٢/سـ٣وىو يمثؿ ارتباط طردي بيف نفاذية اليواء)سـ
إلى نسبة التبايف التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع ( R2تشير قيمة معامؿ التحديد )

( دؿ ذلؾ R2/ث( عمى المتغيرات المستقمة وكؿ ما ارتفعت قيمو )٢/سـ٣وىو نفاذية اليواء)سـ
عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيـ بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت 
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% مف التباينات الكمية فى 99, نوع المعالجة , تفسر يدؿ عمى أف الخامة 0.988(=R2قيمة )
% ترجع الى عوامؿ 1/ث( تفسرىا العلاقة الخطية وأف النسبة المكممة ٢/سـ٣نفاذية اليواء)سـ

 عشوائية. 
 ( إلي ما يمى:6جدوؿ )ويتضح مف نتائج 

( بيف الخامة في تأثيرىا عمي نفاذية 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .3
 /ث(.٢/سـ٣اليواء)سـ

( بيف نوع المعالجة في تأثيرىا عمي نفاذية 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .4
 /ث(.٢/سـ٣اليواء)سـ

لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي نفاذية (: المتوسطات والانحرافات المعيارية  7جدول )
 /ث(٢/سم٣اليواء)سم

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

 الخامة
 2 5.00 50.10 بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة(
 1 6.86 62.27 كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء(

 3 1.63 24.03 بولي برولين بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم(

  نوع المعالجة
 1 22.17 50.03 جوز اليند ونانو السيمكون
 2 19.58 45.30 جوز اليند ونانو بيرلايت

 3 16.85 41.07 جوز اليند وبيرلايت

 

 
 /ث(٢/سـ٣المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء)سـ (2شكل )

   -( نستخمص ما يمى :2( والشكؿ )7مف الجدوؿ )
/ث( كالتالي: كتاف ٢/سـ٣يمكف ترتيب الخامة في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء)سـ -

بتركيب نسجي )مبطف سداء(, بامبو بتركيب نسجي )مبطف لحمة(, بولي بروليف 
(, كما سيتضح مف اختبار   LSDبتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوـ
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/ث( كالتالي: جوز ٢/سـ٣يمكف ترتيب نوع المعالجة  في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء)سـ -
ا سيتضح مف اليند ونانو السيمكوف, جوز اليند ونانو بيرلايت, جوز اليند وبيرلايت, كم

 LSDاختبار 
)أقؿ فرؽ معنوي(  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف الخامة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 

 (.8لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 8جدول )

 /ث(٢/سم٣المتعددة بين الخامة عمي نفاذية اليواء)سم
( م= 1بامبو ) الخامة

( م= 3بولي برولين ) 62.27( م= 2كتان ) 50.10
24.03 

 ( م= 1بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة( )
50.10  12.1667* 26.0667* 

( م= 2كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء( )
62.27   38.2333* 

بولي برولين بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم( 
    24.03( م= 3)

 0.01*دالة عند مستوي 
( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف الخامة في 8تبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )

/ث( ويمكف لمباحثة ترتيب الخامة وفؽ تأثيره في ضوء ٢/سـ٣تأثيره عمي نفاذية اليواء)سـ
كالتالي: كتاف بتركيب نسجي )مبطف سداء(, بامبو بتركيب  LSDالمتوسطات باستخداـ اختبار 

 يكوـ(.نسجي )مبطف لحمة(, بولي بروليف بتركيب نسجي )مزدوج ىن
)أقؿ فرؽ  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 

 (.9معنوي( لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 9جدول )

 /ث(٢/سم٣اذية اليواء)سمالمتعددة بين نوع المعالجة  عمي نف
 نوع المعالجة 

جوز اليند ونانو السيمكون 
 50.03( م= 1)

جوز اليند ونانو بيرلايت 
 45.30(م= 2)

(م= 3جوز اليند وبيرلايت )
41.07 

( م= 1جوز اليند ونانو السيمكون )
50.03 

 4.7333 8.9667* 

(م= 2جوز اليند ونانو بيرلايت )
45.30 

  4.2333 

    41.07(م= 3جوز اليند وبيرلايت )
 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف نوع المعالجة  9نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
/ث( ويمكف لمباحثة ترتيب نوع المعالجة وفؽ تأثيره في ٢/سـ٣في تأثيره عمي نفاذية اليواء)سـ

كالتالي: جوز اليند ونانو السيمكوف, جوز اليند ونانو  LSDضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
 بيرلايت, جوز اليند وبيرلايت.
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  تأثير عوامل الدراسة عمي قوة الشد)كجم( -ثالثاً 
( لتأثير عوامل (Two – Way ANOVA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 10جدول )

 الدراسة  عمي قوة الشد)كجم(
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 002. 44.909 247.000 2 494.000 الخامة
 001. 55.273 304.000 2 608.000 نوع المعالجة 
   5.500 4 22.000 تباين الخطأ

  8 1124.000 التباين الكمي

 جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  
Y= 36.000+ 9.000 X1 + 6.000 X2  
R2= 0.980   , R = 0.989 

 يمثؿ الخامة. x1حيث 
 .نوع المعالجة يمثؿ  x2حيث 
 يمثؿ الخاصية المقاسة Yحيث 
 تمثؿ معامؿ التحديد. R2حيث 
 يمثؿ معامؿ الارتباط بيف بيف الخاصية المقاسة وعوامؿ الدراسة )المتغيرات( Rحيث 

 وىو يمثؿ ارتباط طردي بيف قوة الشد)كجـ( وعوامؿ الدراسة المختمفة.
( إلى نسبة التبايف التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وىو قوة R2تشير قيمة معامؿ التحديد )

( دؿ ذلؾ عمى ارتفاع النسبة R2الشد)كجـ( عمى المتغيرات المستقمة وكؿ ما ارتفعت قيمو )
المئوية التى تسيـ بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة 

(R2=)0.980 مف التباينات الكمية فى قوة 98يدؿ عمى أف الخامة, نوع المعالجة , تفسر %
 % ترجع الى عوامؿ عشوائية. 2لاقة الخطية وأف النسبة المكممة الشد)كجـ( تفسرىا الع

 ( إلي ما يمى:10ويتضح مف نتائج جدوؿ )
( بيف الخامة في تأثيرىا عمي قوة 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .1

 الشد)كجـ(.
( بيف نوع المعالجة في تأثيرىا عمي قوة 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .2

 كجـ(.الشد)
(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة 11جدول )

 الشد)كجم(
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

 الخامة
 3 9.61 33.67 بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة(
 2 10.69 40.67 كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء(

 1 10.41 51.67 برولين بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم(بولي 

  نوع المعالجة
 2 11.50 43.33 جوز اليند ونانو السيمكون
 1 8.08 51.33 جوز اليند ونانو بيرلايت

 3 7.77 31.33 جوز اليند وبيرلايت
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 المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة الشد)كجـ( (3شكل )

 
   -( نستخمص ما يمى :3( والشكؿ )11مف الجدوؿ )

يمكف ترتيب الخامة في تأثيرىا عمي قوة الشد)كجـ( كالتالي: بولي بروليف بتركيب  -
(, كتاف بتركيب نسجي )مبطف سداء(, بامبو بتركيب نسجي  نسجي )مزدوج ىنيكوـ

 LSD)مبطف لحمة(, كما سيتضح مف اختبار 
انو يمكف ترتيب نوع المعالجة  في تأثيرىا عمي قوة الشد)كجـ( كالتالي: جوز اليند ون -

بيرلايت, جوز اليند ونانو السيمكوف, جوز اليند وبيرلايت, كما سيتضح مف اختبار 
LSD 

)أقؿ فرؽ معنوي(  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف الخامة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 
 (.12لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )

)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSDم اختبار ( الفروق بين المتوسطات باستخدا12جدول )
 المتعددة بين الخامة عمي قوة الشد)كجم(

( م= 1بامبو ) الخامة
( م= 3بولي برولين ) 40.67( م= 2كتان ) 33.67

51.67 
 ( م= 1بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة( )

33.67  7.0000* 18.0000* 

( م= 2كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء( )
40.67   11.0000* 

بولي برولين بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم( 
    51.67( م= 3)

 0.05*دالة عند مستوي 
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( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف الخامة في 12تبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
تأثيره عمي قوة الشد)كجـ( ويمكف لمباحثة ترتيب الخامة وفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات 

(, كتاف بتركيب  LSDباستخداـ اختبار  كالتالي: بولي بروليف بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوـ
 نسجي )مبطف سداء(, بامبو بتركيب نسجي )مبطف لحمة(.

)أقؿ فرؽ  LSDديد اتجاه الفروؽ بيف نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار ولتح
 (.13معنوي( لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )

)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 13جدول )
 المتعددة بين نوع المعالجة  عمي قوة الشد)كجم(

 نوع المعالجة 
جوز اليند ونانو السيمكون 

 43.33( م= 1)
جوز اليند ونانو بيرلايت 

 51.33(م= 2)
(م= 3جوز اليند وبيرلايت )

31.33 
( م= 1جوز اليند ونانو السيمكون )

43.33  8.0000* 12.0000* 

(م= 2جوز اليند ونانو بيرلايت )
51.33 

  20.0000* 

    31.33(م= 3جوز اليند وبيرلايت )
 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف نوع 13نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
المعالجة  في تأثيره عمي قوة الشد)كجـ( ويمكف لمباحثة ترتيب نوع المعالجة وفؽ تأثيره في ضوء 

كالتالي: جوز اليند ونانو بيرلايت, جوز اليند ونانو  LSDالمتوسطات باستخداـ اختبار 
 السيمكوف, جوز اليند وبيرلايت.

 لدراسة عمي نسبة الاستطالة)%(تأثير عوامل ا -رابعاً 
( لتأثير عوامل (Two – Way ANOVA(: تحميل التباين الأحادي في  اتجاه 14جدول )

 الدراسة  عمي نسبة الاستطالة)%(
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 002. 41.304 52.778 2 105.556 الخامة
 003. 32.957 42.111 2 84.222 نوع المعالجة 
   1.278 4 5.111 تباين الخطأ

  8 194.889 التباين الكمي

 جاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  
Y= 31.556+ 4.167 X1 + 3.667 X2  
R2= 0.974   , R = 0.986 

 .نوع المعالجة يمثؿ  x2يمثؿ الخامة. حيث  x1حيث 
 يمثؿ الخاصية المقاسة Yحيث 
 تمثؿ معامؿ التحديد. R2حيث 
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  يمثؿ معامؿ الارتباط بيف بيف الخاصية المقاسة وعوامؿ الدراسة )المتغيرات( Rحيث 
 وىو يمثؿ ارتباط طردي بيف نسبة الاستطالة)%( وعوامؿ الدراسة المختمفة.

( إلى نسبة التبايف التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع وىو R2تشير قيمة معامؿ التحديد )
( دؿ ذلؾ عمى ارتفاع R2ات المستقمة وكؿ ما ارتفعت قيمو )نسبة الاستطالة)%( عمى المتغير 

النسبة المئوية التى تسيـ بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة 
(R2=)0.974 مف التباينات الكمية فى نسبة 97يدؿ عمى أف الخامة, نوع المعالجة , تفسر %

 % ترجع الى عوامؿ عشوائية. 3لنسبة المكممة الاستطالة)%( تفسرىا العلاقة الخطية وأف ا
 ( إلي ما يمى:14ويتضح مف نتائج جدوؿ )

( بيف الخامة في تأثيرىا عمي نسبة 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .1
 الاستطالة)%(.

( بيف نوع المعالجة في تأثيرىا عمي نسبة 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي ) .2
 الاستطالة)%(.

(: المتوسطات والانحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي نسبة 15جدول )
 الاستطالة)%(

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط المستويات المتغيرات

 الخامة
 1 4.51 20.33 بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة(
 2 4.16 15.33 كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء(

 3 2.65 12.00 بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم( بولي برولين

  نوع المعالجة
 1 5.00 20.00 جوز اليند ونانو السيمكون
 2 4.58 15.00 جوز اليند ونانو بيرلايت

 3 3.06 12.67 جوز اليند وبيرلايت

 
 (المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي نسبة الاستطالة)%(4شكل )

   -( نستخمص ما يمى :4والشكؿ )( 15مف الجدوؿ )
يمكف ترتيب الخامة في تأثيرىا عمي نسبة الاستطالة)%( كالتالي: بامبو بتركيب  -

نسجي )مبطف لحمة(, كتاف بتركيب نسجي )مبطف سداء(, بولي بروليف بتركيب 
(, كما سيتضح مف اختبار   LSDنسجي )مزدوج ىنيكوـ
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يمكف ترتيب نوع المعالجة  في تأثيرىا عمي نسبة الاستطالة)%( كالتالي: جوز اليند  -
ونانو السيمكوف, جوز اليند ونانو بيرلايت, جوز اليند وبيرلايت, كما سيتضح مف 

 LSDاختبار 
)أقؿ فرؽ معنوي(  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف الخامة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 

 (.16لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 16جدول )

 المتعددة بين الخامة عمي نسبة الاستطالة)%(
( م= 1بامبو ) الخامة

20.33 
( م= 3بولي برولين ) 15.33( م= 2كتان )

12.00 
 ( م= 1بامبو بتركيب نسجي )مبطن لحمة( )

20.33  5.0000* 8.3333* 

( م= 2كتان بتركيب نسجي )مبطن سداء( )
15.33   3.3333* 

بولي برولين بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوم( 
    12.00( م= 3)

 0.05 *دالة عند مستوي
تبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف الخامة في تأثيره 
عمي نسبة الاستطالة)%( ويمكف لمباحثة ترتيب الخامة وفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات 

كالتالي: بامبو بتركيب نسجي )مبطف لحمة(, كتاف بتركيب نسجي  LSDباستخداـ اختبار 
.)  )مبطف سداء(, بولي بروليف بتركيب نسجي )مزدوج ىنيكوـ

)أقؿ فرؽ  LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف نوع المعالجة قامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 
 (.17معنوي( لممقارنات المتعددة, وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )

)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 17) جدول
 المتعددة بين نوع المعالجة  عمي نسبة الاستطالة)%(

جوز اليند ونانو السيمكون  نوع المعالجة 
 20.00( م= 1)

جوز اليند ونانو بيرلايت 
 15.00(م= 2)

(م= 3جوز اليند وبيرلايت )
12.67 

( م= 1جوز اليند ونانو السيمكون )
20.00  5.0000* 7.3333* 

(م= 2جوز اليند ونانو بيرلايت )
15.00   2.3333 

    12.67(م= 3جوز اليند وبيرلايت )
 0.05*دالة عند مستوي 

( انو يوجد ىناؾ فروقاً دالة بيف نوع 17نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
المعالجة  في تأثيره عمي نسبة الاستطالة)%( ويمكف لمباحثة ترتيب نوع المعالجة وفؽ تأثيره في 

كالتالي: جوز اليند ونانو السيمكوف, جوز اليند ونانو  LSDضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
 بيرلايت, جوز اليند وبيرلايت.
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  خامساً: تقييم الجودة الكمية للأقمشة المنتجة تحت البحث:
تـ عمؿ تقييـ لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتيا لمغرض الوظيفي, لاختيار 

 RadarChartأنسب عوامؿ الدراسة )الخامة, التركيب النسجي( وذلؾ باستخداـ أشكاؿ الرادار 
متعدد المحاور ليعبر عف تقييـ الجودة الكمية للأقمشة المنتجة تحت البحث مف خلاؿ استخداـ 

/ث(, قوة الشد )كجـ(, نسبة الاستطالة ٢/سـ٣تية: العزؿ الحراري, نفاذية اليواء)سـالخواص الأ
)%(. وذلؾ بتحويؿ نتائج قياسات ىذه الخواص إلي قيـ مقارنة, حيث أف القيمة المقارنة الأكبر 

/ث(, قوة الشد )كجـ(, نسبة ٢/سـ٣تكوف الأفضؿ مع العزؿ الحراري, نفاذية اليواء)سـ
 الاستطالة )%(.

( يوضح معامل الجودة الكمية  لاختبارات الخواص الأدائية لأقمشة الستائر العازلة 18جدول )
 لمحرارة باستخدام مواد آمنة بيئيا تحت البحث

رقم 
العزل  نوع المعالجة الخامة العينة

 الحراري
 نفاذية اليواء

نسبة  قوة الشد)كجم( /ث(٢/سم٣)سم
 الاستطالة)%(

المساحة 
 الجودةمعامل  المثالية

 بامبو 1
)بتركيب 

نسجي مبطن 
 لحمة(

جوز اليند ونانو 
 83.17 332.70 100.00 53.33 79.37 100.00 السيمكون

جوز اليند ونانو  2
 81.32 325.29 80.00 73.33 72.58 99.38 بيرلايت

 63.43 253.73 64.00 41.67 64.94 83.13 جوز اليند وبيرلايت 3

 كتان 4
)بتركيب 

نسجي مبطن 
 من السداء(

جوز اليند ونانو 
 83.07 332.29 80.00 71.67 100.00 80.63 السيمكون

جوز اليند ونانو  5
 77.48 309.91 56.00 83.33 89.32 81.25 بيرلايت

 63.67 254.69 48.00 48.33 80.23 78.13 جوز اليند وبيرلايت 6

 بولي بروبمين 7
)بتركيب 

نسجي مزدوج 
 ىنيكوم(

ونانو جوز اليند 
 57.82 231.27 60.00 91.67 37.23 42.38 السيمكون

ند ونانو جوز الي 8
 53.02 212.07 44.00 100.00 34.20 33.88 بيرلايت

 42.02 168.09 40.00 66.67 32.61 28.81 جوز اليند وبيرلايت 9

 
( 42.02( ومعامؿ الجودة )168.09(  بمساحة مثالية )9معامؿ الجودة الكمية  لأقؿ العينات )رقـ:  (5شكل )

 جوز اليند وبيرلايت()بنوع خامة بولي بروبميف)بتركيب نسجي مزدوج ىنيكوـ(, نوع المعالجة 
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( 83.17( ومعامؿ الجودة )332.70(  بمساحة مثالية )1معامؿ الجودة الكمية  لأفضؿ العينات )رقـ:  (6شكل )

 بنوع خامة بامبو  )بتركيب نسجي مبطف لحمة(, نوع المعالجة )جوز اليند ونانو السيمكوف(
 المراجع
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ABSTRACT:- 
The current study is a study of some variables of weft material 

(bamboo, linen, polypropylene) for curtain fabrics executed using textile 

structures (double hennicom, warp lined, weft lined) that are treated with 

environmental safe substances as (coconut oil, perlite, nano-perlite, nano-

silicone). The sealing specification was fixed in terms of( size - material - 

density) and the effect of these variables on the insulation of curtain fabrics 

was studied and the study concluded that the fabric made of bamboo weft 

thread material executed with a weft-lined weft and treated with walnut, the 

best for the dimensions properties of fabrics on demand, with a porous area 

Ideal (332,70) and Quality Coefficient (83,17) The fabric produced from 

raw material, polypropylene, double woven fabric, treated with coconut and 

perlite, is for all size characteristics of the fabrics under research, with an 

ideal pore area (168,09) and quality factor (42,02). 
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