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 المقدمة:

.

GIS
 

 -بحث:طقة المن

 مشكلة البحث:

 فرضٌة البحث :

RSGIS).

 مصادر البٌاتات :

LANDSAT L8 OLI

BASS MAP  STREET MAPESRI
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DEMASTER 

 -البرامج المستخدمة:

ERDAS 9.1 
Arc GIS 10.3 

Raster Calculator

WORD ,EXAL
 المحددات الطبٌعٌة -المبحث الأول

 : الأنحدارات 1-1

DEM

كل المجالأت: -1

منشات وطرق تراعً الوسائل الفنٌة: -2

15.47
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 ( الأستخدامات البشرٌة حسب النسب المئوٌة للانحدار فً حوض وادي طوٌلة1جدول )

 الأنحدار ت
النسبة المئوٌة 

المساحة  للانحدار
 (2ب)كم

النسبة 
 المئوٌة

 الأستخدام البشري
 المقترحة

 إلى  من
1  0 3 3.29 3.15  
2  4 10 16.18 15.47  
3 11 20 36.94 35.32  
4  21 32 28.98 27.71  
5 33 100 19.19 18.35 

 المجموع
   

104.58 100.00 
 

المصدر: 

DEMArc GIS 10.3 

مبانً بشروط هندسٌة خاصة: -3

زراعة المدرجات:-4

مكن أستخدامها: لا ٌ-5
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 :التراكٌب الخطٌة:1-2

 فً حوض وادي طوٌلة ملائمة( أنواع ال2جدول ) 

Arc GIS 10.3المصدر:
م(252)اقل من  ملائمة مناطق غٌر-أ

 م( :522 – 252مناطق متوسطة من )-ب

 نوع ت
البعد عن التراكٌب 

 الخطٌة ب)م(
 النسبة المئوٌة 2المساحة/كم

1  72.12 68.96 
2  26.68 25.51 
3 5.785.53 

 مجموع
  104.58 100.00 
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 (:521)اكثر من  لائمةالمناطق الم-ج

 (NDVI:معامل التغطٌة النباتٌة )1-3

NDVI

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) 

NIR  =Band 5Landsat L8
RED =Band 4Landsat L8

 (NDVI( فئات التغطٌة النباتٌة بحسب )3الجدول )

  
 
 
 
 
 
 
 

Arc GIS 10.3المصدر: 
ارض قلٌلة الكثافة :-أ

 النسبة المئوٌة (2)كم المساحة نوع ت

1  8.16 7.80 
2  49.2947.13 
3  47.1345.07 

104.58 100.00 
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ارض متوسط الكثافة : -ب

ارض عالٌة الكثافة :-ج

 :)قاع الوادي(  :المجرى الرئٌس1-4ً

 ( الملائمة المكانٌة بحسب البعد عن مجرى النهر4جدول )

 النسبة المئوٌة (2المساحة )كم البعد عن النهر )م( نوع ت

1  25033.27 31.81 
2 1000-250 10.52 10.06 
3 60.7958.13 

  
104.58 100.00 

Arc GIS 10.3المصدر:  
رض متوسطة البعد: أ-أ
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رض مثالٌة البعد: أ-ب

رض بعٌدة عن المجرى: أ-ج

TDS)Total dissolved solidsالمٌاه الجوفٌة ملوحة  :1-5

مٌاه عذبة: .1
لملوحة:مٌاه قلٌلة ا .2

TDSمٌاه متوسطة الملوحة: .3

مٌاه مالحة: .4

 ( نسبة الأملاح الذائبة5الجدول )

 نسبة الأملاح الذائبة ت

1 166 4 
2 256 2 
3 204 8 
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4 166 4 
5 217 6 
6 262 4 

المصدر: 

استخدام المٌاه لأغراض الشرب للإنسان وللحٌوانات حدود صلاحٌة  (6)جدول  
 واغراض الزراعٌة

.1المصدر: 
. 

2.

3.
 

 الأغراض الزراعٌة لأغراض الشرب الحٌوانات لأغراض الشرب للانسان

 ملوحة المٌاه
 ملوحة المٌاه نوعٌة ملغم/لتر

 التصنٌف ملغم/لتر
 ملوحة المٌاه

ملغم/لتر
 

1000  1500500  

1000-3000  15005000 1000-500 
 

5000 – 3000  500080002000-1000 
 

5000-10000  8000110005000-2000  

10000-50000  11000160005000  

50000 
 

16000 
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 :المواقع سٌاحٌة:1-6

pull factors

buffer
         

: مثالٌة البعد-أ

 
 ( الملائمة المكانٌة بحسب البعد عن المواقع السٌاحٌة7الجدول )

 نوع ت
البعد عن الموقع السٌاحً 

 ب)م(
 النسبة المئوٌة 2المساحة/كم

1 1000 11.32 10.82 
2  2000-1000 20.56 19.66 
3  72.769.52 

  
104.58 100.00 

Arc GIS 10.3المصدر:
مناطق متوسطة البعد : -ب

مناطق بعٌدة عن المواقع السٌاحٌة: -ج
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 : الملائمة المكانٌة لاستخدامات البشرٌة وفق المحددات الطبٌعٌة:1-7

Arc GIS 10.3Raster Calculator
RasterReclassify

 وادي ( مدخلات نموذج الملائمة المكانٌة وفق المحددات الطبٌعٌة لحوض8)جدول  
 طوٌله

 وزنها ()أدخالها تقسٌماتها المدخلات ت

 %42 الأنحدارت 1

 %25 الأستقرارٌة 2

 12% (NDVIالغطاء النباتً ) 3

 %12 المجرى الرئٌسً 4

5 

المٌاه الجوفٌة )الأملاح 
 الذائبة(
TDS 

5% 

 %12 المواقع السٌاحٌة 6

 %122   المجموع 

 المصدر : 



Arc GIS 10.3
.ضعٌفة جدا:1
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. ضعٌفة :2

.اراضً متوسطة:3

 ( الملائمة المكانٌة بحسب المحددات الطبٌعٌة لحوض وادي طوٌلة9الجدول )

 النسبة المئوٌة (2المساحة ب)كم نوعال ت

1  15.14 14.48 
2  27.0425.86 
3  31.3830.01 
4  22.7421.74 
5 8.287.92 

 المجموع
 

104.58 100 
المصدر :

.ارض ملائمة:4

. ارض ملائمة جدا :5
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 المحددات البشرٌة: -المبحث الثانً 

 :القرى2-1

Hansen

 ( الموقع الفلكً لقرى حوض وادي طوٌلة12الجدول )

لخطوط الطو اسم القرٌة ت  الأرتفاع ب)م( دوائر العرض _

1  46.2063 35.2022 1635.16 
2 46.1639 35.2208 2022.31 
3  46.1583 35.2170 2059.98 
4  46.1389 35.1967 1388.08 
5  46.1693 35.1829 1385.38 
6  46.1497 35.1707 1216.64 
7 46.0754 35.1441 1738.45 
8 46.1415 35.1351 1139.16 
9  46.1532 35.1490 1465.72 
10  46.1497 35.1148 819.20 
11  46.1888 35.1855 1631.13 
12  46.1827 35.2002 1551.54 
13  46.1688 35.1822 1375.75 
14  46.1222 35.1704 1022.46 
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15  46.1344 35.1395 875.49 
16  46.1361 35.1388 873.20 
17  46.0956 35.1720 1226.47 
18  46.1148 35.1625 1020.49 
19  46.1671 35.1064 734.86 
GPSالمصدر:

مناطق مثالٌة البعد :-أ

 

 بحسب البعد عن القرى( الملائمة المكانٌة 11الجدول ) 

 النسبة المئوٌة (2)كم المساحة البعد عن القرى)م( نوع ت

1  47.04 44.98 
2  125032.31 30.90 
3 25.2324.13 

 المجموع
  

104.58 100.00 
 المصدر:     
 
متوسطة البعد:مناطق -ب

مناطق ضعٌفة:-ج
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 :الطرق:2-2

الطرق الرئٌسٌة :-1

طرق الفرعٌة: -2

BUFFER

مناطق مثالٌة البعد: -أ

مناطق متوسطة البعد: -ب

 البعد عن الطرق الرئٌسٌة والفرعٌة ( الملائمة المكانٌة بحسب12جدول )

 النسبة المئوٌة (2المساحة )كم )م( البعد عن الطرٌق نوع ت

1  45.69 43.69 
2  100022.56 21.57 
3  36.3334.74 

 المجموع
  

104.58 100.00 
المصدر:

مناطق بعٌدة عن الطرق: -ج
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 :الحدود الدولٌة:2-3

BUFFER


منطقة مثالٌة البعد:-أ

 ( الملائمة المكانٌة بحسب البعد عن الحدود الدولٌة13الجدول )

 النسبة المئوٌة المساحة البعد عن موقع الحدود نوع ت

1   28.0226.79 
2  2000-1000 20.27 19.38 
3  56.2953.82 

 المجموع
  

104.58 100.00 
المصدر:

منطقة مثالٌة البعد:-أ

منطقة متوسطة البعد:-ب
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منطقة ضعٌفة:-ج

 : الأراضً الزراعٌة 2-4

BUFFER


ارض مثالٌة البعد:-أ

 زراعٌةالملائمة المكانٌة بحسب البعد عن الأراضً ال( 14الجدول )

 نوع ت
البعد عن الأراضً 

 الزراعٌة )م(
 النسبة المئوٌة (2)كم المساحة

1  60.2457.60 
2  100021.36 20.42 
3  22.9821.97 

  
104.58 100.00 

المصدر:

ارض متوسطة البعد : -ب

:ارض ضعٌفة-ج
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 :الملائمة المكانٌة لاستخدامات البشرٌة وفق المحددات البشرٌة:2-5

Arc GIS 10.3
Raster CalculatorRaster

Reclassify

.مناطق ضعٌفة جدا: 1

.مناطق ضعٌفة:2

 ( مدخلات نموذج الملائمة المكانٌة وفق المحددات البشرٌة لحوض طوٌله15)جدول  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : 

 وزنها ()إدخالها تقسٌماتها مدخلات ت

1 

2 

3 

4 

 %122    المجموع



 (2018 مارس – يهايرعدد )   46 المجلد -حوليات آداب عين شمس 
 

- 240 - 
 

Arc 
GIS 10.3
 وادي طوٌلة ( الملائمة المكانٌة بحسب المحددات البشرٌة فً حوض16جدول )

 النسبة المئوٌة (2مساحة ب)كم نوع ت

1  8.79 8.41 
2  29.6328.33 
3  20.8419.93 
4  32.9331.49 
5  12.3911.85 

 مجموع
 

104.58 100 
المصدر:    

.مناطق متوسطة:3

.مناطق ملائمة : 4

.مناطق ملائمة جدا :5

 فً حوض وادي طوٌلة رضالملائمة المكانٌة لاستخدامات الأ

Arc GIS 10.3
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 ( مخطط دراسة الملائمة المكانٌة فً حوض وادي طوٌلة1)شكل 

المصدر:
ضعٌفة جدا -1

 رض( الملائمة المكانٌة للاستخدامات الأ17جدول )

1  8.8 8.41 
2  19.8118.94 
3  42.8941.01 
4  28.0326.80 
5 5.054.83 

  
104.58 100 

المصدر :
مناطق ضعٌفة:-2

الملائمة 
 المكانية

المحددات 
 البشرية 

الاراضي 
 الزراعيت

الحذود 
 الذوليت

 القرى الطرق

المحددات 
 الطبيعية

المواقع 
 السياحيت

المياة 
 الجوفيت

المجرى 
 الرئيسي 

الغطاء 
 النباتي

التراكيب 
 الانحذاراث الخطيت



 (2018 مارس – يهايرعدد )   46 المجلد -حوليات آداب عين شمس 
 

- 242 - 
 

متوسطة الملائمة-3

مناطق ملائمة:-4

مناطق ملائمة جدا: -5

 -الأستنتاجات:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Abstract 
Spatial suitability for land uses in the Wadi Tawila basin using RS and GIS. 
By Hala Mohamed 

And Alaa Hamed 

 basin of Wadi Tawila in Sulaymaniyah governorate in northeastern 

Iraq within the mountainous area the study area coues of 104.58 km2. 

Modern technologies such as remote sensing (RS) technology have 

been used to provide satellite imagery for an area with 11 bands (Land Sat 

L8 OLI), as well as the digital elevation model (DEM) of the region for 
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topographic topology and hydrology of the region, To benefit from 

geographic information systems (GIS) programs in topographical, 

hydrological and engineering analyzes that can be used to search and extract 

maps and data aimed to reach reaching the goal. 

The results showed that the spatial fit according to the natural 

determinants of the suitable type very large (8.28 km
2
), very weak type 

(15.14 km
2
), spatial suitability according to human determinants of a very 

suitable type (12.39 km
2
) and very weak type (8.79 km

2
). 

The spatial fit according to the natural and human determinants of a 

very suitable type (5.05 km
2
) by (4.83%) of the basin area and the type is 

very weak area (8.8 km
 2

) by (8.41%) of the basin area. 

 -الهوامش:
1) FAO , " A framework for land evaluation " Published by arrangement with the FAO of 

the united nations . 1976, p.1 . 

2) Rossiter , D. G. ,"A theoretical framework for land evaluation." geoderma 72 , . (1996) , 

p.2 

 ASTER(DEMنموذج الأرتفاع الرقمً ) (3
محمد صبري محسوب (4

 
عبد الله عامر عمر  (5

 
وزارة النقل والمواصلات (6

 
7) Javad Mirzaei ,and other, Assessment of Land Cover Changes Using RS and GIS (Case 

Study: Zagros forests, Iran), Mater. Environ. Sci , 2015.p.256. 

محمود عبد الحسن جوٌهل الجنابً (8

 
احمد ادٌب احمد، (9

 
خلٍف  مصطفى غراٍبة (12

 
ل جلالشازاد جما،داغً أمجد محمد علً (11

 
 
 
 
 
 
 
 



 (2018 مارس – يهايرعدد )   46 المجلد -حوليات آداب عين شمس 
 

- 244 - 
 

 -الخرائط:
 ( موقع منطقة البحث من العراق ومحافظة السلٌمانٌة1)خرٌطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أنواع الأستقرارية في حوض وادي طويمة3خريطة )      حوض وادي طويمة في للانحدار المئوية النسب حسب البشرية الأستخدامات( 2)  خريطة        
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 (NDVI) بحسب النباتية التغطية فئات( 4) الخريطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النهر مجرى عن البعد الملائمة المكانية بحسب( 5) الخريطة
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 الخريطة  المواقع السياحية في حوض وادي طويمةالملائمة المكانية بحسب البعد عن ( 6الخريطة )

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حوض وادي طويمة في الطبيعية المحددات بحسب المكانية الملائمة( 7)
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 (SIR( و)SRباستخددام )

 هالة محمد عبد الرحمو

 الأء حميد جهاد      

 

- 242 - 

 

 استخدامات البشرية لحوض وادي طويمة( 8)خريطة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ( الملائمة المكانية بحسب البعد عن القرى في حوض وادي طويمة9الخريطة )                       
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 طويمة وادي حوض في الملائمة المكانية بحسب البعد عن الطرق( 01) خريطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الملائمة المكانية بحسب البعد عن الحدود الدولية لحوض وادي طويمة00الخريطة )
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 زراعيةال راضيالأ البعد عن  بحسب المكانية الملائمة( 02) الخريطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            . 
 
 

 طويمة وادي البشرية في حوض المحددات بحسب المكانية الملائمة( 03) الخريطة
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 طويمة وادي حوض في ستخدامات البشريةلا المكانية الملائمة( 04)  الخريطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           

 
       

 



 
الأرض في حوض وادي طويلة  ستخدداماتالملائمة الملانية لا

 (SIR( و)SRباستخددام )

 هالة محمد عبد الرحمو

 الأء حميد جهاد      
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