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 الملخص 

 

سننمة    ،عبننةد ودورس  و  ،أسيوط مننص ةنن  د سنبل الجديد بمدينة  جتعدد الأنشطة داخل مس

تتنننةوا الور ننة  .الخطب والأحتفةلات بةلأعيةد وكننل هننلأن الأنشننطة لاننة متطةلبةتاننة ال ننوتية

ولتحدينند  .عيننوا ال ننوتية بنن الو طبمدبنة أسننيو  البحثية دراسة ةوتيةت مسجد سنبل الجديد

سننلوا ال ننوت بداخلنن ،   معرفننةوحجمنن  ل  تم دراسننة لننلل المسننجد،  المشةكل ال وتيةتلك  

، الفعلننو والأمثننل ارتنندادنال ننوت ونمننص  امت ننة  علنن مننواد التشننطيب وأ رهننة   وكلألك

ت الخلفيننة علنن فو ذلك  الاعتمةدتم  فقد .وحسةا ذلك ريةضيةً بأستخدام المعةدلات الريةضية

 علنن ةً ضنن أي الاعتمننةدباننلأا الجةنننب. كمننة تننم  اهتمنن التننو لنظريننة والبحننول والدراسننةت ا

ةحو للمسننجد، ورةنند  ننيم الضوضننةي الداخليننة والخةر يننة الزيةرات الميدانية والرفع المس

النتننة ا الخةةننة بةلمسننجد والخننرو    لاسننتخ    (S.L.M)ن   اننة  بةستخدامالمؤ ر  علي   

ة هننلأن المشننللة والتننو كةننن  مننص أهماننةم نعننةد  ت ننميم نظننةم ةلجنن بةلتوةيةت الخةةننة لمع

بقنندر اكملننةو لتونيننع ال ننوت السننق     علنن وتونيع السمةعةت  مسجد  لت بةملبرات ال و

 بطريقة منتظمة.

 الكلمات الرئيسية

ال وتية  نمص - الجود  

 الضوضةي. - الترديد

 

 

 

 
    com ilgma@ abouseifniran..هاجا بسوالتكنولوجيلي للهندسة ومعيدة بالمعهد العا 1   

 سيوط. أ ةمعة  –ية الاندسة كل -المعمةرية سة بقسم الاندمدرس  2
 . سيوطأ ةمعة  -كلية الاندسة -بقسم الاندسة المعمةرية أستةذ دكتور  3

 

 المقدمة  -1

 

المننة  المنةسنب للخشنو   م نليصللر حيز يتسم بةلادوي والأنغ ق بمة يوفر و نحدى الوظة   اكسةسية للمسجد ه  توفين

والمسلم داخل المسجد يحتة  نل  عزلنة فن  بعنلإ اكحينةو، وأحينةو أخنرج يحتنة  نلن  عندم العزلنة عنص بنة     ،تعبدلوا

 ير حجنم المسنجد سنة تنأودرا  ،المام دراسة ال وتيةت ف  المسجد والتعمق ف  تحليل نتجةهةتاة و وتانة  مص  للأا،  الم لييص

ركص فن   ال وتية بداخل  حت  يشعرالم لو ف  أىلأنظمة ق  واسومو ع  والنظم الأنشة ية ب  وتليي  الاواي ومراوح ال

  [1]  لعظةت وةلوات اكمةم شوالتركيز والخوالسمة  و   ،المسجد بةلراحة التةمة مص الضوضةي
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 شكالية الدراسة أ -2

 

 مة أ نةي  للأو      ل مص الأمور المامة لتوفير البيئة ال وتية المرغوبة ل  مسجد سنبل الجديد فو  تعد الحةلة ال وتية الجيد   

ت  يتطلب و ودهة يخلق تحدى ت ميمو كبير وفقةً لملونةت المسجد والفراغةت المعمةرية ال  ممة  طقوس العبةد  المختلفة.

   خلية أم خةر ية.سواي أكةن  دا  ضوضةيالمسجد لمستويةت مرتفعة مص المع تعرض أداي وظة ف  المختلفة، و

 ؟الجديد كيفية توفير بيئة ةوتية م  مة داخل مسجد سنبل  وهوم جمحور بحثوسؤاا  فوتحديد المشللة لأبد مص 

 

 فرضية البحث  2-2

 يةرة بعد  ن رايات معمةيملص تحقيقا يد بمدينة أسيوطلأداي ال وتو بمسجد سنبل الجدتعتمد فرضية البحث أو كفةي  ا

 سمعية  يد  ومثةلية داخل . يئة ب  حقيقلت

 

 هدف البحث   2-3

ل ال وتية بمسجد سنبل الجديد بمدينة أسيوط ودراسة وسة ل تحسيناة نظريةً وعلميةً. المشةكتحديد هو  الادف الر يسو  

 

منهجية الدراسة 2-4  

نظرج"المناا اكستقرا و"   همةدانح  لتحقيق الادف المنشود مص الدراسة وأختبةر الفرضيةت السةبقة يتم أتبة  مناجيص

" .حليلووالأخر تطبيقو"المناا الوةف  الت  

 

المناا اكستقرا و 2-4-1  

معلومةت المأخوذ  مص بد ة مص خ ا مة تم  مع  مص ال السةبقة وتحليلاةالتحليل النظرج للدراسةت   خ اوذلك مص 

تةلومال  المرا ع واللتب وموا ع الشبلة العنلبوتية وأتبة  الترتيب   

معرفة المشةكل ال وتية بةلمسجد.   -  

  .ةت المختلفبةلترددا  ديدحسةا نمص التر  -

سجد. ختيةر الأنسب لاة داخل المندراسة المواد المةةة لل وت و -  

ووسة ل التحلم فياة.بمسجد سنبل الجديد  والخةر ية وتأ يرهة تحديد م ةدر الضوضةي بأنواعاة الداخلية -  

 

ليلومف  التح لوة المناا ا  2-4-2  

بمدينة أسيوط،    الجديد  داخل مسجد سنبل ية وت مةت الالمعلوميدانو و مع ستط   والتحليل الاكعل   يعتمد هلأا المناا

(.1) كمة فو للل و التخطيطية والت ميمية والتنفيلأيةحا وتقييم النتة ا والمخر ةت ونختيةر الحلوا المنةسبة مص النو  

 

 
 بةحث(.)الم درم ال والميدانو. التحليلو(م مراحل تطبيق المناا 1للل ر م )

 

ً مسجد مص  البر  يعت  ةف  الأو  ئةهي   تح  نلراف،  م2019حي  تم البنةي عةم    ،(2)للل    المسة د الت  تم بنةيهة حديثة

اللأاتية   بةلجاود  علي   الأنفةق  وتم  ت ميم   )التبرعةتبأسيوط،  ل   حيث  البنةحد  الأهلية(،  مواد  ومواد  يث،  ميع  ي 

 والز ة . ،والجبس  ،والرخةم ،لحةمس الالخرسةنة  ل مثالحديثة  المواد التشطيبةت المستخدمة مص
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 )الم درم البةحث( (م مسجد سنبل الجديد.2ر م ) للل

 

بلةمل المسطح   وههمة م لو الر ةا ويص  ويتلوو مص  ز    ( متر  15.30  19.10عبةر  عص مستطيل أبعةد )  المسجد

  5.40سجد عل  للل مستطيل أيضةً أبعةد  )للجزي الخلفو للم  العلوجدور الأوا م لو النسةي وهو عبةر  عص لرفة بةلو

 19.10(.3) كمة بةلشللبةلاضةفة الو الخدمةت،  ( متر 

 

 
   .(1/100م مقيةس رسل الجديد بسنب بمسجد (م المسقط الأفقو للم لو الر يسو وم لو النسةي3ر م ) للل

 البةحث(  مرالم د (

 

 

 : الأداء الصوتي بمسجد سنبل الجديد فاءةكو لى جودة العوامل المؤثرة ع -3

 

 المستمع  مص  تتطلب  لا  منةسبة  فوظر  ف   الل م   وفام   لوضوحية  در ة  أعل   بتحقيق  يرتبط  مفاوم   ال وت   الأداي  كفةي  

 م همة أسةسيص ةمليصتوفيرع  خ ا مص ذلك ووويل الأستمة  محةولة ف  مجاود بلأا

   الصوتية  الطاقة -

المعلومة   ودقة الصوت نقاء -                                    
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  مهمة ةويؤ را مص خ لام سةسييصلأبةلعةمليص ا  بطيصويملص دراسة عةمليص آخريص مرت

                   .ساليب البناءأ -

. الضوضاء -  

   د.( العوامل المؤ ر  علو  ود  ال وت وكفةيت  بداخل مسجد سنبل الجدي4) للشب  ذلك ويملص تلخيص  

  

 

 . الباحث( )المصدر: .مؤ رات  ود  الأداي ال وتو للمسجد سنبل الجديد  م(4ل ر م )لل

 

 طاقة الصوتية ال 3-1

 تونيع الطة ة ال وتية  3-1-1

شير نل  التبةيص ف  تونيع الطة ة ال وتية في ، ي   المسجدمص  لفة  ف  نقةط مخت   والتبةيص ف  تونيع منسوا الضغط ال وت

،  الشللمص حيث    مربعال  نل د يميل  فةلمسج ،  اغ وطبيعة الأناةيات الداخلية ل لشللية للفربةلخ ة ص ا  اةويرتبط تونيع

مةعةت د سو و  عدم حةلة    و وت  فويقل وضوح ال وت    وللص  ،المسجد ميع أنحةي    فوفاو يتميز بةلتونيع الجيد لل وت  

حسب التجربة   مدروسة  غيرو  ةم منتظغير   مسةفةت  عل نمة وُنع   او  علمو لم تون  السمةعةت عل  أسةسف  . ]2[داخلية

تركيباة. عص  المسئوا  للفن   للخطيبو  ُفتم   الشخ ية  المنبر  عل   ملبر ةوتو  ةب   م لو أ وكلألك  ،  ضع  لرفة  سفل 

 (.5كمة بةلشلل ) خل .دا  وتع ال النسةي( لتونيبةلم لو الفرعو )  خمسةو ،النسةي

 

 

 )الم درم البةحث( .والنسةي( )الر ةابل  الم ليص الداخلية السمةعةت  (م5للل ر م )
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 الجاةر  ال وتية 3-1-2

  از أ   ستح   كثيرا عمةتختل     وهو( مع تغير التردد ال وتو  spLة لتغير منسوا الضغط ال وتو )و البشريالأذتحس  

تتراوح ترددهة مص بيص   التوالأةوات    ة السليمةحيث تميز الأذو البشري  ية.القيةس ال وتو بسبب حسةسية الأذو البشر

 [3]ال وت عص هلأا المدج.تدريا عندمة يقل أو يزيد تردد  بةل  وتخ  حسةسية الأذو البشرية ذبلأبة /  ةنية.  أل  20و 16

 

   spl = swl -20log(r)-8 :                                طبقةً للمعةدلةو

Spl .هو مستوج ضغط ال وت     Swl  در  ال وتهو مستوج  . 

 

 در  هلأن الأ از    ة نادتلمفل،  مستوج ضغط ال وت   عل ( بقدرتاة اللاربية  والتليفةتتؤ ر أيضةً الأ از  )المراوح  

نلو نيةد  مستوج ضغط ال وت فإناة تؤ   أدت  المسجد  ال و    و  رعلولاة وبةلتةلو  داخل  للم لييص ت  و د   ،و اةرت  

  . خلللضوضةي بدا  أناة تلوو م دربت ل أيضةً 

 

 تركيز ووضوح ال وتال 3-1-3

حيث يبلغ   بمسجد سنبل الجديد  حراا منطقة الم هة بفنجد سواي بةلسق  أو بةلحوا ط،  بتقعير الأسطحتتميز المسة د عةمة  

أمتةر المحراا    ة  حة ط  سنتيمتر    وبن  أرتفة   متروعشر   )   طر  بةلشلل  مبيص  عل  و  ،(6كمة  الأةوات  تنعلس 

 واحد  وهلأا مة يسم  بةلتركيز.ع فو نقطة جمتت ف ب مقعرالسطح ال

 
 )الم درم البةحث( بمسجد سنبل الجديد. حراابحة ط الم ت(م ظةهر  التركيز لل و6) للل ر م

 

 

 .المعلومة  ةدقصوت ونقاء ال 3-2 
 [3] (RT (  نمص الترديد 

 

 

 . الثةنية(الترديد ) صنم   RT     -  

- A(2)م  مت ة  للفراغلأا مسةحة                         . 

- V (. 3)م حجم الفراغ 

المعةد هلأن  امص  أو  يتبيص  المؤ ر   لة  الترديد  فولعوامل  الجديد  سجدبم  نمص  ومس  هو  سنبل  ونوعية  الفراغ،  ةحة حجم 

ممة يتسبب    لةسةتالانعيد نتيجة تعدد  وفر  الأسطح العةكسة تعمل عل  نيةد  نمص الترد  نو، حيث  ب   الداخلية  حلأسطا

لل  الفعلو    وللأا،   ]4[والوضوحيةالفام  در ة    انخفةض  فويؤ ر    واللأج وت  فو حدول ةدج  الترديد  يتم حسةا نمص 

(  7حيث يبيص للل )  .الامت ة ية  قص أو نيةد  كمنمص    ل لأمثيد ادجت  للوةوا للزمص التر بل الجديد ومعةلبمسجد سن

ونجد معةم ت أمت ة  كل    .بمسجد سنبل الجديد  اتللتردد   بةلنسبة  يبمواد التشط لمت ة   وكمية الأ  معةم ت  (8)و

 . (3لحق )هلأن المواد بةلم
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  ][5,12الجديدل بمسجد سنب اتللتردد بةلنسبة يبطالتشمواد ل الامت ة  معةم ت يوضحرسم بيةنو (م 7) للل ر م

 ( ثالم درم البةح)

 

 

 (ثالم درم البةح) ات.للتردد بةلنسبة مواد التشطيبكمية الأمت ة  الللو ل يوضحرسم بيةنو (م 8) للل ر م

 

 

 (ثالم درم البةح) ات.للتردد بةلنسبة التشطيب اد موة ل ة  المطلوبمتة الأكمي حيوضرسم بيةنو  (م9) لل ر مل
 

 



Niran Hamed et al., Efficiency of acoustic performance at the new Sonbol Mosque in Assiut 

 

 

55 

 - الحسابات الصوتية بالمصلى  الرئيسىم لحسةا نمص اكرتداد بةلم لو الر يسوم 

   يحسب بأستخدام معةدلة سةبيصم   نمص اكرتداد الفعل م •

 

=0.16 𝑉/ 𝐴       RT 

- RT  د )الثةنية(نمص التردي . 

- A(2)م  لفراغلة  مت لأا مسةحة             .             

- V (. 3)م حجم الفراغ 

V=1658  (3) الأمت ة [ ملحق دوا كمية  مص  نستخر  -      3م[  . 

 (. 10كمة هو مبيص بةلشلل )4]ملحق [ Aحسب التردد=  

 

 

 بةحث()الم درم ال بمسجد سنبل الجديد.s) ) فعلودد الونمص التر (Hz)التردد الع  ة بيص يوضح  م(م رس10ر م ) للل

 

 

 )الم درم البةحث( بمسجد سنبل الجديد.s) ( ونمص التردد الأمثل )Hz)التردد يوضح الع  ة بيص  م(م رس11)م ر  للل

 

 العيوا ال وتية      3-2-2 

 لعيوا ه  لأن اه  م ه وأ لل م العيوا ال وتية تؤ ر بشلل مبةلر وكبير ف  ا  
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 الصدي   ➢

الزمنية ووةوا    وتوال   و   الم در لمرتيص بعد ت  هو التلرار الواضح لل وت الأةل   ويعتمد حدو   عل  الفجو  

مل   ةنية( وبفرق    50)ت ل نل     التوأو هلأن    نل ال وت المبةلر وال وت المنعلس، وتشير معظم الدراسةت ال وتية  

( نل   ي ل  م17مسةر  المنعلةلر  المب وت  البيص  تر  (  س   ]3[س.وال وت  بمسجد  م حظت   تم  نظوهومة  الجديد  راَ  نبل 

 م.  20 مسجد اللأج يبلغ أكثرمصلطوا ال

 

 الصوت   تشويه ➢

ا  تشوي لحدول    الأسةسوالمسبب   مع  المبةلر  ال وت  بيص  التداخل  ظةهر   حدول  هو  المسمو   نعلةسةت لأال وت 

أحسة  جالأخر يولد  ممة  ال وت  بسملنفس  ال ماي  نبر    ة سةً  المدى  ف   لاة  و ود  لا  ي  والأةل  و وتمنة  مة  سم  وهو 

المو ةت Repetition coloration of soundعةد  الم  و وتال   ويصبةلتل مع  ال وتية  المو ةت  تطةبق   مة  ونذا   .

  تجدر   مة، وم ][6الرنيص(. ومولد  ظةهر   ve)standing waمو وفة  المنعلسة ف  الطور فإناة تتداخل ملونة المو ةت ال

يح ل  م  رنيص  أسوأ  نو  عندمة  بةلاتجةهةتحظت   الجدرا  الث  ة  الأربعة  تلوو  مع متو  المسجد  سطح  وكلألك  وانية 

 كمة بمسجد سنبل الجديد.  أرضيت 

 

 البناء  أساليب 3-3

 أعمد  دعم السق م  3-3-1

الجديد  سنبل  بمسجد  ذات  أربع    يو د  الأ أعمد   للنظةم  كركة ز  كبير   و طةعةت  بيص   طيةتغنشة و  والربط  ال     بي  

ا هلأن  والقبة.  مالسق   تعيق  ولأعمد   الرؤيسةرال وت  ال وت   ةتحجب  مشةكل  بعلإ  مسببة  الرؤية،  يتبع  فةل وت 

للم ال وت  ي ل  ف   والحيود  المبةلر  كةلتشت   ال وت  مص  المئوية  النسبة  فو  تسام  كلألك  ب ور   يد ،   لو 

 ]7[لمسدود.ا

 

 القبةا 3-3-2

المو ةت ال وتية  عل  تعمل  أناة    فولك خ وةية  متت  ر  المقع  سطحالأ مالمنعلسة ع  تمركز معظم  ة يعرف  ناة مولد  

( الحةر   الحةلة Hotspotsبةلبقع  ف   تشوهةً  يولد  ممة  أخرى  دوو  منطقة  ف   ال وتو  الضغط  منسوا  يرتفع  حيث   ،)

  ]9,8[.ال وتومنةسيب الضغط السمعية، وخل ً فو تونيع 

 

   بمالتشطي  ادمو 3-3-3

 -م الاتو  ن حظ (1( والجدوا )12لل )بش كمة

 ة طة مص الخرسةنة المسلحة ذات بيةض أسمنت  مدهوو بدهةنةت ب ستيك ت سمرانية وكب طة خرسةعبةر  عص    السقف:

 بل  الم لييص. 

بيةض    الحوائط: ذو  الطوا  مص  الداخلية  الحوا ط  مص ميع  ويلسوهة  ب ستيك،  بدهةو  ةم  رخال  تلسيةتب   الأسفل  أسمنت  

 الرخةم.   بتلسيةتوبأكملاة اا فا  ملسمنطقة المنبر والمحر . أمةمتر 1.55بأرتفة   اللوو رمةدج

ملسون    الأعمدة: مناة  الأسفل  الجزي  مةعدا  ب ستيك،  بدهةو  أسمنت   بيةض  ذات  المحيط  عل   تقع  الت   الأعمد    ميع 

رخةم بأرتفة  ةلمترلحمل القبة ملسون ب  0.90   طرمدأع  عبروتو د أ   بةلحوا ط(،  )كمةمتر    1.55لرخةم بأرتفة   بب طةت ا 

   .رمت 1.20

 والنسةي. الر ةا الم ليص بل ( الأحمر)الموكي   بةلسجةد  الأرضيةت  ميع رل فُ  :اتالأرضي
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 .(1/100بمقيةس ) الداخلية تةعكص السمةمواد التشطيب داخل مسجد سنبل الجديد وأمة  طة  رأسو يبيص (م12) ر م للل

 ( ثالم درم البةح)

 

 (. ثالم درم البةح )  سنبل الجديد.جد يب داخل مس(م مواد التشط 1 دوا ر م )

 

 الضوضاء  3-4

 الضوضةيم   أنوا  2-4-1

لو و  - مسجنظراً  سنب   ابشةرل  د  لةر لمي   وهو  مزدحم   ثةق  مدمص    ر يسو  أسيبوسط  الشرق ينة  مص  ويجةورن  وط، 

  .(13كمة بةلشلل ) أهلية مسةكص  ةنوية بنيص، ومص الجنواسسيلةو الثمدرسة الفرن 

 

 

 (.Google Earth))الم درم الأنترن ،  .الجديد المو ع العةم لمسجد سنبل (م13للل ر م )

 

 

 [10]نجد أن يتعرض المسجد لمصدرين رئيسيين من مصادر الضوضاء وهما:

 لتشطيب ة اماد المسطح الرمز
 

 سجةد الأرضيات

 هةو ب ستيك. د - الحوائط  

 متر.  1.55رخةم أبيلإ اللوو بأرتفة  تلسيةت  -

 ستيك دهةو ب  - الأعمدة 

 متر.  1.20خةم أبيلإ اللوو بأرتفة  ر ةتسيتل -

 تيك دهةو ب س - السقف والقبة 

 سم. 20مع الحوا ط بعرض نةطق ألتقةي السق  جبس بممص ال  كرانيش  -

 الخشب و ليل مص مسطحةت الز ة  بةلشبةبيك  الأبواب والشبابيك 
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ال ➢ و  ةالمنبعث  :ةخارجيالضوضاء  النقل  وسة ل  )السيةراتمص  والد  تحديداً  أنواعاة  وابجميع  البخةرية(  لمةر ،  را ةت 

 لثةفة كل هلأن الم ةدر كثير  وتختل  لدتاة مص نو  لأخر.فوالبةعة الجة ليص، 

ً لمركبةت ه  الأنجد أو ا  ي حيث الأنتاة      الع رتشتد في  الضوضةي بو   اللأرو  أى  را ةو للضوضةي،    كثر تسببة

جنوا مسةكص أهلية هةد ة لا ي در مناة ضوضةي اة المص    يحيط المسجد  مالمجةوراتمص حيث  أمة    .والعود  مص العمل  

 و تعتبر م در ضوضةي مؤ ر.فا، بنيص مدرسة الفرنسسيلةو الثةنوية  اة الشرق  ومص، ةملحوظ

الخةر ي  - الضوضةي  مستوج  المس   ةتم  يةس  وا اة  فو   لعل   بتثبي   اةن    جد  وذلك  لللنقةط  (  14)  القيةس 

((sound level meter-lutron sl 4001    متر مص الحة ط الخةر و للمسجد وذلك بو      1.00  بعد  عل بحيث يلوو

بشةر  النتة ا  فلةن   سنب  اللأرو ،  بةلجدوايثالم  )لةر ل  مسجد  كمة  سُ   ، (2)  ق(  النتة ا  خ ا  أعلو  ومص   يمة جل  

تدريجيةً مص النةحية   ديسبيل وتتنة ص   81.7ضوضةي بةلمو ع وكةن   مةمية وهو الم در الر يسو لل  الوا اة الأبمنت 

 للمو ع.  المختلفة ( معدلات  يم الضوضةي15ويبيص الشلل ) ديسبيل. 75.4البةا الر يسو للمسجد فلةن   

 

  on slLutr –sound level meter )4(001 ]1[1 م(41)ر م  للل

 

 )المصدر: الباحث( ت الضوضاء المسجلة بخارج المسجد.نتائج مستويا (م2ر م ) جدول

  يم القيةس بةلديسبيل (dBA) مو ع القيةس 

 81.7 الوا اة الر يسيةمنت   

 77.8 الر يسيةلوا اة اية ابد

 75.4 الوا اة الر يسية ناةية

 

 74

75

76
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 )الم درم البةحث(  يم معدلات الضوضةي المختلفة المسجلة بخةر  مسجد سنبل الجديد.(م 15) ر م للل
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ةنبية أو  ت  ص محةد ةخة  ميدور بيص الأل  اللأجوهو  البشرج(    )السلوامص الحديث    ةالمنبعث  :ة الداخلي  الضوضاء ➢

فق الاواي بسرعة عةلية وهو مة  تد  نل الأحيةو  الت  تحتة  ف  كثير مص  وكلألك أةوات المراوح والمليفةت و   غيرهة،

 يؤدى نل   علاة أحد م ةدر الضوضةي. 

الم لو    مسةحة  ل غر  سنبل  ونظراً  بمسجد  وأةوا الر يسو  المحةد ةت  تلك  أو  نجد  بعضام،  مص  الم ليص  ت  و را 

 .لب  ملحوظ بةلمسجدفةت تعتبر م در ننعة  غير مرغوا فياة ولاة تأ ير  ملي راوح والالم

ات  - الم  يةس مستوج  الر يس     ةداخليلضوضةي  نقةط  بةلم لو  القيةس  فو   ل  بتثبي   اةن   sound level) وذلك 

meter-Lutron sl 4001)     داخلبنقطة الأوا  ال    الر يسو  بركص  الأنت    مب  وأخرج  ،الم لو    وسطال   

الأخير    بركصوالثةلثة   النتة ا كمةال    ال    أعلو  يمة    جل النتة ا سُ   ومص خ ا  ،(3)  بةلجدوا  ، فلةن   بمنت   

ً   ديسبيل  53.3وكةن   الأوسط نظراً لو ود عدد ست  عشر مروحة معلقة بةلأعمد  الأربعة   وتتنة ص تدريجيةً مص   تقريبة

ً   ديسبيل  32   فلةن لو  للم    نةحية الأركةو بةل فوف الأخير الداخلية ضوضةي  ( معدلات  يم ال 16ويبيص الشلل )  تقريبة

 . م لوداخل ال

 

 ( ثالم درم البةح)الجديد. سنبل بمسجد لمسجلة ا  الداخلية (م نتة ا مستويةت الضوضةي3م ) دوا ر 

  يم القيةس بةلديسبيل (dBA) مو ع القيةس 

 38.6 ركص ال   الأوا بةلم لو 

 53.3 منت   ال   الأوسط

 32 ص ال   الأخير رك

 

 

 )الم درم البةحث( المسجلة بخةر  مسجد سنبل الجديد.ةي المختلفة معدلات الضوض (م  يم16للل ر م )

 

 ص بمسجد سنبلم تأ ير الضوضةي عل  الأمةم والم لي 3-4-2

 م كةلاتو الأمةم والم لييص  عل داخل المسجد تأ ير سلبو سبب الضوضةي ت

ننقطة  حديث  ممة يجعل  يأخلأ فتر     ة، فيؤدئ نل و لة تركيزن ونسيةن  لموضو  الخطب  بأو الخطي مةم  لأا  انتبةن ي   تشت  -

 مص الو   كعةد  أستر ة  مة كةو يتحدل عن .  

 شويش. تالخطب وحدول   فام  بةلدر ة المطلوبة، وعدم  درتام عل  عدم وضوح ال وت للم لييص -

ي  الادوي سجد أخريجد ف عظ، و د يلجأ أحدهم نل  البحث عص مالخطب والمواة بإطةلة سمع  ييص وعدم الرغبنفور الم ل   -

 أو ال    بةلمنزا.  
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 نتائج الدراسة لمسجد سنبل الجديد: -4

 

لأو     ][5الفراغيع أنحةي  م   فويتميز بةلتونيع الجيد لل وت    واللأجالمربع    نل ريبةً  ل تقيأخلأ المسجد للل المستطيل المة 

السة ط عل     وللص ال وت  ،كثير    داخليةتو د ركة ز    ألاال وت بشرط    انتشةرناوية    فوالم ليص في  تنح ر    ةفوف 

 .ةدج لل وتحدول  نل تؤدى  انعلةسةت أركةو المربع يحدل  

   عدم القدر  نل ممة يؤدج    ،ال دى مشةكل ةوتية مثل    نل  ليل تؤدج    وارتفة بمسةحة ةغير     و ود القبة داخل مسجد  -

الخبر  الشخ ية وبدوو    عل   ااعتمةدر منتظمة  بطريقة غيتم تونيعاة  للص  ، ولل  يد تونيع السمةعةت بةلسق  بش  عل 

 القبة(.    )أعمد  الركة ز الداخلية و الحوا ط  عل دراسة 

العا دد للتر  الامت ة مسةحة    - المطلوبةت  المسةحة  مص  أكبر  تلية  عند  فنجد    الامت ة  هيرتزمسةحة  2000دد  ر ، 

   2م   21.70 رص الحد المطلوا بمقداع وفاو تزيد  2م 252.75لمطلوبة هو والمسةحة ا 2م 274.50هو بةلمسجد

أدج    الوةوا    نل ممة  الترددات    نل عدم  بجميع  الأمثل  التردد  بشلنمص  هو  أو   الفرق  لأا وه  ،(11) لكمة  الزيةد   مص 

داونةتا مص عدم عمل دراسة ةالنقص   المسجدتية لسلوا ال وت  ال  خل  المةةة  المواد  منةسبة بطريقة وعدم أستخدام 

 متواننة.  

و أكبر مص الحد المسموح ب  وهحد مة    نل كبير   يتعرض نلياة مسجد سنبل    التو  خليةوالداالخةر ية    ضوضةينسبة ال -

   الم ليص ب .نعة  أتسبب  لدر ة  ]13[ديسبيل 40: 35

 

 

 د: ل الجديسنب مسجد لصوت داخلاتحسين جودة وكفاءة   -5

 

لتقليل الأنعةكسةت   ةت الرنةنةال وتو والفراغ  منةسبة كةلبيةضمسجد والقبة بمواد مةةة  أعةد  معةلجة أركةو فراغ ال   -

 ال ةدر  منام والتو تسبب فو حدول ةدج لل وت. 

الم  - أرتفة   المنبر  نيةد   مص  والمسةفة  المسجد  لأرتفة   منةسبةً  و عل   الم  نل نبر  مص ةفوف  لمة  فل   ليص،آخر ة  

 ؤية. ع مسةر الر  لأو مسةر ال وت يتبالمنبر لتحسيص ننتشةرال وت وتونيع  أرتفة نادل هلأن المسةفة ناد 

ال   تونيع  عةد  أ  - تونيع  ويفضل  المجةا،  هلأا  فو  مخت يص  بواسطة  ال وت  ملبرات  بقدر   عل سمةعةت  نظةم  السق  

اسع لل وت داخل و  انتشةرسمةعةت الداخلية لتحقيق  يدهة بةلة م لو النسةي وتزوفأستغ ا المنطقة أسفل لرو،  اكملةو

 يقة منتظمة. بطر  تونيعو المسجد

 فنو  ةب  مختص ب وتيةت المسة د. موظ  أو تعييص  -

اكملةو   بقدر  المسجد  حوا  للمسةهمة ةنبو    وعل التشجير  عملية    الشوار   عص   امت ة فو  ال ةدر   الضوضةي 

 . المركبةت

 مجد وعد ر مص المركبةت خةةة بةلقرا مص المسلسة قيص بأضرار الضوضةي الت  ت دخ وةةً اتوعية المواطنيص و   -

 نيةد   يم الضوضةي.تسبب التو والتنبي   الآو تعمةااسفو  الأفراط
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 الملاحق:  -6
 

 (. البةحث)الم درم  .غةت المسجدمسةحةت وأبعةد فرا (:1ملحق )

 المسطح فراغات المسجد 

 مربع( )المتر

 الأرتفاع  الفراغ 

 )المتر( 

ً المسجد   م7.00 د ال ةف  المسج 2م 415 كلية

 م 2.80 نسةيم لو ال 2م 292.50 يس الم ل  الر 

 م 4.00 النسةي والمسجد أسفل م ل 2م 103 م ل  النسةي

 م12.00 سجد والقبة الم 2م25.50 الفراغ أسفل القبة 

 

 .(البةحثلم درم  ا)  محتويةت مسجد سنبل الجديد. (:2ملحق )

 العدد  محتويات المصلي الرئيسي
 حدةو /المسطح

 )المتر مربع(
 ملاحظات 

 --- 2م 1.08 7 د خشبيةمقةع

 --- 2م  3.26   -       2م  0.175 1-6 ملتبةت خشبية

 ةعة وات / س 1000  در  2م  0.18 14 مليفةت 

 وات / سةعة  30 در   --- 37 مراوح 

 ---- 2م 0.48 5 كولديرات الميةن 

 

 1]2[.الجديد بمسجد سنبل الر ةا لو مت ة  لمواد التشطيب بةلنسبة للتردد بمالأكمية  (:3) ملحق

 

الأسطح الداخلية بالمسجد  مادة تشطيب  

 

مساحة  

 السطح 

لمتر المربع الأمتصاص با مساحة معامل الإمتصاص   

125 

 هرتز

500 

 هرتز

2000 

 هرتز

4000 

 هرتز

125 

 هرتز

500 

 هرتز

2000 

 هرتز

4000 

زهرت   

بياض على الحوائط بدهانات بلاستيك 

 )مطلية( 

291 

 

0.02 

 

0.02 

 

0.04 

 

0.05 

 

5.80 

 
5.80 11.65 14. 55 

 63.02 6.30 6.30 3.15 0.20 0.02 0.02 0.01 315.13 بياض على السقف الخرسانى 

 0.63 1.58 3.17 6.35 0.02 0.05 0.10 0.20 31.76 الأسطح الزجاجية 

 الأسطح الخشبية 

شبية والبرامق(ب والمقاعد الخ بوا)الأ  
19.20 0.30 0.15 0.10 0.05 5.75 2.88 1.92 0.96 

الأرضية على   الموكيت()السجاد    288.90 0.10 0.30 0.50 0.60 28.89 86.67 144.43 173.34 

رخام على خلفبات مصمتة تجليد   110.70 0.01 0.01 0.01 0.01 1.10 1.10 1.10 1.10 

ين( لمصلعدد المستمعين)ا  250 0.16 0.40 0.43 0.40 40 100 107.50 100 

الكلى(  الامتصاص)  الامتصاصع مجمو   ____ ___ ___ ___ ___ 91.00 206.00 274.50 353.60 

رئيسى ال  ىوالشبابيك( من كمية أمتصاص الحوائط الداخلية للمصل )الأبوابالفتحات  امتصاصتم طرح كمية  ي** **  
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 . (البةحثم الم در)  .يدسنبل الجد بمسجد الر ةا بم لو  ل نمةالأمت ة  ا  ميةديد وكلترنمص ا (:4)ملحق 

 التردد 

 )هرتز( 

 زمن التردد الفعلي 

 )الثانية( 

 زمن التردد الأمثل

 )الثانية( 

 الأمتصاص المطلوبة مساحة

 )بالمتر المربع( 

 الإضافية الأمتصاص مساحة

 تردد  لكل اللازمة

 )بالمتر المربع( 

125 2.92 1.40 192.50 101.50 

500 1.29 1.00 252.75 46.75 

2000 0.98 1.00 252.75 21.75 - 

4000 0.75 1.00 252.75 101.05- 
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Efficiency of acoustic performance at the new Sonbol Mosque in 

Assiut 

 

ABSTRACT 

 

The multiplicity of activities inside the new Sonbol Mosque in the city of Assiut, 

including prayers, lessons, and worship, listening to sermons and celebrations of 

holidays, and all these activities have their own vocal demands. 

The research paper deals with the study of the acoustics of the new Sonbol Mosque in 

Assiut city and its acoustic defects. To determine these acoustic problems, the 

mosque’s shape and size were studied to know the sound behavior inside it, as well as 

the finishing materials and their effect on sound absorption and its actual and optimal 

recurrence time and calculating this mathematically using mathematical equations. It 

has been based on theoretical backgrounds, research and studies that are interested in 

this aspect.   It was also relied on field visits and surveying of the mosque, and 

monitoring of internal and external noise values affecting it using a loudspeaker 

(S.L.M) (**). To draw conclusions about the mosque and come up with special 

recommendations to address this problem, the most important of which were: Re-

designing the speaker system in the mosque and distributing speakers on the ceiling 

as much as possible to distribute sound in an orderly manner. 

 

Key words:   Audio quality - repetition time – noise. 

 

 


