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باستخدام مداخل مدينة إيتاى البارود   عندحركة المركبات تحليل جغرافي ل
   تقنية الجيوماتكس

   :الملخص

المركبات    ت ناولت    حركة  دراسة   عند الدراسة  خلال  من  البارود  إيتاى  مدينة  مداخل 
، طرق والمواقف والمداخل الرئيسةالعوامل المؤثرة فى حركة النقل بالمدينة ، وخصائص ال

 . ومشكلات النقل وحلولها بالمدينة 

المنهج      على  الدراسة  التحليليواعتمدت  منها    الوصفي  عدة،  مداخل  واستخدمت   ،
والمدخل الأصولي في دراسة   ،دراسة حجم الحركة ومشكلاتهافي      الموضوعي  المدخل

الأسلوب الخرائطى فى تحليل ستعانت بوقد ا،  العوامل المؤثرة في حركة النقل بالمدينة  
ك وكذل،  وتحليلها    Arc GIS 10.8البيانات المكانية وإخراج الخرائط باستخدام برنامج  

 لرصد خصائص المداخل ، وحصر   فخصص   ، أما الأسلوب الميداني  الكميالأسلوب  
 المركبات وفقًا لأنواعها عند مداخل المدينة .   حركة

 بعض النتائج منها : إلى وقد خلصت الدراسة   

القاهرة /الإسكندرية  يحتل  - إيتاى    (أ)الزراعي  مدخل  مدينة  بين مداخل  الأول  المركز 
 اليومي . من حيث متوسط حجم الحركة البارود 

 . الخميس أيام الأسبوع من حيث متوسط حجم الحركة اليومية للمركبات تَصَدُّر   -

   .  جميع مداخل مدينة إيتاى البارود  فى حجم حركة المركبات عند  " التوكتوك"تفوق  -

 حركة النقل ، مداخل المدينة ، النقل الحضري ، إيتاى البارود .  : المفتاحيةالكلمات 
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 مقدمة :  

بوسائل متنوعة، حيث يؤثر تأثيرًا  لآخر  يُعنى النقل بنقل الأفراد والبضائع من مكان    
الأنشطة  دعم  النقل فى  نظم  على  ويُعتمد   ، الجغرافية  المواقع  بين  العلاقات  بالغًا فى 

 . (3)الاقتصادية، مما جعل تطويرها مطلبًا أساسيًا لدعم التنمية الاقتصادية 

توزيع شبكة  ل   Spatial Organizationالتنظيم المكانىبدراسة  جغرافية النقل    وتهتم   
حيث يركز على التحليل الخرائطى، والكمى سواء كان فى شكل   النقل وتحليلها مكانيًا،

 .  (4)   مصفوفة أو معادلة رياضية

الحضرى    تدرسو       النقل  المركبات    Urban Transportationجغرافية  حركة 
، همية خاصةأ   لها  مداخل المدنف،  بين الأماكن المختلفة داخل المدينة  والأفراد والبضائع  

بالنقل الحضرى فنموها وظهور   وانكماشهانمو المدن    ويتأثرلأنها تربط المدينة بما حولها،  
، وبين المدينة  اشرة لتحسن وسائل النقل فى المدن  الضواحى السكنية لم يكن إلا نتيجة مب

الوقت    ،  (5)وإقليمها فى  الوصول   نفسهوهو  إمكانية  فى  تحدث  التى  للتغيرات  نتيجة 
Accessibility     والحركةMobility    ثم ( 6)على شبكاتها أى  ف  ، ومن  النقل فى  شبكة 

تُعد كما  المدينة ،  التطور الذى وصلت إليه  و ،    يمتنظالو   الكفاءةمدى  تعكس  مدينة ،  
 ومحيطها. لعلاقات الإقليمية للمدينة ل انعكاسًا

نقاطًا بمثابة    إذ تُعد مداخلها  ،كبيرة    أهميةعند مداخل المدن    المركبات حركة  ولدراسة     
 .  الأخرى بين المدينة وغيرها من المدن   تربطحيوية  

 :   الطار المكانى 

، وتمثل حاضرة المركز دى مدن محافظة البحيرة الستة عشرإيتاى البارود إح  تعد      
شمالًا بخط طول  o30 ̀ 88 لتقاء دائرة عرض الاسم ذاته ، وتقع عند نقطة احمل الذى ي
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66 ̀  o30  سكة حديد القاهرةخط  ، و يق القاهرة / الإسكندرية الزراعىطر   ويقسم،  شرقًا / 
الأكثر وهو    ،شرقىأحدهما  إلى شطرين  الشرقى المدينة  ترعة الخندق  تقسم  الإسكندرية ، و 

قع قلب المدينة بالجانب مع ملاحظة مو ،  خر غربى، والآ(%  70.3)  اتساعًا في المساحة
 الشرقى. 

كم ، وجنوبى مدينة    35و  عن شمالى مدينة طنطا بنحمدينة إيتاى البارود  وتبعد      
كم    87كم ، وتبعد عن الإسكندرية بنحو    27محافظة البحيرة " بنحو    قاعدة  دمنهور "

، وتبلغ  (1)شكل م، ويحدها نواح من جميع الجهات  ك   140تقريبًا ، وعن القاهرة بنحو  
: الجزيرة ، والزراعية ، موزعة على ست مناطق رئيسة هى    2كم207مساحة المدينة  

ويبلغ عدد ،  والكوبرى العلوى ، والمحطة ، وكلية اللغة العربية ، وأخيرًا المستشفى العام
% من جملة سكان   5.6، وهو ما يشكل    (7)  2017عام   نسمة  63218سكان المدينة 

 الحضر بالمحافظة .  



    عبدالمولى شعباند.  وهبه عزاز د.      ....  تحليل جغرافي لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود            

- 616  - 

 
 الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، التخطيط الهيكلي والعام اعتمادًا على   الباحثين المصدر : من إعداد 

 .   Arc GIS 10.8برنامج لمدينة إيتاي البارود وباستخدام 

   . 2021إيتاى البارود وتقسيماتها عام ( موقع مدينة 1شكل )
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 مشكلة الدراسة :  
، وفى الوقت ذاته ترتبط  لوضع الاقتصادى والاجتماعى للمدن  تعكس شبكة النقل ا    

، وتعد ق أشبه بالشرايين فى جسم الإنسانارتباطًا وثيقًا بعمليات التنمية المختلفة ، فالطر 
كونها تُشكل نقاطًا استراتيجية وحيوية ترتبط من  مداخل المدن من أهم قطاعات الشبكة ،  

المجاورة والمناطق  المدن  مع  المدينة  أعداد    خلالها  فى  المطرد  التزايد  استرعى  وقد   ،
الباحثين  أنواعها المختلفة انتباه  المركبات القادمة إلى مدينة إيتاى البارود والمغادرة منها ب

  فإن،  محافظة البحيرة، وبالرغم من ذلك  أهم مناطق شرقي  تعد إحدى، خاصة أن المدينة  
با لم تحظ  المدينة  المحليةمداخل  السلطات  قِبل  ثَ ، و لاهتمام من  تعانى من    م  من  فهى 

اعها حركة النقل بأنو   لمعرفة، ومن هُنا تتبلور مشكلة الدراسة فى محاولة  بعض المشكلات 
مشكلا  أهم  وتحديد  كفاءتها،  وتقييم  المدينة،  مداخل  عند  ولو تهاالمختلفة  الحلول ،  ضع 

 المناسبة لها بما يخدم صانعي القرار . 
 :  سابقةدراسات 

 والتي يمكن تقسيمهاالدراسات الجغرافية التى تناولت الحركة عند مداخل المدن  تتعدد       
 إلى ما يلى : 

من أهمها : دراسة حسن لحركة المركبات   ،  دراسات تناولت حركة النقل عند مداخل المدن
، متناولًا خصائص المداخل ،    (8)  1989على الطرق عند مداخل القاهرة الكبرى عام  

النقل على   السديمى لحركة  المرورية عندها ، وأهم مشكلاتها ، ودراسة  الحركة  وحجم 
المؤثرة فى   ، حيث اهتمت بدراسة العوامل  (9)  2001المداخل الرئيسية لمدينة طنطا عام  

حركة النقل ، وحجمها ، وتصنيفها ، ومشكلاتها ، ودراسة عبدالعاطى لحركة الركاب 
، والتى لم تختلف عناصرها كثيرًا عن    (10)  2007على مداخل مدينة المحلة الكبرى عام  

سابقتها ، ودراسة نعينع عن التحليل الجغرافى لحركة النقل عند مداخل مدينة الأقصر 
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: العوامل المؤثرة فى ، والتى ارتكزت على خمسة محاور رئيسة هى  (11)  2011عام  
المداخل عند  النقل  وحركة  المداخل،  وخصائص  النقل،  خصائص حركة  إلى  إضافة   ،

الرحلة والركاب ، ومشكلات النقل ، ودراسة موسى عن حركة النقل عند مداخل مدينة  
، مستخدمًا نفس العناصر تقريبًا  (12)  2013برج العرب الجديدة من منظور جغرافى عام  

، ودراسة غلاب عن حركة النقل عند مداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عام  
أربعة محاور هى العوامل المؤثرة فى حركة النقل بالمدينة ،   ناقشت ، والتى  (13) 2015

الطرق والمواقف والمد  المداخل، وأخيرًا مشكوخصائص  النقل عند  ثم حركة  لات اخل، 
وحلولها عام  النقل  نجران  مدينة  مداخل  عند  النقل  حركة  اتجاهات  عن  قمح  ودراسة   ،

، الطبيعية والبشرية لمدينة نجران  ، والتى تناولت ستة محاور هى الملامح(14)  2017
لجغرافى لحركة النقل عند ، والتوزيع اخل مدينة نجران وتحليلها المكانىوخصائص مدا

، ثم خصائص الرحلة والركاب، والركاب والبضائع عند المداخلت  ، وحركة المركباالمداخل
 وأخيرًا كفاءة حركة النقل عند المداخل ومشكلاتها . 

وتضم دراسات الحروب عن النقل الداخلى فى مدينة    :شكلت المداخل جزءًا منها    دراسات
عام   الكبرى  المدينة  (15)   1990عمان  منطقة  فى  البرية  الطرق  شبكة  عن  والرويثى   ،

،  ( 17)1992الداخلى فى مدينة طنطا عام    ، وعبدالرحمن عن النقل(16)  1992المنورة عام  
، وحسن عن  (18)  1999ودراسة الخواجة عن النقل الداخلى فى مدينة المنصورة عام  

رمزى عن النقل فى مدينة  ، ودراسة  (19)  2001شبكة الطرق المعبدة فى إمارة عسير عام  
عام   الداخلى  (20)  2003الإسكندرية  النقل  عن  شوقى  ودراسة  السويس  ،  مدينة  فى 

، والسعيد عن النقل الداخلى فى مدينة دمنهور عام  (21)  2006ومشكلاته الرئيسية عام  
ودراسة شنيشن ، وغلاب   ،(23)  2009قل فى مدينة بريدة عام  ، وقاسم عن الن(22)  2007
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مح عن شبكة  ودراسة ق  ،(24)2012عن شبكة الطرق البرية فى مركز إيتاى البارود عام 
 .( 25) 2014الطرق فى مدينة نجران باستخدام نظم المعلومات الجغرافية عام  

ويلاحظ على غالبية هذه الدراسات تشابه عناصرها مع اختلاف منطقة الدراسة ،      
دراسة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة فى النقل ، والخصائص العامة   حيث ركزت على

وتصنيفهاهلشبكات وتطورها،  ا،  وحجم  وتحليلها،  عليها،  المرورية  وألحركة  أهم  ،  خيرًا 
 ، مع تباين المعالجة الجغرافية من دراسة إلى أخرى . مشكلات النقل فى المدن

 أهداف الدراسة : 

 ما يلى :  تحقيق تهدف الدراسة إلى     

 دراسة أثر العوامل الجغرافية فى حركة النقل عند مداخل مدينة إيتاى البارود .  - 

، لما لها من أثر واضح  لمدينة  باالعامة لشبكة الطرق والمواقف    الملامحالتعرف على    -
 . في حجم الحركة

 .   وتحليلها المكانيخصائص مداخل مدينة إيتاى البارود ، على  تسليط الضوء -

 وأنواعها عند مداخل المدينة .  المركبات حجم حركة  تحديد  -

 عند المداخل .   المركبات إلقاء الضوء على التوزيع الجغرافي لحركة  -

 . الركاب والبضائع عند مداخل المدينةمن  المركبات    ،هلما تحملتبيان الأهمية النسبية    -

 تحديد مشكلات الحركة عند مداخل المدينة ووضع الحلول المناسبة لها .   -

 :  منهجية الدراسة

مثل     عدة  بمداخل  الاستعانة  ، مع  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة على  اعتمدت 
 والمدخل ،  ومشكلاتها عند مداخل المدينةلدراسة حركة المركبات  ،  المدخل الموضوعي
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الأصولى فى دراسة العوامل   والمدخل،  الإقليمى لإبراز الشخصية الجغرافية المميزة للمدينة  
الأسلوب الكمى منها :  عدة،  الدراسة أساليب    واستخدمت ،  بالمدينة  المؤثرة فى حركة النقل

برنامج    ، الحاسوب  برامج  الإحصائية    SPSS.17باستخدام  الارتباطات  لاستخراج 
، ودرجة المركزية، وإمكانية  ، وحساب درجة التفاعلمختلفة بين الظاهرات قيد الدراسةال

، ودرجة ترابط الشوارع باستخدام مؤشر بيتا وجاما وألفا، وقد  الوصول، ومؤشر الانعطاف
،  فريغ البيانات الخاصة بالاستبانة، ورسم الأشكال البيانيةفى ت  Excelتم استخدام برنامج  

نظام المعلومات باستخدام  وتحليلها  الخرائط    وإنتاجالخرائطى فى تحليل البيانات  الأسلوب  و 
تضم   ،Database حيث تم إنشاء قاعدة بيانات  ، Arc GIS 10.8برنامج  الجغرافي

وتحليل اتجاه   ،بالمدينة وما يرتبط بها من ظاهرات جميع بيانات شبكة الطرق ومداخلها  
م  امع الاستعانة بنظ،  لموران  والترابط المكاني  صلة الجوار،التوزيع والمسافة المعيارية، و 

 (.1ملحق  حداثيات مداخل المدينة السبعة )إفى تحديد     G.P.S  تحديد المواقع الأرضية

 ERDAS"  رداسيالا "  برنامجالباحثين تقنية الاستشعار عن بُعد من خلال  م  واستخد      
IMAGINE    المراقب التصنيف  تنفيذ  للمرئيات    Supervised Classificationفى 

في    +TM , ETMالفضائية   البارود  إيتاى  ،   2005،  1990،  1984أعوام  لمدينة 
   .العمرانية  كتلتهامساحة   نمولحساب  2021

الأسلوب       أولهما  نموذجا  فقد صمم،  الميدانى    أما   ، الخصائص بخاص    :حصر 
للمداخل )ملحق المداخل  :خروالآ(،  2العامة  الحركة عند  السبعة   خاص بحصر حجم 

، ، وقد روعى فى توزيعها أن تكون فى جميع أيام الأسبوع(  3)ملحق وفقًا لأنواعها    للمدينة
وقد أجرى الحصر الميدانى خلال الفترة    ،Rush hours  (26  )خلال فترات الذروة الثلاث  

، وذلك لأخذ متوسط 2021سبتمبر    16  –  1، والفترة من  2021إبريل    16  –  1من  
 . حجم الحركة فى فترتى الأجازة والدوام الدراسي للمدارس والجامعات 
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 :   تتمثل في الآتيمحاور رئيسة   ستةولتحقيق أهداف الدراسة انتظمت خطتها فى    

 المدينة .  عند مداخل المؤثرة فى حركة النقلالجغرافية العوامل  -
 .   مدينةالشبكة الطرق والمواقف ب ملامح -
 .إيتاى البارود وتحليلها المكانى مداخل مدينة خصائص  -
 عند المداخل الرئيسة .  المركبات حركة التوزيع الجغرافى ل -
 .   أنواع المركبات وحمولتها -
 وحلولها المقترحة .   النقل مشكلات  -

 المؤثرة فى حركة النقل بالمدينة  الجغرافية العوامل  :أولً 

تتفاعل  فى حركة النقل بمدينة إيتاى البارود ، حيث  تؤثر العوامل الطبيعية والبشرية     
، وتوجه مسارات شبكاتها المختلفة  ينها لتحدد وسائل النقل وخصائصهاهذه العوامل فيما ب

 :  وتجسد طبيعتها ومواصفاتها ، وفيما يلى دراسة لكل منها بالتفصيل 

 العوامل الطبيعية :   – 1

وتشمل الموقع والعلاقات تلعب دورًا مهمًا فى تحديد شكل شبكة النقل فى المدينة ،      
 والمناخ .   ،والملامح المورفولوجية ،المكانية

 الموقع والعلاقات المكانية :   – أ    

إيتاى البارود  مدينة    ، وتقعيؤثر فى تحديد اتجاهات شبكة الطرق وعلاقاتها المكانية        
على محاور الحركة الرئيسة فى غربى الدلتا ، حيث تقع المدينة على طريق القاهرة / 

الزراعى   القاهرة  خط  وعلى  ،  الإسكندرية  حديد  الموقع ،  الإسكندرية    /سكة  أتاح  وقد 
المتميز للمدينة تعدد مداخلها، وتتمثل فى سبعة مداخل رئيسة تتوزع على أجزاء المدينة، 

 بطها بإقليمها والمحافظات المجاورة ، مما ساعد على نشاط حركة التجارة .  تر  وهى
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لا تستطيع أى مدينة العيش بمعزل عن مدينة أخرى ، فيرتبط السكان والأنشطة فى     
المدينة مع غيرها من المدن الأخرى ، بواسطة مزيج معقد من تيارات الحركة والتحويلات 

إليها جميعًا بالتفاعل المكانى ، وقد تم قياس العلاقة كميًا  والاتصالات التى يشار  المالية  
التى تقيس العلاقة الاقتصادية بين المدينتين    (27)  من خلال تطبيق معادلة درجة التفاعل

 . شير ارتفاع قيمتها إلى زيادة الترابط والعكس فى حالة انخفاض قيمتها ت، و 

( ارتباط مدينة إيتاى البارود ارتباطًا مباشرًا بمدينة الإسكندرية ، 1)جدول  أرقاموتبين     
  85)، بالرغم من طول المسافة بينهما    44.58حيث سجلت أعلى درجة تفاعل بقيمة  

ثانى  كم( أكبر المدن المصرية ، أما عن ارتباط مدينة إيتاى  ، ويعزى ذلك إلى كونها 
وقرب المسافة ه  البارود بمدينتى دمنهور وطنطا ، فيرجع إلى سهولة النقل وتوفر وسائل

لمحافظتي البحيرة والغربية على الترتيب، كما تتصف  قاعدة  هما، إضافة إلى كون ابينهم
، لذلك فالموقع له تأثير فى مدينة  نسمة(  ألف  504.8سكانها )كبر حجم  ب  مدينة طنطا

 . إيتاى البارود من حيث كونها جاذبة للسكان وملاءمتها لحركة التجارة من المدينة وإليها

 ( درجة التفاعل بين مدينة إيتاى البارود وبعض المدن القريبة منها 1جدول )

 المدينة 
عدد السكان  

 ( نسمة)
 درجة التفاعل  المسافة )كم( 

 44.58 85 5095457 السكندرية 
 30.98 23 259213 دمنهور 
 26.05 35 504855 طنطا

اعتمادًا على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التعداد   الباحثين  عداد  إ المصدر : من  
 م .   2018م ،النتائج النهائية ، القاهرة ، 2017العام للسكان عام 
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وإمكانية الوصول لشبكة الطرق التى تربط   (28)  ومن خلال دراسة درجة المركزية     
ونفوذها  أهمية موقعها  التعرف على  يمكن   ، بها  المحيطة  بالمدن  البارود  إيتاى  مدينة 

، والذى يعد من أفضل   Konig، وتحسب المركزية من خلال مؤشر كوينج  الإقليمى  
ة من حيث المؤشرات المستخدمة فى قياس درجة المركزية داخل الشبكة ، وتمثل أقل عقد 

نجد أن العقد الهامشية    في حين،    (2عدد الوصلات عقدة مركزية من الدرجة الأولى )شكل 
عليه تعد مدينة دمنهور عقدة من الدرجة   عدد وصلاتها على المتوسط وبناءً   هى التى يزيد 
( ، ويرد ذلك إلى موقعها فى وسط محافظة البحيرة ، 4وصلة )ملحق  17الأولى بعدد  

مدينة إيتاى البارود المركز الخامس بين مدن محافظة البحيرة من حيث تحتل  فى حين  
الأمر الذى   ،تقع على أطراف المحافظة الشرقية  ، بالرغم من أنها(  عقدة  25)عدد العقد  

 يؤكد أهمية موقعها وتميزه .  

المجاورة المدن بمدينة إيتاى البارود  ( طوبولوجية شبكة الطرق البرية التى تربط 2شكل)
 2021عام 
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مكان ما أو عدة أماكن  إلى  أنها قياس القدرة للوصول  بوتعرف إمكانية الوصول         
،   Spatial Structureمختلفة ، لذلك تعد مؤشرًا جيدًا على التركيب المكانى للشبكة  

، وتعد العقد التى ترتبط ببقية عقد الشبكة   (29)حيث تأخذ فى الاعتبار الموقع والمسافة  
عبر أقل عدد من الوصلات هى أكثر العقد إمكانية للوصول، لأن التحرك من مكان  

خر عبر وصلة مباشرة دون التوقف عند أماكن مختلفة على طول الطريق يكون فى لآ
لال مدينة  ( احت5، ويتبين من ملحق )  (30)معظم الأحيان أقل تكلفة أو زمنًا أو مسافة  

كم    626إيتاى البارود المركز التاسع وفقًا لمعيار المسافة بين العقد بإجمالى طول يصل  
، يسبقها مدن دمنهور ، وأبوحمص ، والمحمودية ، والرحمانية ، وكفر الدوار، وحوش 

كم ، وهى بذلك تحتل    626،  445عيسى، وشبراخيت ، والدلنجات بمسافات تتراوح بين  
 المدن المحيطة بها وفق معيار المسافة .  بين  متوسطةفئة 

 الملامح المورفولوجية : –ب 

تكمن أهمية دراسة الملامح المورفولوجية للمدينة فى أنها تعطى تطورًا واضحًا عن     
و   ، وامتدادها  المدينة  نمو  إي عمومًا  أسباب  مدينة  سطح  بالايتصف  البارود  ستواء  تاى 

، فى فوق منسوب سطح البحرأمتار    5،  4الفعلى بين  (، حيث يتراوح منسوبها  3شكل)
، ومن ثم تخلو (  4)شكل  ، ومتر واحد س النسبى للمدينة يتراوح بين صفرحين أن التضر 

أن   ملاحظة  مع   ، الطرق  امتداد  تعوق  عميقة  انخفاضات  أو  بارزة  ارتفاعات  أى  من 
شرقى المدينة وأجزاء من وسطها وغربها بلغ مترًا واحدًا ، أما وسط التضرس النسبى ل

، فى حين بلغ التضرس النسبى فى من المتر  0.5  بلغالمدينة وأجزاء من شمالها الشرقى  
للمدينة صفرًا   الغربية  الشمالية  ذلك أن  ،  الأجزاء  المدينة و امعنى  نحداره استواء سطح 

 ، تجاهات ، إذ تمتد الطرق فى جميع الا رق وتنوعهافى سهولة مد شبكة الط  التدريجى يسهم
 مما مكن من ربط المناطق بعضها البعض وربط المدينة بخارجها .  
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 المناخ:   –جــ  

النقل المختلفة وشبكاتها من  العوامل الطبيعية المؤثرة فى امتداد طرق  يعد المناخ أهم     
 الجافشبه  تقع مدينة إيتاى البارود بين الإقليم  و حيث الخصائص والتوزيع الجغرافى ،  

وإقليم   شمالاً به  يشب جنوبًا  المتوسط  أهم  البحر  والأمطار  والرياح  الحرارة  درجة  وتعد   ،
 ، وفيما يلى دراسة لكل منها :  ا فى شبكة النقلالعناصر المناخية تأثيرً 

 الحرارة :   -

تؤثر في العناصر نها  إفى النقل، إذ    المؤثرة تعد الحرارة من العناصر المناخية المهمة       
درجة الحرارة فى مدينة إيتاى البارود بالاستقرار، خاصة فى   وتتصف،  المناخية الأخرى 

الحرارة وأقلها تقلبًا فى ستقرارًا فى درجة  افصل الصيف، والذى يعد أكثر فصول السنة  
نخفاضات ختفاء ظاهرة الا ا إلى، ويرجع ذلك  وأغسطس يوليو ي ى شهر ، خاصة فنظامها

لذلك   حرارة  يسالجوية،  درجة  أعلى  أغسطس  شهر  )عظجل  و  o32.2مى  صغرى  م( 
(o20.7فى حين سجلت أدن ، )لعظمى في شهر يناير لخلال فصل الشتاء، خاصة    هاام
(o19.3ول )م( لصغرىo7.65شكل، و  6م( )ملحق  .) 
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نوع   الرقمي الارتفاع نموذج على  اعتمادًا ArcGIS10.8 برنامج  باستخدام  الباحثين  عمل  المصدر : من

SRTM 1 Arc-Second Global الامريكية    الجيولوجية المساحة  هيئة  موقع من (USGS )  . 

 ( نموذج ارتفاع رقمي لسطح مدينة إيتاى البارود 3شكل )

 
نوع   الرقمي  الارتفاع  نموذج على اعتمادًا ArcGIS10.8 برنامج باستخدام   الباحثين  عمل  المصدر : من

SRTM 1 Arc-Second Global الامريكية  الجيولوجية المساحة  هيئة  موقع من(USGS.) 

 ( التضرس النسبى لسطح مدينة إيتاى البارود وعلاقتها بالكتلة العمرانية  4شكل )
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 ( المعدلت الشهرية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى والمدى الحرارى  5شكل )

 م   1998 – 1931فى مدينة إيتاى البارود فى الفترة من 
 الأمطار :   -

ويتركز   ،(7)ملحقمم    8السنوى    متوسطها  بقلتها، إذ بلغ الأمطار فى المدينة    تتصف    
، وبالرغم    (ملم  26.7)ينايرر  شه  في  خاصة  ،أكبر من ثلثيهاب  فى فصل الشتاءسقوطها  

حركة المركبات ،    فيأحيانًا    نها تؤثرفإمن قلة سقوط الأمطار فى مدينة إيتاى البارود ،  
لمرورية ،  تسبب فى وقوع بعض الحوادث اتنها إ  إذ  ، حيث تسبب إعاقة حركة المركبات 

،   2019حدث فى شتاء عام    مثلما ،  )أ(الزراعيالإسكندرية  /خاصة على طريق القاهرة
في   كذلك  الأمطار  ثروتؤ شخص    42صطدام المركبات ووفاة  اتسببت الأمطار فى    حيث 

خاصة جهاز التحكم " الفرامل " وضعف قدرة قائد المركبة على    ،كفاءة أجهزة السيارات 
تتعرض عملية نقل السلع والبضائع التى تحملها سيارات النقل أثناء فترة   وقد التحكم ،  

 المطر للتلف ، خاصة المنتجات الغذائية أو مواد البناء والتشييد . 
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 :   الرياح -

النقل من خلال معرفة اتجاهاتها وسرعتها  حركة  ثير مباشر وغير مباشر فى  أللرياح ت   
 سيادة هبوب الرياح الشمالية الغربية في  (8)ملحق  تحليل البيانات المناخية    قد أظهر، و 

  % 12.3تليها الرياح الجنوبية الغربية بنسبة  ،  (6)شكل  %40.1بنسبة  إيتاى البارود    مدينة
، فى حين تقل    %11.1  ا مفتبلغ نسبة كل منهوالشمالية الشرقية  ،  أما الرياح الشمالية  ،  

على   %2.4،    %3.1ا  ، إذ لم تتجاوز نسبة كل منهوالجنوبية  ،قيةة هبوب الرياح الشر نسب
 الترتيب .  

 
 الهابة لنسب اتجاهات الرياح السطحية متوسطات السنوية ( ال6شكل )

 م   1998 –  1931بمدينة إيتاى البارود فى الفترة من 
، وقد بلغت أقصاها خلال متر/ث    2.4  بالمدينةيبلغ المتوسط السنوى لسرعة الرياح  و     

 ( الربيع  الخماسينية    2.8فصل  الانخفاضات  هبوب  إلى  ذلك  ومرد    المثيرةمتر/ث(، 
متر/ث(، 2.9والتى بلغت ذروتها فى شهر مارس )   ،لعواصف الرملية والترابية العنيفةل
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فى توقف حركة المركبات وكثرة الحوادث    ومن ثم  ،مما يؤثر فى خفض مستوى الرؤية
 .  حيان قليل من الأ

 العوامل البشرية :   – 2

تعد مؤشرًا لمدى تطور المدينة اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا ، ومن ثم فهى مؤشرًا مهمًا   
لتطور شبكات النقل وتحديد حجم حركة النقل بالمدينة وعند مداخلها ، وتضم السكان ،  

 الاقتصادية بالمدينة . وشبكة النقل ، واتجاهات النمو العمرانى ، إضافة إلى الأنشطة 

 السكان :    –أ 

، فقد بها قوية  الطرق شبكة  و ،  ية بين سكان مدينة إيتاى البارود تبدو العلاقة الارتباط    
عدد   ، إذ قفز(2)جدول  2021  –  1976شهدت المدينة طفرة سكانية خلال الفترة من  

، بنسبة  الترتيب في العامين نفسيهما على  نسمة    75362إلى    نسمة  17379سكانها من  
  –   2006)  % ، مع ملاحظة أن أعلى نسبة زيادة كانت خلال الفترة   333.64زيادة  

،  (2006 –  1996) % ، فى حين بلغت أدناها خلال الفترة  55.2، إذ بلغت ( 2017
عام    %1.8إلى    2006عام    %1.4وهو ما يؤكده معدل النمو السكانى الذى ارتفع من  

أن،  2021 السكان    مع ملاحظة  وتحسينها ، لأن  تسهم  زيادة  الطرق  فى مد شبكات 
   زيادتهم يتبعها كثافة الحركة المرورية داخل المدينة وعند مداخلها . 
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 ( تطور أعداد السكان فى مدينة إيتاى البارود فى 2جدول )
 ( 2021 –  1976الفترة من )

 معدل النمو نسبة الزيادة عدد السكان )نسمة( السنة
 ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ 17379 1976
1986 24643 41.8 3.49 
1996 35491 44 3.65 
2006 40744 14.8 1.38 
2017 63218 55.2 3.99 
2021 75362 19.2 1.76 

 تعداد السكان  ، المركزى للتعبئة العامة والإحصاءاعتمادًا على الجهاز  الباحثين المصدر : من إعداد 
   ( 31) ) باستخدام المعادلة الأسية 2021عدد السكان عام  الباحثين وقد قدرت   القاهرة ،سنوات مختلفة ،

 

 الأنشطة القتصادية :  -ب
النقل ، حيث يترتب عليها  شبكة  تعد الأنشطة الاقتصادية من أهم العوامل المؤثرة فى    

شبكة فالتفاعل عميق بين النشاط الاقتصادى و تحديد أهمية النقل ونوعيتها ووسائلها ،  
    . فى أحيان كثيرة النشاط الاقتصادى مؤثرًا فى النقل وسابقًا له يكون النقل ، لذلك 

التجارى  و     النشاط  ويمثل  يعد   ، الحضرية  المناطق  فى  الحياة  الأنشطة عصب  أهم 
، إذ  النقل داخل المدينة وعند مداخلهاالاقتصادية فى المدينة ، مما يسهم فى زيادة حركة  

 . بالمدينة من جملة الأنشطة الاقتصادية   %71.5نحو ة  تتبلغ نسب 

أعداد  قد  و      المدينة  بلغت  فى  التجارية  تجاريًا    44الأنشطة  وتأتى  نشاطًا  المواد  ، 
بالمدينة  والملابس الجاهزة  الغذائية   النشاط التجارى  جملة النشاط بنحو رُبع  فى مقدمة 
 ،إذ لم تتعدمع ملاحظة قلة الأنشطة الصناعية والحرفية بالمدينة    ،لكل منهماالتجارى  

، والتى تتصف بأنها صناعات بالمدينةمن جملة الأنشطة الاقتصادية    %22.1نسبتها نحو  
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  على النجارة بما يزيد    حرفة  ، تليهاعة الخبز بنحو الثلث تتصدرها صنا   ،متناهية الصغر
فى ،  %17.1بنسبة    "لوميتالالأ" خمس الأنشطة الصناعية والحرفية بالمدينة ، فصناعة  

  %6.4عد نسبتها مجتمعة  ، إذ لم تتبالمدينةحين تتراجع نسبة باقى الأنشطة الاقتصادية  
   . من جملتها

 :   (32)النمو العمرانى – ج 

يعد النمو العمرانى أحد العوامل المسئولة عن نشأة المداخل وحركة المرور عليها ،    
حيث يسهم فى مد شبكة الشوارع وتوسيعها لاستيعاب الزيادة فى حجم الحركة ، ولتتبع  
مراحل النمو العمرانى لمدينة إيتاى البارود تم الاعتماد على الخرائط الطبوغرافية المتاحة 

"، حيث أمكن تقسيم المدينة إلى ثلاث   2021  –  1897من    للفترةضائية "  والمرئيات الف
 على النحو التالى :   (7شكل   مراحل رئيسة )

 : ( 1984)منذ النشأة وحتى عام  ا: أوله  -

 هما :   فرعيتينمرحلتين ويمكن تقسيمها إلى   

المدينة حول منطقة النواة،   فيها  نمت   :(1950)منذ النشأة وحتى عام    النمو البطئ المبكر  •
ترجع نشأة المدينة إلى العصور الفرعونية القديمة  و ،  ذات طابع ريفى مندمجة الشكل  وهي

، واستمرت فى العصرين اليونانى والرومانى ، وعرفت فى العصر القبطى باسم " أتييه  
واتسعت مساحة المدينة وزادت شهرتها فى العصر الحديث ،  " والتى تعنى " مدينة "،  

إيتاى البارود"  " ثم عُربت إلى "أتييه باروت ئ بها معمل للبارود فعرفت باسم "حيث أنش
، كما بنى الخديوي قصرًا لزوجته بداخلها ، وقد جذب هذا القصر منازل   (33)م1228عام  

م    1897ة الكتلة المبنية حتى عام  الفلاحين المبعثرة لخدمة القصر ، حتى بلغت مساح 
تشكل    10.2)2كم  0.043نحو   عام    %2.4أفدنة(،  المبنية  الكتلة  مساحة  جملة  من 

فدانًا( ،   43.9)2كم  0.185م ، إذ بلغت  1950، وأخذت تنمو حتى عام  م    2021
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م ، وقد جاء   2021من مساحة الكتلة المبنية عام    %7.6، شكلت  فدانًا(  33.7بزيادة )
م بعد أن كان  1947نسمة عام    6728، إذ بلغوا  و ملازمًا لزيادة سكان المدينةهذا النم

، ويميز هذه المرحلة تركز النمو تجاه الشرق م1897نسمة عام    3059يتجاوز عددهم  لا  
 ناحية الشرق . وامتدادها ، ومن ثم اتجاه شبكة الطرق ، مع تناثر العمران فى غربها 

 
للمساحة مقياس    الباحثين  عمل  من  المصدر :   العامة  المصرية  الهيئة  ،    25000:  1اعتمادًا على خريطة 

  ام المعلومات الجغرافيوباستخدام نظ    Erdas Imagineالاستشعار عن بعد  ومرئيات فضائية باستخدام تقنية  
   ARC GIS 10.8برنامج 

 م    2021( مراحل نمو مدينة إيتاى البارود حتى عام 7شكل )
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 ( :   1984 – 1951النمو البطئ )  •

 240.7عامًا ، وشهدت المدينة خلالها اتساعًا فى كتلتها المبنية بزيادة )  33استغرقت  و    
 2كم  1.2، لتبلغ    2021% من مساحة الكتلة المبنية عام    54.9فدانًا( ، وهو ما يشكل  

م ، ويغلب تركز النمو العمرانى بهذه المرحلة فى وسط المدينة  1984فدانًا( عام    284.6)
، مع التوسع ناحية الشرق شيئًا فشيئًا حتى بلغ حدود كردون المدينة ، حيث يتناسب مع 

، أما اتجاه الغرب فلم يكن خط م  1986نسمة عام    24643التى بلغت  الزيادة السكانية و 
وتر  الحديد  تجاهه  السكة  التوسع  أمام  عائقًا  الخندق  الع،  عة  النمو  صاحب  راني موقد 

بها  مجموع أطوال الشوارع  بالمدينة ، نمو شبكة الشوارع بها وفي نفس الاتجاه ، حتى بلغ  
 . م 1984مترًا عام   23835.3نحو  

 ( :  2000 – 1985النمو المعتدل )   ثانيتها: -

، إذ اتسعت عامًا15المبنية فيما لا يتجاوز للكتلة    المعتدلواتصفت هذه المرحلة بالنمو     
(، وهو ما فدانًا  73.5، بزيادة تقدر بنحو )م  2000فدانًا( عام    358.2)2كم  1.51لتبلغ  

، كما اتصفت هذه المرحلة بالتوسع  2021لمساحة المبنية للمدينة عام  من ا  %16.8يعادل  
، وقد  دس وسط المدينة بالمبانى والسكان، والغرب بسبب تكوالشرق   ت الشمال،باتجاها

م فى التوسع العمرانى بشكل 1999الحيز العمرانى للمدينة عام  أسهم أخر تعديل لحدود 
 .  م2000مترًا عام    31972.9، وبلغت أطوال شبكة الشوارع فى هذه المرحلة نحو  كبير  

 :  (2021 -0 2001النمو السريع )  ثالثتها: -

 ، بل كان سريعًا ية فى مدينة إيتاى البارود وفيها لم يتوقف التوسع فى الكتلة العمران   
، فى "كردون"  المدينة، إذ اتسعت حتى تعدت حدود  عامًا(21ولكن فى سنوات محدودة )

،  م2007المدينة تجاه الشمال عام    "كردون "، مما أدى إلى تغير حدود  الشرق والشمال
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نحو   للمدينة  المبنية  الكتلة  مساحة  جملة  بلغت  عام    652.4)  2كم  46.2وقد  فدانًا( 
جملة المساحة المبنية عام    % من  45.1، وهو ما يكون  فدانًا  294.2م بزيادة  2021
  25ذ قيام ثورة  ، وسبب ذلك غياب الرقابة فى بناء المساكن دون تراخيص منم2021

 ، إضافة إلى زيادة أعداد السكان .   بخاصة  2011اير ين

وذلك  م ، 2021يمكن تقييم النمو العمرانى لمدينة إيتاى البارود حتى عام مما سبق  و    
من خلال قياس مدى نموها وتحديد أكثر الاتجاهات نموًا دون التقيد بخط كردون المدينة  

يظهر أن اتجاه نمو الكتلة العمرانية نحو الشمال والشرق والشمال الشرقى،   إذ ( ،  8)شكل  
  ، ومن ثم اتخذت شبكة الطرق نفس الاتجاهات . ونحو الغرب والجنوب الغربى 

 
   م 2021( اتجاه النمو العمراني فى مدينة إيتاى البارود حتى عام 8شكل )

لمدينة إيتاي البارود  ويمكن إعطاء رؤية مستقبلية نحو النمو العمرانى غير المخطط    
( جملة مساحة 9، إذ يبين شكل )   ام المعلومات الجغرافيم ، باستخدام نظ  2030عام  

 652.4)  2كم  2.64بلغت نحو  ، إذ  م داخل الكردون وخارجها  2021الكتلة المبنية عام  
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البارود لتسجيل  و ( ،  فدانًا  6.1062)  2كم4.3من المتوقع اتساع مساحة مدينة إيتاى 
مساحة   من جملة  % 6.38فدانًا( ، تمثل    2.410)  2كم  66.1م بزيادة  2030فدانًا( عام  

المبنية عام   يقع  م2021الكتلة  المدينةفدانًا  1.518)2كم  1.2،  ،  ( منها خارج كردون 
،  راعية بزمام مدينة إيتاى البارود ، سينتج عنها تعد ٍّ على الأرض الز بيرةوهى تعد زيادة ك

عزب مثل النشو  الأمر الذى سوف يؤدى إلى تلاحم الكتلة العمرانية الجديدة مع بعض ال
، وفراولو شمال غرب المدينة، وموسى الجمل بغرب المدينة ، وناحية  المدينةبجنوب شرق  

ربع شديد فى شمالها الشرقى ، كما سيزداد النمو العمرانى ، خاصة تجاه الطرق المؤدية 
   إمليط ، وشبراخيت ، والدلنجات ، وجبارس . فراولو ، و إلى كل من 

 
 .   ARC GIS 10.8برنامج  ام المعلومات الجغرافيباستخدام نظ  الباحثين عمل من المصدر :           

فى مدينة إيتاى   اواتجاهاته  ة( النمو المستقبلي للكتلة العمرانية غير المخطط9شكل )
 م2030البارود عام 
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 شبكة الطرق :   -د 

المد      أهمية مداخل  وبدقة  بل  تعكس   ، الحركة عليهاينة  تُعد شبكة تحدد حجم  إذ   ،
المدينةالطرق   تكوين  أساسيًا فى  وتؤثر في،  عنصرًا  منها،  كبيرًا  تشكل حيزًا  شكل   إذ 
، فهى تعد الشرايين التى  (34)، ونمط استعمالات الأراضى بهايفة كل شارع وظ  وفقالمدينة  

  52البارود نة إيتاى  بلغت جملة أطوال الطرق داخل مديقد  ، و خرتنقل الحركة من مكان لآ
من جملة أطوال الشوارع فى مركز إيتاى البارود )والبالغة   %16.2، تمثل (10)شكل  كم

فى حين شكلت الطرق ،    %14.9بنسبة  كم،    48كم(، شكلت المرصوفة منها    321حوالى
 .  م 2021كم من جملة أطواها عام  4ة مرصوفالغير 
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 م 2021توزيع شبكة الشوارع والمواقف فى مدينة إيتاى البارود ومداخلها عام   (10)شكل 

 مدينة إيتاى البارود والمواقف بشبكة الطرق  ملامح: ثانيًا

تعد شبكة الطرق عنصرًا أساسيًا فى دراسة حركة النقل داخل المدن أو فيما بينها ،   
 فهى تمثل المسار التى تتحرك عليه المركبات بأنواعها . 
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 :  وتصنيفها الشوارعشبكة  ملامح – 1     

 الملامح العامة لشبكة الشوارع  :    –أ      

شبكة الشوارع بمدينة    تسجيل ملامح ( يمكن  11وشكل )  ( ،3ل )من تتبع أرقام جدو     
 إيتاى البارود على النحو التالى : 

 أطوال الشوارع فى مدينة إيتاى البارود وفقًا   (3)جدول 
  2021للاتساع عام 

 % من جملة أطوال الشوارع أطوال الشوارع )كم( العرض )م(
 3.3 1.7 أمتار  6أقل من  

 42.7 22.2 12، أقل من   6
 22.3 11.6 18أقل من ،   12
 6.7 3.5 24، أقل من  18

 25 13 مترًا فأكثر 24
 100 52 الجملة

المحلية لمركزومدينة إيتاى اعتمادًا على إدارة التخطيط العمرانى ، الوحدة    الباحثين  المصدر: من إعداد  
 . Arc GIS10.8البارود ، وبرنامج 

ضيق عرض الشوارع كلما اتجهنا ناحية قلب المدينة، فى حين يزداد اتساعها كلما   -
بعدنا عنها، كما فى شوارع الكتلة السكنية القديمة وفى بعض أجزاء غربي المدينة، ويبلغ  

من جملة أطوال الشوارع بالمدينة،    %3.3أمتار، تمثل    6متوسط عرض الشوارع أقل من  
متعرج وعرض الشارع غير ثابت فى مدى قطاعه الطولى ، وتأخذ الشكل العشوائي ال

 وهي منتشرة في جهات مختلفة بالمدينة.  
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 22.2مترًا بنحو    12، لأقل من  6يقدر طول الشوارع التى يتراوح متوسط عرضها بين    -
من جملة أطوال الشوارع فى مدينة إيتاى البارود، وتتوزع    %42.7كم ، وهو ما يعادل  

 فى معظم أجزاء المدينة، لذلك فهى من الشوارع الشائعة بها . 

بين    - يتراوح متوسط عرضها  التى  الشوارع  مترًا فى شمال   18، لأقل من  12تركز 
من جملة أطوال الشوارع بالمدينة ، وسبب ذلك حداثة بنائها   %22.3المدينة وهى تشكل  

الزراعى   والتفتيش  الصرفى،  عبدالمنعم  اللواء  شارعى  فى  كما   ، تخطيطية  أسس  على 
 بغربى المدينة . 

مترًا، إذ بلغت   24، لأقل من  18ارع التى يتراوح متوسط عرضها بين  ضآلة نسبة الشو   -
من جملة أطوال الشوارع بالمدينة، وهى تعد حلقة الوصل بين المجاورات   %6.7نسبتها  

السكنية والشوارع الرئيسة بها الاستخدام الخدمى مثل شارع الثورة ، إذ يقع فيه الوحدة 
مد عرابى، حيث يضم عديد من المدارس مثل المحلية ومكتب البريد، وكذلك شارع أح

الصرفى  وماجده  التجارية،  الثانوية  دبوس  وحيدر  بنين  الثانوية  النمر  عزت  الشهيد 
الإعدادية، وشارع جمال عبدالناصر والذى يظهر فيه الاستخدام الحرفى مثل ورش تصليح  

ربًا، وعلى ذلك  السيارات، لكون هذا الشارع يؤدى إلى إمليط شرقًا، والكوبرى العلوى غ
 غالبًا ما يقل به الاستخدام التجارى.  
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  . (3وجدول ) ARC GIS 10.8برنامج  ام المعلومات الجغرافيباستخدام نظ الباحثين عمل  من: المصدر

 م   2021تساع عام ( شبكة الشوارع فى مدينة إيتاى البارود وفقًا للا 11شكل ) 

، والحركة لمدينةاشوارع مترًا فأكثر بربع جملة أطوال  24ذات العرض الشوارع  تستأثر -
ورمسيس فى وسط المدينة    ،، وتظهر فى شارعى الجمهوريةالشوارع فى الاتجاهينبهذه  

، وإمليط  القاهرة الزراعى  /مترًا ، فى حين نجد أن طريقي الإسكندرية  25بعرض كل منهما  
 مترًا .   25شبراخيت يتجاوز عرض كل منهما  /
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 تصنيف شبكة الشوارع :   – ب  

 :   (12، شكل 4)جدول إلى ما يلي لوظيفتها اويمكن تصنيف شبكة الشوارع وفقً    

 لوظيفتها ( تصنيف شبكة الطرق وفقًا 4جدول )
 .  2021فى مدينة إيتاى البارود عام 

 أطوال )كم( التصنيف 
% من جملة  
 أطوال الشوارع

 3.8 2 سريعة
 34.8 18.1 شريانية 
 14.6 7.6 تجميعية
 46.8 24.3 محلية
 100 52 الجملة 

 اعتمادًا على إدارة التخطيط العمرانى، الباحثين المصدر: من إعداد 
  Arc GIS10.8الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود ، وبرنامج  

 

نمط محدود الانتشار فى مدينة إيتاى البارود ويقتصر   :هاى واى رودز    الطرق السريعة  -
  % 3.8كم، تشكل    2على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى، ويمر داخل المدينة لمسافة  

  40من جمة أطوال الطرق المرصوفة بالمدينة، ويتصف باتساع عرضه الذى قد يتجاوز 
لبارود بمحيطها الجغرافي، مترًا، وذات حركة مستمرة، ويربط هذا الطريق مدينة إيتاى ا

 ،والإسكندرية من جهة الشمال، وطنطا  ،وكفر الدوار  ،وأبوحمص   ،خاصة مدن دمنهور
والقاهرة من جهة الجنوب، وكان له أبلغ الأثر فى سهولة نقل الركاب والبضائع، حيث 

 يُعد بمثابة المحور الرئيس للحركة بين المداخل كافة. 
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   :  Arterial streetsشريانية  شوارع -

وحدة/ ساعة، وسرعتها التصميمية    1800تتصف بأن سعتها فى الاتجاهين تكون     
كم/ساعة، وهى بمثابة شرايين الحركة الرئيسة    40كم/ساعة، بمتوسط سرعة السير  70

بالهيكل  بارتباطه  النوع  هذا  ويتميز  المهمة،  الأجزاء  ربط  على  وتعمل   ، المدن  داخل 
لاستخدا خدمتها  إلى  إضافة  توفر العمرانى،  مثل  جانبيها،  المختلفة على  الأرض  مات 

  18.1محطات التزود بالوقود، وورش تصليح السيارات، ويبلغ جملة أطوالها فى المدينة 
الكوبرى   طريق  فى  وتتمثل  بالمدينة،  الطرق  أطوال  جملة  ثلث  على  يزيد  ما  وهو  كم، 

والدلنجات وكوم   ق شبراخيت العلوى الذى يربط بين شطرى المدينة الشرقى، والغربى، وطر 
 . ، وشوارع الجمهورية، ورمسيس ، والتدريب المهنى ، وبورسعيد ، والتفتيش الزراعىحمادة  

   : Collector streetsتجميعية   شوارع -

وهى طرق فرعية تعد حلقة الوصل بين الطرق الرئيسة )الشريانية( ، والمحلية ، وتبلغ    
الاستيعابية   التصميمية    800سعتها  بمتوسط   50وحدة/ساعة ، وسرعتها   ، كم/ساعة 

أنها تخدم   30سرعة   الشريانية، كما  الطرق  اتساعًا من  أقل  بأنها  كم/ساعة، وتتصف 
التجارية، والتعليمية، والسكنية، ويُشكل هذا   معظم استخدامات الأرض من حولها مثل 

من جملة أطوال الطرق بالمدينة ، وتبرز فى شوارع الجلاء ،   % 14.6النمط من الطرق 
، ومصطفى كامل ، والثورة ، والإمام محمد عبده ، ومحمود سامى البارودى ، والحرية  

 . ومحمد فريد 

وهى تتفرع من الطرق التجميعية ، وهى أقل اتساعًا    :Local Streetsشوارع محلية    -
وهى   البعض  ببعضها  السكنية  الاستخدامات  تربط  التى  الشوارع  فى  وتتمثل   ، وسرعة 

من جملة أطوال   %46.8كم ، بنسبة    24.3السائدة بالمدينة ، إذ يبلغ جملة أطوالها  
 الطرق بالمدينة .  
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احة المدينة إلى ارتفاع درجة التزاحم  انخفاض النسبة المخصصة للطرق من مس  ويشير   
تزيد   ،من مساحة المدينة  %15،25بة فى مدن العالم المتقدم بين  تتراوح تلك النس إذ  ،  

  10، فى حين تنخفض فى مدن العالم النامى لتتراوح بين  فى المدن الأمريكية  %30إلى
 . (35)بها% ، الأمر الذى يفسر الازدحام بالرغم من انخفاض أعداد السيارات   15،

 

 
 . (4وجدول ) ARC GIS 10.8برنامج  الجغرافي م المعلوماتاباستخدام نظ  الباحثينعمل من المصدر :   

 م  2021( تصنيف الشوارع وفقًا لوظيفتها فى مدينة إيتاى البارود عام 12شكل )
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  : ( 36) النعطافمؤشر  -

     ، كفاءته  ثم مدى  الطريق ، ومن  استقامة  الانعطاف فكرة عن مدى  يعطى مؤشر 
ويوضح هذا المؤشر تأثير العوامل البيئية ومظاهر السطح فى شبكة الطرق ، حيث نجد 

لخط المستقيم ، وتحقق  يعنى انحراف الطريق عن ا  %100  علىأنه عندما تزيد القيم  
( عائد اقتصادى من الوجهة %150،  100)مؤشر انعطافها بين    الوصلات التى يتراوح

( يمكن تقسيم الشوارع بمدينة إيتاى  5جدول )ومن دراسة أرقام    ،  (37)الاقتصادية للنقل
 :  إلى ما يلي وفقًا لمؤشر الانعطاف البارود 

 شوارع مستقيمة :   -

والإمام  ، والنقراش جبارس،  ( وأهمها: الجلاء21، وعددها )%100لغ مؤشر انعطافها  يب  
وغيرها  ، والرضوان  عبده،  أنهمحمد  إلى  ذلك  ويرجع  حديد ،  سكة  خط  توازى  إما  ا 

، أو لأنها فى أماكن  لاستقامة، أو لأنها تتعامد عليهالإسكندرية الذى يتصف با /القاهرة
 .  حديثة مخططة 

 شوارع شبه مستقيمة :   -

تصدرها  يارع ،  ش  35% ، ويبلغ عددها    112،    101يتراوح مؤشر انعطافها بين     
 وحارة شكر، وغيرها .  ،وجمال الدين الأفغانى ،شارع الشريف ، ومحمد فريد 
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 م   2021مدينة إيتاى البارود عام ( بعض خصائص الشوارع الرئيسة فى  5جدول )

  السم
الطول 
 )متر( 

الطول 
المستقيم  

 )متر( 

معامل 
 النعطاف

العرض 
 )متر( 

 سم ال 
الطول 
 )متر( 

الطول 
المستقيم  

 )متر( 

معامل 
 النعطاف

العرض 
 )متر( 

شارع الجلاء  

 )البحر( 
2182 2182 100 15 

شارع محمد  

 عرفة
534 534 100 10 

 10 100 531 531 10شارع  35 101.3 2084 2111 الطريق السريع 

 10 100 528 528 طريق فراولو  21 107.2 1589 1702 الكوبري العلوي

شارع جمال عبد  

 الناصر
 10 100 526 526 شارع صلطح  21 109.2 1539 1680

 10 100 523 523 شارع الجزار 25 103.7 1383 1434 طريق شبراخيت 

 25 100.4 946 949 شارع رمسيس
شارع عباد  

 الرحمن
518 518 100 10 

 20 101.8 821 836 طريق الدلنجات

شارع اللواء 

عبد المنعم 

 الصرفي

517 512 100.9 13 

 25 103.1 807 831 طريق إمليط 
طريق النقراش 

 جبارس 
509 509 100 18 

شارع التدريب  

 المهني
 6 101.1 503 509 شارع رياض  15 100.5 809 813

 20 100 702 702 طريق معنيا
شارع الأمام  

 الشافعي 
466 464 100.3 8 

 25 101 680 687 شارع الجمهورية
شارع رعاية  

 )الخلفاء(الطفل 
455 453 100.5 15 

 20 100 586 586 شارع أحمد عرابي
شارع محمود  

 سامي البارودي
426 424 100.6 12 

شارع مصطفى  

 كامل
 15 100.2 421 422 شارع الشبكة  15 102.5 567 581

شارع جمال الدين  

 الأفغاني 
 21 100 396 396 شارع الثورة  18 101.2 565 571
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 م   2021( بعض خصائص الشوارع الرئيسة فى مدينة إيتاى البارود عام 5جدول )تابع 

 سم ال 
الطول 
 )متر( 

الطول 
المستقيم  

 )متر( 

معامل 
 النعطاف

العرض 
 )متر( 

 سم ال 
الطول 
 )متر( 

الطول 
المستقيم  

 )متر( 

معامل 
 النعطاف

العرض 
 )متر( 

شارع الأمام  

 محمد عبده 
392 392 100 12 

شارع  

 الجامعة
248 246 100.7 15 

شارع العاشر  

 من رمضان 
391 390 100.2 18 

شارع  

 الجزائر 
222 221 100.8 10 

 20 100 376 376 مدخل المدينة
شارع  

 الإسلام
210 200 104.9 10 

شارع تفتيش  

 الزراعة  
 5 111.9 175 196 حارة شكر 12 100.5 356 358

 10 102 345 352 شارع الحرية
شارع  

 المندرة
193 192 100.6 8 

شارع عبد  

 الحليم محمود
350 345 101.4 12 

شارع  

 التحرير 
186 186 100 11 

شارع الشيخ  

 شلتوت 
328 325 100.9 15 

شارع محمد  

 فريد
174 173 100.2 10 

شارع  

 بورسعيد
316 304 104.1 10 

شارع  

 الشريف
170 170 100.1 5 

شارع  

الدكتورة 

 أسماء فهمي

306 306 100 15 
شارع  

 الرضوان

162 162 
100 10 

 10 100.3 161 162 شارع الصفا  10 107.9 274 295 شارع الشهداء

شارع موسى  

 بن نصير 
288 288 100 11 

شارع  

 فلسطين 
151 150 100.2 10 

 11 100 287 287 شارع مكة 
شارع  

 الحلبي
129 129 100 8 

شارع صلاح  

 سالم 
 10 100 128 128 شارع الفتح  12 100.9 282 285

شارع ابو بكر 

 الصديق
264 264 100.2 10 

شارع عمار 

 ابن ياسر
116 116 100 11 

 .  والحصر الميدانياعتمادًا على التخطيط الهيكلى والعام لمدينة إيتاى البارود ،  الباحثين المصدر : من حساب   
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 شوارع متعرجة :  -

فأكثر، ويمثلها شارع الكتلة القديمة، ويعزى    %140وهى التى يبلغ مؤشر انعطافها     
 ذلك إلى عشوائية المنطقة.  

إذ يترواح ،  يتاي البارود شوارع مدينة إ  على  ونستخلص مما سبق غلبة الاستقامة      
جميع شوارع مدينة إيتاى البارود  عليه فإن    وبناءً (،  %140-100مؤشر انعطافها بين )
 .  تحقق عائدًا اقتصاديًا

 ترابط شبكة الشوارع :  -

( ، وكلما زادت 13شكللاقة بين أعداد العقد والوصلات )تعبر درجة الترابط عن الع   
أول من درس المؤشرات الوصفية    Kanskyالوصلات زادت درجة الترابط ، ويُعد كانسكى  

 مؤشرات هى :   ةلقياس ارتباط النقل ، وتتمثل فى ثلاث

   Beta index:  (38) مؤشر بيتا -

( يدل ذلك على أن الشبكة بلغت حالة من الترابط الكامل 1)+  علىكلما زادت قيمته       
، وأصبحت تضم أكثر من دارة مغلقة يتم من خلالها الاتصال المباشر بين عقدة الدارة 
، ولكن يعيبه أنه لا يميز بين شبكات لها نفس عدد العقد والوصلات مع اختلاف التوزيع  

بين شبكات تختلف من حيث عدد العقد   المكاني ، كما لا يمكن استخدامه فى المقارنة
 .  1.5والوصلات ، وتبلغ قيمته لشبكة الشوارع بالمدينة  

وهو يمثل النسبة بين عدد    ،: يشير إلى درجة ترابط الشبكة النسبي(39)مؤشر جاما  -
ليحقق أعلى ترابط ، وعندما يقترب نفسها  الوصلات فى الشبكة وأقصى عدد فى الشبكة 

 يعنى ذلك أن الشبكة تقترب من الترابط .  %100المؤشر من 
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، وهى بذلك تنتمي 0.51بلغ مؤشر جاما لشبكة الشوارع في مدينة إيتاي البارود  وقد      
،  0.33التي يتراوح قيم مؤشرها بين ) و   ،Grid networkترابط  إلى الشبكات متوسطة ال

انتقالي بين الشبكات قليلة الترابط(0.66 ،   Spinal Network (40)  ، وهى تعد نمط 
 . Delta Network (42 ) ( 41)وتامة الترابط 

 
، وبيانات المخطط   ARC GIS 10.8برنامج   ام المعلومات الجغرافيباستخدام نظ الباحثين  المصدر : عمل       

 الاستراتيجي لمدينة إيتاى البارود.  

 م  2021( طبولوجية شبكة الشوارع فى مدينة إيتاى البارود عام 13شكل )
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   Alfa index :(43)مؤشر ألفا  -

، حيث الحد   % 100حيث لا توجد دارات بالشبكة ،    ،تتراوح قيم هذا المؤشر بين صفر  
الأقصى من الترابط ، كما يعد أفضل مقاييس درجة الترابط ، خاصة في شبكات النقل 

بالمدينة   الشوارع  لشبكة  قيمته  وتبلغ   ، شبكة    %26.05المعقدة  أن  على  يؤكد  وهذا   ،
 .  الشوارع بالمدينة متوسطة الترابط 

  خصائص مواقف المركبات : -2

لحافلات الأجرة الصغيرة ) ميكروباص ( لنقل الركاب   يقع بالمدينة سبعة مواقف رئيسة   
البارود إلى المدن والقرى المجاورة   إيتاى  ، ويؤثر موقعها بشكل (  10شكل)من مدينة 

أساسى على أعداد السيارات وكثافتها فى كل مدخل من مداخل المدينة الرئيسة ، وهى  
 التالى : ى النحو عل

الإسكندرية الزراعى  /: ويقع أسفل الكوبرى العلوى بطريق القاهرة  موقف الطريق الزراعى  -
، وكفر الدوار    ، وأبوحمص ، حيث ينقل الركاب إلى مدن ) طنطا ، والقاهرة ، ودمنهور

من جملة أعدادها   %37.4، بنسبة  حافلة أجرة صغيرة    250ويعمل به    ،، والإسكندرية (
 بالمدينة ، وهو بذلك يتصدر حركة الركاب بمواقف المدينة . 

،  ةيونكلا العنب، وإمليط، وأرمان  إلى قرية ششت الأنعام ،موقف المجمع الشرقى:    -
  % 21.7حافلة أجرة صغيرة، وهو ما يمثل    145ت ويعمل به  إضافة إلى مدينة شبراخي

 بذلك يحتل المركز الثانى بين المواقف فى حركة الركاب .  ، و من جملتها بالمدينة

إلى مدينة الدلنجات ، وقُرى غربي مركز إيتاى البارود مثل  موقف الدلنجات ومعنيا:  -
حافلة أجرة صغيرة، وهو ما    88وبه  ، والنبيرة ، وجبارس ، وغيرها ،  ودمسيس  ،  معنيا  
 من جملتها بالمدينة .   %13.1يشكل 
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حافلة أجرة   69، ويعمل به  ششت الأنعام: الظاهرية والقرى التابعة لهاقرية موقف  -
 من جملتها بالمدينة .   % 10.3صغيرة، تقدر بنسبة  

وهو    %10.1ة أجرة صغيرة، وهو ما يمثل  حافل  68: ويعمل به  موقف صفط وتوابعها  -
 جملتها بالمدينة .  ما يمثل عُشر

  % 4.2حافلة أجرة صغيرة، وهو ما يكون    28: ويعمل به    انيشموقف كوم حمادة ، قل  -
 .  من جملتها بالمدينة

  % 3.1حافلة أجرة صغيرة )ميكروباص( ، وهو ما يوازى    21: وبه    موقف جبارس  -
 من جملتها بالمدينة .  

 : خصائص مداخل مدينة إيتاى البارود وتحليلها المكانى  ثالثًا

المرورية   عديد من المداخل التى تسهل عملية تدفق الحركةب  تتمتع مدينة إيتاى البارود      
  تتوزع جغرافيًامناطق المجاورة بسبعة مداخل  ، حيث ترتبط بإقليمها والوانسيابها منها وإليها

المدينة أطراف  مدخلعلى  باستثناء  ب أ)الزراعيالإسكندرية  /القاهرة  ى،  ي(،  حيث    اشق، 
وتحليلها   ، وسنعرض لخصائص تلك المداخلها إلى قسمين شرقى وغربى  انقسمالمدينة وي 

 المكانى على النحو التالى : 

 خصائص المداخل :   – 1

على    المتصلة  والطرق  والاتجاهات  الخصائص  حيث  من  بينها  فيما  المداخل  تتباين 
 النحو التالى : 

يقسم المدينة إلى قسمين ) شرقى وغربى( ،   :  ( أ)  الزراعي  السكندرية / القاهرة مدخل   – أ 
بين  يربط  ع معدل الحركة عليه بشكل كبير، إذ ويعد المدخل الرئيس للمدينة ، حيث يرتف
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، وكذلك القُرى  مدن )القاهرة ، وطنطا ، ودمنهور، وكفر الدوار، والإسكندرية(، و المدينة  
رين مترًا ، موزعة على مسار المدخل نحو عش، ويبلغ متوسط اتساع  المحيطة بالمدينة

ت المتحركة ، وتمر عليه المركباذو اتجاه واحد ، حيث يتكون المدخل من حارة واحدة  واحد 
الجنوب  إلى  الشمال  السيارات  ،  من  تصليح  وورش  السكنية  المبانى  به  وبعض وتحيط 

سوق المحلات  بشارع  اتصاله  إلى  إضافة  إلى  ،  يؤدى  مما  والفاكهة،  ازدحام    الخضر 
عد جيدة، وت، وحالة رصفه  معة لاصطفاف الباعة على جانبيه، خاصة يوم الجالمرور

الأكثر استخدامًا فى هذا   الوسيلةهي    "التوكتوكالدرجات البخارية ذات العجلات الثلاث "
يفصلان بين مدخلى علوى  به جزيرة وكوبرى  و ، ويوجد به إنارة على الجانبين  المدخل
، وبسبب إنشاء الكوبرى العلوى فقد سهلت الحركة على الطريق  )أ، ب(  ةالإسكندري/القاهرة  

   خر فى شمال غربى المدينة، يربط قسمى المدينة . أوقلت الحوادث، كما أنشأ كوبرى 

ت المتحركة من الجنوب تمر عليه المركبا  :( ب)   الزراعي   السكندريةمدخل القاهرة/  –   ب
، ويوجد به إنارة    وحالة رصفه جيدة،  ذو اتجاه واحد  ، ويتكون من حارة واحدة  إلى الشمال

  وتقع ،  ن بين مدخلى القاهرة والإسكندريةبه جزيرة وكوبرى علوى يفصلا و على الجانبين  
، ويعد ش تصليح السيارات وموقف للسيارات مطاعم وور العلى جانبه محلات الفاكهة و 

 ا فى هذا المدخل .  الوسيلة الأكثر استخدامً  التوكتوك

هم مداخل أ شرق مدينة إيتاى البارود ، وهو من    شماليقع فى    :مدخل شبراخيت   –جـــ  
، ويبدأ ، إذ يخدم هذا المدخل اتصال مدينة إيتاى البارود بمدينة شبراخيت إيتاى البارود  

ن  بالقطة  من  الجتقاء شارع جمال عبدالناصر  الح،  مهوريةشارع  ركة عليه  وترتفع حجم 
ا حاجز خرسانى  ، ويتكون الطريق من حارتين يفصل بينهممركبة  35والتى تزيد على  

على الطريق مجموعة    ويقع،  وبه أعمدة إنار على الجانبين، وحالة رصفه جيدة   صغير
 طبية .  الدارية و الإمكاتب المن المحلات و 
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، يتكون يقع فى شرق مدينة إيتاى البارود، متفرع من شارع الجمهورية : مدخل إمليط –د 
مدينة إيتاى البارود وقرية ، ويربط بين  ين يفصل بينهما حاجز خرسانى صغيرمن حارت 

حالة رصفه من متوسطة إلى رديئة ، تتراوح  ، و وبه أعمدة إنارة من جانب واحد ،  إمليط
سكنية مبانى  الجانبين  من  به  ومحلات   إضافة  ،ويحيط  أسمنت  ومخزن  مسجدين  إلى 

 تجارية وسوق للخضر والفاكهة . 

، وهو متفرع  من مدينة إيتاى البارود   الشرقىالشمالى  يقع فى الجزء    :فراولومدخل    –  هـــ
من شارع جمال عبدالناصر ويربط بين شارع جمال عبدالناصر وعزبة فارولو ، ويبلغ  

رة من جانب واحد ،  وحالة رصفه جيدة ، ويتوافر به إنامترًا ،    18اتساع الشارع نحو  
 هيواحدة ، ذو اتجاهين ، وتتمثل الوسيلة الأكثر استخدامًا فى التنقل    ويتكون من حارة 

، فهى وسائل النقل الرئيسة لأهالى عزبة   الزراعي  والجرار  والدراجة البخارية   "التوكتوك"
 فراولو . 

الغربى من مدينة إيتاى البارود ، ويقل اتساع  الجنوبى  يقع فى الجزء    مدخل معنيا:   –و  
المدخل عن عشرين مترًا ، وحالة رصفه جيدة ، ويتوافر به إنارة من جانب واحد ، ويتكون 

اتجاهين، وتحيطمن حارة   ذو  الجان  واحدة  مبانى سكنية ومحلات من  جهزة  للأبين  به 
صيدلية،،والبقالةمنزلية  الدوات  والأكهربائية  ال الأكثر   وكذلك  الانتقال  وسيلة  وتتمثل 

 .  "التوكتوك" هياستخدامًا فى هذا المدخل 

 ويتفرع من شارع بورسعيد ،   يقع فى الجزء الغربى من المدينة ،  :  مدخل الدلنجات  –ز
ويتوافر   ويتصف بكثرة المطبات،  ويقل عرضه عن عشرين مترًا ، وحالة رصفه رديئة ،

،   " التوكتوك"، والوسيلة الأكثر استخدامًا فى هذا المدخل هى  به إنارة من جانب واحد  
 .  من الجانبين التجارية وتحيط به المبانى السكنية والمحلات 
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 التحليل المكانى لتوزيع المداخل :  – 2

 ام المعلومات الجغرافي من خلال تطبيق بعض أساليب التحليل الإحصاء المكانى فى نظ 
GIS   : يستدل على نمط توزيع المداخل منها ، على النحو التالى 

    Distribution Directional :(44)اتجاه التوزيع •

يبين هل توزيع المداخل له اتجاهًا محددًا أم لا ؟ وذلك من خلال الحصول على       
بيضاوى مركزه   المتوسطشكل  المركز  نقطة  على  قيمة  منطبقًا  الأكبر  ويقيس محوره   ،

خصائص   ، ويمكن من خلال هذا الشكل تحديد م مفردات الظاهرةالاتجاه الذى تأخذه معظ 
مدينة  في مداخل اتخاذ ال( 14)شكل هنتائج تطبيق أظهرت إذ ، التوزيع الاتجاهى للمداخل

قيمة زاوية انحراف التوزيع  بيمتد من الغرب إلى الشرق  و ،  الشكل البيضاوي إيتاى البارود  
، ويفسر ذلك دقيقة  26درجة و  21ور الأكبر مقاسة من اتجاه الشمال(  )زاوية ميل المح

، وهو ما  مو العمراني بهاالمختلفة، تبعًا لاتجاه الن المداخل على أطراف المدينة    انتشار
 يتشابه إلى حد كبير مع نتائج اتجاه التوزيع . 
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 . ARC GIS 10.8برنامج   ام المعلومات الجغرافي باستخدام نظ الباحثين عمل من المصدر :              
 م  2021لمداخل مدينة إيتاى البارود عام والمسافة المعيارية ( اتجاه التوزيع 14شكل )

 
    Nearest Neighbor Analysis  :(45)تحليل صلة الجوار •

اسقًا أو عشوائيًا أو ن مدى تشتت توزيع المداخل وانتشارها ، وهل تتخذ توزيعًا متن التبي   
ف نتائجه  متركزًا ،  بلغت  قد أوضحت  قيمته  المعيارية  و ( ،  2.14)أن  الدرجة   Zقيمة 



 2022 يناير( الثاني)الجزء  54العدد                          بقنا                مجلة كلية الآداب          
 

- 655  - 

score    ( 46) فإنها تقع خارج نطاق القيمة الحرجة  ومن ثم( ،  15) شكل(  5.8)سجلت  
Critical Value    ويعنى ذلك أن توزيع مداخل مدينة إيتاى البارود يتخذ نمطًا متناثرًا ،

  الصدفة . غير عشوائيًا ، وأن توزيعها بعيدًا عن 

 
 .  ARC GIS 10.8برنامج  ام المعلومات الجغرافيباستخدام نظ الباحثين عمل من المصدر :         

 م 2021مدينة إيتاى البارود عام   ( نتائج تحليل صلة الجوار لتوزيع مداخل15شكل )
 

    Correlation (Moran's ISpatial Auto ( :( 47)مورانل الذاتيالترابط المكاني  •

ربطه مع قيمة نستطيع من خلاله تحديد نمط انتشار مداخل المدينة مكانيًا من خلال      
لحسابه اليومأخرى كمعيار  الحركة  مثل متوسط حجم  وقد أظهرية عند كل مدخل،   ، 

سابقه عن  مختلفة  نتائج  )تطبيقه  بلغت  إذ  قيمة  (  48)(.640  -،  بلغت  كما  الدرجة ، 
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( ، ومن ثم فإنها تقع ضمن نطاق القيمة  16شكل)Z Score    (-  1.62  )المعيارية
يتخذ   إيتاي البارود ، ويشير ذلك إلى أن توزيع مداخل مدينة  Critical Valueالحرجة  

 نمطًا عشوائيًا إذا ما وضع حجم حركة المرور فى الاعتبار . 

 
 .  ARC GIS 10.8برنامج  ام المعلومات الجغرافيباستخدام نظ الباحثين عمل من المصدر :         

 م  2021مدينة إيتاى البارود عام   ( نتائج دليل موران لتوزيع مداخل16شكل )
 

 عند المداخل   المركبات: التوزيع الجغرافى لحركة  رابعًا

أثرها  إبراز  و ، مقياسًا ضروريًا لتحديد مدى أهميتها  عند المداخلتعد دراسة حجم الحركة    
،  ( 49) ، كما أنها تحدد الثقل السكانى والاقتصادى والعمرانى للمناطق التى تخدمهافى النقل

قدمها لمحيطها وتعتمد حركة النقل عند مداخل المدن على تعدد وظائفها والخدمات التى ت
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، حيث تزيد معدلات الحركة وتتنوع فى المدن متعددة الوظائف والتى تقع على  الجغرافي
 .مسارات الطرق الرئيسة 

 وفقًا لمتوسط حجم الحركة الكلية اليومية :   – 1

المداخلتؤثر       الحركة عند  العوامل فى حجم  منها عوامل طبيعية مثل   ،عديد من 
عوامل ، و السنة  أيامخر خلال  الظروف المناخية وتأثيرها فى اختلاف الحركة من وقت لآ

، ورحلة أجل الترفيه فى المواسم والأعياد فى توليد الحركات السكانية من  تتمثل  جتماعية  ا
كما كة المرورية عند مداخل المدينة، حر حجم ال زيادةالعمل اليومية وتأثيرها الواضح فى 

طتها وانعكاس ذلك على  يمكن إغفال تأثير العوامل الاقتصادية من خلال تباين أنش  لا
الحركة استخد حجم  تأثير  وكذلك  يمر،  التى  الأرض  إلى   امات  المؤدى  الطريق  عليها 

المرورية ععمومًا  ، و المدخل الحركة  البارود يتباين حجم  إيتاى  من  ، و ند مداخل مدينة 
 التالية :   النتائج( يمكن استخلاص 17وشكل ) ،(6)دول تحليل أرقام ج

ونسبتها عند مداخل مدينة إيتاى  لمتوسط حجم الحركة الكلية اليومية ( التوزيع الجغرافى 6جدول )
 ( الساعة /)وحدة مكافئة م 2021البارود عام 

 % من جملة المداخل  حجم الحركة الكلية اليومية  المدخل 
 24.4 1096 (أ ) القاهرة /السكندرية
 15.6 697 (ب ) القاهرة /السكندرية

 13.4 601 إمليط 
 17.8 800 الدلنجات 
 9.7 431 معنيا

 17.6 789 شبراخيت 
 1.5 65 فراولو 
 100 4479 الجملة 

 .  المصدر : الحصر الميداني    
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عند مداخل مدينة إيتاى  واتجاهاتها  ( متوسط حجم الحركة المرورية اليومية 17شكل )

 م . 2021البارود عام  

، إذ  عند جميع مداخلهامدينة إيتاى البارود  لكِبر مجموع حجم الحركة المرورية اليومية    -
مجموعه  يومى  (  4479)ا  بلغ  بمتوسط  مكافئة،  مكافئةو (  640)وحدة  ويتباين  حدة   ،
 يعادلبما  ، ب  القاهرة /الإسكندرية أ    ي مدخل، يتصدرها  خرومى من مدخل لآالمتوسط الي
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  المدخلان  ما يمثلان، ويُرد ذلك إلى أنهلمدينة  باحجم الحركة المرورية اليومية    خمسي
القاهرة /الإسكندرية الزراعي، والذى يربطها المدينة  ا  يربط  ، إذ للمدينة  انالرئيس بطريق 
الدوار   ،دمنهوربمدن   وكفر  البحيرة،  وأبوحمص،  القاهرة،   بمحافظة  محافظات    وكذلك 

كثير من سكان مدينة إيتاى  ، حيث يعمل  ، وكلها ذات أهمية كُبرى والغربية،  والإسكندرية
وهو ما تجارية ،  ال  غراض الأ ،إضافة إلى  هاجامعاتفيها، وكذلك بغرض التعلم فى  البارود  

  . أسهم فى زيادة حجم الحركة المرورية بالمدخل 

حجم الحركة المرورية بما يزيد على سُدس جملة    الدلنجات فى المركز الثاني جاء مدخل    -
ويفسر ذلك اتصالها بالشارع الرئيس لمدينة إيتاى البارود والذى ينعقد اليومية للمدينة،  

محطة سكة حديد   إنشاء عدم  ، إضافة إلى  أيام الأسبوع    جميع  الخضار فىفيه سوق  
  بالدلنجات . 

ية المرور من جملة حجم الحركة    %17.6خل شبراخيت المركز الثالث بنسبة  احتلال مد   -
المتجهة إلى ويُعزى ذلك إلى أنه المدخل الرئيس للمركبات  ،اليومية لمدينة إيتاى البارود 

البارود  إيتاى  تمدينة  حيث  إلى  ،  الركاب  خلاله  من  بإيتاى  منتقل  الحديد  السكة  حطة 
، هرة  القا الأخرى مثل  محافظات  نتقال إلى المدن وال، للا  بهامحطة    إنشاءلعدم    البارود،
وكذلك تسلكه مركبات النقل الخفيف والثقيل المتجهة إلى والإسكندرية وغيرها،    ،والغربية

، إضافة إلى أسواق الجملة فى مدينة إيتاى البارود ومدن المحافظات الأخرى المجاورة
مدينة طنطا والتى ينتقل إليها عدد كبير من الطلاب مركبات لنقل الركاب إلى  عدم وجود  

 .  بصورة كبيرة ومن ثم تعتمد على مدينة إيتاى البارود ، امعتهاتلقى الدراسة بج ل

  حجم الحركة المرورية متوسط  من جملة    %13.4سجل مدخل إمليط المركز الرابع بنسبة    -
  يُرد ذلك إلى كثرة النواحي التى يربطها بمدينة إيتاى، و لمدينة إيتاى البارود   اليومية  الكلية

المعتمدة على مدينة إيتاي البارود فى تلبية  والتى تأتى على رأسها قرية إمليط    البارود،
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، ويرجع ذلك إلى   %9.7بما يعادل  مدخل معنيا    ، يليهكثير من احتياجاتها المختلفة  
 اعتماد سكانها على قضاء مستلزماتهم من مدينة إيتاى البارود . 

  نسبته   ، والتى لم تتجاوزخل فراولود متدني متوسط حجم الحركة المرورية اليومية فى    -
البارود   1.5% إيتاى  بمدينة  اليومية  المرورية  الحركة  حجم  متوسط  ذلك من  ويفسر   ،

مدينة  جهة غرب    تقع(  خل على ربط قرية فراولو )وهى قرية صغيرةد اقتصار هذا الم
 ، حيث التعليم والتسوق . إيتاى البارود 

 وفقًا لمتوسط حجم الحركة اليومي :   – 2

، ويتضح  تفاوت حجم الحركة عند مداخل مدينة إيتاى البارود على مدار الأسبوعت    
 الآتية :  ، إذ أمكن تسجيل الاعتبارات ( 18وشكل ) ،(7ذلك من تحليل أرقام جدول )
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 ) بالوحدات المكافئة (    2021( متوسط حجم الحركة اليومية عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام   7جدول ) 

 الفترة  اليوم

 المدخل 

رة  
قاه

ال
 /

رية
كند

لس
ا

 (أ ) 

رة  
قاه

ال
 /

رية
كند

لس
ا

(
يت  (ب
راخ

شب
 

ليط 
إم

ولو  
فرا

عنيا 
م

ات  
لنج

الد
 

خل 
مدا

ة ال
جمل

 

عة 
سا

 /ال
حدة

و
 

 % 

حدة 
و

 /
عة 

سا
 

 % 

حدة 
و

 /
عة 

سا
 

 % 

حدة 
و

 /
عة 

سا
 

 % 

حدة 
و

 /
عة 

سا
 

 % 

حدة 
و

 /
عة 

سا
 

 % 

حدة 
و

 /
عة 

سا
 

 % 

بت 
لس

ا
 

 4721 19.3 909 10.3 486 1.1 54 15.6 737 18.9 894 11.9 561 22.9 1080 الصباحية 

 4511 18.3 826 8.5 382 1.9 84 14.8 666 13.8 623 15.5 699 27.3 1231 الظهيرة 

 4805 17.7 852 7.6 364 0.6 30 16.2 778 20.0 962 14.5 695 23.4 1124 المسائية 

 4679 18.4 862 8.8 411 1.2 56 15.5 727 17.6 826 13.9 652 24.5 1145 المتوسط

حد 
الأ

 

 5779 17.3 998 10.3 596 0.9 52 14.5 837 20.1 1162 11.4 656 25.6 1478 الصباحية 

 4689 23.6 1107 9.1 426 2.5 116 11.0 517 14.3 669 12.3 578 27.2 1276 الظهيرة 

 4301 24.3 1044 8.1 349 1.3 58 14.3 617 12.9 554 18.1 780 20.9 899 المسائية 

 4923 21.7 1050 9.2 457 1.6 75 13.3 657 15.8 795 13.9 671 24.6 1218 المتوسط

نين 
الث

 

 4634 18.6 861 10.1 470 0.9 43 15.1 702 20.3 942 15.0 693 19.9 923 الصباحية 

 4268 16.5 703 9.2 391 1.4 59 13.2 564 11.0 469 16.2 691 32.6 1391 الظهيرة 

 3728 13.8 516 9.8 367 1.2 45 16.4 612 16.4 613 15.2 567 27.0 1008 المسائية 

 4210 16.3 693 9.7 409 1.2 49 14.9 626 15.9 675 15.5 650 26.5 1107 المتوسط

ثاء 
لثلا

ا
 

 4465 16.6 740 10.4 465 1.1 47 17.9 801 23.4 1045 12.2 543 18.5 824 الصباحية 

 3370 15.0 506 7.5 253 1.3 45 11.5 388 19.9 672 16.9 571 27.7 935 الظهيرة 

 4903 20.4 1000 9.7 477 0.7 34 11.4 561 7.0 344 23.4 1148 27.3 1339 المسائية

 4246 17.3 749 9.2 398 1.0 42 13.6 583 16.8 687 17.5 754 24.5 1033 المتوسط
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 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 7جدول)تابع 

كل مدخل بأخذ   اعتمادًا على نتائج الحصر الميداني عند مداخل مدينة إيتاى البارود ، فى فترات الذروة الثلاث ، وتم حساب المتوسط اليومي للحركة عند الباحثين المصدر : من إعداد   
 متوسط الساعة لساعات الحصر الستة . 

 الفترة اليوم

 المدخل
القاهرة  

 ( أ)السكندرية/
القاهرة  

 (ب)السكندرية/
 الدلنجات  معنيا فراولو  إمليط  شبراخيت 

جملة 
 المداخل

ة /
وحد

عة 
سا

 

ة / %
وحد

عة 
سا

 

% 

حدة
و

   /
عة 

سا
 

% 

حدة
و

 /
عة 

سا
 

% 

حدة
و

 /
عة 

سا
 

% 

حدة
و

 /
عة 

سا
 

% 

حدة
و

 /
عة 

سا
 

%  

 الأربعاء 

 5216 16.1 838 9.3 487 0.8 44 13.4 700 20.6 1076 16.1 838 23.6 1233 الصباحية
 4568 16.9 771 9.3 426 1.5 69 9.9 453 22.5 1028 17.9 817 22.0 1004 الظهيرة
 4073 19.5 795 17.9 731 0.9 37 13.0 528 7.6 308 15.9 649 25.2 1025 المسائية
 4619 17.5 801 12.2 548 1.1 50 12.1 560 16.9 804 16.6 768 23.6 1087 المتوسط

 الخميس 

 5455 15.9 869 8.7 477 1.0 54 11.7 638 19.2 1047 14.2 773 29.3 1597 الصباحية
 4921 15.3 752 7.5 370 2.7 131 13.1 644 19.4 955 18.2 894 23.9 1175 الظهيرة
 5109 21.3 1089 9.3 477 3.2 163 11.0 563 18.0 920 16.0 815 21.2 1082 المسائية
 5162 17.5 903 8.5 441 2.3 116 11.9 615 18.9 974 16.1 827 24.8 1285 المتوسط

 الجمعة

 3143 18.2 572 10.7 337 3.2 100 13.0 408 19.9 626 13.7 432 21.3 668 الصباحية
 3374 15.9 535 10.6 357 1.8 60 14.3 481 25.8 872 14.1 475 17.6 594 الظهيرة
 4026 12.7 510 9.0 362 1.1 45 10.6 427 19.6 791 18.8 755 28.2 1136 المسائية
 3514 15.6 539 10.1 352 2.0 68 12.6 439 21.8 763 15.5 554 22.4 799 المتوسط
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عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام  أيام الأسبوع  اوفقً ( نسب حجم الحركة المرورية 18شكل )

 م 2021
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وحدة  5162تصدر الخميس أيام الأسبوع من حيث الحركة اليومية للمركبات، إذ بلغ   -
ساعة، بما يعادل سُدس حجم الحركة اليومي بالمداخل، وربما يفسر ذلك زيادة حركة   /

الطلاب والعمال للعودة إلى محال إقامتهم، حيث يدرسون ويعملون خارج محافظة البحيرة  
 وال الأسبوع بالقرب من أماكن دراستهم وعملهم .  الأمر الذى يتطلب إقامتهم ط

وحدة   4923يوم الأحد المركز الثانى من حيث حجم الحركة اليومى بمتوسط )  احتلال  -
من جملة حجم الحركة اليومي بالمداخل، وربما يُرد ذلك إلى أنه    %15.7بنسبة    ،ساعة(/

الح الحكومية، حيث الطلاب لمعظم المدارس والمص  لدوام الأسبوعي الرسمييُمثل بداية ا
لجامعات إلى ا  بالمدارس، وكذلك الطلاب المتجهين  الوافدين من القُرى المجاورة للدراسة

 بالمدن والمحافظات المجاورة، إضافة إلى الموظفين والعمال . 

معظم     - فى  اليومى  الحركة  حجم  متوسط  السبت تقارب   ( الأسبوع  والاثنينأيام   ، ،
من جملة حجم الحركة اليومى بالمداخل   %14.9  ،%13.4(، بنسب  ءوالثلاثاء، والأربعا

ذلك أنها أيام تتقارب فيها الظروف والأحوال المعيشية من دراسة وتسوق وعمل   ويبرر، 
 وخلافة، ولا توجد عوامل تسهم فى تفاوت حجم الحركة . 

زادت قليلًا ل حجم الحركة المرورية يوم الجمعة مقارنة بباقي أيام الأسبوع، إذ  تضاؤ   -
المصالح    على جميع  في  للدولة  الرسمية  الأسبوعية  العطلة  يوم  لكونه  وذلك  العُشر، 

 الحكومية والمدارس والجامعات . 

المركز الأول من حيث حجم الحركة ب  (أالزراعى)  الإسكندرية  /مدخل القاهرة  يستأثر  -
من جملة حجم    %26.5،  %22.4تراوحت بين    بنسبة اليومي فى أيام الأسبوع جميعها،  

باقى  في  الأسبوع  لأيام  وفقًا  الحركة  حجم  تباين  حين  فى  بالمداخل،  اليومي  الحركة 
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والقاهرة/الإسكندرية  وشبراخيت  الدلنجات  مداخل  تفوق  ملاحظة  مع  الزراعى    المداخل، 
 وفراولو .  ، ومعنيا ،، تلاها إمليط (ب )

  4479نة إيتاى البارود  متوسط حجم الحركة المرورية للمركبات عند مداخل مدي  سجل  -
الفترة الصباحية لتسجل     4773وحدة مكافئة /ساعة ، وتصل الحركة إلى ذروتها فى 

، وسبب ذلك ( وحدة مكافئة /ساعة 4420)وحدة مكافئة / ساعة ، يليها الفترة المسائية 
تزامنها مع مواعيد الدوام ، فى حين تنخفض متوسط حجم حركة مرور المركبات فى فترة  

 ( .  19وحدة مكافئة / ساعة )شكل  4243رة ، إذ بلغت الظهي
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عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام  لذروتها اوفقً اليومية ( نسب حجم الحركة المرورية 19شكل )

 م 2021
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 عند المداخل  أنواع المركبات وحمولتهاخامسًا : 

 المختلفة ، وحمولة تلك المركبات ، تتكون الحركة المرورية من المركبات بأنواعها      
ثم حجم   ومن   ، وتنوعها  الحركة  حجم  فى  وزمانية  تباينات مكانية  من  بها  يرتبط  وما 

عرض   يلى  وفيما   ، العمرانية  المحلات  بين  وطبيعتها  عند  العلاقات  المركبات  لأنواع 
 :  مداخل مدينة إيتاى البارود وحمولتها

 المركبات عند المداخل :  أنواع – 1

تتعدد أنواع مركبات النقل بمركز إيتاى البارود ، خاصة المستخدمة فى نقل الركاب     
 ، وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن نتائج عدة نجملها فيما يلي :   

 التوزيع النسبي لمتوسط حجم الحركة الكلي وفقًا لأنواع المركبات :   –أ 

ة بى لمتوسط حجم الحركة الكلي وفقًا لأنواع المركبات بطبيعة العلاقيرتبط التوزيع النس   
( تفوق 20، شكل 8جدول  بين المدينة، والمناطق المجاورة، وقد أظهرت الدراسة الميدانية )

فى حجم حركة المركبات عند جميع مداخل مدينة إيتاى البارود ، إذ تتراوح   "التوكتوك"
ويُرد ذلك إلى   عند مدخل الدلنجات ،  %35عند مدخل شبراخيت، و   %28.7ننسبتها بي 

ى المدينة ، خاصة مدخلى المجاورة عليه فى نقلهم بشكل فردى إل  النواحياعتماد سكان  
مدخ،  الدلنجات  باستثناء  وذلك  القاهرةوفراولو،  )أ(  الإسكندرية  /لي  والقاهرة  الزراعي   ،

من متوسط حجم الحركة   %8.7، و   %16.6، إذ بلغت نسبتها    (ب الزراعي )  الإسكندرية
 .  ا على الترتيب ممنه بالمدخل لكلٍّ  الكلية
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عند مداخل مدينة إيتاى البارود المارة ( التوزيع النسبي لأنواع المركبات 8جدول )    
   2021عام  

 نوع المركبة

 المدخل 

جملة  

 المداخل 

القاهرة  
السكندرية  / 

 (أ) 

القاهرة  
السكندرية  / 

 (ب) 

 فراولو  معنيا  الدلنجات  شبراخيت  إمليط 

 14.8 6.1 13.6 14.7 14.9 11.4 21.8 21 خاصة "ملاكي" سيارة 

 الحافلات 

 14"ميكروباص "

 راكب
21.3 17.9 11.5 16.7 8.4 13.1 12.8 12.8 

  7"سيرفيس"

 راكب
3 2 1.3 2.4 1.6 4.8 2.6 2.6 

الدراجات  

 البخارية 

 29.9 29.9 30.4 35 28.7 38.4 8.7 16.6 " توكتوك "

 13.2 13.2 14.3 15.6 14.3 17.9 7.6 5.2 " موتوسيكل"

 1.8 1.8 1.6 1.7 1.6 1.6 0.7 1.4 " تروسيكل"

 النقل 
 18.1 18.1 17.2 19.4 16.5 13.3 31.5 24.6 الخفيف 

 2.6 2.6 0.6 0.5 1.6 1.1 8.3 5.9 الثقيل

النقل  

 البطئ 

 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.7 0.1 0.1 دراجة هوائية 

 0.8 0.8 0.4 0.2 0.5 0.4 0 0 " كارو"

 2.3 2.3 3 2.2 2.1 2.2 0.5 0.4 جرار زراعي 

 0.4 0 0.3 0.2 0.4 0.2 0.9 0.5 أخرى

 المصدر : الحصر الميداني. 
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عند مداخل مدينة   حركة المركبات وفقًا لأنواعها حجم  التوزيع النسبي لمتوسط(  20شكل )  

 م 2021عام إيتاى البارود  
حركة     حجم  جملة  حيث  من  الثانى  المركز  على  الخفيف  النقل  مركبات  استحوذت 

، خاصة مدخلي خُمس متوسط حجم الحركة الكلية بجميع المداخلمن  بما يقرب  المركبات  
، ويُعزى ذلك إلى نقل البضائع من أسواق الجملة ( ب )،(أالزراعي )  الإسكندرية/القاهرة
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إيتاى البارود ، خاصة الخضر والفاكهة والتى يتم نقلها بالقاهرة والإسكندرية إلى مدينة  
على مدار اليوم ، لذلك تتقارب نسبتها خلال إلى نقل الحيوانات وغيرها  يوميًا ، إضافة  

 فترات الحصر الثلاث .     

الثالث  و     بالمركز  الملاكي"   " الخاصة  السيارات  جملة   %14.8بنسبة  استأثرت   من 
  على حيث تزيد ، مدينةال، وتتباين النسبة بين مداخل متوسط حجم حركة المركبات الكلية

تراجع بشكل ملحوظ ، فى حين ت( ب )،(أالزراعي )  الإسكندرية/الخُمس فى مدخلي القاهرة
، ويرجع  متوسط حجم الحركة الكلية بالمدخلمن جملة    % 6.1، بنسبة  فى مدخل فراولو

الدخل مستويات  نخفاض  عدد الأفراد الذين يمتلكون سيارة خاصة، نظرًا لا قلة  ذلك إلى  
 .  بالقرية

من    %13.2المركز الرابع بنسبة  الموتوسيكل"  الدراجة البخارية ثنائية العجلة "  ت احتل   
أسعارها مقارنة بالسيارات رخص ، ويفسر ذلك متوسط حجم حركة المركبات الكلية جملة

وتتباين  ،  هم إلى أعمالهميعتمد عليها الأفراد فى حركتهم اليومية من منازل، ومن ثم  الخاصة
المدخل مستوى  على  )نسبتها  بين  تتراوح  والتى  ويفسر(  17.9%،  5.2،  زيادة   ،  ذلك 
بما يزيد   "الميكروباص ، تليها الحافلات الصغيرة "خدم القُرى  أعدادها عند المداخل التى ت 

عليها فى نقل الركاب   المعتمدةثُمن حجم الحركة، وهى من وسائل النقل الجماعي    على
 .  إلى أعمالهم ومدارسهم وقضاء احتياجاتهم اليومية

  % 2.6  ، إذ لم تتعد نسبتهاحجم الحركة الكلية    عند المداخل منالنقل الثقيل    قلة حركة   
جملتها إلى  ،    من  نسبتها  ارتفاع  ملاحظة  و  %8.3مع  ال  % 5.9،  مدخلي  قاهرة/ عند 

على الترتيب ، وربما يفسر ذلك تفضيل استخدام مركبات   ( أالإسكندرية الزراعي)ب(، )
نقولة أو لكبر للسلع الم  نقل البضائع الثقيلة فى المسافات البعيدة لتقليل التكاليف المادية

النقل البطئ والمتمثل فى الجرار نسبة مساهمة  تتضاءل    حجم السلع وكثرتها، في حين  
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العجلة   ثلاثيةالدراجة البخارية  ، وكذلك  "الكارو"و"العجلة"    الدراجة الهوائيةمعها  الزراعي و 
  % 6.2مجتمعة  في حجم الحركة الكلية ، إذ لم تتجاوز نسبتها    ذات الصندوق "التروسيكل"

الكلية   المركبات  بنسبة  من جملة متوسط حجم حركة  الزراعي  الجرار  يتصدرها  وإن   ،
  . ، لضيق الرقعة الزراعية ، خاصة عند مداخل مدينة إيتاي البارود  2.3%

 التوزيع النسبي اليومي لحجم الحركة وفقًا لأنواع المركبات :   –ب 

لأنواع المركبات على مستوى مداخل مدينة إيتاى البارود  يتباين التوزيع النسبي اليومي    
 كما يلى :   (9) ملحق ، ومن ثم سيتم دراسة حجم الحركة اليومي عند كل مدخل

 :   (أالزراعي ) السكندرية /مدخل القاهرة -

  (أالزراعي )  الإسكندرية  / مدخل القاهرةعند  التوكتوك أنواع مركبات النقل  تصدر  ي      
ويُرد ذلك إلى اعتماد   ، وسط حجم حركة المركبات فى المدخلبما يزيد على خُمس مت

لقضاء كوسيلة للنقل الركاب من القرى المجاورة    "التوكتوك"السكان فى إيتاى البارود على  
إلى والذهاب  اليومية  ،    احتياجاتهم  والمدارس  بنسبة  العمل  الخفيف  النقل  يليه سيارات 

  % 22.4حيث تتراوح نسبتها بين  ،    من متوسط حجم حركة المركبات فى المدخل  % 21.2
الجملة ،    الاعتماد عليها فى نقل البضائع من أسواقعزى ذلك إلى  ، ويُ   %26.5إلى  

سيارات اليتبعها  والقُرى والمدن المجاورة لها،  مدينة  الالقاهرة ، إلى    محافظةخاصة من  
من متوسط حجم    %84.3نسبة  ب ، ومن ثم تستأثر مجتمعة   الحافلات الصغيرة و   ةالخاص

 حركة المركبات عند المدخل . 

من متوسط حجم حركة   %5.5على المركز الخامس بنسبة    ستحوذ "الموتوسيكل"وي   
يعتمد عليها الأفراد فى   ، ومن ثمذلك رخص أسعارها  يبررو المركبات عند المدخل ،  
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"  الكارو"اختفاء الدراجات الهوائية و  مع ملاحظةحركتهم اليومية من منازلهم إلى أعمالهم ،  
 .   من السير على الطريق

 :   (بالزراعي ) ةالسكندري  /مدخل القاهرة -

أيام الأسبوع ، بما يقرب من    جميع  المركز الأول فى  الخفيفتحتل سيارات النقل       
ثلث متوسط حجم المركبات فى المدخل ، وربما يفسر ذلك زيادة حجم البضائع المنقولة 

مع ملاحظة زيادة نسبتها فى من أسواق الجملة بمحافظة الإسكندرية ، لقرب المسافة ،  
مدخل متوسط حجم المركبات فى الفترة الصباحية بالمن     %3. 34الفترة الصباحية بنسبة  

خل تليها السيارات الخاصة بما يزيد على خُمس متوسط حجم حركة المركبات فى المد، 
نسبة  ب  " إلى المركز الثالث التوكتوك"، فى حين يتراجع  (%17.7)  "الميكروباص "، ويتبعها  
، ومن  المركز الأول  "التوكتوك"، والتى يحتل فيها  ( مقارنة بباقى المداخل%8.8)منخفضة  

عن باقى المداخل ، ويرجع ذلك إلى   (ب الزراعي )  الإسكندرية  /القاهرة  ثم يختلف مدخل
لنقل    والسيارات الخاصةالنقل الخفيف لنقل البضائع ،  كونه مدخل تعتمد عليه مركبات  

 ، لنقل الطلاب من جامعتي دمنهور  والحافلات الصغيرة ،  إلى أماكن عملهم    أصحابها 
 .   وإليهما والإسكندرية

 مدخل إمليط :  -

باقي أنواع المركبات فى جميع أيام الأسبوع ، وتزيد نسبتها فى فترة    "التوكتوك"تصدر     
متوسط حجم المركبات فى فترة الظهيرة  من    %41.6الظهيرة مقارنة بباقى الفترات بمتوسط  

مقارنة بباقي المداخل، وتتقارب    (،%17.9)  النسبة الأعلى بالموتوسيكل"  "ليها  ي،  بالمدخل  
، لتزامنها مع عودة حظة زيادتها فى الفترة المسائيةمع ملا  ،نسبتها فى الفترات الثلاث 
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  ،الحافلات الصغيرة  يتبعها    ،ويحتل النقل الخفيف المركز الثالث ،  من أعمالهمالعمال  
 فالسيارات الخاصة .  

 مدخل شبراخيت  :   -

على المركز الأول بين المركبات فى جميع أيام الأسبوع ، بنسب   "التوكتوك"يستحوذ      
، وتزيد نسبتها بشكل ملحوظ فى فترة الظهيرة ، لتزامنها    %32.1،  %25.6تتراوح بين  

،  يليه الحافلات الصغيرةمع فترة عودة الطلاب والعمال من مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم ،  
الخفيف  ثم السيارات   ،النقل  ،    ثم  ارتفاعالخاصة  لتسجل   مع  البخارية  الدراجات  نسبة 

، مع ملاحظة ارتفاعها فى الفترة الصباحية مقارنة بباقى الفترات ، فى حيت   14.3%
 .   %0.3لا تتعد تتذيلها الدراجات الهوائية بنسبة تتراجع باقى المركبات ، ل

 مدخل الدلنجات :  -

متوسط حجم    أكثر من ثُلث المركز الأول بجدارة بين وسائل النقل ب  "التوكتوك"يحتل       
وتزيد نسبتها فى الفترة الصباحية مقارنة بباقي الفترات ،  ،    المدخل   عند حركة المركبات  

الخفيف،   النقل  سيارات  الخاصةالموتوسيكل"ثم  يليه  فالسيارات  ت "،  حين  فى  تراجع  ، 
 مع ملاحظة ارتفاع نسبتها فى الفترة المسائية .   ،الخامسمركز  الحافلات الصغيرة إلى ال

 مدخل معنيا :   -

، ويلاحظ  %30.4المركز الأول بين أنواع المركبات بنسبة  على   "التوكتوك" يستولى    
الثلاث ت الفترات  نسبتها خلال  يدل على كونها وسيلة أسقارب  السكان  ، مما  اسية لكل 

، يليه    %17.1يحتل النقل الخفيف المركز الثاني بنسبة  في حين  ،  باختلاف أغراضهم
ثم  فا  "،الموتوسيكل" الخاصة  الصغيرةلسيارات  مع  الحافلات  مساهمة تد ،  نسب  نى 

 .  %1.7نسبتها مجتمعة    لتبلغ "الكارو"، والنقل الثقيل والدراجات الهوائية
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 مدخل فراولو :   -

، حيث مداخل مدينة إيتاى البارود من حيث حجم حركة المركبات  تذيل مدخل فراولو     
ومن  ، ويختلف عن باقى المداخل ،  يقتصر على ربط عزبة فراولو بمدينة إيتاى البارود 

نصف   علىبقية المركبات فى جميع أيام الأسبوع بما يزيد    "التوكتوك"  الطبيعي تصدر
الجرار الزراعى، يتبعه    كز الثانى ،المر   "الموتوسيكل"حجم المركبات بالمدخل ، ويحتل  

  لطبيعتها الزراعية،  وسائل النقل الرئيسة لأهالى عزبة فراولو،وبذلك تمثل هذه المركبات  
مع ملاحظة اختفاء سيارات النقل نسبة مساهمة باقى أنواع المركبات،  فى حين تتراجع  

 . خل فراولوالثقيل من مد 

مداخل مدينة إيتاى   المارة عند وسائل النقل  "التوكتوك"تصدر  نستخلص مما سبق :   
 ، القاهرة /الإسكندرية  (أ)  الزراعي  البارود جميعًا ، باستثناء مدخلى القاهرة /الإسكندرية

، ويتباين ترتيب  نقل الخفيف على المركز الأول، حيث تستحوذ سيارات ال(ب )  الزراعي
اكز الأولى تنحصر فى مركبات النقل مر   ة، إلا أن الخمسخرآ وسائل النقل من مدخل لأ

و الخاصةالتوكتوك  "الخفيف  الصغيرةوالموتوسيكل    والسيارات  تباين  "والحافلات  مع   ،
تتراجع  ، و الجرار الزراعى المركز الثالث ترتيبها ، باستثناء مدخل فراولو والذى يحتل فيه  

طبيعة المناطق التى يخدمها المدخل ويُعزى ذلك إلى    ر،  الحافلات الصغيرة للمركز العاش
 .  يعة السكان وخصائصهم واحتياجاتهم، ومن ثم طب

 حمولة المركبات :   – 2

المركبات     حمولة  الركاب تتباين  في  تتمثل  والتي   ، البارود  إيتاى  مدينة  مداخل  عند 
ورة ويتضح ذلك فيما  والبضائع ، وفقًا لطبيعة المدينة وعلاقتها بالمدن والمناطق المجا

 يلي :  
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 حجم حركة الركاب عند مداخل المدينة :  – أ

ى كل تم حساب متوسط عدد الركاب اعتمادًا على متوسط أعداد المركبات اليومي ف    
 "التوكتوك والموتوسيكل"، حيث تتسع السيارات الخاصة ومدخل ، ومتوسط سعة كل مركبة

  7لعدد    "السيرفيس"، واراكبً   14لعدد    والحافلات الصغيرة،  واحد والدراجة الهوائية لراكب  
 :  التالية النتائج استخلاص ( وتحليلها يمكن 9، ومن تتبع أرقام جدول )ركاب 

 ألف راكب يوميًا .    40بلغت جملة أعداد الركاب بمداخل المدينة حوالى  -

 28.3الرئيسة للنقل الجماعي للركاب ، إذ ينقل حوالي  " الوسيلة  يُعد "الميكروباص   -
الركاب عند مداخل   أعداد   ، بما يقرب من ثلاثة أرباع جملةألف راكب فى اليوم الواحد 

من جملة أعداد   %5.8ما يوازى  وهو ،ألف راكب   2.3بحوالي   "السرفيس"، يليها    المدينة
 .   الركاب عند المداخل

ألف   4.8لي  رئيسة للنقل الفردي للركاب ، حيث ينقل حواالوسيلة ال   "التوكتوك"يُعد    -
الواحد  اليوم  المداخل،    % 11.9وهو ما يشكل  ،  راكب فى  الركاب عند    ايليهمن جملة 

ألف راكب ، مع ملاحظة   2.1  "فالموتوسيكل"ألف راكب،    2.2السيارات الخاصة بحوالى  
  0.28، حيث لا تتجاوز أعدادهم    "الكارو"قلة أعداد الركاب الذين تنقلهم الدراجة الهوائية و

من جملة   %0.7  وهو ما لا يتجاوز نسبتهم،  ألف راكب عند مداخل المدينة مجتمعة  
 .  الركاب عند المداخل 

ألف راكب يوميًا،    12لى  على حوا  (أ)  الزراعي  يستأثر مدخل القاهرة / الإسكندرية  -
ألف راكب يوميًا ، أى بما يزيد   9.4بشكل أساسي بحوالي    يستخدمون الحافلات الصغيرة

 ثلاثة أرباع أعداد الركاب الذين ينتقلون يوميًا من خلال المدخل.   على
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ألف راكب فى تحركاتهم اليومية مدخل شبراخيت ، ويعتمد   7.6يستخدم مايزيد على    -
 .  "الموتوسيكل"، و"التوكتوك "، يليها الحافلات الصغيرةمنهم على مركبات  71.6%

( متوسط أعداد الركاب اليومي عند مداخل مدينة إيتاى البارود وفقًا لنوع 9جدول )
 م   2021الوسيلة عام 

 ل وسيلة النق

 المدخل
جملة  

 المداخل
  القاهرة/

السكندرية  
 أ

  القاهرة/
السكندرية  

 ب

 فراولو  معنيا الدلنجات  شبراخيت إمليط

السيارات  
 الخاصة 

692 458 203 351 350 174 12 2241 

 28304 12 2366 2844 5472 2894 5246 9470 " الميكروباص"
 4808 134 523 1119 912 919 245 955 " التوكتوك"
 2334 43 432 263 383 165 296 752 "السيرفيس"
 2143 47 248 501 460 434 210 244 " الموتوسيكل"

الدراجة  
 الهوائية

3 9 39 24 35 26 23 161 

 115 23 16 18 36 21 1 1 " الكارو"

 40106 294 3785 5130 7638 4675 6466 12119 الجملة 

 المصدر : الحصر الميداني.      

المركز الثالث بين المداخل من حيث   (ب )  الزراعي  يحتل مدخل القاهرة /الإسكندرية  -
ألف راكب، يستخدمون بشكل أساسى "الميكروباص"،   6.4نقل الركاب بما يزيد على  
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 ،، يليها السيارات الخاصة  من من جملة أعداد الركاب عند المداخل  %16.1وهو ما يكون  
 فالسيرفيس . 

،   5.1، إذ بلغت أعدادهم نحو  مدخلي الدلنجات وإمليط    ديتقارب أعداد الركاب عن  -
بشكل أساسي    "التوكتوك"و  الحافلات الصغيرةيستخدمون  ألف راكب على الترتيب ،    4.7

 فى تنقلاتهم اليومية .  

الركاب على    ألف راكب ، ويعتمد   3.8  ، إذ بلغأعداد الركاب عند مدخل معنيا    قلة  -
 فى تنقلاتهم .  "السيرفيس"و "التوكتوك"و الحافلات الصغيرة

ألف   0.3ضآلة أعداد الركاب المستخدمين لمدخل فراولو ، حيث لم تتجاوز أعدادهم    -
، يوميًا  يمثل    راكب  ما  إيتاي   %0.7وهو  مدينة  مداخل  عند  الركاب  أعداد  جملة  من 

كوسيلة للتنقل بما يقرب من نصف أعداد   "التوكتوك"على    البارود، يعتمدون بشكل رئيس
    الركاب بالمدخل . 

 حركة نقل البضائع عند مداخل المدينة : حجم  – ب

متوسط حجم حمولة البضائع اعتمادًا على متوسط أعداد مركبات النقل تم حساب      
، ومتوسط حمولة كل مركبة ، حيث تقدر حمولة مركبات   عند كل مدخل فى الساعة

)طن واحد(،   والكارو  ،طن(  1.5، ومركبات النقل الخفيف )طن(  3النقل الثقيل بحوالى )
 :  التالية  الاعتبارات   تسجل( وتحليلها  10(، ومن تتبع أرقام جدول ))نصف طنوالتروسيكل
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 رود  عند مداخل مدينة إيتاى البامن البضائع  ( متوسط حمولة مركبات النقل 10جدول )
   )طن/ساعة(م2021وفقًا لنوع الوسيلة عام 

وسيلة 
 النقل 

 المدخل 

جملة  

 المداخل 
القاهرة  

السكندرية  /
 )أ(

القاهرة  
السكندرية  /

 )ب(

 فراولو  معنيا  الدلنجات  شبراخيت  إمليط 

النقل  
 الخفيف 

1071 980 363 583 1287 333 19 4635 

النقل  
 الثقيل 

176 263 28 55 34 12 0 569 

 149 5 14 47 26 19 10 28 التروسيكل

 130 28 16 27 36 21 1 1 الكارو

 5483 52 375 1395 700 431 1253 1277 الجملة 

 المصدر : الحصر الميداني.                 

المدينة حوالي     - بمداخل  البضائع  ، وتستأثر  طن/ساعة    5483بلغ متوسط حمولة 
  4635المركز الأول بين مركبات نقل البضائع ، بمتوسط حمولة  بمركبات النقل الخفيف  

 من متوسط حجم حمولة البضائع بالمداخل .  %84.5ما يعادل ، وهو طن/ساعة

بين مركبات نقل البضائع ، بمتوسط المركز الثاني    على  مركبات النقل الثقيل  استحوذت   -
 متوسط حجم حمولة البضائع بالمداخل . طن/ساعة ، وهو ما يوازي عٌشر  569حمولة 

ينقلها    - التي  البضائع  وهذا طبيعي لقلة ،    "والكارول  التروسيك "ضآلة متوسط حمولة 
 لكلٍّ من متوسط حجم حمولة البضائع بالمداخل  %2.4،  %2.7حيث لم تتعدى سعتها، 

 ا على الترتيب ،  ممنه
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الدلنجات المركز الأول بين المداخل من حيث متوسط حمولة البضائع والبالغة   ت احتل  -
 .  المدينة مداخلا يزيد على رُبع حمولة البضائع بطن/ساعة ، بم 1395

من حيث متوسط حمولة ،    (ب )و   (،أ)  الزراعي   الإسكندرية /القاهرة    يمدخلتقارب نسبة    -
ما  ا على الترتيب ، وهو  ممنه  ، لكلٍّ طن/ساعة    1255،    1277والتى بلغت    البضائع ،
  حمولة البضائع بالمداخل.  نصفيقرب من 

قلة متوسط حمولة البضائع فى مدخل شبراخيت ، وإمليط ، ومعنيا ، إذ بلغت نسبتها    -
منها على    حجم حمولة البضائع بالمداخل لكلٍّ من متوسط    6.8%،    7,9%،    12.7%

 الترتيب . 

تذيل فراولو مداخل مدينة إيتاى البارود من حيث متوسط حجم حمولة البضائع والتى    -
سط حجم حمولة البضائع بالمداخل ، ويفسر ذلك كونه أقل من متو   %0.9لم تتجاوز  

 فراولو .  لمداخل من حيث حجم الحركة ، لاقتصار خدمته لسكان ناحية ا

 مشكلات النقل وحلولها سادسًا :

بالحركة المرورية عند مداخل   المتعلقةالمشكلات    بعض كشفت الدراسة الميدانية عن     
 والمتمثلة في : مدينة إيتاى البارود 

 صعوبة الحركة بين أجزاء المدينة :   – 1

وخ      ، الخندق  ترعة  الإسكندريةتُقسِم   / القاهرة  حديد  سكة  / ط  القاهرة  وطريق   ،
الاستخدامات   ، مع بروزالبارود إلى شطرين شرقًا وغربًا  الإسكندرية الزراعى مدينة إيتاى

شطريها فى ساعات ، فتزداد حركة السكان والوافدين إلى المدينة بين المركزية فى الشرق 
، خاصة وقت الذروة ، مما خلق مشكلة عدم توفر طريق مباشر لسير المركبات النهار
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 بسرعة الإنتهاء من الكوبري العلوي من غرب المدينة إلى شرقها ، لذا توصي الدراسة  
ن غرب المدينة وشرقها من ناحية المدخل الجنوبي للمدينة عند طريق القاهرة  يربط بي الذى  

 الإسكندرية الزراعي ، حتى تسهل الحركة المرورية بين شطري المدينة .     /

بمدينة إيتاى البارود ، تتوزع بين    سبعة مواقف رئيسة لحافلات الأجرة الصغيرة  توافر  -
ور المشاة من غرب المدينة إلى شرقها ، بسبب شطري المدينة ، مما أدى إلى صعوبة عب

الازدحام ، فلا يوجد أمام المارة سوى عبور سلم محطة السكة الحديد ، مما يترتب عليه  
الازدحام ، خاصة وقت الذروة ، وأحيانًا يتزامن مع وصول بعض القطارات ونزول الركاب 

 ،  لمشاةالشهيد رامي حسنين لإنشاء كوبري    من  الانتهاء، لذلك توصي الدراسة بسرعة  
ليربط بين شرق المدينة وغربها أعلى ترعة الخندق أمام شارع شلتوت، كما تقترح الدراسة 
إنشاء كوبري مشاة آخر يربط بين شرق المدينة وغربها ، أمام شارع مكة ، حتى يسهل 

اء العبور ، خاصة انًا أثنالحركة ويستوعب عددًا كبيرًا من المارة ، ومن ثم يكون أكثر أم
  في ظل زيادة أعداد سكان المدينة وحجم حركة المركبات على شوارعها . 

 سوء اختيار مواضع مواقف المركبات :   – 2

ا    لها  بمحدوديةلمواقف  تتصف  المخصصة  أعداد  المساحة  تستوعب  لا  ثم  ومن   ،
نتظار بأماكن لا إضافة إلى أنها غير مجهزة  ،  مركبات المرخصة كلها لخطوط السيرال

، ئقين بتسكين مركباتهم فى المواقفلتزام السادم ا، مما تسبب فى عالمركبات والركاب
بحيث تتوزع المركبات على بداية الطريق المستخدم لمساراتهم بغض النظر عن راحة 

مركبات بمداخل الركاب أو سهولة الحركة في المدينة ، الأمر الذى ترتب عليه تكدس ال
موقف دمنهور   موقعإضافة إلى  ،  وإمليط    ،عنياوم  ،جات الدلن  خلاعند مد المدينة ، خاصة  

بري إيتاى البارود ، والذى عمل أيضًا على صعوبة  و كُ   أسفل، وطنطا والقاهرة ، والتوفيقية  
ضرورة مُلحة  فهناكومن ثم ، الزراعي الحركة المرورية عند مدخلي القاهرة / الإسكندرية
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على غرار مجمع    ،(  21)شكل  ،قف يضم جميع خطوط السير بالمدينة لإنشاء مجمع موا
 ، مع مراعاة تخصيص مركبات نقل داخلي لتسهيل وصول الركاب إليه . مواقف دمنهور

 
 ( مقترحات الدراسة لحل مشكلة صعوبة الحركة فى مدينة إيتاى البارود .  21شكل )  
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 : قلة وجود دورانات   – 3

  ،عند مداخل إمليط والدلنجات ومعنيا  ولا تنظيمها  لا يوجد تنسيق للحركة المرورية    
 ميدان دائري يتسبب فى ازدحام شديد عند تلك المداخل، الأمر الذى يتطلب عمل  مما  

، كما حدث عند مدخل شبراخيت والذى عمل على حل المشكلة المرورية  ة  لتنظيم الحرك
   فى هذا المدخل . 

 :    "كو كتو الت" كثرة أعداد  – 4       

تزيد أعدادها على    ، إذ نتقالوسيلة للاك"  التوكتوك"  استخدامكثر بمدينة إيتاى البارود  ي    
المدينة    مركبة  4800 ا  مما يؤدي،  بمداخل  للمرورإلى الازدحام  ، خاصة عند لشديد 
 الدلنجات، وشبراخيت، وإمليط ، ومعنيا، وفراولو، إضافة إلى تعرض   ، هي مداخلخمسة  

غير مرخصة ، الأمر الذي يستدعي تفعيل قوانين    ، لأن معظمهابعض الركاب للسرقة  
الركاب، ومعاقبة من  مرخص من الاستخدام كوسيلة لنقل الغير "  كو كتو الت"المرور بمنع 

 . ومصادرته حتى يتم ترخيصه يخالف ذلك بغرامات مرتفعة ،
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 النتائج والتوصيات  

 ، يمكن حصرها فيما يلي :  عدة توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات    

سبعة مداخل تسهل عملية تدفق رود بإقليمها والمناطق المجاورة مدينة إيتاى البا  يربط  -
، وتتباين فيما بينها من حيث الخصائص والاتجاهات المرورية وانسيابها منها وإليها  الحركة

 والطرق المتصلة بها . 

بين العقد بإجمالى طول تحتل مدينة إيتاى البارود المرتبة التاسعة وفقًا لمعيار المسافة    -
وكفإذ    ،كم  626يصل   والرحمانية،  والمحمودية،  وأبوحمص،  دمنهور،  مدن  ر يسبقها 

بين  رالدوا تتراوح  بمسافات  والدلنجات  عيسى، وشبراخيت،  كم،   626،  445، وحوش 
 معيار.  ال ا لهذابين المدن المحيطة بها وفقً  متوسطةوهى بذلك تحتل فئة 

انبساط سطح مدينة إيتاى البارود ، إذ لم يتجاوز تضرسها النسبي مترًا واحدًا ، مما   -
جميع اتجاهات المدينة ، والذي مكن من ربط  أدى إلى سهولة مد شبكة من الطرق فى  

 .  بعض وربط المدينة بخارجها الالمناطق بعضها 

قلة تأثيره في حركة الركاب م( ، مع o19.4اعتدال المتوسط السنوي لدرجات الحرارة ) -
ضآلة كمية الأمطار الساقطة على بالمدينة ، خاصة في فصل الشتاء ، مع ملاحظة  

ملم ، لذلك لم تقف عائقًا أمام    8.1 السنوى    متوسط مجموعها، والتى لم يتجاوز  المدينة
 حركة المرور فى المدينة . 

البا  - إيتاى  السكان فى مدينة  المطردة لأعداد  الفترة من  الزيادة   –   1976رود خلال 
  17379، بعد أن كانت لا تتجاوز    2021نسمة عام    75362م ، إذ بلغت    2021

، وما ترتب عليها من اتساع المساحة المبنية  %  333.64بنسبة زيادة  ،  1976نسمة عام  
سجلت   حتى  الطرق  2021عام    2كم2.64للمدينة  أطوال  زيادة  ثم  ومن   ، وأعداد  م 
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ظهور الجديد منها مثل التوكتوك الذى يمثل الوسيلة الأولى لنقل سكان  المركبات ، بل  
 المدينة عند جميع مداخل المدينة ، باستثناء مدخل القاهرة/الإسكندرية الزراعي )ب( . 

وحدة   4479ارتفاع حجم الحركة المرورية بمداخل مدينة إيتاى البارود، إذ بلغت     -
دة مكافئة/ ساعة ، ويتصدرها مدخل القاهرة/ وح  640بمتوسط يومى  مكافئة/ الساعة،  

، يليه مدخلي بع حجم الحركة المرورية اليوميةبما يقرب من رُ   (أ)  الزراعي  الإسكندرية
 .  منهما لى سُدس حجم الحركة اليومية لكلٍّ يد عوشبراخيت بما يز  ،الدلنجات 

تصدر الخميس أيام الأسبوع من حيث الحركة اليومية للمركبات، بنحو سُدس حجم    -
الحركة اليومي بالمداخل، وربما يفسر ذلك زيادة حركة الطلاب والعمال للعودة إلى محال 

الأمر الذى يتطلب ،  خارج محافظة البحيرة    يدرس الكثير منهم والعملإقامتهم، حيث  
 من أماكن دراستهم وعملهم .  إقامتهم طوال الأسبوع بالقرب 

وحدة   4923يوم الأحد المركز الثانى من حيث حجم الحركة اليومى بمتوسط )  احتل  -
معظم المدارس لالدوام الأسبوعي الرسمى  ساعة(، وربما يُرد ذلك إلى أنه يُمثل بداية  /

 والمصالح الحكومية .  

كونه  يبررذلك  بباقي أيام الأسبوع، و ل حجم الحركة المرورية يوم الجمعة مقارنة  ؤ تضا  -
 . يوم العطلة الأسبوعية الرسمية للدولة في جميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات 

المركز الأول من حيث حجم الحركة ب   (أ)  الزراعي  الإسكندرية  /مدخل القاهرة  يستأثر  -
من جملة   %26.5،  %22.4اليومي فى أيام الأسبوع جميعها، حيث تراوحت نسبته بين  

حجم الحركة اليومي بالمداخل، فى حين تباين حجم الحركة وفقًا لأيام الأسبوع في باقى 
  الزراعي   الإسكندرية  المداخل، مع ملاحظة تفوق مداخل الدلنجات وشبراخيت والقاهرة/

 .  ( ب )
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تصل حجم الحركة المرورية للمركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود إلى ذروتها فى   -
  4420)  وحدة مكافئة / ساعة ، يليها الفترة المسائية  4773لتسجل    ،لفترة الصباحيةا

، وسبب ذلك تزامنها مع مواعيد الدوام ، فى حين تنخفض متوسط (وحدة مكافئة /ساعة
 .   حجم حركة مرور المركبات فى فترة الظهيرة

باستثناء  فى حجم حركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود    "التوكتوك"تفوق    -
عند مدخل   %28.7، ، إذ تتراوح نسبتها بينب(  أ،القاهرة/الإسكندرية الزراعي )  يمدخل

اعتماد سكان القُرى والعزب المجاورة    ذلك  وعلة،    عند مدخل الدلنجات   %35،شبراخيت 
 . عليه فى نقلهم بشكل فردى إلى المدينة 

الثانى من حيث جملة حجم حركة    - استحوذت مركبات النقل الخفيف على المركز 
من متوسط حجم الحركة الكلية لجميع المداخل ، خاصة مدخلي   %18.1المركبات بنسبة  

يُعزى ذلك إلى نقل البضائع من أسواق الجملة ، و ، ب(أالزراعي )الإسكندرية    /القاهرة
والفاكهة والتى يتم نقلها بالقاهرة والإسكندرية إلى مدينة إيتاى البارود ، خاصة الخضر  

و إلى  ، إضافة  يوميًا الحيوانات  اليومنقل  مدار  البضائع على  تتقارب غيرها من  لذلك   ،
 نسبتها خلال فترات الحصر الثلاث .     

ال  -    بنسبة  استأثرت  الثالث  بالمركز  "الملاكي"  الخاصة  جملة  %14.8سيارات   من 
  ، ، وتتباين هذه النسبة بين مداخل مدينة إيتاى البارود متوسط حجم حركة المركبات الكلية

اجع  ، فى حين تتر (ب الزراعي)أ( ،)  الخُمس فى مدخلي القاهرة /الإسكندرية  علىحيث تزيد  
لك إلى قلة عدد الأفراد الذين يمتلكون سيارة  ذ   ويُعزى ،  بشكل ملحوظ فى مدخل فراولو

 .  بها،أو لعد ضروريتها للبعض نخفاض مستويات الدخل خاصة ، لا 
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 القاهرة /الإسكندرية   يخلمد   استحواذ سيارات النقل الخفيف على المركز الأول عند   -
 ةالخمسالمراكز    إلا أن  ،خرترتيب وسائل النقل من مدخل لآ  ، ويتباين(ب )،  (أالزراعي )

ل والموتوسيك  والسيارات الخاصةالتوكتوك  "فى مركبات النقل الخفيف ولى تنحصر  الأو 
، باستثناء مدخل فراولو والذى يحتل فيه الجرار ، مع تباين ترتيبها"والحافلات الصغيرة  

الم الثالث ، وتالزراعى  التراجع  ركز  العاشر،  إلى ا  صغيرةالحافلات  ذلك لمركز  ويبرر 
 . طبيعة المناطق التى يخدمها المدخل ، ومن ثم طبيعة السكان وخصائصهم واحتياجاتهم

 70.6  الوسيلة الرئيسة للنقل الجماعي للركاب ، إذ ينقل حوالي  تعد الحافلات الصغيرة  -
 .  "السرفيس"فى اليوم الواحد ، يليها % من جملة أعداد الركاب 

ألف   4.8الوسيلة الرئيسة للنقل الفردي للركاب ، حيث ينقل حوالي    "التوكتوك"يُعد    -
، "فالموتوسيكل "ألف راكب ،    2.2راكب فى اليوم الواحد ، يليه السيارات الخاصة بحوالى  

 .   مع ملاحظة قلة أعداد الركاب الذين تنقلهم الدراجة الهوائية والكارو

  ألف راكب يوميًا،   12على حوالى    (أالزراعي )  يستأثر مدخل القاهرة / الإسكندرية  -
،    يشكلون ما يزيد على ثلاثة أرباع أعداد الركاب الذين ينتقلون يوميًا من خلال المدخل

  ألف راكب منهم "الميكروباص"  بشكل أساسي .   9.4ويستخدم حوالي  

، ويعتمد ى تحركاتهم اليومية مدخل شبراخيت ألف راكب ف  7.6يستخدم مايزيد على    -
 .  "التوكتوك فالموتوسيكل"، يليها منهم على مركبات الميكروباص  71.6%

المركز الثالث بين المداخل من حيث   (ب الزراعي )يحتل مدخل القاهرة /الإسكندرية    -
،    "الميكروباص "ألف راكب ، يستخدمون بشكل أساسى    6.4نقل الركاب بما يزيد على  

 .  "فالسيرفيس، "يليها السيارات الخاصة 
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 4.7،    5.1، إذ بلغت أعدادهم نحو  لركاب عند مدخلي الدلنجات وإمليطب أعداد اتقار   -
بشكل أساسي فى   "لتوكتوكالحافلات الصغيرة واألف راكب على الترتيب ، ويستخدمون  

 تنقلاتهم اليومية .  

البضائع    احتلت   - نقل  مركبات  بين  الأول  المركز  الخفيف  النقل  بمتوسط مركبات   ،
من متوسط حجم حمولة البضائع    %84.5ا يعادل  طن/ساعة ، وهو م   4635حمولة  

  ، يليها النقل الثقيل بنحو العُشر .بالمداخل 

  %2.7، حيث لم تتعدى  "التروسيكل والكارو"ضآلة متوسط حمولة البضائع التي ينقلها    -
   ما على الترتيب .منه حجم حمولة البضائع بالمداخل لكلٍّ من متوسط  2.4%، 

احتل مدخل الدلنجات المركز الأول بين المداخل من حيث متوسط حمولة البضائع    -
 طن/ساعة ، بما يزيد على رُبع حمولة البضائع بالمداخل .  1395والبالغة 

، من حيث متوسط حمولة   (ب ( ،) أ)الزراعي    تقارب نسبة مدخلي القاهرة الإسكندرية  -
ا على الترتيب ، وهو ما  ممنه  طن/ساعة ، لكلٍّ   1255،    1277بلغت  البضائع ، والتى  

 يقرب من نصف حمولة البضائع بالمداخل.  

مليط، ومعنيا، إذ بلغت نسبتها  ، وإط حمولة البضائع فى مدخل شبراخيت قلة متوس  -
ال  6.8%،  7,9%،  12.7% حمولة  حجم  متوسط  بالمداخل  من  على    لكلٍّ بضائع  منها 

 .  %0.9  بنسبةتذيل مدخل فراولو مداخل مدينة إيتاى البارود ، مع ملاحظة  الترتيب 

تزداد حركة السكان والوافدين إلى المدينة، لذلك  شرق  بروز الاستخدامات المركزية فى    -
مشكلة عدم  المدينة بين شطريها فى ساعات النهار ، خاصة وقت الذروة ، مما خلق  

توفر طريق مباشر لسير المركبات من غرب المدينة إلى شرقها ، لذا توصي الدراسة 
بإنشاء طريق )كوبري علوي( يربط بين غرب المدينة وشرقها من ناحية المدخل الجنوبي 
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، حتى تسهل الحركة المرورية بين شطري يق القاهرة / الإسكندرية الزراعيللمدينة عند طر 
 المدينة . 

مدينة إيتاى البارود سبعة مواقف رئيسة لحافلات الأجرة الصغيرة ، تتوزع بين    ت مض  -
نة إلى شرقها ، بسبب شطري المدينة ، مما أدى إلى صعوبة عبور المشاة من غرب المدي

لا يوجد أمام المارة سوى عبور سلم محطة السكة الحديد ، مما يترتب الازدحام ، حيث  
يتزامن  الازدحام ، خاصة و شدة  عليه   وأحيانًا  الذروة ،  وصول بعض   معمرورهم  قت 

الركاب  ونزول  ،الأ  ،القطارات  والازدحام  التكدس  من  مزيد  إلى  يؤدي  الذي  لذلك    مر 
توصي الدراسة بسرعة البدء فى إنشاء كوبري المشاة ليربط بين شرق المدينة وغربها أعلى  

مش كوبري  إنشاء  تقترح  كما  شلتوت،  شارع  أمام  الخندق  شرق آاة  ترعة  بين  يربط  خر 
المدينة وغربها ، أمام شارع مكة ، حتى يسهل الحركة ويستوعب عددًا كبيرًا من المارة ، 

 ومن ثم يكون أكثر أمانًا أثناء العبور .   

، ومن ثم لا تستوعب أعداد المركبات المرخصة للمواقفالمساحة المخصصة    محدودية   -
، نتظار المركبات والركاب مجهزة بأماكن لا  كلها لخطوط السير، إضافة إلى أنها غير

، خاصة فى الدلنجات ومعنيا ، يه تكدس المركبات بمداخل المدينةترتب عليالأمر الذى 
 ضرورة مُلحة لإنشاء مجمع مواقف يضم جميع خطوط السير بالمدينة.  فالفراولو، ومن ثم  

انات فى شوارع المدينة، خاصة عند مداخل إمليط والدلنجات ومعنيا، مما دور القلة    –
يتسبب فى ازدحام شديد عند تلك المداخل، الأمر الذى يتطلب عمل ميدان دائري لتنظيم  

 الحركة المرورية .  

انتشار في مدينة إيتاى البارود ، ساعد على ذلك  لمرور  حركة االازدحام الشديد ل  - 
، خاصة عند مداخل الدلنجات، وشبراخيت، وإمليط وسائل النقل بالمدينة    "التوكتوك" بين

" غير مرخصة ، الأمر الذي  التوكتوك"  مركبات معظم  مع ملاحظة أن  ، ومعنيا، وفراولو،  
 .  شدة الرقابة لترخيصها ، منعًا لحوادث السرقة والاعتداء يستدعي
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 (  1ملحق )
 الباروداحداثيات مداخل مدينة إيتاى 

 الاحداثيات المدخل

 N 30°39'29.0"E"12.5'53°30 القاهرة / الاسكندرية أ

 N 30°40'14.1"E"33.4'52°30 القاهرة / الاسكندرية ب 

 N 30°40'02.2"E"43.5'53°30 شبراخيت

 N 30°40'19.5"E"16.4'53°30 امليط

 N 30°39'13.5"E"49.6'52°30 الدلنجات 

 N 30°39'32.4"E"43.2'52°30 معنيا

 N 30°39'43.3"E"42.2'53°30 فراولو 

 المصدر : الدراسة المديدانية .                                     
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 جامعة دمنهور 
 كلية الآداب  

 قسم الجغرافية 

 ( 2ملحق )
 الخصائص العامة للمداخل فى مدينة إيتاى البارودنموذج حصر  

 رقم النموذج :  
 ......................................................... اسم المدخل :  – 1
 مترًا .   (   ) عرض المدخل بالمتر :متوسط  – 2
 .  اتجاهان )      (         )     ( اتجاه واحد   اتجاه المدخل :  -3
 حارة .   (      )عدد الحارات فى كل اتجاه :    – 4
 .  )      ( جزء مرصوف وجزء ترابى ،   (        ) مرصوف  الطريق :نوع  – 5
 .    )        (رديئة   )      ( متوسطة     )     (الطريق :       جيدة رصف حالة   – 6
       )        (  يوجد حاجزلا                                     )      ( : يوجد بالطريق  حاجز  ال    –   7
 . 
 متر .   (      )   : عرض الحاجز  متوسط  -8
 .    )         ( يوجد لا                           )       ( : يوجد بالمدخل صناعيةال اتمطبال  – 9

 )        (  .  : صناعية بالمدخل المطبات ال أعداد  – 10
 .       )    ( لا تتوفر                                 )     (  تتوفر: المدخل إنارة   – 11
 )     ( .   (             لا تتوفر)       تتوفرتوافر لوحات إرشادية عند المدخل :   – 12
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 (  3ملحق )
 البارودحجم الحركة عند مداخل مدينة إيتاى نموذج حصر ل

 اسم المدخل :                                              موقع الحصر :                    
 تاريخ الحصر :                                            ساعة الحصر :                     

 العدد   الوسيلة 
   سيارة خاصة  

   " ميكروباص "
     "سرفيس"
   ربع نقل  

   نصف نقل  
   "توكتوك" 

   "موتوسيكل"  
   "تروسيكل" 

   دراجة هوائية  
   نقل ثقيل 

   جرار زراعى 
   كارو 
   أخرى 

  جملة المركبات  
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 ( 4ملحق )

 المدن وفقًا لكوينج بعض مصفوفة درجة المركزية لشبكة الطرق التى تربط مدينة إيتاى البارود ب

 العقد

رود 
البا

ى 
إيتا

 

رية 
كند

لس
ا

 

دكو
إ

شيد 
ر

دية 
مو

مح
ال

وار  
 الد

كفر
ص 

حم
أبو

نية  
حما

الر
ور 

منه
د

يت  
راخ

شب
ادة  

حم
وم 

ك
ات  

لنج
الد

سى 
عي

ش 
حو

 

مير 
مطا

بوال
أ

 

ملة
الج

 

إيتاى  
 البارود 

0 4 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 25 

السكند
 رية

4 0 1 2 3 1 2 3 2 3 4 3 3 2 32 

 23 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 إدكو
 31 3 3 3 4 3 2 2 2 2 1 0 1 2 3 رشيد

المحمود
 ية

2 3 2 1 0 2 1 1 1 2 3 3 2 3 26 

كفر  
 الدوار

2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 3 2 2 1 22 

أبوحم
 ص

2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 3 2 2 2 22 

الرحمان
 ية

2 3 2 2 1 2 1 0 1 1 3 2 2 3 25 

 17 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 دمنهور
 24 3 2 2 1 0 1 1 2 2 2 3 1 3 1 شبراخيت 
كوم  
 حمادة 

1 4 3 4 3 3 3 3 2 1 0 1 2 3 33 

 26 2 1 0 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 الدلنجات 
حوش 
 عيسى

2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 26 

أبوالمطا
 مير 

3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 1 0 30 

 30 26 26 33 24 17 25 22 22 26 31 23 32 25 الجملة
36
2 

 .    300000: 1اعتمادًا على خريطة محافظة البحيرة مقياس   الباحثين المصدر : من إعداد     
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 ( 5ملحق )

المدن وفقًا  بعض لشبكة الطرق التى تربط مدينة إيتاى البارود ب  إمكانية الوصولمصفوفة 
   لطول الوصلات 

 العقد

رود 
البا

ى 
إيتا

 

رية 
كند

لس
ا

 

دكو
إ

شيد 
ر

دية 
مو

مح
ال

وار  
 الد

كفر
ص 

حم
أبو

نية  
حما

الر
ور 

منه
د

يت  
راخ

شب
ادة  

حم
وم 

ك
ات  

لنج
الد

سى 
عي

ش 
حو

 

مير 
مطا

بوال
أ

 

ملة
الج

 

إيتاى  
 البارود 

0 82 85 81 47 62 45 31 27 18 14 21 52 63 628 

السكندر 
 ية

82 0 38 56 65 20 38 75 55 80 96 82 65 53 805 

 775 64 52 85 99 81 58 68 40 35 52 18 0 38 85 إدكو 

 793 86 80 63 95 63 56 50 58 53 34 0 18 56 81 رشيد 

المحمود
 ية

47 65 52 34 0 45 27 16 22 29 61 49 46 58 551 

كفر 
 الدوار 

62 20 35 53 45 0 18 55 35 59 76 62 45 33 598 

 528 51 42 45 59 50 18 37 0 18 27 58 40 38 45 أبوحمص 

 561 57 45 48 45 13 21 0 37 55 16 50 68 75 31 الرحمانية 

 445 36 24 27 41 25 0 21 18 35 22 56 58 55 27 دمنهور

 612 61 49 52 32 0 25 13 50 59 29 63 81 80 18 شبراخيت 

كوم  
 حمادة 

14 96 99 95 61 76 59 45 41 32 0 18 61 61 758 

 626 43 31 0 18 52 27 48 45 62 49 63 85 82 21 الدلنجات 

حوش 
 عيسى

52 65 52 80 46 45 42 45 24 49 61 31 0 12 604 

أبوالمطا
 مير 

63 53 64 86 58 33 51 57 36 61 61 43 12 0 
67
8 

  .    300000: 1اعتمادًا على خريطة محافظة البحيرة مقياس  الباحثين  المصدر : من إعداد                               
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 ( المعدلت الشهرية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى والمدى  6ملحق )
   م 1998 –  1931إيتاى البارود خلال الفترة من   الحرارى فى مدينة

 الشهر 
المعدل الشهرى  

 لدرجة الحرارة 
درجة الحرارة  

 العظمى 
درجة الحرارة  

 الصغرى 
المدى  
 الحراري 

 11.5 9.5 21 13.8 ديسمبر 
 11.7 7.6 19.3 12.2 يناير 
 1.4 7.7 20.1 13 فبراير

 24.6 24.8 60.4 39 الشتاء 
 13.1 9.5 22.6 15 مارس 
 14.2 12.1 26.3 18 أبريل
 14.5 15.4 29.9 21.3 مايو 

 41.8 37 78.8 54.3 الربيع 
 13.2 18.6 31.8 24.7 يونيو 
 11.9 20.2 32.1 25.5 يوليو

 11.5 20.7 32.2 25.6 أغسطس 

 36.6 59.5 96.1 75.8 الصيف 
 12.2 19 31.2 24.1 سبتمبر
 12.5 16.7 29.2 21.5 أكتوبر
 11.5 13.7 25.2 17.8 نوفمبر

 36.2 49.4 85.6 63.4 الخريف 
 11.6 14.2 26.7 19.4 المتوسط 

  (1) هيئة الأرصاد الجوية لمحطة أرصاد دمنهورا على بيانات  اعتماد   الباحثين من إعداد :المصدر                    

 .   بيانات غير منشورة، قسم المناخ   ،                     

  

  

 
كم ، ونطاق محطة الأرصاد الجوية يغطى   23تقع مدينة دمنهور شمال غربى مدينة إيتاى البارود بنحو  ( 1)

 كم .    30حتى 
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 ( المتوسط الشهري لكمية الأمطار الساقطة على مدينة 7ملحق )
 م ) بالملم ( .  1998 – 1931إيتاى البارود فى الفترة من   

متوسط كمية   الشهر / الفصل  
 المطر  

  / الشهر 
 لفصل ا

متوسط كمية  
 المطر 

 0 يونيو  23.4 ديسمبر 
 0 يوليو 26.7 يناير 
 0.6 أغسطس  15.3 فبراير

 0.2 الصيف  21.8 الشتاء 

 0.4 سبتمبر 9.1 مارس  
 6.1 أكتوبر 2.4 أبريل  
 8.9 نوفمبر 2.8 مايو  

 5.1 الخريف  4.8 الربيع 

 8.1 المتوسط السنوي 

 الجوية    اعتماد ا على بيانات هيئة الأرصاد الباحثين المصدر : من إعداد                                    

 .   بيانات غير منشورة، قسم المناخ  ، (1) لمحطة أرصاد دمنهور                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كم ، ونطاق محطة الأرصاد الجوية يغطى   23تقع مدينة دمنهور شمال غربى مدينة إيتاى البارود بنحو  ( 1)

 كم .    30حتى 
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 خلال شهور السنة  الهابة ( متوسط سرعة الرياح السطحية 8ملحق ) 
 ث ( .  / م ) متر 1998 – 1931مدينة إيتاى البارود فى الفترة من على 

متوسط كمية   الفصل   / الشهر 
 المطر  

الشهر /  
 الفصل 

متوسط كمية  
 المطر 

 2.7 يونيو  2.2 ديسمبر 
 2.2 يوليو 2.4 يناير 
 1.9 أغسطس  2.6 فبراير

 2.3 الصيف  2.4 الشتاء 

 2 سبتمبر 2.9 مارس  
 2.2 أكتوبر 2.8 أبريل  
 1.9 نوفمبر 2.8 مايو  

 2 الخريف   الربيع  

 2.4 المتوسط السنوي 
 اعتماد ا على بيانات هيئة الأرصاد الجوية  الباحثين المصدر : من إعداد                                  

 .   بيانات غير منشورة،   قسم المناخ   ، (1) لمحطة أرصاد دمنهور                                 

  

 
كم ، ونطاق محطة الأرصاد الجوية يغطى   23اى البارود بنحو تقع مدينة دمنهور شمال غربى مدينة إيت ( 1)

 كم .    30حتى 



 2022 يناير( الثاني)الجزء  54العدد                          بقنا                مجلة كلية الآداب          
 

- 697  - 

 م  2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)ملحق 

 الفترة  اليوم

 مدخل القاهرة /الإسكندرية أ 

ة  
ص

خا
ة 

ار
سي

 

"
ص

با
رو

يك
م

"
 

"
ك
تو

وك
ت

 "
 

يل 
ثق

ل 
نق

ف  
في

خ
ل 

نق
 

"
س

في
ير

س
"

 

"
كل

سي
رو

ت
"

ية  
ار

خ
 ب
جة

را
د

 

ية 
ائ
هو

ة 
ج
را

د
 

رو
كا

 

ي 
ع
را

 ز
ار

جر
 

ى 
خر

أ
 

 السبت

 0.2 0.6 0 0 7.2 1.2 3.1 24 3.5 23.1 20.7 16.4 الصباحية

 0.5 0.2 0 0 5.7 1.3 2.4 24.9 1.1 26.2 14 23.7 الظهيرة

 0 0 0 0 5.1 1.7 2.6 23.8 3 30.4 10.7 22.7 المسائية

 الأحد 

 1.3 0 0 0 8.3 0.9 2.4 22.7 2 19.5 23.6 19.3 الصباحية

 0.6 0.8 0 0 5.5 1.7 2.9 23.7 2.7 22.9 19 20.2 الظهيرة

 1.7 2 0 0 1.2 0 1.9 20.8 15.1 18.3 11.7 27.3 المسائية

 الاثنين

 0.5 0 0 0 4.1 1.2 2.5 21.8 3.3 23.2 24.4 19 الصباحية

 0.6 0.3 0 0 6.6 1.2 3.8 21.8 0.9 21.9 22.5 20.4 الظهيرة

 0.3 0.8 0 0.3 6.8 1.3 3.9 19.3 6 29.4 11.9 20 المسائية

 الثلاثاء

 0.9 0.2 0 0 5.5 1.2 3.5 13.8 2.7 25.7 24.9 21.6 الصباحية

 1.4 0.6 0 0 4.7 0.8 5.3 9.5 3 18.8 27.6 28.3 الظهيرة

 0.8 0.3 0 0 6.6 1.1 3.5 21.1 2.7 23.2 18.8 21.9 المسائية

 الأربعاء

 1.3 1 0 0 4.2 1.6 2.2 27.2 1.6 18.6 22.4 19.9 الصباحية

 0 0.8 0 0 3.9 1.7 2.8 26 2.2 19.6 22.3 20.7 الظهيرة

 0 0 0 0 4.8 1.5 3.5 24 4.1 17.9 21.8 22.4 المسائية

 الخميس 

 0.2 0.9 0 0 5.9 0.9 3.6 19.7 1.6 22.1 23.5 21.6 الصباحية

 0.7 1.4 0 0 5.7 1.7 4.9 20.3 2.7 22.2 23.2 17.2 الظهيرة

 0 0 0 0 5.6 1.9 4.3 19.9 1.5 19.8 24.8 22.2 المسائية

 الجمعة

 1.5 0.9 0.1 0 5.8 1 4.3 12.7 2.4 30.4 27.3 13.6 الصباحية

 1.1 0 0 0 8.7 0.5 3.7 17 4 25.5 18.8 20.7 الظهيرة

 0 0 0.1 0.4 4 1.7 2.2 31.6 13.2 5 19.4 22.4 المسائية

 المتوسط 

 0.8 0.5 0 0 5.9 1.1 3.1 20.3 2.4 23.2 23.8 18.8 الصباحية

 0.7 0.6 0 0 5.8 1.3 3.7 20.5 2.4 22.4 21.1 21.6 الظهيرة

 0.4 0.4 0 0.1 4.9 1.3 3.1 22.9 6.5 20.6 17 22.7 المسائية

 0.6 0.5 0 0 5.5 1.2 3.3 21.2 3.8 22.1 20.6 21.0 المتوسط العام 
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 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)ملحق  تابع 

 الفترة  اليوم

 بمدخل القاهرة /الإسكندرية 

ة  
ص

خا
ة 

ار
سي

 

"
ص

با
رو

يك
م

"
 

"
ك
تو

وك
ت

 "
 

يل 
ثق

ل 
نق

ف  
في

خ
ل 

نق
 

"
س

في
ير

س
"

 

"
كل

سي
رو

ت
"

ية  
ار

خ
 ب
جة

را
د

 

ية 
ائ
هو

ة 
ج
را

د
 

رو
كا

 

ي 
ع
را

 ز
ار

جر
 

ى 
خر

أ
 

 السبت

 0.4 1.8 0.1 0.2 9.8 0.9 1.8 32.4 5.3 9 18.5 19.8 الصباحية

 0 0.6 0 0.2 16.3 0.4 1 34.9 8.6 7.4 13.9 16.7 الظهيرة

 0.6 0 0 0.1 8.6 0.4 3.2 32.6 5.5 10 14.8 24.2 المسائية

 الأحد 

 0.2 0 0 0.1 12.1 0.6 0.5 32 4.9 7.1 23 19.5 الصباحية

 0.1 0.3 0 0 8.2 0.9 1.2 33.2 5.9 10.5 20.2 19.5 الظهيرة

 1.1 0 0 0.5 2.8 0 3.2 34.3 8.7 5.1 21.5 22.8 المسائية

 الاثنين

 0.8 0.6 0 0 6.7 1 1 39.7 7.5 8.3 16.2 18.2 الصباحية

 0.1 0 0 0 3.6 0.7 1.4 42 9.3 5.8 15.2 21.9 الظهيرة

 0.7 0 0 0.2 10.7 0.4 3.2 30.5 3.9 9.5 17.8 23.1 المسائية

 الثلاثاء

 1.1 0.4 0 0.1 6.6 1.2 1.1 26.5 8.5 6.4 14.6 33.5 الصباحية

 0.3 0 0 0 5.9 0.4 2.6 28.9 6.7 7.9 15.8 31.5 الظهيرة

 0.9 0.3 0 0.3 2.8 0.3 2.9 19.2 8.9 13.7 26.1 24.6 المسائية

 الأربعاء

 0.8 0 0 .0 9.2 0.4 1.1 45.1 4.3 6.7 14.3 18.1 الصباحية

 0.6 0.2 0 0.1 3.9 1.1 2.9 32.3 13 7.3 16.8 21.8 الظهيرة

 0.8 0.9 0.1 0.2 7.9 0.5 2.6 26.8 9.9 10.7 20.3 19.3 المسائية

 الخميس 

 1.9 1.3 0 0.1 9.2 0.7 0.8 32.1 9.6 6.6 18.4 19.3 الصباحية

 0.8 1.3 0 0 5.2 0.5 1.6 30.9 9.8 9.2 18.2 22.5 الظهيرة

 2.8 0.7 0 0.1 7.8 0.9 2.6 25.9 9.3 10.3 15.2 24.4 المسائية

 الجمعة

 1.4 0.5 0 0 6.1 0.5 1.2 32.4 7.9 11.8 21.1 17.1 الصباحية

 1.8 0.8 0 0 11.2 0.6 2.5 25.5 10.9 12.8 15.2 18.7 الظهيرة

 0.1 0 0.2 0.7 9.4 2.4 3.3 22.5 14.6 8.4 15.2 23.2 المسائية

 المتوسط 

 0.9 0.7 0 0.1 8.5 0.8 1.1 34.3 6.9 8 18 20.8 الصباحية

 0.5 0.5 0 0 7.8 0.7 1.9 32.5 9.2 8.7 16.5 21.8 الظهيرة

 1 0.3 0 0.3 7.1 0.7 3 27.4 8.7 9.7 18.7 23.1 المسائية

 0.8 0.5 0 0.1 7.8 0.7 2 31.4 8.2 8.8 17.7 21.9 المتوسط العام 
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 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)تابع ملحق  

 الفترة  اليوم

 إمليط 

ة  
ص

خا
ة 

ار
سي

 

"
ص

با
رو

يك
م

"
 

"
ك
تو

وك
ت

 "
 

يل 
ثق

ل 
نق

ف  
في

خ
ل 

نق
 

"
س

في
ير

س
"

 

"
كل

سي
رو

ت
"

ية  
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خ
 ب
جة

را
د

 

ية 
ائ
هو

ة 
ج
را

د
 

رو
كا

 

ي 
ع
را

 ز
ار

جر
 

ى 
خر

أ
 

 السبت

 0.1 1.1 0.4 0.9 17.4 1.9 0.7 16.4 3.3 37.9 9.5 10.4 الصباحية

 0.1 1.8 0.2 0.7 17.8 1.5 2 14.9 0 43.7 6 11.3 الظهيرة

 0 3.3 0.3 0.6 20.3 1.8 0.5 9.8 0 46.3 5.4 11.7 المسائية

 الأحد 

 0 0.7 0.4 0.9 19.7 1.9 1.3 15.7 3.6 32.3 13.6 9.9 الصباحية

 1 3.5 0.1 0.3 18.9 1.9 2.1 10.8 0.8 40.1 9.3 11.2 الظهيرة

 0 0 0.7 0.7 15.8 0.9 1.6 9.6 1 29.2 17.8 22.7 المسائية

 الاثنين

 0.6 0.6 0.5 1 22.7 1.9 1 16.8 1.4 34.9 9.1 9.5 الصباحية

 1 2.8 0.4 0.6 16.2 2.4 0.2 13.8 1.1 40.7 11.4 9.4 الظهيرة

 2.3 3.9 0.4 0.9 9.6 0.6 3.8 24.9 4.6 13.7 20.1 15.2 المسائية

 الثلاثاء

 0.5 1 0.3 0.8 20 1.5 1.2 14.3 2.7 37.9 9.2 10.6 الصباحية

 0.4 1.5 0.3 0.9 16.3 1.2 0.8 10.1 1 39.1 16.8 11.6 الظهيرة

 0.5 1.1 0.2 0.9 15.1 2.8 0.5 8.7 0 46.7 13 10.5 المسائية

 الأربعاء

 0 0.5 0.3 0.9 20.7 1.8 0.9 14.6 0.9 38.7 10.6 10.1 الصباحية

 0 3.1 0.1 0.3 16.6 1.5 1.5 12.6 0 44.4 10.6 9.3 الظهيرة

 1.2 1.9 0.3 0.3 20.3 2.1 4.7 6.2 0 44 9.5 9.5 المسائية

 الخميس 

 0 0.4 0.3 1 20.6 1.1 1.1 17.7 1.3 34.7 12.1 9.7 الصباحية

 0 2.1 0.2 0.4 15.7 1.5 1.7 15.2 1.6 41.4 10.1 10.1 الظهيرة

 0 3.9 0.6 0.2 12 0.8 0 10 2.1 42 15.1 13.3 المسائية

 الجمعة

 0 0.5 0.6 0.9 17.8 0.6 0.7 11 2 51 9.5 5.4 الصباحية

 0 0 0.4 0.7 23.2 1.6 0.4 9.4 0 41.9 7.9 14.5 الظهيرة

 0 0 1.1 0.3 19.2 2.1 0.7 11.7 6.1 29.5 19.9 9.4 المسائية

 المتوسط 

 0.2 0.7 0.4 0.9 19.8 1.5 1.0 15.2 2.2 38.2 10.5 9.4 الصباحية

 0.4 2.1 0.2 0.6 17.8 1.7 1.2 12.4 0.6 41.6 10.3 11.1 الظهيرة

 0.4 2.0 0.5 0.6 16.1 1.6 1.7 11.6 2.0 35.9 14.4 13.2 المسائية

 0.3 1.6 0.4 0.7 17.9 1.6 1.3 13.1 1.6 38.6 11.7 11.2 المتوسط العام 
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 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)تابع ملحق  

 الفترة  اليوم

 مدخل شبراخيت  

ة  
ص

خا
ة 

ار
سي

 

"
ص

با
رو

يك
م

"
 

"
ك
تو

وك
ت

 "
 

يل 
ثق

ل 
نق

ف  
في

خ
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نق
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س

في
ير

س
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كل

سي
رو
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ية  
ار
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را
د
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ائ
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ع
را

 ز
ار

جر
 

ى 
خر

أ
 

 السبت

 0.8 3.6 0.6 0.1 17.1 2.1 2.7 20.1 1.6 19.7 14.3 17.3 الصباحية

 0.9 1 0.1 0.2 4 1.9 2.1 22 1.9 32.7 12.2 21 الظهيرة

 0 1.6 0.1 0.3 15.6 1.8 6 17.5 0 27.8 14.4 14.9 المسائية

 الأحد 

 0.6 2.8 0.4 0.3 16.5 1.5 1.6 14.9 1.5 29.4 16.4 14.1 الصباحية

 0 1.4 0 0.3 12.6 2.5 4.2 15.5 6 25.8 16 15.7 الظهيرة

 0 1.9 0.4 0.7 15.6 2 4.5 12.1 1.4 28 19 14.4 المسائية

 الاثنين

 0.7 3 0.5 0.5 16.2 1.1 1.4 16.3 0.8 30.3 16.6 12.6 الصباحية

 0 2.6 0.1 0.7 16.8 1.1 1.5 9.2 3 33.5 18.3 13.2 الظهيرة

 2.3 2.6 1 0.4 13.3 1.7 3.8 24.2 2.6 13 19.9 15.2 المسائية

 الثلاثاء

 0 2.4 0.3 0.1 16.4 1.4 2 15.8 1.7 30.9 16.7 12.3 الصباحية

 0.3 2.1 0.2 0.3 12.6 1.1 1.5 22.6 1.5 31.9 14.1 11.8 الظهيرة

 0 0 0.1 0.3 10 2.8 2.6 10.8 4.1 32.1 19.5 17.7 المسائية

 الأربعاء

 0 2.2 0.6 0.3 17.3 1.5 0.9 16 0.6 28.9 17.5 14.2 الصباحية

 0.5 2.3 0.2 0.2 12.1 1 1.8 17.5 0.2 33.9 14.8 15.5 الظهيرة

 0.2 4.5 0.3 0.4 12.7 4.1 7.1 14 0 24.3 24.3 8.1 المسائية

 الخميس 

 0.3 2.5 0.7 0.4 17.6 1.6 1.8 15.4 0 29.9 14 15.8 الصباحية

 0 1.5 0.4 0.2 12.7 1.8 1.6 16.7 1.3 34.3 14.4 15.1 الظهيرة

 0.4 1.5 0.8 0.2 14.7 2.1 2 15.9 0.4 32 12.7 17.3 المسائية

 الجمعة

 0 2.5 0.4 0.3 20.5 1.8 2.7 12.9 1.6 32 12.8 12.5 الصباحية

 0 2.2 2.3 0.2 9.9 1.7 1.5 12.3 3 31.4 21.7 13.8 الظهيرة

 0 0 0.2 0.8 15.2 0 0 18.3 3.3 19.9 25.9 16.4 المسائية

 المتوسط 

 0.3 2.7 0.5 0.3 17.4 1.6 1.9 15.9 1.1 28.7 15.5 14.1 الصباحية

 0.2 1.9 0.5 0.3 11.5 1.6 2.0 16.5 2.4 31.9 15.9 15.2 الظهيرة

 0.4 1.7 0.4 0.4 13.9 2.1 3.7 16.1 1.7 25.3 19.4 14.9 المسائية

 0.3 2.1 0.5 0.3 14.3 1.7 2.5 16.2 1.7 28.7 16.9 14.7 المتوسط العام 
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 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)تابع ملحق  

 الفترة  اليوم

 مدخل الدلنجات  
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 السبت

 0.3 4.4 0.3 0.5 14.7 1.7 0.9 22.7 0.2 34.8 7.6 11.9 الصباحية

 0.9 2.7 0.1 0.3 15.7 1.5 1.5 21.4 0.2 34.1 7.3 14.3 الظهيرة

 0.2 2.3 0.1 0.3 16.2 1.8 2.2 19.6 0.2 34.3 7.5 15.3 المسائية

 الأحد 

 0 2 0.3 0.5 19.4 1.3 1.3 19.3 0.2 37.9 7.9 9.9 الصباحية

 0.4 1.4 0.2 0.2 14.4 1.7 1.6 19.6 0.4 37.3 5.4 17.4 الظهيرة

 0.1 2.1 0.2 0.3 17 2 1.6 17.6 0.2 34.5 6.5 17.9 المسائية

 الاثنين

 1.3 2.3 0.2 0.8 16.3 1.4 0.8 18.2 0 37.4 8.9 12.4 الصباحية

 0.4 2.6 0.3 0.5 14.7 1 1.1 20.8 0.6 33.4 8.4 16.2 الظهيرة

 0 0 0.4 0.4 17.5 1 4.3 22.1 0 33.3 6.8 11.1 المسائية

 الثلاثاء

 1.6 2.7 0.2 0.4 13 1.5 0.9 21.9 3.1 36 8.8 11.1 الصباحية

 0 1.6 0.1 0.4 17 2.7 1.6 17 0.4 34.1 7.3 17.8 الظهيرة

 0.1 2.4 0.3 0.6 18.2 1.5 1.8 16.4 0.6 36.8 7 14.3 المسائية

 الأربعاء

 0.4 1.4 0.2 1.3 14.8 0.9 1.2 20.3 0.7 37.5 9.1 12.2 الصباحية

 0.1 2.9 0.1 0.4 14.1 1.6 2.2 22.5 0 32.9 7.8 15.4 الظهيرة

 0.3 2 0.2 0.6 17.2 3 1.5 20.5 0 33 7.9 13.8 المسائية

 الخميس 

 0 3.1 0.2 0.7 15.6 1.3 2.1 18.1 1.4 36.9 9.3 11.3 الصباحية

 0 1.6 0.2 0.1 13.2 1.2 1.7 22.3 0 34.6 8.9 16.2 الظهيرة

 0 1.7 0.2 0.4 17.3 2 1.5 18.3 0.6 35.1 7.4 15.5 المسائية

 الجمعة

 0.8 1.7 0.2 0.6 12.7 1.8 1.2 16.8 0.3 44.2 10.1 9.6 الصباحية

 0 3.4 0.3 0.5 17.9 1.1 1.5 14.8 0 36.4 7.1 17 الظهيرة

 0 0 1.3 0.3 7.3 3.7 1 13.7 0 11 30.4 31.3 المسائية

 المتوسط 

 0.6 2.5 0.2 0.7 15.2 1.4 1.2 19.6 0.7 37.8 8.8 11.2 الصباحية

 0.3 2.3 0.2 0.3 15.3 1.5 1.6 19.8 0.2 34.7 7.5 16.3 الظهيرة

 0.1 1.5 0.4 0.4 15.8 2.1 2 18.3 0.7 31.1 10.5 17 المسائية

 0.3 2.1 0.3 0.5 15.4 1.7 1.6 19.2 0.5 34.5 8.9 14.9 المتوسط العام 
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 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)تابع ملحق  

 الفترة  اليوم
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 السبت

 0.4 4.9 0.3 1 19 1.7 3.7 18.3 0 28.9 9.9 11.9 الصباحية

 0.7 3.1 0.2 0.5 13.3 1.8 5.2 18 0 30.6 12 14.6 الظهيرة

 0.2 2.7 0.2 0.6 14.8 1.6 6 13.2 0 27.8 15.1 17.8 المسائية

 الأحد 

 0.3 2.7 0.5 0.4 18.8 1.8 5.4 18.5 1 28.3 12.6 9.7 الصباحية

 0.4 3.8 0.6 0.4 12.9 3 4 18.6 0.9 30.5 14.1 10.8 الظهيرة

 4 4 0.9 0.8 7.5 2.6 5.2 11.2 0 26.2 19.5 18.1 المسائية

 الاثنين

 0.4 3.4 0.5 0.6 13.4 2.1 5.1 19.8 0 30 13.2 11.5 الصباحية

 0.1 1.5 0.3 0.4 10.4 0.6 5.6 22.5 0 28.2 15.6 14.8 الظهيرة

 0 2.7 0.4 0.6 8.8 0.8 6.3 13.6 0 36 15.3 15.5 المسائية

 الثلاثاء

 0.5 3.4 0.5 0.7 17.7 1.5 5.4 15 0 30.6 11.8 12.9 الصباحية

 0 0.7 0 0.8 15.7 1.2 3.6 17.8 0.8 31.4 12.6 15.4 الظهيرة

 0.5 2.1 0.3 1.1 14.9 1.7 2.5 19.3 0 32 13.2 12.4 المسائية

 الأربعاء

 0 3.7 0.5 1 13.7 1.7 6.4 17.7 1.6 29.3 12.3 12.1 الصباحية

 0.9 1.9 0.2 0.2 11.5 2.1 5.2 14.3 0.9 34.4 12.9 15.5 الظهيرة

 0.3 4.1 0.3 0.7 13.9 1.5 3.8 16.6 1.4 32.8 12.3 12.3 المسائية

 الخميس 

 0 5.8 0.3 0.8 17.2 1.9 5 16.6 0 29.3 11.1 12 الصباحية

 0.1 3.2 0.5 0.4 14 1.2 4.3 16.5 1.1 29.8 13.8 15.1 الظهيرة

 0 1.6 0.2 1 16.3 0.9 4 19.1 0 29.4 14.9 12.6 المسائية

 الجمعة

 0 1.8 0.9 0.4 12.2 1.6 5.6 17.5 1.2 38.3 12.5 8 الصباحية

 0 2.8 0.2 0.6 15.3 1.3 4.2 17.6 1.7 28.3 9.8 18.2 الظهيرة

 0.1 1.7 0.7 0.9 15.5 1.2 4.4 17.7 2.2 25.3 12.4 17.9 المسائية

 المتوسط 

 0.2 3.7 0.5 0.7 16.0 1.8 5.2 17.6 0.5 30.7 11.9 11.2 الصباحية

 0.3 2.4 0.3 0.5 13.3 1.6 4.6 17.9 0.8 30.5 13.0 14.9 الظهيرة

 0.7 2.7 0.4 0.8 13.1 1.5 4.6 15.8 0.5 29.9 14.7 15.2 المسائية

 0.4 2.9 0.4 0.7 14.1 1.6 4.8 17.1 0.6 30.4 13.2 13.8 المتوسط العام 

 

 

 

 



 2022 يناير( الثاني)الجزء  54العدد                          بقنا                مجلة كلية الآداب          
 

- 703  - 

 م 2021( التوزيع اليومى لحركة المركبات عند مداخل مدينة إيتاى البارود عام 9)تابع ملحق  

 الفترة  اليوم

 مدخل فراولو  
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 السبت

 0.1 7.3 1.8 3.6 19.3 5.5 0 5.5 0 49.6 0 7.3 الصباحية

 0 4.7 2 2.3 21.3 0 2.4 9.5 0 50.7 0 7.1 الظهيرة

 0.1 0 0 2.2 30.3 0 0 6.7 0 60.7 0 0 المسائية

 الأحد 

 0.1 11.5 2.5 5.1 17.2 2.9 3.8 3.8 0 47.4 0 5.7 الصباحية

 0 5.2 1.4 3.7 23.8 0.6 4.3 5.2 0 51.5 0 4.3 الظهيرة

 6.8 1.7 5.1 19.2 2.6 3.4 1.7 0 57.7 0 1.7 المسائية
 

0.1 

 الاثنين

 0 9.1 3.1 5.4 22.6 7 2.3 0 0 43.5 0 7 الصباحية

 0 3.3 1.7 5 21.4 10.1 3.4 0 0 46.7 1.7 6.7 الظهيرة

 0 4.4 2.2 3.6 21.5 11.6 0 4.4 0 47.9 0 4.4 المسائية

 الثلاثاء

 0.1 8.6 3.5 3.5 24.2 4.8 0 4.3 0 46.7 0 4.3 الصباحية

 0 9 3.6 3.7 25.3 5.1 0 0 0 48.8 0 4.5 الظهيرة

 0 0 0 5.7 26.1 2.2 0 5.8 0 54.4 0 5.8 المسائية

 الأربعاء

 0 4.5 3 4.5 18.7 5.1 2.3 6.8 0 52.8 0 2.3 الصباحية

 0 14.4 3.3 5.2 17.3 7.6 2.9 0 0 46.4 0 2.9 الظهيرة

 0 10.6 1.8 4.4 18.1 4 2.7 5.4 0 50.3 0 2.7 المسائية

 الخميس 

 0 11.2 3.7 4.9 19.6 2.8 3.7 5.6 0 44.8 0 3.7 الصباحية

 0 7.6 2.3 3.8 9.1 4 6.8 0 0 54.2 0.8 11.4 الظهيرة

 0 2.6 1.2 3.8 6 3.7 6.1 6.1 0 55.2 1.8 13.5 المسائية

 الجمعة

 0 2 27 3 8.2 0.7 2 5 0 50.1 0 2 الصباحية

 0 0 1.1 2.1 27.3 3.7 1.7 - 0 55.8 1.7 6.6 الظهيرة

 0 0 0 2.2 24.7 3.3 2.2 8.8 0 54.4 0 4.4 المسائية

 المتوسط 

 0 7.7 6.4 4.3 18.5 4.1 2 4.4 0 47.8 0 4.6 الصباحية

 0 6.3 2.2 3.7 20.8 4.4 3.1 2.1 0 50.6 0.6 6.2 الظهيرة

 0 3.5 1 3.9 20.8 3.9 2.1 5.6 0 54.4 0.3 4.6 المسائية

 0 5.8 3.2 3.9 20.1 4.2 2.4 4 0 50.9 0.3 5.2 المتوسط العام 

 المصدر : الحصر الميداني     
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 الهوامش 
 )3(Rodrigue, J.B. ,and et al,The Geography of Transportation Systems, 
Taylor & Francis Group , London, England, 2006,pp.1 . 

 )4( Taaffe, E.J., and et al,Geography of Transportation, Prentice-Hall, 
New Jersey,USA, 1996, pp.3-6 . 

، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة  جغرافية النقل،أسس وتطبيقاتعز الدين، فاروق كامل،  (5)
 .  40، ص2005الثالثة ، القاهرة، 

  )6( Lida, Y, Bell, M.G.H, Transportation Network analysis, John Wily 
&Sons Ltd, New York:USA 1997, p.1. 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والسكان ، ( 7)
 .  محافظة البحيرة ، سنوات مختلفة ، القاهرة 

حركة المركبات على الطرق عند مداخل منطقة القاهرة الكبرى "بين الرؤية   حسن ، سيد حسن، (8)
 م . 1989،  9، جامعة المنيا ، كلية الآداب ، العدد  والرأي الجغرافي"

حركة النقل على المداخل الرئيسية لمدينة طنطا "دراسة في جغرافية  السديمي ، محمد زكي ،  (9)
 م .  2001لآداب بدمنهور ، جامعة السكندرية، إصدار خاص ، ، دورية النسانيات ، كلية ا النقل"

تحليل جغرافي لحركة النقل على مداخل مدينة المحلة  عبدالعاطي ، شاهين عبدالعاطي ،  (10)
 م . 2007،  16، الجمعية الجغرافية المصرية ، سلسلة بحوث جغرافية ، العدد  الكبرى 

، دورية   الجغرافي لحركة النقل عند مداخل مدينة الأقصر التحليلنعينع ، محمد أحمد إبراهيم ،  (11)
 م . 2011النسانيات ، كلية الآداب ، جامعة دمنهور ، العدد السادس والثلاثون ، 

حركة النقل عند مداخل مدينة برج العرب الجديدة من  موسى ، محمد المغاوري محمود ،  (12)
 م . 2013،  71ندرية ، العدد  ، مجلة كلية الآداب ، جامعة السكمنظور جغرافي 
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حركة النقل عند مداخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، غلاب ، مرفت عبداللطيف ،  (13)
، دورية النسانيات ، كلية الآداب ، جامعة دمنهور ، العدد  دراسة في جغرافية النقل الحضري 

 م . 2015الرابع والأربعون ، 

اتجاهات حركة النقل عند مداخل مدينة نجران ، دراسة في  قمح ، حسين محمود محمد ،  (14)
، الجزء الأول  54، مجلة كلية الآداب بقنا ، جامعة جنوب الوادي ، العدد  جغرافية النقل الحضري 

 م . 2022،يناير ، 

، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  جغرافية النقل في مدينة عمانالحروب ، صقر عبدالفتاح ، ( 15)
 م .  1990كلية الآداب ، جامعة السكندرية ، 

، دراسة جغرافية   شبكة الطرق البرية في منطقة المدينة المنورةالرويثي ، محمد أحمد ،  (16)
 م . 1992، إبريل ،  143، مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية ، العدد تحليلية 

، رسالة   النقل الداخلي في مدينة طنطا ومشكلاته الرئيسيةاهيم ، عبدالرحمن ، سامي إبر  (17)
 م . 1992ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة طنطا ، 

، رسالة  النقل الداخلي في مدينة المنصورة ومشكلاته الرئيسيةالخواجة، شوهدي عبدالحميد،  (18)
 م . 1999، ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة المنصورة 

، مجلة بالسعودية ، دراسة جغرافية شبكة الطرق المعبدة في إمارة عسير حسن ، سيد حسن ،  (19)
 م . 2001الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد الثالث والثلاثون ، الجزء الثاني ، القاهرة ، 

لة دكتوراه غير  ، رسا النقل في مدينة السكندرية "دراسة جغرافية"رمزي ، إيمان محمد ،  (20)
 م .  2003منشورة ، كلية الآداب ، جامعة السكندرية ، 

النقل الداخلي في مدينة السويس ومشكلاته الرئيسة "دراسة جغرافية   شوقي ، ريمون سمير ، (21)
 م  .  2006رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ،  "،

النقل الداخلي في مدينة دمنهور "دراسة في جغرافية النقل السعيد، إيهاب لطفي البرنس،  (22)
 م  . 2007، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة طنطا ،  الحضري"
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،مجلة الجمعية  النقل في مدينة بريدة السعودية تحليل جغرافيقاسم، سيد أحمد سالم،  (23)
 .  م 2009، القاهرة،  53الجغرافية المصرية ، العدد 

التحليل الجغرافي لشبكة الطرق البرية  لاب ، مرفت عبداللطيف ، غشنيشن ، محمد عبدالقادر،و ( 24)
، مجلة كلية الآداب ، جامعة بنها  فى مركز إيتاى البارود باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 م . 2012،العدد الثامن والعشرين ، إبريل ، 

التحليل الجغرافي لشبكة الطرق في مدينة نجران باستخدام نظم قمح ، حسين محمود محمد ،  (25)
، مايو ،   408، رسائل جغرافية ، الجمعية الجغرافية الكويتية ، الرسالة  المعلومات الجغرافية

 م . 2014

إلى   5ظهرًا ، والساعة    3إلى    1صباحًا ، والساعة    9إلى    7تضم ساعات الذروة من الساعة    (26)
 مساءًا .  7

{ ، حيث س أ عدد سكان المدينة 6.67408×  ( 2درجة التفاعل = })) س أ + س ب ( ÷ م (27)
 مربع والمسافة بينهما .   2الأولى ، س ب عدد سكان المدينة الثانية ، م

، يحتوى  Topological Graphم خصائص شبكة النقل يتم تحويلها إلى شكل طوبولوجى  لفه    (28)
 Nodesعلى مجموعة من النقط التى ترتبط مع بعضها بواسطة خطوط ، ويطلق على النقط )عقد( 

الشكل    Linksوالخطوط )وصلات(   العقد ول يخضع  الوصلات وتنتهى عند  الحركة على  ، وتتم 
 Bell,M,G,H, and)نحناءات فى الطرق أو مساحة المنطقة  ابق لعامل المسافة بين العقد وال الس

Lida,Y.,1997, pp. 17 – 19). 
)29( Rodrigue, J.B. ,and et al,The Geography of Transportation 
Systems, Taylor & Francis Group , London, England, 2006,pp.1.27-
28 . 

شبكة الطرق البرية المرصوفة بين المراكز الحضرية بمحافظة الفيوم، محمد صدقى،    الغماز،  (30)
 . 134، صم 1990،  3، مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المنوفية العدد دراسة كمية تحليلية 

 .   100× عدد السنوات الفاصلة ( ×    0.4343( / )  2006لو    – 2021معدل النمو = )او    (31)
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  ، × عدد السنوات الفاصلة (    100) معدل النمو /  + هــ    2021= عدد السكان عام    2021عدد السكان عام      

 ( . ,.e()& Siegel,J.S.,1976,p.131 Shryock , H.Fتمثل )هــ( اللوغاريتم الطبيعى )
، للهيئة المصرية العامة    5000:  1اعتمدت مرحلة النمو البطئ على : خريطة المدينة مقياس    (32)

 Erdasمن برنامج     Supervised Classificationللمساحة ، وعلى : إجراء التصنيف الموجه  
Imagen 9.2  ( على المرئيات الفضائية من موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكيةUSGS ، )

اللتقاط  مرئي تاريخ  فضائية  )31/8/1972ة  صناعى  قمر  من  نوع   Landsat1م   )
من   10/8/1984، ومرئية فضائية تاريخ اللتقاط      MSS    ،path 190 row 39المستشعر

، ومرحلة النمو       MSS    ،path 177 row38( نوع المستشعر    Landsat5قمر صناعى )
الموجه   التصنيف   Erdasمن برنامج    Supervised Classificationالمعتدل على : إجراء 

Imagen 9.2    17/8/1998مرئية فضائية تاريخ اللتقاط( م من قمر صناعىLandsat5   نوع )
م من قمر 3/5/2000، ومرئية فضائية تاريخ اللتقاط       TM    ،path 177 row39المستشعر  

، ومرحلة النمو السريع       ETM+    ،path 177 row39( نوع المستشعر  Landsat7اعى )صن
 Erdas Imagenمن برنامج     Supervised Classificationعلى : إجراء التصنيف الموجه  

( نوع المستشعر   Landsat8من قمر صناعى )  11/3/2021مرئية فضائية تاريخ اللتقاط    10
  (OLI- TIRS)path 177 row39     من خلال الدراسة    الباحثينا  ه، وخريطة الأساس التى أعد

باستخدام نظ الميدانى  الحصر  الجغرافي اونتائج  المعلومات  فى عام    Arc GIS 10.4برنامج    م 
 م . 2021

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء   القاموس الجغرافي للبلاد المصرية( رمزي محمد ،  33)
 . 255، ص1945الثالث، القاهرة، 

  )34( Salaha,A.,Impact of Increased Traffic Volume on the city of 
Riyadh:Challenges and Opportunities, 2003, p.399 .  

، 1975،  ، ورقة عمل قطاعية، مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة  النقل الحضري ،  البنك الدولى    (35)
 .  25ص

(36)    × المستقيم  الطريق  الفعلى/طول  الطريق  طول   = النعطاف   ,Davis)100مؤشر 
p.,1977,pp.47 – 49  .) 
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  شبكة الطرق الحضرية المرصوفة في محافظة كفر الشيخ ، دراسة جغرافية،  فايز حسن  غراب،  (37)
 .  145ص ، 1993،، يناير 12، مجلة بحوث كلية الآداب ، جامعة المنوفية ، العدد 

 (. v ( )Kansky,k.j.,1963( / عدد العقد )eمؤشر بيتا = عدد الوصلات بالشبكة ) (38)
 (.  Kansky,k.j.,1963) (  2 –) عدد العقد 3مؤشر جاما = عدد الوصلات بالشبكة /  (39)
وفيها تتصل كل عقدة على الأقل بعقدة أخرى داخل   Spinal Networkالشبكات قليلة الترابط    (40) 

الشبكة ، مما يسمح بالحركة بين العقد عن طريق الوصلات المباشرة وغير المباشرة ، وتتراوح قيم 
 ( .   0.33،  0.2مؤشر جاما لهذا النمط بين ) 

التى تتصف بكثافة عدد الوصلات مقارنة بعدد العقد، و    Delta Networkالشبكات تامة الترابط  (41)
 فأكثر .   0.66ويتم الحركة بين العقد عن طريق الوصلات المباشرة ، وتبلغ 

  )42(Taafe,E.J.,etal.,Geography of Transportation, prentice-Hall, New 
Jersey, USA , 1996, pp.253-255 .  

)عدد   2عدد العقد + عدد الأجزاء التى تظهر عليها الشبكة( /    –مؤشر ألفا = )عدد الوصلات    (43)
 (. Kansky,k.j.,1963) 100( ×5-العقد 

نختار أدوات الحصاء المكاني   Arc GIS 10.8ببرنامج    xArc Toolboمن صندوق الأدوات    (44)
Spatial Statistics tools  الجغرافي التوزيع  قياس  مجموعة  نحدد  ومنها   ،Measuring 

Geographic Distributions  ثم ،Directional Distribution   . 

نها نختار   ، وم  Spatial Statistics tools، نختار    Arc Toolboxمن صندوق الأدوات  (  45)
Analyzing patterns    ثم ،Average Nearest Neighbor   ويُحسب آليًا وفقًا للمعادلة ،

 : التالية

 م×جذر) ن/ح( ، حيث أن :  2ل= 

: 2012ل = صلة الجوار ، م= متوسط المسافات ، ن= عدد المداخل ، ح = مساحة المدينة )داود ،  
37 .) 
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(46)  ( يبلغ  الحرجة  القيمة  قيمة  2.58، +    82.5  -نطاق  كانت  فإذا   )Z score   ترتبط والتى 
بالنحراف المعياري عن المتوسط تقع خارج نطاق تلك القيمة فإننا نقبل فرضية أن التوزيع يتخذ 

 ( . 447:   200نمطًاً غير عشوائيًا والعكس )مروان عبدالمجيد إبراهيم ،

 Spatial Statistics tools، ومنه أدوات الحصاء المكاني    Arc Toolboxمن صندوق    (47)
أدو  ثم  الأنماط  ،  تحليل  ومنها    Analyzing patternsات   ،Spatial Auto Correlation 

(Moran's I)   . 

إلى الرتباط التناثر أو التباعد ، فى  1-، ويشير اقتراب القيمة من    1،+1-تتراوح قيمته بين  (  48)
فر فتشير إلى الرتباط المنتظم ، وفى حال كانت القيمة قريبة من الص  1حين يشير اقترابها من +

 ( .   53:  2012إلى النمط العشوائى ) جمعة داود ،

حركة النقل على المداخل الرئيسية لمدينة طنطا "دراسة في جغرافية السديمي ، محمد زكي ،  (49)
،  م 2001، دورية النسانيات ، كلية الآداب بدمنهور ، جامعة السكندرية، إصدار خاص ،  النقل"

 .  28ص
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Abstract : 

   The study dealt with the movement of vehicles at the entrances to 

the city of Itay al-Baroud by studying the factors affecting the 

movement of transportation in the city, the characteristics of roads, 

parking lots and main entrances, and transportation problems and 

their solutions in the city. 

   The study relied on the analytical descriptive approach, and used 

several approaches, including the objective approach in studying 

the volume of traffic and its problems, and the fundamental 

approach in studying the factors affecting the movement of 

transport in the city. 

It used the cartographic method in analyzing spatial data and 

producing maps using Arc GIS 10.8 software and analyzing it, as 

well as the quantitative method. As for the field method, it was 
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devoted to monitoring the characteristics of the entrances, and 

Gatheringthe movement of vehicles according to their types at the 

entrances to the city. 

  The study concluded some results, including: 

- Cairo/Alexandria Agricultural Entrance (A) occupies the first 

place among the entrances to Itay El-Baroud city in terms of 

average daily traffic volume. 

- Thursday topped the days of the week in terms of the average daily 

movement of vehicles. 

- The tuk-tuk exceeded the volume of vehicular traffic at all 

entrances to the city of Itay al-Baroud. 

Keywords: transport movement, city entrances, urban transport, 

Itay Al-Baroud 

 

 

 

 

 

 


