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  بأقمشة المناشف الوبرةتأثیر بعض عناصر التركیب البنائي النسجي على تماسك 
Effect of certain construction elements on holding of Terry in towels fabrics  

  أسامة عزالدین علي  /د .م.أ
  جامعة حلوان،  كلیة الفنون التطبیقیة ، أستاذ مساعد بقسم الغزل و النسیج

 حث ملخص الب: -  
تتنوع أقمشة المناشف في تركیبھا البنائي و النسجي حسب إستخدامھا و الغرض الوظیفي لھا حیث یمكن إستخدامھا كفوط للمطابخ أو 

وفي ھذة الحالة یتكون تركیبھا النسجي من تراكیب نسجیة بسیطة كالسادة و مشتقاتھ أو المبارد أو الأطالس  –توضع على موائد الطعام 
و یمكن إستخدامھا بغرض التجفیف بأشكال مختلفة كفوط للوجة أو البشاكیر أو عمل البرانس منھا حیث تتفق ھذة الأشكال المختلفة ، 

جمیعھا في أسلوب الإنتاج ذو التركیب النسجي الوبري المستخدم و الذي ینتج عنھ إیجاد عراوي بجھة واحدة أو بكلا جھتي القماش سواء 
، و تعد أقمشة المناشف الوبریة من النوعیات الھامة من الأقمشة والتى تحتاج ) قطیفة ( أو مفتوحة      ) وبرة ( كانت ھذة العراوي مقفولة 

  .إلى تطویر وتحسین مستمر للحفاظ على الجودة العالیة والملائمة لطبیعة الإستخدام لمواجھة المنافسة الشرسة  سواء محلیا أو عالمیا 
وب لھذة الأقمشة الوبریة ذات العراوي المفتوحة بعد قصھا ھي عدم ثبات الوبرة الناتجة و سھولة تنسیل و و كانت من أھم المشاكل و العی

  .سحب خیوط الوبرة من القماش الناتج عند الإستخدام 
العراوي  (لذا فقد إھتم البحث بدراسة تأثیر بعض عوامل التركیب البنائي في زیادة تماسك العراوي المقفولة أو الوبرة المقصوصة 

عند الإستخدام و ذلك من خلال عدة متغیرات مثل إختلاف طول الوبرة و زیادة سمك اللحمات تحت تشییفة خیوط الوبرة و ) المفتوحة 
  .إختلاف درجات التماسك و التحبیس لخیوط الوبرة 

بالإضافة إلى ) مقاومة نزع الوبرة ( وبرة         و قد تم إجراء التجارب المعملیة مثل إختبار مقاومة العینات للإحتكاك و إختبار تماسك ال
  .حساب كثافة الوبرة بالسنتیمتر المربع و ذلك لقیاس تأثیر إختلاف العوامل البنائیة المستخدمة في تحقیق ھدف البحث 

   مقدمة:-   
تمثل الأنسجة الوبریة قطاعا عریضا من قطاعات إنتاج الأنسجة 

د من الأبعاد الفنیة و الجمالیة أو لما لھا من أھمیة في تغطیة العدی
الخواص الطبیعیة و المیكانیكیة للمنتج النھائي المتطلبة لدى 

المستھلك ، و ھى تنفرد بین العدید من نوعیات الأنسجة الشائعة و 
و قواعد تصمیمھا و الأسالیب  المتداولة بنظریات تركیبھا البنائي

ل التصنیع و كذا التقنیة الخاصة بإنتاجھا و المتمثلة في مراح
  ) 3  ( .الأنوال و الأجھزة الخاصة لتحقیق الوبرة 

و تتمیز الأنسجة الوبریة بین سائر المنسوجات بفاعلیتھا نحو 
إبراز و تأكید الإتجاھات الفنیة و الجمالیة و الوظیفیة للبعد الثالث 

للقماش المتمثل في السمك و الناشئ أساسا من تحقیق المظھریة 
النوعیة من الأقمشة سواء كانت مقطوعة الوبرة أو  لتلكالوبریة 

غیر مقطوعة الوبرة و الذي یؤدي كل منھا دورا رئیسیا في تحدید 
، 1  (. الأبعاد و قواعد الآداء الوظیفي و الجمالي للمنتج الوبري 

3 (  
و نظرا لما تتمتع بھ تلك النوعیات من المنسوجات من سمك 

تتمتع بقدرة عالیة على  یمیزھا عن سائر المنسوجات ، فھي
إكساب خاصیة الدفء و مقاومة التجعد و تقدیم معدلات إنسدالیة 

عالیة بالإضافة إلى القدرة العالیة للأنسجة الوبریة غیر المقطوعة 
كالمناشف القطنیة على إمتصاص السوائل بالإضافة إلى فاعلیة 
و مظھریة السطح الممیزة للأنسجة الوبریة بین سائر المنسوجات 

ما تتضمنھ من أبعاد فنیة عالیة تتمثل في الملمس و فاعلیة الظل و 
. النور و كذا اللمعان للبعض منھا تبعا لنوعیة الخامات المستخدمة 

 )1  ،2 (  
   مشكلة البحث:- 

تتمثل مشكلة البحث في كثرة الإجھادات التي تتعرض لھا أقمشة 
یر و البرانس المناشف الوبریة و التي تتمثل في الفوط و البشاك

وغیرھم نتیجة الإستخدام و الذي ینتج عنھ التغییر في شكل و 
أو ) عراوي مقفولة ( مظھریة العراوي الوبریة لھذة الأقمشة 

( نزع و تنسیل الخیوط الوبریة من على سطح الأقمشة           
 .و ترك سطح القماش دون أي وبرة ) عراوي مفتوحة 

   أھمیة البحث: - 
المناشف الوبریة من الأقمشة الھامة و الأساسیة و  تعتبر أقمشة

التي یعتمد علیھا في الإستخدام في جمیع المنازل أو الفنادق و 
غیرھما في حیاتنا الیومیة و التي تلعب دورا ھاما في حیاة 
الإنسان مما أدى إلى أھمیة التفكیر المستمر في تطویر ھذة 

مع غرض الإستخدام  المنتجات و رفع كفاءتھا الوظیفیة لتتناسب
الذي أنتج من أجلھ مع الأخذ في الإعتبار تحقیق النواحي 

 .الإقتصادیة و الفنیة بقدر الإمكان 
   ھدف البحث: - 

  :یھدف البحث إلى 
إنتاج نوعیات جدیدة من أقمشة المناشف الوبریة التي تناسب  – 1

  .الغرض الوظیفي لھا 
نوعیات من تحسین بعض الخواص المیكانیكیة لھذة ال – 2

  .الأقمشة 
المحافظة على التركیب الوبري و السطح الوبري لھذة  – 3

  .الأقمشة عند الإستخدام 
معالجة بعض العیوب التي تحدث نتیجة الإستخدام و  – 4

الإحتكاك التي تتعرض لھ أقمشة المناشف الوبریة مثل نزع و 
  .تنسیل الخیوط الوبریة من على سطح القماش 

انب الإقتصادي لھذة الأقمشة بعد عملیة التحسین مراعاة الج – 5
 .المطلوبة 

   فروض البحث:- 
  :یفترض البحث الآتي 

إستخدام علامات التحبیس و التماسك للخیوط الوبریة داخل  – 1
التراكیب النسجیة المستخدمة تؤدي إلى إحتفاظ أقمشة المناشف 

بمظھرھا الوبري و زیادة تماسك العراوي بالسطح الوبري 
  .للأقمشة 

إستخدام أكثر من مستوى أو إرتفاع للوبرة بأقمشة المناشف  – 2
  .یؤدي إلى تحسین مظھریة الأقمشة الوبریة 

زیادة عدد اللحمات بوحدة القیاس یحافظ على كثافة العراوي  – 3
  .الوبریة عند إستخدام أكثر من مستوى للوبرة 
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   منھجیة البحث:- 
 .تحلیلي یتبع البحث المنھج التجریبي ال

  -:أسالیب إنتاج الأنسجة الوبریة ) --:الدراسات السابقة  
  -  -:تتعدد أسالیب إنتاج الأنسجة الوبریة على النحو التالي 

 :إنتاج الوبرة أثناء عملیة النسیج ) 1
بإستخدام ماكینات النسیج المزودة بالتجھیزات المیكانیكیة  –أ 

ة للتراكیب البنائیة الخاصة لإظھار الوبرة تبعا للأبعاد الفنی
  .للأنسجة الوبریة المنتجة منھا 

و تغلب ھذة الأسالیب على الأنسجة الوبریة مقفولة العروة الناتجة 
  -:من خیوط السداء و ذلك بإستخدام الأسالیب التالیة 

  :الضم المتباعد و ذلك بإحدى الطرق الثلاث الآتیة  -
 . ر إزاحتھ للخلف إستخدام المشط المتحرك و التحكم في مقدا  - 1 

 .عن طریق تقصیر طول ذراع الإتصال للكرنك العلوى   -2
  .عن طریق تحریك مسند الصدر الأمامي   - 3 

  .  ذو الحافة القاطعة أو غیرالقاطعة) السلال ( الشرائح المعدنیة  -
المنسوجات الوبریة مقطوعة الوبرة مثل القطیفة المنسوجة  -

  ) 4،  2،  1( .بأسلوب الوجة المتقابل 
بإستخدام ماكینات نسیج التریكو المزودة بالتجھیزات   -ب

المیكانیكیة الخاصة بإظھار الوبرة تبعا للأبعاد الفنیة للتراكیب 
 .البنائیة للأنسجة الوبریة المنتجة 

بإستخدام لحمات ذات تأثیرات وبریة منسوجة على أنوال   -ج
  : النسیج مثل 

Chenille yarns             - لحمات الشانیل  
  ) Flock yarns      )1  ،3  ،4لحمات الفلوك      -        

إنتاج الوبرة بواسطة عملیات التجھیز الخاصة بعد عملیة ) 2
  :النسیج 

مثل أقمشة القطیفة بأنواعھا : الأنسجة الوبریة من اللحمات  - أ
  .المختلفة 

جدا  و ھو أسلوب یعتمد على شعیرات قصیرة: أسلوب الفلوك  -ب
تثبت على سطح القماش بمادة لاصقة لإنتاج قماش شبیة بالقماش 

  .الوبري 
بإستخدام عملیات الكسترة ذات الفعالیة العالیة كأقمشة المبطن  -ج
و بعض الأقمشة الشتویة سواء قطنیة أو ) سترات  –بطاطین ( 

  ) 2،  1(  .صوفیة مثل أقمشة الكستور 
 - :المنسوجة  التقسیم العام للأنسجة الوبریة) -
  :الأنسجة الوبریة من السداء  -أ

  .منسوجات المناشف ذات العراوى  -1    
  ).السلال ( منسوجات وبریة بإستخدام الشرائح المعدنیة  -2    
( منسوجات ذات وبرة مقطوعة بأسلوب الشكل المتقابل  -3    

face to face . (  
  -:الأنسجة الوبریة من اللحمات  -ب
  . All over velveteen  1-  الأنسجة المخملیة ذات السطح

 التام المخمل 
.     Corded velveteen Corded velveteen 2 -  الأنسجة

 -3                              المخملیة ذات التضلیعات الطولیة
  . Weft plushes     الأنسجة المخملیة ذات الوبرة العالیة

  ) .1 ،2  ،4         (Figured velveteen      4- 
  الأنسجة المخملیة المنقوشة من اللحمات   

  -:المنسوجات الوبریة من السداء ) -
تعتبر المنسوجات الوبریة من السداء القسم الثاني الأعظم من 

المنسوجات الوبریة و تختلف إختلافا جوھریا سواء في التركیب 
ائي أو في میكانیكیة التشغیل و الإنتاج عن الھندسي البن

المنسوجات الوبریة المنتجة من اللحمة ، و أھم ما یمیز الوبرة من 
السداء عن الوبرة من اللحمة أنھ في جمیع أنواع الوبرة من اللحمة 
لا تظھر الوبرة خلال أو بعد عملیة النسیج بل تحتاج إلى عملیات 

، أما الوبرة من ) تفتیحھا ( قطعھا  كیة تالیة لإظھار الوبرة ومیكانی
) الكاملة و المقطوعة (  سداء فیتم إظھار الوبرة بصورتیھاال

مباشرة على ماكینة النسیج و لا تحتاج إلى عملیات میكانیكیة 
                                                 )    3،  1( لإظھارھا كما في المنسوجات الوبریة من اللحمة   

  -:منسوجات المناشف ذات العراوى   -أ
تعد الأقمشة الوبریة من أكثر الأقمشة شیوعا المستخدمة في 
المنازل حیث تستخدم بكثرة في المناشف داخل الحمامات و 

حمامات البخارو عباءات السیدات و الأحذیة الخفیفة ، حیث تتمیز 
لا وجھي القماش ھذة الأقمشة بوجود عراوي بوجھ القماش أو بك

  .مغطیة سطح القماش بالكامل 
و یستخدم في تصنیعھا و إنتاجھا ثلاثة أنواع مختلفة الحركة و 

 –سداء الوبرة  –سداء الأرضیة ( التعاشق من الخیوط و ھي 
من خامة القطن أو الكتان حیث تعتبر ھذة الخامات من ) اللحمات 

ة النوعیة من الخامات الجذابة و المرغوب فیھا عند إنتاج ھذ
  ) 9،  8. ( الأقمشة لما لھا من خواص إمتصاص جیدة للماء 

فولة تعتمد عملیة تكوین الوبرة من السداء بشكل العراوي المقو 
على فرق ) الفوط و البشاكیر(  المستخدمة في أقمشة المناشف

الشدد بین خیوط الأرضیة و خیوط الوبرة على إسطوانتي سداء 
، حیث یقوم مشط النسیج أثناء عملیة ضم  الأرضیة و سداء النقش

خیط اللحمة بسحب طول أكبر من خیط الوبرة الموجود على 
إسطوانة الوبرة ذات الشدد الأقل عنھ من خیط الأرضیة الموجود 
على إسطوانة الأرضیة ذات الشدد الأعلى مما یؤدى فرق الطول 

وة ھذا بالإضافة إلى التركیب النسجي المستخدم إلى تكوین عر
                                                      .الوبرة المقفولة 

و لذلك نجد أن القماش یجب أن یحتوي على أرضیة قویة من 
نسیج یتكون من سداء آخر خاص بالأرضیة مع اللحمات 

الأولى تكوین  –المستخدمة التي تقوم بوظیفتین في نفس الوقت 
رضیة ، و الثانیة التحبیس على قماش أرضیة قوي مع سداء الأ

عراوي الوبرة الناتجة من السداء المخصص لھا لتثبیتھا في 
القماش بقوة و المحافظة على ثباتھا سواء في ھیئتھا المطلوبة أو 

                                                      .أبعادھا 
وتتكون عراوي الوبرة على سطح أو سطحي منسوج أقمشة 

تجفیف بواسطة أجھزة مختلفة ذات حركة خاصة مھمتھا تحریك ال
مشط النسیج إلى الخلف أو تقصیر مشوار الدف أثناء ضم لحمات 
معینة حسب طول الوبرة و إرتفاع العروة لإیجاد المسافة اللازمة 

لتكوین عراوي الوبرة ثم ضم اللحمات معا دفعة واحدة غلى 
             ) 1(  .مجموعة التحبیس المنسوج بعد قذف اللحمة الأخیرة من 

و الھدف من إنتاج ھذة الأقمشة ھو أغراض التجفیف نظرا لما 
من ) المقفولة ( تمیز بھ التركیب الھندسي للعراوي             ی

مساحة سطحیة كبیرة تتیح إمكانیة إمتصاص السوائل بدرجة عالیة 
احد فقط و من الممكن أن تكون العراوي المقفولة على وجھ و –

من القماش الوبري أو على كلا وجھي القماش مما ینتج تركیب 
و یمكن وبري مفرد السطح أو على كلا السطحین على الترتیب 

لأى خیط من خیوط سداء الوبرة أن یتناوب الظھور بین وجھ 
القماش و ظھره حیث یستفاد من ھذة الإمكانیة الحصول على 

  ) 3  . (تصمیمات زخرفیة 
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ركیب العراوي ملائما بشكل كامل لأغراض التجفیف و یعتبر ت
طالما تصنع خیوط تلك العراوي الطویلة الحرة من خامات لھا 
قابلیة لامتصاص كمیات كبیرة من الرطوبة بسھولة و یسر ، و 

ملائمة لھذا الغرض لیس فقط یعتبر القطن ھو أنسب الخامات 
الغسیل  لسھولة إمتصاصھ للرطوبة و لكنھ أیضا یتحمل عملیات

  .المتكررة و التي یجب على المناشف أن تتغلب علیھا 
  - :ھذا و تتوقف نسبة الإمتصاص على ما یلي 

  .عدد البرمات للخیط المستخدم  -
  .نمرة الخیوط المستخدمة  -
  )  7،  6،  3  (  .قدرة الألیاف على البلل  -
  . مساحة القماش المعرضة للبلل  -
  ) cut – un cut pile () .  3  ،5(  نوع نسیج الوبرة المستخدم -

 –الفوط ( و تتحدد جودة الآداء للأقمشة الوبریة من السداء 
على قدرتھا لإمتصاص الماء و تزید قدرة الأقمشة ) البشاكیر 

   -:الوبریة للإمتصاص نتیجة لبعض العوامل منھا 
  .زیادة كثافة خیوط الوبرة في وحدة المساحة  -
  .المربع زیادة وزن المتر  -
  )  10،  3  . (زیادة إرتفاع الوبرة  -
تتلخص نظریة تكوین الوبرة على إیجاد : نظریة تكوین الوبرة ) -

مسافة بین نقطة الضم و بین حدفتین متتالیتین من اللحمة حیث 
یتوقف طول ھذة المسافة على مقدار إرتفاع الوبرة المطلوب و 

ن ضما بسیطا بعیدا عن لتكوین ھذة المسافة فإنھ یسمح بضم حدفتی
نقطة الضم الأصلیة للقماش المنسوج مما ینتج عنھ نقطة ضم غیر 
حقیقیة ، و بعد قذف الحدفة الثالثة من ھذة المجموعة من الحدفات 
یتم ضم الحدفات الثلاث إلى نقطة الضم الأصلیة للقماش ، و أثناء 

الضم تنزلق ھذة الحدفات الثلاث بین خیوط سداء الأرضیة 
شدودة بقوة على نول النسیج بینما لا تنزلق ھذة الحدفات بنفس الم

     :الأسلوب بین خیوط سداء الوبرة و ذلك للأسباب الآتیة 
 ) .تركیبا ( نظرا لأنھا تكون محجوزة بین خیوط الوبرة  -1
غیر ( لأن خیوط سداء الوبرة في ھذة اللحظة تكون مرتخیة  -2

  ) .مشدودة 
) بعد قذف الحدفة الثالثة ( دفات للأمام و لھذا عندما تدفع الح

من ( فتجذب اللحمات الثلاث طولا من خیوط سداء الوبرة 
و في نفس الوقت تجبر الطول الزائد من ) إسطوانة سداء الوبرة 

خیط الوبرة أمامھا لتتشكل على ھیئة عروة ، و إذا تكونت تشییفة 
لقماش ، سداء الوبرة في سطح القماش فتكون العراوي في وجھ ا

أما إذا تكونت التشییفة على ظھر القماش فتنتج العراوي على ظھر 
                                                        ) 3،  1(   .القماش 

            
)ج (                 )   ب (   )                أ (   

 ) 1( شكل 
التي ) ج  –ب  –أ ( سجیة التراكیب الن)  1( و یوضح شكل 

بمعنى دخول (      تتكون بھا عراوي الوبرة لكل ثلاث لحمات 
حیث ) ثلاث لحمات لكل صف أفقي من العراوي الوبریة للتصمیم 

یعبرعن وبرة من جھة واحدة فقط و یتم فیھ ) أ ( نجد أن التركیب 
خیط  وبرة 1: خیط أرضیة 1( إستخدام ترتیب لخیوط السداء 

فھو یعبرعن وجود الوبرة في كلا ) ب ( أما التركیب  ،) وجھ 
خیط 1( الوجھین للقماش و یتم فیھ إستخدام ترتیب لخیوط السداء

) خیط أرضیة 1: خیط وبرة ظھر 1: خیط وبرة وجھ 1: أرضیة 
فیعبرعن وجود الوبرة في كلا الوجھین أیضا ) ج ( أما التركیب ،

: خیط أرضیة 1: وجھ خیط وبرة 1( و لكن بترتیب لخیوط السداء
                                                                                ) . خیط أرضیة 1: خیط وبرة ظھر 1

             
  )ج )                 ( ب (                  )أ ( 

  ) 2( شكل 
التي ) ج  –ب  –أ ( التراكیب النسجیة )  2( شكل  كما یوضح

بمعنى دخول (     تتكون بھا عراوي الوبرة لكل أربع لحمات 
حیث نجد أن ) وي الوبریة أربع لحمات لكل صف أفقي من العرا

یعبرعن وبرة من جھة واحدة فقط و یتم فیھ إستخدام ) أ ( التركیب
، أما ) وبرة وجھ خیط 1: خیط أرضیة 1(  ترتیب لخیوط السداء

فھو یعبرعن وجود الوبرة في كلا الوجھین للقماش ) ب(التركیب 
: خیط أرضیة 1(     و یتم فیھ إستخدام ترتیب لخیوط السداء 

، أما ) خیط أرضیة 1: خیط وبرة ظھر1: خیط وبرة وجھ 1
فیعبرعن وجود الوبرة في كلا الوجھین أیضا و ) ج ( التركیب 

: خیط أرضیة 1: خیط وبرة وجھ 1( داء لكن بترتیب لخیوط الس
                                                                        ) . خیط أرضیة 1: خیط وبرة ظھر 1

و بالمثل یمكن تكوین تراكیب نسجیة للوبرة بإرتفاع للوبرة كل 
ك حسب طول خمسة حدفات أو سبعة حدفات أو تسعة حدفات و ذل

 .مستویات الوبرة المطلوبة بالقماش المنتج 
                                                      

خیط 2خیط وبرة أو 1: خیط أرضیة 1( وعادة یتم إستخدام ترتیب 
وبنسبة كبیرة في أقمشة الفوط المنتجة ) خیط وبرة 2: أرضیة 

ترتیب آخرحسب  حالیا ، وھذا لا یمنع إمكانیة إستخدام أي
                                          . المواصفة و التصمیم المطلوب

و نلاحظ                                                                     
عند بدایة العمل بالتصمیم إختلاف البیانات المطلوبة في مرحلة 

م التنفیذي و تخریم الرسم على الكمبیوترعنھا في مرحلة الرس
أو إخراج التصمیم ) في حالة أجھزة الجاكارد الفردول ( الكرتون 

، فنجد أن ) في حالة أجھزة الجاكارد الإلكتروني ( على دیسكات 
بیانات التصمیم في مرحلة الرسم على الكمبیوترتعبرعن عدد 

العراوي الموجودة بتكرارالتصمیم أما بیانات التصمیم في مرحلة 
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بدون فتل الأرضیة ( التنفیذي تعبرعن عدد فتل الوبرة فقط  الرسم
        -:وعدد اللحمات المستخدمة بالتصمیم حیث نجد أن ) 
( عدد الفتل =  عدد فتل الوبرة في مرحلة الرسم التنفیذي -

  . 2× في مرحلة الرسم ) العراوي 
( عدد اللحمات = عدد اللحمات في مرحلة الرسم التنفیذي  -    

     . 3× في مرحلة الرسم ) اوي العر
ویرجع ذلك إلى أن تركیب العروة الواحدة للوبرة یتكون   

و ثلاث ) فتلة وبرة ظھر + فتلة وبرة وجھ ( من فتلتین وبرة 
الذي یعبرعن وبرة وجھ )  3( لحمات كما ھو موضح بشكل 

  .من اللون الأحمر ووبرة ظھر من اللون الأخضر 

  
  ) 3( شكل 

بدایة الرسم على الكمبیوتر یتم وضع البیانات الخاصة أي أنھ عند 
ثلث اللحمات × نصف فتل الوبرة المستخدمة = بالتصمیم 

                                                                   .المستخدمة 
) 2 ×(سم یتم مضاعفة عدد الفتل مرتین وبعد الإنتھاء من الر

في مرحلة الرسم )  3× ( ث مرات ومضاعفة عدد اللحمات ثلا
التنفیذي و قبل وضع تراكیب الوبرة فقط و إدخالھا على ألوان 

                          .التصمیم 
أما بالنسبة لترتیب خیوط الوبرة و الأرضیة فیأتي داخل مشط 

النسیج حیث یتم تطریح خیوط الوبرة و الأرضیة معا بمشط 
                              . ب المواصفة المقترحة للإنتاج النسیج بالترتیب المطلوب حس

أما تركیب الأرضیة المستخدم فعادة یتم إستخدام التركیب النسجي 
في إتجاة ترتیب ( الممتد في إتجاة خیوط السداء  2/1البسیط سن 

                                                                                   ) .اللحمات 
ومن المعتاد في حالة التصمیمات المنقوشة المنفذة بإستخدام أجھزة 

                     -:الجاكارد إتباع  الآتي 
جاكارد یختص أحدھما بتحریك ) جھازین ( إستخدام رأسین  -1  

خیوط الوبرة فقط ، و یختص الآخربتحریك خیوط الأرضیة فقط 
صة بتراكیب الوبرة فقط و توضع ویكون ھناك سلسلة كرتون خا

على جھاز جاكارد الوبرة ، و سلسلة كرتون أخرى خاصة 
         . بتركیب الأرضیة فقط و توضع على جھاز جاكارد الأرضیة 

إستخدام جھاز جاكارد یختص بتحریك خیوط الوبرة فقط أما  -2
خیوط الأرضیة یتم لقیھا داخل درأ خاص و تحریك ھذا الدرأ عن 

                                                  .ھاز الدوبي أو كامات خاصة بھا طریق ج
ویوجد أسلوب ثالث وھو إستخدام جھاز جاكارد واحد یقوم  -3

بتحریك خیوط الوبرة و الأرضیة معا ویتم وضع سلسلة كرتون 
واحدة فقط علیھ و تضم ھذة السلسلة تراكیب الوبرة و الأرضیة 

المطلوب ویكون ھو نفس الترتیب المستخدم بمشط  معا بالترتیب
النسیج ، ولكن إستخدام ھذة الطریقة قلیل جدا للصعوبات الناتجة 

أثناء التشغیل لإرتباط ترتیب شناكل الوبرة و شناكل الأرضیة 
بالجاكارد مع ترتیب خیوط سداء الوبرة و سداء الأرضیة داخل 

  ) 1  (.في التشغیل مشط النسیج و ما یترتب على ذلك من مشاكل 
   التجارب العملیة: -  

 -:متغیرات البحث  )-
إجراء عینات التجارب على عدة متغیرات ھي  دإعتمد البحث عن

:  

ینات التجارب ذات ثلاث تم إنتاج ع  ---- إرتفاع الوبرة  – 1
 –لحمتین ( مستویات للوبرة حیث أستخدم تشییفة فتل الوبرة فوق 

  .لینتج ثلاثة إرتفاعات للوبرة ) ثمانیة لحمات  –خمسة لحمات 
  .تشییفة فتل الوبرة فوق لحمتین   -------  1وبرة  - أ    
  .تشییفة فتل الوبرة فوق خمسة لحمات   -------  2وبرة  -ب    
  .تشییفة فتل الوبرة فوق ثمانیة لحمات   -------  3وبرة  -ج    
تم إنتاج عینات التجارب بإستخدام ثلاث   ------ التحابیس  – 2

  -:و ھم  للتماسك طرق
  . بدون تحابیس - أ    
  ) . 1تحبیس (  بإستخدام علامة واحدة للتحابیس -ب   
  . ) 2تحبیس (  بإستخدام علامتین للتحابیس -ج   
بأرضیة القماش  الوبرة عراوى تماسك لتغییر درجة و ذلك 

  . المنتج
تم إنتاج عینات التجارب   ------ مظھریة السطح الوبري  – 3

ذات مظھریة مختلفة للسطح الوبري لكل من الوجة و الظھر 
) وبرة ( للأقمشة المنتجة حیث أستخدم سطح ذو عراوي مقفولة 

في  التبادل بینھما و تم) قطیفة ( ، و سطح ذو عراوي مفتوحة 
  : البحث كما یلي لإنتاج عینات كل من الوجھ و الظھر

  .القماش  ) سطحى( جھتي ذات وبرة في كلا  عینات  - أ  
( و قطیفة في الظھر )جھة (  ذات وبرة في الوجة عینات - ب 

  . )الجھة الأخرى 
  .القماش  )سطحي ( جھتي ذات قطیفة في كلا  عینات - ج  
  -:ماكینة المستخدمة مواصفة ال) -

 .     Picanol  بیكانول:  أسم الماكینة  -
  . م  1998 : سنة الصنع   -
 .بلجیكا : بلد الصنع    -
 .  دقیقیة /حدفة  350 :سرعة الماكینة   -
  .  Staubliستوبلى    : نوع جھاز الجاكارد   -
  .شنكل  2688: قوة الجاكارد   -
 .نكل ش 1200: عدد شناكل التصمیم   -
 . سم  50  :عرض التكرار   -
 .طردى : بناء الشبكة   -
 .سم  154: عرض القماش بالمشط   -
  .تكرارات  3: عدد التكرارات   -
 .فوط  3: عدد الفوط المنتجة بعرض الماكینة   -
/ فتلة  2سم وبتطریح / باب  12مشط : المشط المستخدم   -

  .باب 
 .دام الشرائط المرنة باستخ: وسیلة مرور خیط اللحمة   -

  - :مواصفة خیوط السداء ) -
  :تم إنتاج عینات البحث بإستخدام خیوط سداء بالمواصفات الآتیة 

سم / فتلة  12( سم / فتلة  24= عدد فتل السنتیمتر   -
 ) .سم للوبرة / فتلة  12+ للأرضیة 

 . فتلة وبرة  2+ فتلة أرضیة  2= ترتیب السداء   -
إنجلیزي لكل من فتل الأرضیة و  2/ 24= نمرة السداء   -

 . الوبرة معا
  . لكل من الوبرة و الأرضیة قطن= خامة السداء   -
 /فتلة  2+ للأرضیة باب  / ةفتل 2= تطریح خیوط السداء   -

  . للوبرة  باب
  - :مواصفة خیوط اللحمات ) -

  :تم إنتاج عینات البحث بإستخدام خیوط لحمة بالمواصفات الآتیة 
 .سم / لحمة  21= لحمات السنتیمتر  عدد  -
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 .إنجلیزي  1/ 16= نمرة اللحمات   -
  .قطن = خامة اللحمات   -

  ) .أبیض ( لون واحد = ألوان اللحمات   -
    -: مواصفة العینات المنتجة حسب متغیرات البحث المستخدمة 

  ات البحثعینل التقسیم العام)  1( جدول 
  التحبیس  الظھر  الوجة  رقم العینة  المجموعة

لى
لأو

ة ا
وع

جم
لم

ا
  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  1وبرة 
   1وبرة 
   2وبرة 
   2وبرة 
   3وبرة 
   3وبرة 

   1قطیفة 
   2قطیفة 
   3قطیفة 

   1وبرة 
   1قطیفة 
   2وبرة 

   2قطیفة 
   3وبرة 

   3قطیفة 
   1قطیفة 
   2قطیفة 
  3قطیفة 

س
حبی

ن ت
دو

ب
  

عة
مو

مج
ال

 
یة

ثان
ال

  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

  1وبرة 
   1وبرة 
   2وبرة 
   2وبرة 
   3وبرة 
   3وبرة 

   1قطیفة 
   2قطیفة 
   3قطیفة 

   1وبرة 
   1قطیفة 
   2وبرة 

   2قطیفة 
   3وبرة 

   3قطیفة 
   1قطیفة 
   2قطیفة 
  3قطیفة 

س 
حبی

ت
1  

ثة
ثال

 ال
عة

مو
مج

ال
  

19  
20  
21  
22  
23  
24  

   2وبرة 
   2وبرة 
   3وبرة 

   3برة و
   2قطیفة 
   3قطیفة 

   2وبرة 
   2قطیفة 
   3وبرة 

   3قطیفة 
   2قطیفة 
  3قطیفة 

س 
حبی

ت
2  

  - :التراكیب النسجیة المستخدمة ) -
تصمیم العینات الوبریة بدون أى  عند إنتاج عینات التجارب تم

مع إستخدام تركیب نسجي واحد فقط لكل من وجة  زخرفةنقش أو 
قسیم العینات إلى ثلاثة مجموعات تو ظھر الأقمشة المنتجة و 

  :مختلفة كما ھو موضح بالجدول السابق 
  .عینات منتجة بدون تحبیس  ------ المجموعة الأولى  -

عینات منتجة بإستخدام طریقة التحبیس  ------ المجموعة الثانیة  -
  .الأولى للوبرة 

عینات منتجة بإستخدام طریقة التحبیس  ------ المجموعة الثالثة  -
  . لثانیة للوبرة ا

  

             
  )ج (                )ب (                )أ ( 

  التراكیب المستخدمة لعینات المجموعة الأولى ) 4( شكل 
التراكیب النسجیة المستخدمة في إنتاج عینات ) 4(یوضح شكل  -

  :  یوضح حیث) س بدون تحبی( المجموعة الأولى 
  ذو إرتفاع منخفض للوبرة  1تركیب وبرة ) أ ( شكل  -  

  . مربع سم/ عروة  42=  7×  6= و ذو كثافة للوبرة      

  ذو إرتفاع متوسط للوبرة 2تركیب وبرة ) ب ( شكل  -  
  . مربع سم/ عروة  21=  3‚5×  6= و ذو كثافة للوبرة     
  ذو إرتفاع عالي للوبرة 3تركیب وبرة ) ج ( كل ش -  

 .سم مربع / عروة  14=  2‚33×  6= و ذو كثافة للوبرة      
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                  )ب (                  )أ (                                      

  )ج ( 
  جموعة الثانیةالتراكیب المستخدمة لعینات الم)  5( شكل 

       
              )ب (                  )أ (                                               

  التراكیب المستخدمة لعینات المجموعة الثالثة)  6( شكل 
  

التراكیب النسجیة المستخدمة في إنتاج )  5( و یوضح شكل   -
حیث )  1طریقة التحبیس  بإستخدام( عینات المجموعة الثانیة 

  : یوضح 
  ذو إرتفاع منخفض للوبرة  1تركیب وبرة ) أ ( شكل  -  

/ عروة  25‚2=   4‚2×  6= و ذو كثافة للوبرة                  
  .سم مربع 

  ذو إرتفاع متوسط للوبرة  2وبرة  تركیب) ب ( شكل  -  
/ عروة  15‚75=   2‚6×  6= و ذو كثافة للوبرة                   

  .سم مربع 
  ذو إرتفاع عالي للوبرة  3ب وبرة تركی) ج ( شكل  -  

/ عروة  11‚45=   1‚9×  6= و ذو كثافة للوبرة                   
  .سم مربع 

        
التراكیب النسجیة المستخدمة في إنتاج )  6( كما یوضح شكل   -

حیث )  2بإستخدام طریقة التحبیس ( عینات المجموعة الثالثة 
  : یوضح 

  و إرتفاع متوسط للوبرة ذ 2تركیب وبرة ) أ ( شكل  -    
/ عروة  12‚6=   2‚1×  6= و ذو كثافة للوبرة                   

  .سم مربع 
  .ذو إرتفاع عالي للوبرة  3تركیب وبرة ) ب ( شكل  -    

/ عروة  9‚7=   1‚6×  6= و ذو كثافة للوبرة                     
  .مربع سم 
المجموعة (  من ھذة المجموعة 1تم حذف تركیب الوبرة  وقد

مع طریقة  1و ذلك لعدم جدیة إستخدام تركیب وبرة  )الثالثة 
لأن المظھر النھائي للقماش المنتج سیكون غیر وبرى   2التحبیس 

  - :الإختبارات المعملیة ) - .
  -: ) ثبات الوبرة( مقاومة نزع الوبرة  – 1    

تم إجراء ھذا الإختبار في معامل الھیئة المصریة العامة          
للمواصفات و الجودة بالأمیریة ، وقد روعي عند إجراء ھذا 

( المصریة رقم الإختبار إتباع توصیات المواصفات القیاسیة 
  .الخاصة بھذا الإختبار )  3919

  - :مقاومة الإحتكاك  – 2   
الھیئة المصریة العامة  تم إجراء ھذا الإختبار في معامل       

للمواصفات و الجودة بالأمیریة ، وقد روعي عند إجراء ھذا 
الخاصة الإختبار إتباع توصیات المواصفات القیاسیة الأمریكیة 

  . Standards  D1175  -7 1  A.S.T.Mبھذا الإختبار 
  - :التحلیل الفني لعینات التجارب ) -      

تقسیم العینات إلى نوعین من  عند إجراء الإختبارات المعملیة تم
و  )عراوي مقفولة (        العینات و ھما عینات ذات سطح وبري

و تم الفصل  )عراوي مفتوحة (  عینات أخرى ذات سطح قطیفة
لإختلاف الخواص  بینھما داخل جداول نتائج الإختبارات و ذلك

حسب نوعیة القماش المنتج و  الخاصة بكل نوعیة على حدة
ئج إختبارات كل نوعیة على حدة لتوضیح تأثیر مقارنة نتا

  .تماسك الوبرة ھدف البحث متغیرات البحث على 
ھذا من جھة و من جھة أخرى كان الھدف الأساسي من البحث ھو 

قیاس درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش المنتج بعد تطبیق 
متغیرات البحث المستخدمة ، لذا تم إجراء إختبار قیاس مقاومة 

الوبرة ، و لكن أستخدم ھذا الإختبار للعینات ذات السطح نزع 
القطیفة فقط ذو العراوي المفتوحة و لم یتم إستخدامھ للعینات 

الأخرى ذات السطح الوبري ذو العراوي المقفولة و ذلك لعدم 
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العینات  طبیعة الإختبار مع في ھذا المتبعة القیاس طریقةملائمة 
  .ذات السطح الوبري 

اء إختبار قیاس مقاومة الإحتكاك لجمیع العینات وقد تم إجر
ار نزع الوبرة حیث تعتبر نتائجھ كبدیل لإختبالوبریة و القطیفة 

  .مؤشر أو دلیل على درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش المنتج 
  - : ) 3،  2( رقم  و یظھر ذلك من خلال الجدولین التالیین

نات ذات السطح تأثیر متغیرات البحث على العی ) 2( جدول 
  الوبري

رقم 
  العینة

 التركیب  التحبیس
  الوبري

  كثافة الوبرة
  2سم / عروة 

  مقاومة الإحتكاك 
  )الوزن المفقود ٪ ( 

مقاومة نزع 
  جرام -الوبرة 

1  

ن 
دو

ب
س

حبی
ت

  

  ----   3‚5  42  1وبرة 
  ----   4‚2  21  2وبرة   3
  ----   4‚9  14  3وبرة   5

10  

س 
حبی

ت
1  

  ----   1‚2  25‚2  1وبرة 
  ----   1‚5  15‚75  2وبرة   12
  ----   2‚6  11‚45  3وبرة   14
19  

س 
حبی

ت
2  

  ----   0‚9  12‚6  2وبرة 
  ----   1‚3  9‚7  3وبرة   21

المتغیرات المستخدمة بالبحث  السابق تأثیر)  2( یوضح جدول 
على نتائج الإختبارات التي أجریت على العینات ذات السطح 

  -:الوبري حیث نجد أن 
  - :الإحتكاك مقاومة : أولا 

  :تأثیر نوع الوبرة ) أ   
یتضح من خلال النتائج التي تم الحصول علیھا عند إجراء إختبار 

أن نوع قیاس مقاومة العینات ذات السطح الوبري للإحتكاك 
لھ تأثیر كبیر على  ) 3وبرة   – 2وبرة   – 1وبرة (  الوبرة

لوبرة ذات مقاومة العینات للإحتكاك حیث نجد أنھ كلما كانت فتل ا
كلما قل تماسك ھذة الوبرة ) إرتفاع أكبرللوبرة ( تشییفات أطول 

بأرضیة القماش و كلما زادت نسبة الفقد فى وزن العینة أثناء 
إرتفاع ( الإختبار ، مما یدل ذلك على أن طول تشییفة فتل الوبرة 

یتناسب عكسیا مع درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش ، ) الوبرة 

نتائج قراءات تؤكده النتائج من خلال المقارنة بین و ذلك ما 
على حدة ) 14,12,10( و العینات  –على حدة )  5,3,1( العینات 

    . ) 21,19( وكذلك العینات  –
ویرجع السبب في ذلك إلى أنھ كلما زادت طول تشییفة فتل الوبرة 

قل عدد التقاطعات بینھا و بین اللحمات ) إرتفاع أكبرللوبرة ( 
قل داخل القماش المنتج و بالتالي ت مستخدمة في وحدة القیاسال

درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش و یزید الفقد في الوزن عند 
  . إجراء إختبار قیاس مقاومة الإحتكاك 

التالي تأثیر نوع الوبرة على النسبة المئویة ) 7(و یوضح شكل 
عینات البحث لللفقد في وزن العینات بعد إجراء عملیة الإحتكاك 

  ) .عراوي مقفولة  (ذات السطح الوبري 

0
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5

ود 
مفق
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 لل
یة

مئو
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سب
الن

%
ك 

تكا
لإح
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1 2 3

رة وع الوب ن

تأثیر نوع الوبرة على نسبة الفقد في الوزن بالإحتكاك 
للعینات ذات السطح الوبري

س  دون تحبی ب
س 1 تحبی
س 2 تحبی

  
  ) 7( شكل 

  :تأثیر نوع التحبیس المستخدم ) ب
من خلال النتائج التي تم الحصول علیھا عند إجراء إختبار  أیضا و

أن  نجد قیاس مقاومة العینات ذات السطح الوبري للإحتكاك

ص بفتل الخا)  2تحبیس  - 1تحبیس ( إستخدام التحبیس المختلف 
و على تماسك  مقاومة العینات للإحتكاك لھ تأثیر كبیر على الوبرة 

حیث نجد أنھ كلما كانت فتل الوبرة ذات  الوبرة بأرضیة القماش
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تماسك ھذة الوبرة  زادكلما  المستخدمة أكثر مع اللحمات طعاتاتق
نسبة الفقد فى وزن العینة أثناء  قلتكلما  و بالتاليبأرضیة القماش 

لفتل  زیادة إستخدام التحبیسبار ، مما یدل ذلك على أن الإخت
مع درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش ، و  طردیایتناسب  الوبرة

(         نتائج العینات ده النتائج من خلال المقارنة بین ذلك ما تؤك

 –على حدة ) 21,14,5( و العینات  –على حدة )  19,12,3
  .  ) 10,1( وكذلك العینات 

التالي تأثیر نوع التحبیس المستخدم على ) 8(ما یوضح شكل ك 
النسبة المئویة للفقد في وزن العینات بعد إجراء عملیة الإحتكاك 

  ) .عراوي مقفولة ( لعینات البحث ذات السطح الوبري 
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اك  تأثیر نوع التحبیس على نسبة الفقد في الوزن بالإحتك
للعینات ذات السطح الوبري

رة 1 وب
رة 2 وب
رة 3 وب

  
  ) 8( شكل 

  - :مقاومة نزع الوبرة  :ثانیا 
و العراوي أستخدم ھذا الإختبار للعینات ذات السطح القطیفة فقط ذ

المفتوحة و لم یتم إستخدامھ للعینات الأخرى ذات السطح الوبري 
القیاس في ھذا  طریقةذو العراوي المقفولة و ذلك لعدم ملائمة 

  .العینات ذات السطح الوبري كما سبق ذكره  طبیعة الإختبار مع

وقد تم إجراء إختبار قیاس مقاومة الإحتكاك لجمیع العینات 
ة كبدیل لإختبار نزع الوبرة حیث تعتبر نتائجھ الوبریة و القطیف

درجة تماسك الوبرة  التعرف على على یساعدنا مؤشر أو دلیل
  .بأرضیة القماش المنتج 

  
  تأثیر متغیرات البحث على العینات ذات السطح القطیفة)  3( جدول 

رقم 
  العینة

التركیب   التحبیس
  الوبري

  كثافة الوبرة
  2سم / عروة 

  كمقاومة الإحتكا
   )الوزن المفقود ٪ ( 

مقاومة نزع 
  جرام -الوبرة 

2  

ن 
دو

ب
س

حبی
ت

  

  105  6‚5  42  1قطیفة 
  95  9‚5  21  2قطیفة   4
  93  11  14  3قطیفة   6

11  

س 
حبی

ت
1  

  194  4‚7  25‚2  1قطیفة 
  178  5‚3  15‚75  2قطیفة   13
  162  6‚8  11‚45  3قطیفة   15
20  

س 
حبی

ت
2  

  263  2‚9  12‚6  2قطیفة 
  245  3‚5  9‚7  3قطیفة   22

السابق تأثیر المتغیرات المستخدمة بالبحث )  3( یوضح جدول 
على نتائج الإختبارات التي أجریت على العینات ذات السطح 

  - :القطیفة حیث نجد أن 
  - :مقاومة الإحتكاك : أولا 

  : قطیفةتأثیر نوع ال) أ   
 یتضح من خلال النتائج التي تم الحصول علیھا عند إجراء إختبار

نجد أنھ بالمثل  للإحتكاك القطیفةقیاس مقاومة العینات ذات السطح 
أن نوع الوبرة لھ  ) 2( و كما سبق عرضھ و مناقشتھ بالجدول 

تأثیر كبیر على مقاومة العینات للإحتكاك حیث نجد أنھ كلما كانت 
كلما قل ) إرتفاع أكبرللوبرة ( فتل الوبرة ذات تشییفات أطول 

أرضیة القماش و كلما زادت نسبة الفقد فى تماسك ھذة الوبرة ب

وزن العینة أثناء الإختبار ، مما یدل ذلك على أن طول تشییفة فتل 
یتناسب عكسیا مع درجة تماسك الوبرة ) إرتفاع الوبرة ( الوبرة 

بأرضیة القماش ، و ذلك ما تؤكده النتائج من خلال المقارنة بین 
) 15,13,11( لعینات و ا –على حدة )  6,4,2( نتائج العینات

  ). 22,20( وكذلك العینات  –على حدة 
ویرجع السبب في ذلك إلى أنھ كلما زادت طول تشییفة فتل الوبرة 

قل عدد التقاطعات بینھا و بین اللحمات ) إرتفاع أكبرللوبرة ( 
المستخدمة في وحدة القیاس داخل القماش المنتج و بالتالي تقل 

لقماش و یزید الفقد في الوزن عند درجة تماسك الوبرة بأرضیة ا
  .إجراء إختبار قیاس مقاومة الإحتكاك 

التالي تأثیر نوع القطیفة على النسبة المئویة ) 9(و یوضح شكل 
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   ) .عراوي مفتوحة ( ذات السطح القطیفة للفقد في وزن العینات بعد إجراء عملیة الإحتكاك لعینات البحث 

0
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ود 
مفق

 ال
زن

للو
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ئوی
الم

ة 
سب

الن
 %
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ة وع القطیف ن

تأثیر نوع القطیفة على نسبة الفقد في الوزن بالإحتكاك 
ة للعینات ذات السطح القطیف

س  دون تحبی ب
س 1 تحبی
س 2 تحبی

  
  ) 9( شكل 

  :بیس المستخدم تأثیر نوع التح) ب   
و من خلال النتائج التي تم الحصول علیھا عند إجراء إختبار 

ھ بالمثل قیاس مقاومة العینات ذات السطح الوبري للإحتكاك نجد أن
إستخدام التحبیس  أن)  2( و كما سبق عرضھ و مناقشتھ بالجدول 

الخاص بفتل الوبرة  لھ تأثیر )  2، تحبیس  1تحبیس ( المختلف 
على تماسك الوبرة بأرضیة و مقاومة العینات للإحتكاك كبیر على

القماش حیث نجد أنھ كلما كانت فتل الوبرة ذات تقاطعات أكثر مع 
اللحمات كلما زاد تماسك ھذة الوبرة بأرضیة القماش و بالتالي 

كلما قلت نسبة الفقد فى وزن العینة أثناء الإختبار ، مما یدل ذلك 
بیس لفتل الوبرة یتناسب طردیا مع على أن زیادة إستخدام التح

أى أن العینات المنتجة  درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش
تعطي أفضل النتائج لمقاومة )  2( بإستخدام طریقة التحبیس 

، و  الإحتكاك و أقل نسبة في الوزن المفقود للعینات تحت الإختبار
( ات خلال المقارنة بین نتائج العینذلك ما تؤكده النتائج من 

 –على حدة ) 22,15,6( و العینات  –على حدة )  20,13,4
  .  ) 11,2( وكذلك العینات 

التالي تأثیر نوع التحبیس المستخدم على ) 10(كما یوضح شكل 
النسبة المئویة للفقد في وزن العینات بعد إجراء عملیة الإحتكاك 

  ) . عراوي مفتوحة( ات السطح القطیفة لعینات البحث ذ
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اك تأثیر نوع التحبیس على نسبة الفقد في الوزن بالإحتك
ة ات ذات السطح القطیف  للعین

ة 1 قطیف
ة 2 قطیف
ة 3 قطیف

  
  ) 10 (شكل 

  - :مقاومة نزع الوبرة : ثانیا 
أستخدم ھذا الإختبار للعینات ذات السطح القطیفة فقط ذو العراوي 

القیاس  طریقة وذلك لملائمة طبیعة الوبرة المفتوحة معالمفتوحة 
  .في ھذا الإختبار

  : تأثیر نوع القطیفة) أ   
ر یتضح من خلال النتائج التي تم الحصول علیھا عند إجراء إختبا

أن نوع  نزع الوبرةقیاس مقاومة العینات ذات السطح القطیفة ل

نزع الوبرة و تماسك الوبرة لھ تأثیر كبیر على مقاومة العینات ل
حیث نجد أنھ كلما كانت فتل الوبرة ذات  الوبرة بأرضیة القماش

كلما قل تماسك ھذة الوبرة ) إرتفاع أكبرللوبرة ( تشییفات أطول 
أثناء  كان نزع الوبرة من الأرضیةا بأرضیة القماش و كلم

،  یعطي قراءة أقل لمؤشر الجھاز أثناء الإختبار وأسھل  الإختبار
) إرتفاع الوبرة (  أن طول تشییفة فتل الوبرةلك على مما یدل ذ

یتناسب عكسیا مع درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش ، و ذلك 
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)  6,4,2(  عیناتارنة بین نتائج الما تؤكده النتائج من خلال المق
وكذلك العینات  –على حدة ) 15,13,11( و العینات  –على حدة 

 )22,20 (   .  
ویرجع السبب في ذلك إلى أنھ كلما زادت طول تشییفة فتل الوبرة 

قل عدد التقاطعات بینھا و بین اللحمات ) إرتفاع أكبرللوبرة ( 

ي تقل المستخدمة في وحدة القیاس داخل القماش المنتج و بالتال
یكون نزع الوبرة أسھل و درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش و 

  .أسرع من أرضیة القماش 
مقاومة نزع التالي تأثیر نوع القطیفة على ) 11(و یوضح شكل 

  ) .عراوي مفتوحة (     لعینات البحث ذات السطح القطیفة  الوبرة

0

50

100

150

200

250

300

م )
 ج

ة (
بر

الو
ع 

نز
ة 

وم
مقا

1 2 3

ة وع القطیف ن

ات تأثیر نوع القطیفة على مقاومة نزع الوبرة للعین
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س دون تحبی ب
س 1 تحبی
س 2 تحبی

  
) 11( شكل 

  :تأثیر نوع التحبیس المستخدم ) ب   
خلال النتائج التي تم الحصول علیھا عند إجراء إختبار و من 

نجد أن  لنزع الوبرةقیاس مقاومة العینات ذات السطح الوبري 
الخاص بفتل )  2، تحبیس  1تحبیس ( إستخدام التحبیس المختلف 

وعلى  نزع الوبرةالوبرة  لھ تأثیر كبیر على مقاومة العینات ل
أنھ كلما كانت فتل الوبرة  تماسك الوبرة بأرضیة القماش حیث نجد

ذات تقاطعات أكثر مع اللحمات كلما زاد تماسك ھذة الوبرة 
أثناء الإختبار  كانت القراءات أعلىبأرضیة القماش و بالتالي كلما 

، مما یدل ذلك على أن زیادة إستخدام التحبیس لفتل الوبرة یتناسب 
تؤكده  طردیا مع درجة تماسك الوبرة بأرضیة القماش ، و ذلك ما

على )  20,13,4( لمقارنة بین نتائج العینات النتائج من خلال ا
( وكذلك العینات  –على حدة ) 22,15,6( و العینات  –حدة 

11,2   .(  
التالي تأثیر نوع التحبیس على مقاومة نزع ) 12(كما یوضح شكل 

  ) .عراوي مفتوحة ( الوبرة لعینات البحث ذات السطح القطیفة 
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   المراجع:-   
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