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المتأثرة  دراسة وتحلٌل التصوٌر الجدارى بأسقف القصور التارٌخٌة
 صعٌد مصر -بالطرز الأوروبٌة بمحافظة المنٌا 

 ) منهجٌة علمٌة مقترحة للترمٌم والتأهٌل (
عدلى سالم أبو العلا رٌهام د.

 ملخص البحث :

 المقدمة  -1

                                                           
  مصر -جامعة المنٌا  -كلٌة الفنون الجمٌلة  –قسم الترمٌم 
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:التوثٌق -
 التوثٌق التارٌخً و المعماري  2-1
 مركز ملوي –النموذج الأول : قصر عبد المجٌد باشا  2-1-1

                                                           

(
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 مركز دٌرمواس –النموذج الثانى : قصر حنا بك عبد السٌد  2-1-2
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 التوثٌق والتحلٌل الفنى للزخارف  2-2

 النموذج الأول : قصر عبد المجٌد باشا  2-2-1

Symmetric
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 Outlines 

 زخارف قصر حنا بك  2-2-2

                                                           
(11) Fletcher, B.; A history of Architecture, Twentieth edition, London, 1990, p. 662 .  
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 الصور الجدارٌة موضوع الدراسة  والتعرف علً مسبباتها رصد مظاهر التلف ب -3
 نموذج قصر عبد المجٌد باشا 3-1
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 ظهور مواسٌر الكهرباء -1( مظاهر التلف بسقف قصر عبد المجٌد باشا : 1شكل )

 قشور لونٌة -4خٌوط العناكب والأتربة   -3بقع الرطوبة   -2

 الأتربة على الجدران -2والأسلاك    ظهور مفاتٌح الكهرباء  -1(  2شكل )
 التأثٌر الحرارى على الزخارف -4الاستكمال بالمونة الأسمنتٌة    -3

 بك حنا نموذج قصر 3-2
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 Rifts 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 ( مظاهر التلف بسقف قصر حنا بك3شكل )
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 الثقوب وفقدان طبقتى الشٌد والزخارف -2الأتربة وفقدان النوافذ  -1(  4شكل )
 ظهور ألواح الخشب البغدادلى -3

:وهى كالتالى  
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 انحناء البراطٌم الخشبٌة للسقف وظهور الرطوبة بالجدار -2بك  حدٌقة قصر حنا  -1(  5شكل )

 فقد أجزاء من طبقات العزل -4الاهمال والأتربة وفقدان النوافذ والأبواب   -3

  الرطوبةHumidity 
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Holy virgin ST 

NicholasGeorgia 

Chedi Brescia - Italy 

                                                           
(16) EL Gamal, H., Dahab, K., Werner  Aeshch  Bach-Hertig , Amulti Tracer study of  

Ground Water In Reclamation Areas South-West OF The Nile Delta , Egypt , Unesco , 

Paris, France, 2003, P.1. 

Google earth

(19) Mark, G., & Vedovello, S. et al ; Determination of the treatment & restoration needs of 

medieval frescos in Georgia ,ICOM Committee for conservation, (22 – 27)Sep. 2002, Vol. 

11. 

(20) Hoos, M., Sames, E., & Istvan, B.; Restoration of a renaissance fresco cycle in the 

museum of  fine arts in conservation  around the millennium,  2001, p. 43. 
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Rains

ExpandingShrinking

Air Pollution

Relative HumidityCondensation

Powder

pink

 تأثٌر الحرارة :  Temperature  

,
                                                           

(21) Kelly, F.; Art restoration , David & Charles; New ton abbot, London, 1989,  p. 56. 

(22) Opel, L., Moisture Transport In Porous Building Materials, Beshemheer Het Plus 

Punti, 2000, p.1. 

(23) Honeyborne, D.; Effects of large number of visitors in historic building in conservation 

of building &decorative stone, 2 
nd

 Edition, Butterworth Heinemann, London, 2006,p. 232.

(24) Mark, G., et al, : Op. Cit. vol. ll . 2002 .  
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The thermal 

movement of  building

 

 التلف البشري 

 

 

                                                           
(25) Hughes, R., Problems and techniques of using fresh soils in the structural repair of 

decayed wall fabric, ICCROM, 1987, P. 67  

(26) Brajer, l.,; Aspects of reversibility in transferred wall painting, British Museum, 1999, 

No. 135, p. 63 . 
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 ًالتلف المٌكانٌك Mechanical Deterioration 
 

 

 

 

 

 

                                                           
(27) Hume, I.; Investigating monitoring and load testing historic structures in structures and 

construction in historic building conservation, , Plack Well Publishing, 2007 , p. 64 
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 الفحوص والتحالٌل - 4

XRD 

EDX

FTIRU.V

L.O.M 

SEM

  X-Ray diffraction  (XRDالتحلٌل بحٌود الأشعة السٌنٌة  4-1
 عٌنات قصر عبد المجٌد باشا  4-1-1

 طبقة التذهٌب -4 الفاتححمر الألون ال -3الكرٌمً  صفرالأاللون  -2طبقة الشٌد  -1
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 ( ٌوضح نتائج التحلٌل بحٌود الأشعة السٌنٌة لعٌنات قصر عبد المجٌد باشا1جدول )
 

 عٌنات قصر حنا بك  4-1-2

Compounds Kind of sample No. 
Calcite CaCO3 Preparing Layer 1 

Mars Red (Fe2O3 + Al2O3) - Calcite 

CaCO3 – Halite NaCl 

Red Color 2 

Hematite Fe2O3 – Minium Pb3O4 - Halite 

NaCl 

Yellow Brown 

Color 

3 

Zincite ZnO - Mussicot PbO -           

Halite NaCl - Ultramarine 

(Na,Ca)8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4)Cl2.(H2O)2]  

Greenish Blue 

color 

4 

 ( ٌوضح نتائج التحلٌل بحٌود الأشعة السٌنٌة لعٌنات قصر حنا بك2جدول )
 

Compounds Kind of sample No. 
Gypsum CaSO4.2H2O – Calcite CaCO3 Plaster Layer 1 

Gypsum CaSO4.2H2O – Quartz SiO2 – 

Goethite FeO(OH) 
Creamy Yellow 

Color 

2 

Zincite ZnO – Hematite Fe2O3 – Halite 

NaCl 
Red Color (light red) 3 

Zincite ZnO – Mussicot PbO – Gold Au Gilded Layer 4 
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 التحلٌل بإستخدام محلل الأشعة السٌنٌة بالطاقة المشتتة 4-2

 عٌنات قصر عبد المجٌد باشا  4-2-1
 

                      لعٌنات قصر عبد المجٌد باشا EDX( ٌوضح نتائج التحلٌل بإستخدام 8شكل رقم)  

 التذهٌبطبقة  -4اللون الأحمر الفاتح  -3اللون الأصفر الكرٌمً  -2طبقة الشٌد  -1

Gilded 

Layer 
Red 

Color 
Creamy 

Yellow 
Plaster  

Elements 

% % % % 

Na 

Si 

S 

Cl 

Ca 

Cr 

Cu 

Zn 

Au 

Pb 

Al 

K 

Fe 

Ba 
 قصر عبد المجٌد باشا لعٌنات( ٌوضح العناصر المكونة 3جدول )
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 عٌنات قصر حنا بك 4-2-2

 :لعٌنات قصر حنا بك EDX( ٌوضح نتائج التحالٌل باستخدام 9شكل رقم )

 الأزرق المخضر -4الأصفر المائل للبنً  -3اللون الأحمر  -2أرضٌة التحضٌر  -1

Greenish 

 Blue 

color 

Yellow 

Brown 

Color 

Red 

Color 
Preparing 

Layer 
 

Elements 
 

% % % % 

Na 

Al 

Si 
S 

Cl 
Ca 

Cu 
Zn 

Pb 

Fe 
K 

 ( ٌوضح العناصر المكونة لعٌنات قصر حنا بك4جدول )

 التحلٌل بطٌف الأشعة تحت الحمراء  4-3
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 باشاقصر عبد المجٌد  4-3-1

 
 

 الفاتحبالأشعة تحت الحمراء للون الأحمر لٌنتائج التحل (11وضح الشكل رقم )وٌ
 

 
 بالأشعة تحت الحمراء لطبقة التذهٌب ل( ٌوضح نتائج التحل11ٌالشكل )
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 قصر حنا بك 4-3-2
 
 
 
 
 
 

 
 المائل للبنى نتائج التحالٌل بالأشعة تحت الحمراء للون الأصفرٌوضح  (12الشكل )

 ستخدام الأشعة فوق البنفسجٌةالتحلٌل بإ 4-4

 ( ٌوضح منحنى طٌف الأشعة فوق البنفسجٌة للعٌنات :13شكل )
 القلفونٌة باللون الأزرق المخضر  -2    الغراء الحٌوانى باللون الأزرق المخضر -1

 القلفونٌة بأرضٌة التحضٌر -4الغراء الحٌوانى بأرضٌة التحضٌر     -3

 L.O.Mالفحص بإستخدام المٌكروسكوب الضوئى  4-5
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 فحص عٌنات قصر عبد المجٌد باشا 4-5-1

 : LOM( ٌوضح الفحص بإستخدام 14شكل )

 طبقة التذهٌب -4اللون الأحمر الفاتح   -3اللون الأصفر الكرٌمى   -2طبقة الشٌد  -1 

 فحص عٌنات قصر حنا بك 4-5-2

 

 اللون الأحمر  -2أرضٌة التحضٌر  -LOM  :1( ٌوضح الفحص بإستخدام 15شكل )

   اللون الأزرق المخضر -4اللون الأصفر   -2
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 SEMالفحص بإستخدام المٌكروسكوب الإلكترونى الماسح  6 -4

 فحص عٌنات عبد المجٌد باشا 4-6-1

طبقة  -4الأحمر الفاتح  -3الأصفر الكرٌمى  -2الشٌد  -SEM 1بإستخدام فحص ال( 16)شكل

 التذهٌب

 فحص عٌنات حنا بك 4-6-2

 

 الأزرق -4الأحمر  -3الأصفر المائل للبنى  -2التحضٌر أرضٌة  -SEM :1( فحص 17شكل )
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  Wood Identificationفحص الأخشاب  7- 4-7

SEM

 LOMالفحص بالمٌكروسكوب الضوئً  4-7-1

 الطولى -2العرضى  -1  ( قطاعات الخشب أسفل المٌكروسكوب18شكل )

 SEMلكترونً الماسح الفحص بالمٌكروسكوب الإ 4-7-2

 ضعف الألٌاف والنمو الفطرى -2  التركٌب الداخلى للخشب -SEM 1( 19شكل )

 Biological and microbiologyالدراسة البٌولوجٌة والمٌكروبٌولوجٌة  4-8

study 

Swaps 
PDA))
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 ( زراعة الفطرٌات داخل الأطباق بالمعمل21شكل ) 
     1- Aspergillus niger 2- Aspergillus flaves 3- Penicillium ch. 

 

 أشكال الفطرٌات تحت المٌكروسكوب( 21شكل )                    
     1- Aspergillus niger 2- Aspergillus flaves 3- Penicillium ch. 

 تفسٌر النتائج -5
حٌود الأشعة السٌنٌة و محلل الأشعة السٌنٌة بالطاقة  نتائج التحالٌل بإستخدام 5-1

 المشتتة
 

XRD

CaSO4.2H2OCaCO3

Goethite

EDX

Fe
Fe2O3

ZnO

                                                           
(28) Nicolas, E., et.al.; Pigment Compendium, A Dictionary of historical pigments, Elsevier 

Ltd, Oxford, First published, 2004, p. 202 . 
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NaClEDX
ZnFe

XRDZincite 
MussicotPbO

Au

 
 

XRD , EDX
CaCO3Halite

CorundumFe2O3

Mars Red

Hematite

Minium (Pb3O4)

EDX
PbFe

XRD
EDX

 Ultramarine Mussicot
EDX

                                                           
(29) Ali, M.& Darwish S.; Comparative analytical study of the materials used in Wall 

painting of historical palaces, EJARS 1, Vol. 1, June, 2011,  pp. 91-100 . 

(30) Abdel-Ghani, M. & Mahmoud, M.; Spectroscopic investigation on paint layers of 

Sabil -Kuttab Umm 'Abbas Ceilling, Mohamed Ali Era in Cairo, Egypt: Identification of 

unusual painting and medium, EJARS 2, Vol. 3, December, 2013, pp. 95-105 . 

(31) Gunter, B.; Industrial inorganic pigments, Wiley-VCH, second edition, New York, 

1998, pp. 232- 233. 

(32) Nicolas, E., et.al.; Op. Cit., p. 264. 
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 نتائج التحلٌل بطٌف الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة 5-2

Linseed oil 

Animal glue 

Gilded layerIR

Rosin(kalfonia)

 L.O.M – SEMنتائج الفحص بالمٌكروسكوبات   5-3

 

SEM

SEM
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 قصرحنا بك 
SEM

Halite
LOM

 نتائج فحص الأخشاب   4 -5

Pine Wood(Pinus sp.)  

Aspergillus niger

Aspergillus flavesPenicillium ch.

ارف موضوع البحث ً القصور ذات الزخالمنهجٌة المقترحة للحفاظ عل -6
 إعادة تأهٌلهاو

                                                           
(34) Cufar, k., & zupancic M.; Wood Anatomy – instructions for laboratory work, 

Ljubljana, Slovenia, 2009, p. 15.  
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  خطة العلاج المقترحة 6-1

 Preventive Procedures ةالإجراءات الوقائٌ 6-1-1

 Curative procedures and conservationاجراءات العلاج والترمٌم   6-1-2

                                                           
(35) Claudia S., Rodrigues de corvalho et. Al.; Houses of Rui Barbosa Museum -

apreventive conservation plan based on an environmental control strategy, vol. 1, 

ICCROM, London, 22-27 September 2002. 

(36) Zaid, Al_Saad,; course outline, preventive 

conservation.Whc.Unsco.org/document/6819 
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 باشاعبد المجٌد  6-1-2-1
  Cleaning: التنظٌف

Fine and Hard BrushesFiber Glass 

BrushesscalpelSpatulaChisel 

Vinyl Erasers  

  Removing the previous conservation :إزالة الترمٌمات السابقة 

Cement

                                                           

ISCR
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 حنا بك 6-1-2-2

Reattached the painting flakes  إعادة تثبٌت القشور اللونٌة 

Thermal spatula

SyringeSmall brush

Gelatine(PVAC) 

polyvinyl AcetatePlexigum P24

Beva 371

(EVA)

 Treatment of Cupped and معالجة التقعر والتشقق لطبقات اللون

Cracked paint films 

Cellosolve 

Acetate Dimethyl Formamide

                                                           
(40) Lisa, K., et.,al.; BEVA 371 and Its use as an adhesive for skin and leather repairs; 

Background and a review of treatments, JAIC, 2003, Vol. 42, No. 2, Article 9, pp. 341-362. 



 (16مجلة الاتحاد العام للآثارٌٌن العرب ) 

111 
 

Pyridine

 Cleaningالتنظٌف 

 Removing the old varnishإزالة الورنٌش القدٌم : 

Patina

D.M.F
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Synthetic resin varnishes

Methyl Methacrylate

  Detachment of the mural painting:  نزع الصورة الجدارٌة

PVAL)

 

Pure Foam

 Chip Board 

Stacco 

                                                           
(42) Sharon, C.; The conservation of wall painting, proceeding of a symposium organized 

by the Courtauled Institute of art and the Getty conservation Institute, London, 2003.

(43) Brajer, I., Op. Cit., P. 17. 
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  Architectural & Structural Conservation:  ترمٌم المعماري والإنشائًال

  Replacing:  إعادة تركٌب اللوحة علً السقف الخشبً

 Completion:  ستكمالالإ
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 Rehabilitationوإعادة التأهٌل   Adaptationالتهٌئة  6-2

والتى 

Renewal
RehabilitationImprovement

Clearance Gradual replacement
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-  

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

                                                           

) 
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 النتائج :

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 
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 التوصٌات :

- 

 

- 

 

- 
 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 
 

-  

- 

 

- 
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