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على سهل كوم  0202انتاج خريطة درجات الأخطار الناتجة  عن سيول عام 
 امبو بجنوب مصر، باستخدام نمذجة نظم المعلومات الجغرافية

 منصور عبد العاطي سعد                                                               

 جامعة بنها. -دكتوراة في الجيوموفولوجيا التطبيقية

 حسام لزمد جاب الله                                        

 جامعة عين شمس.-دكتوراة في الجيومورفولوجيا التطبيقية

 الدلخص:

وجية، أهمها أخطار تتعرض منطقة الدراسة بحكم موقعها، لكثير من الأخطار الجيمورفول       
الجريان السيلي حيث توجد بعض المحلات العمرانية عند نهايات أحواض التصريف الدائي شرق 
وادي النيل، كما تعد السيول نتاجاً لمجموعة من العوامل الجيولوجية والدناخية والدورفومتًية لأحواض 

ضافة إلي ذلك فإنو لا تصريف منطقة الدراسة )وادي خريط، وادي شعيت ووادي اللاوي(، بالإ
يمكن إغفال دور العوامل الذيدرولوجية والدمثلة في زمن التباطؤ وزمن التًكيز وزمن التصريف 
للأحواض وسرعة الدياه. بالإضافة إلي كمية الأمطار الساقطة ومعدلات التسرب والتبخر، والتي 

دث السيول محاافةة علي أساسها يتم تقدير فائض الجريان والذي يمثل السيول الفعلية، وتح
أسوان محعدل مرة كل عامين تقريباً بصورة عنيفة و يصاحبها في العادة آثار تدميرية على الأىالي 
والدنشآت، وتنشأ السيول في أسوان نتيجة ىطول الأمطار على الجبال الدوجودة شرق المحافةة 

 حيث تتجو الدياه في لرموعة من الأودية حتى تصب في النيل. 

       Due to its location, the study area is exposed to many 
geomorphological hazards ,There are some urban stores at the 
end of the water drainage basins east of the Nile Valley, and 
the floods are the product of a set of geological, climatic and 
morphological factors of the discharge basins of the study area 
(Wadi Kherit, Wadi Shu'it and Wadi Laawi) In addition, the 
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role of hydrological factors represented in the time of 
deceleration, concentration time, discharge time of basins and 
water velocity cannot be overlooked. In addition to the 
amount of rainfall and leakage rates and evaporation, which is 
based on the estimated excess flow, which represents the 
actual torrents, and floods occur in the governorate of Aswan 
at a rate of almost every two years violent and usually 
accompanied by devastating effects on the people and 
facilities, and floods arise in Aswan as a result of rainfall 
Mountains east of the governorate where water flows in a 
group of valleys to flow into the Nile. 

ت الجغرافية،التاليل الدورفومتًي، الأخطار الجيومورفولوجية، الكلمات الدالة: نمذجة نةم الدعلوما
 السيول.

 مصادر البيانات:

  لوحتين )جبل حماطة ووادي شعيت(  022.222:  1خريطة جيولوجية مقياس،
أصدرتهما ىيئة الدساحة الجيولوجية  0221، 1660نشرت أحدث طبعة لذما عام 

 الدصرية.

  ذات الداسح النوعي  02/0/0212بتاريخ  2مرئية لاندساتThematic 
Mapper (TM) متً. 02،  والدقة الإيضاحية 

  بيانات الرادار SIRC/X-SAR Data  واستخدامC, L bands  عام
 م.12م، دقة توضياية 1661

 مرئيات مكوك الفضاء الأمريكي(SRTM)  ذات قدرة توضياية   م0222عام
 م.62
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  القمر الصناعي اليابانيمرئيات(ASTER)   ذات قدرة توضياية  0225عام
 م. 02

 منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة ضمن الجزء الجنوبي من مصر، وتقع إدارياً محاافةة أسوان، حيث تدتد         
منطقة الدراسة في وادي النيل فيما بين مدينتي أسوان وإدفو حيث يمتد فلكياً بين دائرتي عرض 

وتبدأ الحدود  شرقاً، °00´ 05و  °00´ 00 شمالًا وخطي طول  °01´05و  01°´15
الجغرافية لدنطقة الدراسة من الشرق الصاراء الشرقية، ومن الغرب الصاراء الغربية، ومن الشمال 

كليومتً مربع   0222مدينة إدفو، ومن الجنوب مدينة أسوان، وتقدر مساحة منطقة الدراسة بناو
 (.1% من مساحة جمهورية مصر العربية شكل رقم )2.0ا بنسبة حيث تدثل تقريب

منطقة الدراسة ضمن الأقليم الجاف، حيث تتميز بارتفاع درجة الحرارة على مدار العام  تدتد      
م(، كما تبعد عن تأثير الدسطاات الدائية لذا 03.0ᵒحيث بلغ الدتوسط السنوي لدرجة الحرارة )

% في معةم شهور السنة، لشا أدي 22النسبية بها، حيث تقل عن تنخفض بها معدلات الرطوبة 
، أما مم/ يوم( 16.2حيث يبلغ الدتوسط السنوي لدعدلات التبخر ) إلى ارتفاع معدلات التبخر،

عن الأمطار فتتميز بقلتها وندرتها، يستثني من ذلك حالات الأمطار الفجائية والتي تسبب في 
ررة، أما عن الرياح فتهب من جميع الاتجاىات وىي رياح حدوث سيول والتي تدثل ظاىرة متك

 جافة في معةمها.
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 ( موقع منطقة الدراسة.1شكل )

 هدف البحث: 

م مع تحديد درجات الخطورة 0212يهدف ىذا الباث إلى رسم خريطة أخطار سيول فبراير 
 لدنطقة سهل كوم امبو كالتالي:

تحديد أنواع الخطورة التي تتعرض لذا منطقة الدراسة والناجمة عن وجود مراكز  .1
 العمران والأنشطة الدختلفة بجانب الةاىرات الجيمورفولوجية التي تدثل خطراً قائماً. 

تقييم نوع الخطر التي تتعرض لذا منطقة الدراسة إلي درجات حسب حجم خطورتو  .0
ثير ىذا الخطر مع الأخذ في الاعتبار حجم والدساحة العمرانية الواقعة تحت تأ

 –خطير  –السكان بتلك الدساحة العمرانية فتصنف درجات الخطورة إلي ) شديد 
 ضعيف (. –متوسط 
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رسم خريطة لتاديد أماكن الخطورة حسب الأخطار التي تتعرض لذا القري  .0
 العمرانية. 

وجية التي تتعرض لذا لزاولة الوصول إلي طرق مناسبة للاد من الأخطار الجيمورفول .1
 منطقة الدراسة، وتختلف بالطبع ىذه الطرق تبعاً لاختلاف نوع ودرجة الخطر.

توفيرصورة حقيقة وجديدة للقائمين على سبل التنمية في منطقة الدراسة عن  .2
الدخاطر الجيومورفولوجية التي يمكن أن تعوق التنمية الدستدامة داخل منطقة 

 الدراسة.

م وسقطت كميات كبيرة من الامطار على أودية 0212أوائل فبراير حدث السيل في      
الصاراء الشرقية ولصم عنها العديد من الأضرار من انهيار الدنازل وأضرار بالمحاصيل والثورة 

 الحيوانية.

يهتم الباث بتاديد حجم الدياه السطاية وكمية الدياه الدتسربة إلى الخزان الجوفي وتحديد أىم      
 والتوصيات اللازمة لعدم تكرار خسائر ىذا السيل. الدخاطر
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 م0202رسم توضيحي لدراسة سيول منطقة كوم امبو لعام 
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 منهجية الدراسة:

  للمنطقة اصدار الدساحة الجيولوجية  022222:1الإستعانة بالخريطة الجيولوجية مقياس
م لوحة وادي شعيت وأسوان، لاستخراج الخريطة الجيولوجية 0221الدصرية لعام 

 والصدوع للمنطقة.

  مشروع حصر  22222:1و 022222:1استخدام خرائط التًبة  الإقليمية مقياس(
م(، 1630أراضي السد العالي بالتعاون مع صندوق الدشروعات الخاص بالأمم الدتادة 

والخـرائط الدصاحبة لبعـض التقارير والباوث في الذيئة القومية للاستشعار من البعد 
 م.0226وعلوم الفضاء 

  الإعتماد على صورAdvanced Space borne Thermal Emission 
and Reflection (ASTER )Radiometer متً  02، بدرجة وضوح
 DEMرتفاعات الرقمية م ثم استخراج نموذج الإ0225الدقاس في أغسطس 

واستخراج منها الإلضدارات عن  22222:1ومطابقتها بالخرائط الطبوغرافية مقياس 
وأيضا استخراج شبكة التصريف والرتب و مراجعتها  Arc GIS 10طريق برنامج 

 للوصول إلى أدق النتائج. 22222:1على الخرائط الطبوغرافية مقياس 

  بيانات(TRMM) Tropical Rainfall Measuring Mission  
م، ثم استخراج كمية الأمطار الساقطة على منطقة الدراسة لحساب الديزانية 0212لسنة 

 الدائية للمنطقة.

  م إلى 02/1/0212استخدام بيانات الدناخ من لزطة أسوان للفتًة من
م، لتاديد درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة لحساب معدلات التبخر 12/0/0212

 كمية الفاقد من الدياه.  ومن ثم تحديد

  تحديد مكان السدود الصناعية باستخدام الدرئيات الفضائية ومن خلال الدراسة الديدانية
 وتحديد ارتفاع كل سد لحساب تأثير تلك السدود على لررى السيل وإعاقة الدياه.
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  استخدام صورةLandsat ETM+  م لإستخراج خريطة 12/0/0212بتاريخ
، وتحديد آثار الدياه في لراري Arc GIS10ادم برنامج استخدام الأرض باستخ

 الأودية وتأثيرىا على أماكن العمران.

 الإعتماد على بيانات SIR C/X-SAR 1994 Data  واستخدامC, L 
bands  وذلك لدراسة الجزء التات سطاي من التًبة لتوضيح المجاري السيلية

وية تحت سطاية  مؤثرة على القديمة، والكشف عن احتمالية وجود أحواض صرف ثان
 لررى الوادي.

  استخام خريطة لسرات السيول الصادرة عن وزارة الدوارد الدائية والري في لزافةة أسوان
 وتحديد الدصارف التي حدث بها ىذا السيل وتأثيرىا على الدنطقة. 22222:1مقياس 
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تم أخذ قيمة الأمطار الساقطة من كمية الأمطار الساقطة على منطقة الدراسة: .0
 12م إلى يوم 0212يناير  02والتي سقطت في الفتًة من   TRMMبيانات 
(، وكانت أكبر قيمة 0وىي الفتًة التي حدث خلالذا السيول شكل ) 0212فبراير 

 مم ونزلت معةم الدياه في حوض وادي اللاوي.1.2للأمطار في ىذه الفتًة 

 الساقطة على منطقة الدراسة ( يبين كمية الأمطار0شكل )
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 جيولوجية المنطقة: .0

وجد أن الدنطقة  022222:1بعد دراسة جيولوجيا الدنطقة من خرائط الدساحة الجيولوجية مقياس 
تنقسم إلى قسمين رئيسين أولذا الصخور النارية والتي ترتكز في شرق الدنطقة والتي جرى عليها 

موعة الصخور الرسوبية والتي ترتكز في غرب الدنطقة الجزء الأصغر من مياة الأمطار والثاني لر
وجرى عليها معةم الدياه والتي كان لذا التاثير الأكبر على السكان وذلك لتًكز معةم النشاط 

 (.0البشري في غرب الدنطقة شكل )

 052222:0( يبين الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة 3شكل )
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 الجيولوجية( يبين مفتاح الخريطة 4شكل )
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 مساحة الأودية: .3

 22222:1ومطابقتها بالخرائط الطبوغرافيا مقياس  ASTERتم الاعتماد على بيانات     
وجد أن الدنطقة بها ثلاث أودية رئيسية ىى وادي خريط  Arc GIS  10وأستخدام برنامج 
ووادي اللاوي   0كم  3650.5ووادي شعيت وبلغت مساحتو  0كم  16552.0وبلغت مساحتو 
 .0كم  1051.3وبلغت مساحتو 

 طول الأودية: .4

 116.0كم ووادي اللاوي   001.4كم ووادي شعيت   022.0بلغ أطول لررى لوادي خريط 
 (.2شكل )كم 

 ( يبين أودية منطقة الدراسة5شكل )
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 نوع التربة: .5

وتصاياها بصور  022222:1اسنا محقياس  -تم الاعتماد على خريطة التًبة لوحة أسوان
( تنقسم إلى 3ووجد أن أراضي الدنطقة شكل ) Landsat ETM 2006الأقمار الصناعية 

 ثلاث انواع رئيسية ىي:

أراضي سهول الأودية وىي التي تنتشر حول المجاري الرئيسية لوادي خريط وشعيت        
 واللاوي.

الأراضي الصخرية الدتواجدة في شرق الدنطقة والتي تكون متاثرة بعوامل التعرية بالاضافة إلى       
 تكونها من الصخور النارية والتي تزيد من سرعة الجريان السطاي.

الأراضي الرملية والتي تنتشر في داخل الدنطقة والتي تكون معةمها من عوامل التعرية بالإضافة      
 إلى حركة الرياح.   

 ( يبين أنواع التربة في منطقة الدراسة6شكل )
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 ( يبين مفتاح خريطة التربة7شكل )
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 الانحدار العام: .6

واتضح  Arc GIS 10باستخدام برنامج  SRTM 2000تم الاعتماد على بيانات       
درجة ويساعد زيادة الالضدار على سرعة الجريان لشا يزيد من  15 -2أن الضدار الدنطقة يتًاوح بين 

خطر السيول. وللالضدار تأثير ىام على خطورة السيول حيث كلما كان الالضدار كبير زادت 
سة درجات سرعة الدياه بشكل كبير لشا يقلل من سرعة التسرب والتبخر وبذلك يكون من الذام درا

 (.5الالضدار في الدنطقة شكل )

 ( يبين درجات الانحدارات لمنطقة الدراسة8شكل )
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 نموذج الارتفاعات الرقمية: .7

ويتًاوح  Arc GIS 10باستخدام برنامج  ASTER 2003تم الاعتماد على بيانات       
 (.6م شكل )1522و 2الارتفاع بين 

لى سرعة الجريان لشا يساعد في حدوث الكثير من ىذا وكلما زاد ارتفاع الدنطقة كان حافزا ع
 الدخاطر. 

 ( يبين نموذج الارتفاعات الرقمية لمنطقة الدراسة9شكل )
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 درجات الحرارة: .8

لدراسة درجات الحرارة أهمية كبرى حيث أن مع الارتفاع في درجات الحرارة تزيد من       
عمليات التبخر مع شرط وجود رطوبة قليلة وبذلك تم أخذ متوسط لدرجة حرارة أيام السقوط 

(، كما تعد دراسة درجات حرارة التًبة في نفس يوم سقوط الأمطار من الذام جداً 1جدول )
يات التبخر حيث كلما زادت درجة حرارة التًبة زادت كمية التبخر وذلك لتساعد في عمل

 وبالعكس. 

 التبخر: .9

يرتبط التبخر بجملة الفاقد من الدياه وبذلك كلما زاد التبخر قلت نسبة الجريان السطاي ولذذا  
 (.1كان من الذام دراسة متوسط كمية التبخر لفتًة حدوث ىذا السيل جدول )

 الرطوبة النسبية: .02

للرطوبة النسبية تاثير ىام في الجريان السطاي حيث كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الذواء قلت 
 (.1نسبة التبخر وقلت من كمية الدياه الدتبخرة لشا يزيد من سرعة الجريان السطاي جدول )

 سرعة الرياح: .00

عكس جدول وذلك حيث كلما تزداد سرعة الرياح في اتجاه الجريان زات من سرعة الجريان وبال
(1.) 
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 (عناصر المناخ بالمنطقة0جدول رقم )

 لزطة أسوان

 س   O 02.0 درجة الحرارة العةمى

 س O 15.0 متوسط درجة الحرارة

 س O 11.2 درجة الحرارة الصغرى

 % 00.0 متوسط الرطوبة النسبية

 كم/س  11.6 سرعة الرياح

  12/0/0212إلى  02/1/0212فتًة من الجدول من بيانات درجات الحرارة لل
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 :الصدوع .10

تؤثر الصدوع سلبياً على الجريان السطاي حيث اعتًاض الصدوع لمجرى الوادي يزيد من         
 (.12عملية التسرب لشا يقلل كمية الدياه السارية ويقلل من عملية الجريان السصاي شكل )

 

 ( يبين صدوع  لمنطقة الدراسة02شكل )
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 العوائق: .10

العوائق التي تقلل من كمية الجريان السطاي مثل النباتات الصاراوية، الكثبان الرملية، وىي تلك 
(، حيث تعمل 11الفرشات الرملية، السدود الدصنوعة من قبل الانسان كما ىو مبين في شكل )

 تلك العوائق على التقليل من سرعة الجريان لشا يقلل من خطورة السيل.

 
 الصناعية في منطقة الدراسة( يبين السدود 00شكل )
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في منطقة  0212لابد من دراسة خريطة استخدام الأرض سنة        خريطة استخدام الأرض:
لسرات السيول وفي الدراوح الفيضة لمجاري أودية الدراسة وذلك لنبين التأثير على الدنشات البشرية 

شكل   النقرة في الاتجاه الشرقي لنهر النيلسواء كانت من العمران او من الزراعة النامية في سهل 

(10 .) 

 ( يبين خريطة استخدام الأرض لسهل كوم امبو00شكل )

 دور الدولة في الحد من خطر السيول: .11

عمدت الدولة على الحد من خطر السيول وذلك من خلال بناء السدود في لسارج السيول       
بالباقي من مياة السيول إلى نهر النيل، ولكن مع كما تدر حفر شبكة مصارف لذذه الدياه لتلقي 

عدم متابعة ىذه الدصارف أدى إلى امتلائها بالحشائش والاحجار لشا أدى إلى أنسدادىا وبذلك 
 (.10زاد خطر السيول شكل )
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 ( يبين مصارف السيول داخل سهل كوم امبو.03شكل )

ت بشكل كبير على الدنازل والاراضي والتي اثر  0212كانت الاثار التدميرية لسيول أسوان      
الزراعية وقد كشفت الكثير من عدم الجاىزية لمجابهة ىذة الأخطار ولزاولة مقاومتها لشا يحتم علينا 

 دراستها دراسة جيدة ومعنية.......

( ومن ثم 11بناء على البيانات السابقة تم تحديد الدناطق التي حدث بها ىذا السيل شكل )     
الطبقات التي سيتم تحديد أكثر الأماكن الدتعرضة للسيول والأماكن الاقل خطراً وذلك تحديد أىم 
 فيما يلي:
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 0202( حدود أودية الدراسة ومجرى سيل فبراير 04شكل )

 

لتاديد أكثر الأماكن العرضة للتأثر  Weighted overlay Model تم عمل      
 (:0حسب الجدول التالي جدول ) للسيول للطبقات السابقة وتحديد درجات استخدامها
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( الطبقات المستخدمة في عمل نموذج لتحديدأكثر الاماكن الخطرة في 0جـدول رقـم )
 منطقة الدراسة

 اسم الطبقة الرقم
مقٌاس 

 الرسم
 المصدر

0 
شبكة 

 التصرٌف

        

 ـــــــــ
 م.1111عام  ASTERبٌانات القمر الصناعً 

1 TRMM 
        

 ـــــــــ
TRMM data 2010  

 11111100 التربة 2
مشروع حصر أراضً السد العالً بالتعاون مع التعدٌل بعد 

 0151صندوق المشروعات الخاص بالأمم المتحدة 

 .1110خرٌطة المساحة الجٌولوجٌة المصرٌة  14111100 الجٌولوجٌا 3

 الانحدار 4
دقة وضوح 

 م 21
 م.1111عام  ASTERبٌانات القمر الصناعً 

 الارتفاعات 5
دقة وضوح 

 م21
 م.1111عام  ASTERبٌانات القمر الصناعً 

 .1110خرٌطة المساحة الجٌولوجٌة المصرٌة  14111100 الصدوع 1

 .0110خرٌطة الهٌئة العامة للمساحة المدنٌة  4111100 اماكن العمران 1

 

 : Layersالطبقات 

  بياناتTRMM  ( 12شكل.) 

  (.13)شبكة التصريف السطاي شكل 

 ( 14الصدوع شكل.) 
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 ( 15الجيولوجيا شكل.) 

 ( 16التًبة شكل.) 

 ( 02الإرتفاعات شكل.) 

 ( 01الالضدارات شكل.) 

 
 م0202( كميات الأمطار الساقطة على منطقة الدراسة خلال سيل 05شكل )
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 ( كثافة الصدوع وشبكة التصريف السطحي  06،07شكل )           

 

 

 الجيولوجية وخريطة التربة( الخريطة 08،09شكل )
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 فاعات الرقمية ودرجات الانحدارات( نموذج الارت02،00شكل )

من  0م 6112.44وبعد الدراسة وعمل الحسابات الدورفومتًية كانت النتائج وصول حوالي    
في وادي  0م0540.04مياة السيول الساقطة على وادي خريط إلى منطقة الدراسة وحوالي 

(، وكما ىو موضح في خريطة آثار مياه السيول في أودية منطقة الدراسة شكل 0جدول )اللاوي 
(00.) 

 
 ( آثار مياه السيول في منطقة الدراسة00شكل )
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 م0202( صافي الجريان السطحي للمنطقة في سيل 3جـدول رقـم )

 وادي اللاوي وادي خرٌط الوحدة المتغٌر العدد

 0110.5 1441.1 1كم المساحة 0

 111.1 513.1 كم المحٌط 1

 001.2 050.1 كم الطول  2

 13.3 41.5 كم العرض 3

 311 0021 م اقصى ارتفاع 4

 1 0 م ادنى تقطة 5

 5311 21350 بالوحدة اعداد المجاري 1

 2431.5 10510.1 كم أطوال المجاري 1

 314 0021 م الفارق الرأسً 1

 3.1 1.0 درجة / م معدل الانحدار  01

 5.1 4.0 مم كمٌة الأمطار 00

 5 5 مم كمٌة التبخر 01

 1.15 1.15 1كم /كم كثافة التصرٌف 02

 121.11 3530.21 / ثانٌة 2م معدل التصرٌف 03

 1.31 1.11 ساعة زمن التصرٌف 04

 04.11 21.41 ساعة زمن التركٌز  05

 0.31 0.31 دقٌقة وقت التباطؤ 01

 2433.03 1515.41 / ثانٌة 2م حجم السرٌان 01

 1.45 4.11 / ساعة 2م سرعة الجرٌان 01

 1511.5 34235.1 2م اجمالً التبخر الٌومً 11

 211.3 0111.32 2م اجمالً التبخر فً الساعة 10

 1103.11 05311.11 2م جملة الفاقد بالتبخر 11

 345.21 1115.11 2م كمٌة التسرب خلال زمن التباطؤ 12

 0511.14 01021.30 2م قمٌة التسرب الثابت 13

 3130.40 11211.4 2م جملة الفاقد 14

 1103.11 21433.11 2مم اجمالً كمٌة الامطار الساقطة 15

 2112.21 1034.11 2م صافً الجرٌان 11
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 حسب تقديرات لزافةة اسوان 0212بيان بالسيل 

 اولا: الاضرار البشرية:

 اصابات 0وفيات وعدد  0عدد 

 باماكن الاعاشة:ثانيا: الاضرار 

بحصر الدنازل الدضارة بدائرة المحافةة بواسطة اللجان الذندسية الدختصة تبين ان جميع الدنازل      
 منزل مبنية بالطوب اللبن وبيناتها كلاتالي: 1013التى تعرضت للسيول وعددىا 

 عدد الدنازل الدنهارة الدنطقة الدضارة الدركز

كوم 
 إنهيار كامل 33 مدنية كوم امبو امبو

 1013 الاجمالي

 

ثانيا: الاضرار التى لحقت بالطرق والطاقة الكهربائية ووسائل المواصلات والاتصالات  
 والمرافق العامة:

 بالنسبة للطرق ووسائل الدواصلات والاتصالات والدرافق:

 لاتوجد اضرار تذكر

 بالنسبة للطاقة الكهربائية:

برج جهد متوشط والدواصلات والدلاقات 02وعالي، وعدد برج جهد فائق  51إنهيار عدد     
 الخاصة بهم.

 عامود جهد منخفض والدواصلات الخاصة بهم. 22إنهيار عدد     
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وتحدث السيول محاافةة أسوان محعدل مرة كل عامين تقريبا بصورة ضعيفة ولا يصاحبها في     
في أسوان نتيجة ىطول الامطار على العادة آثار تدميرية على الاىالي والدنشأت وتنشأ السيول 

الجبال الدوجودة شرق المحافةة حيث تتجو الدياه في لزموعة من الاودية غربا حتى تصب في النيل، 
 منطقة قرية جعفر الصادق )الى الشمال من كوم امبو(.

 الاحتياطات الواجب اتخاذها في اختيار أماكن العمران:

سب الاماكن الدلائمة لإقامة المجتمعات مع التنبيو على عمل دراسات جيوتقنية لاختيار أن     
 الجهات الدختلفة بالإلتزام بهذه الدناطق والبعد عن العشوائيات.

إقامة كباري عند تقاطع لراري السيول مع الطرق وليس برابخ والتي ثبت فشلها في إستيعاب        
 لضخرية التي تجلبها السيول.كمية الدياه الجارية بالإضافة الى تكرار ملئها بالرواسب ا

بث الوعي بين الدواطنين بعدم البناء في الدناطق التي تهددىا السيول الا بعد الرجوع الى      
الجهات الدختصة حتى لو كانت ىذه الدناطق لم تتعرض من قبل لذذه الدخاطر.... الأمر الذي 

 ىذة الكارثة.حدث بقرية درنكة محاافةة أسيوط التي لم تداهمها من قبل مثل 

لزافةات  1661)الذيئة الدصرية العامة للسماحة الجيولوجية والدشروعات التعدينة سيول نوفمبر 
 الصعيد(
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تاثر ( 23شكل )

السيول على  هميا

الاراضي 
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( 24شكل )

خور ابو 

صبيرة وهو 

كان من 

اسوء اماكن 

السيول حيث 

كان من اكثر 

الاماكن 

تجمعا لمياة 

السيول حيث 



 ......ى سهل كوم امبو بجنوب مصرعل 0202انتاج خريطة درجات الأخطار الناتجة  عن سيول عام 

(021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الآثار ( 25شكل )

في  للسيول هدميةال

 مدينة كوم امبو
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 م0202الدراسة في سيل فبراير ( أماكن الخطورة على منطقة 06شكل )

  

 

 

 



 ......ى سهل كوم امبو بجنوب مصرعل 0202انتاج خريطة درجات الأخطار الناتجة  عن سيول عام 

(023) 
 

 النتائج والتوصيات.

  ىناك بعض العوامل الطبيعية والبشرية التي تحدد درجات خطورة في الدنطقة، ومن خلال
دراسة البيانات الدناخية والبيانات الجيولوجية وغيرىا أمكن تحديد أماكن أخطار السيول 

 ودرجاتها.

  م إلى أربع مناطق 0212منطقة سيل فبراير اتضح من تطبيق النموذج أن قسمت
حسب درجات الخطورة منها الأشد خطورة وىى منطقة مدينة كوم امبو والقرى المجاورة 

 (.03لذا شكل )

 .مناطق خطرة وىي منطقة ادندان ولصع العرب والجعافرة 

  مناطق متوسطة الخطورة وىي الدناطق الدرتفعة البعيدة عن العمران الدوجود في منطقة
 (.03الدراسة وأيضا بعيدة عن مناطق التنمية الدوجودة في سهل النقرة شكل )

  مناطق قليلة الخطورة وىي مناطق منابع وادي اللاوي ووادي خريط وىي منطقة تكون
 الجريان وبداية الجريان السيلي.

  منطقة خور أبو صبيرة وىي جنوب الدنطقة ولكن وجود بعض القرى في مصب الخور
 (.03ير ىذا السيل على ىذه القرى لشا أدى إلى تدميرىا شكل )أدي إلى تأث
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