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   Introduction:مقدمة  
یشھد العالم الآن طفره تكنولوجیة فى جمیع المجالات والتخصصات 

الصناعات النسیجیة مكانة الصدارة بین الصناعات المختلفة وتحتل 
الأستھلاكیة لكونھا تعتمد على خامات رئیسیة تعتبر مصدرا من 

وتمثل صناعة وإنتاج أقمشة التریكو واحدة من أكثر . مصادر الثروة
أنواع الأقمشة التى تدخل فى عملیات إنتاج الملابس التى تستخدم 

  .بشكل كبیر فى مختلف الأزیاء 
ً وذلك وتنا ً أو محلیا فس منتجات التریكو صناعة النسیج سواء عالمیا

لعدة أسباب منھا إنخفاض تكالیف الأنتاج مقارنة بتكالیف إنتاج 
الأقمشة المنسوجة وایضا التطور الدائم فى الألیاف والخیوط 
الصناعیة المستخدمة فى أقمشة التریكو مما أضفى علیھا العدید من 

ایضا التطور التكنولوجى الحدیث الذى دخل و. الخواص الممیزة لھا
على ماكینات التریكو مما أدى إلى التوسع فى الانتاج والتنوع فى 
الخامات والتصمیم ویتمیز خلط القطن مع البولى استر بخواص لا 
تتوفر فى كل من القطن أو البولى استر من حیث مقاومة الكرمشة 

عكس على كفاءة الأداء الخ مما ین.... ومقاومة التآكل والاحتكاك 
وتحسین الخواص الجمالیة والوظیفیة للمنتج النھائى ولھذا أدى ذلك 

دراسة تحقیق أفضل " إلى اختیارى لموضوع البحث تحت عنوان 
الخواص الوظیفیة والجمالیة لأقمشة تریكو اللحمھ المعالجة 
والمنتجة لبعض الأسالیب التنفیذیة والمختلفة والمستخدمة لملابس 

  طفال الأ
وذلك من خلال وضع الفروض التى تسعى لتحقیق الھدف من ھذه 

  :الدراسة 
إختلاف التركیب البنائى للأقمشة یؤثر على الخواص  -1

  .الوظیفیة والجمالیة للأقمشة المنتجة 
إختلاف نوع الخامة یؤثر على الخواص الوظیفیة والجمالیة  -2

 .للأقمشة المنتجة 

لخواص الوظیفیة اختلاف مادة المعالجة تؤثر على ا -3
 .والجمالیة للأقمشة المنتجة 

اختلاف جوج الماكینة یؤثر على الخواص الوظیفیة  -4
 .والجمالیة للأقمشة المنتجة 

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  :ویمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤل التالي

ھل اختلاف بعض التقنیات والمواد المعالجة یؤثر على الخواص 
ظیفیة والجمالیة للأقمشة المنتجة ویتفرع من ھذا السؤال الو

  :التساؤلات التالیة
ھل یؤثر إختلاف نوع الخامة على الخواص الوظیفیة  -1

  .والجمالیة للأقمشة المنتجة 
ھل یؤثر إختلاف نوع المادة المعالجة على الخواص الوظیفیة  -2

  والجمالیة للأقمشة المنتجة 
لبنائى على الخواص الوظیفیة ھل یؤثر إختلاف نوع التركیب ا -3

 والجمالیة للأقمشة المنتجة 
   Objectivesھدف البحث 

  :ویھدف البحث إلى تحدید الآتي
  .أفضل نوع خامة للأقمشة المنتجة  -1
 .أفضل تركیب بنائى یحقق الأداء الوظیفى والجمالى  -2
 .أفضل مادة معالجة تحقق أكثرمقاومة للمیكروبات  -3
 .لمنتجة أفضل جوج ماكینة للأقمشة ا -4

  :Significance أھمیة البحث
  :وتتضح أھمیة البحث فیما یلي

محاولة رفع مستوى مقاومة الأقمشة المنتجة والمعالجة  -1
  .لبعض أنواع المیكروبات 

ضمان الآداء المتمیز لأفضل نوع خامة وتأثیرھا على  -2
 .الخواص الوظیفیة والجمالیة 
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وتأثیره  الوصول إلى أفضل تركیب بنائى للأقمشة المنتجة -3
 .على الخواص الوظیفیة والجمالیة 

الحصول على أفضل جوح ماكینھ للأقمشة المنتجة وتأثیره  -4
 .على الخواص الوظیفیة والجمالیة 

  :Hypothesis فروض البحث
یوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین نوع الخامة والخواص  -1

  .الوظیفیة والجمالیة 
معالجة ومقاومة یوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین المادة ال -2

 .المیكروبات 
یوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین التركیب البنائى والخواص  -3

 .الوظیفیة والجمالیة 
یوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین جوج الماكینة والخواص  -4

 .الوظیفیة والجمالیة 
  :Delimitations حدود البحث

 65 –قطن %  100(استخدام نوعین مختلفین من الخامات  -1
  )بولي استر%  35/قطن% 

 –بیكھ  –انترلوك ( استخدام ثلاث أنواع تراكیب بنائیة  -2
 )ریب 

 –مادة الكیتوزان ( استخدام ثلاث أنواع من المواد المعالجة  -3
خلیط الكیتوزن مع اكسید  –اكسید التیتانیوم النانو متریة 

 ) التیتانیوم النانو متریة 
  1/  30انتاج قماش نمرة خیط  -4
 )  28 – 24 – 20 – 18( ینة استخدام جوج ماك -5

  : Methodologyالبحث  منھج
  .ویتبع ھذا البحث المنھج التحلیلي والمنھج التجریبي

  :الدراسات السابقة المرتبطة
تحسین خواص "وعنوانھا ) م2003( إیمان محمد أبو طالبدراسة 

الضمادات الجراحیة لتفي بغرض الأداء الوظیفي للأستخدام 
وعنوانھا ) م2005( لي أحمد العشماويودراسة سا، "النھائي

تأثیر اختلاف بعض الأسالیب التطبیقیة ومراحل التجھیز المختلفة "
ً على الخواص الوظیفیة للأقمشة الوبریة ، "باستخدام مواد آمنة بیئیا

إمكانیة إنتاج "وعنوانھا ) م2005( باسنت عبد الله محيودراسة 
لائم الغرض جوارب رجالي تتمیز بخواص فیزیقیة وصحیة ت

) م2006( آیة محمد فوزي، ودراسة "الوظیفى للاستخدام النھائي
تأثیر معالجة الأقمشة السلیلوزیة لمقاومة بعض أنواع "وعنوانھا 

إیمان ، ودراسة "البكتریا على الخواص الوظیفیة للأقمشة الوقائیة
دراسة مقارنة بین أقمشة "وعنوانھا ) م2006( بھنسي أحمد خضیر

فى صناعة الملابس الریاضیة الخاصة ½ قمشة المبرد التریكو وأ
وعنوانھا ) م2006( آمال حسین كمال الدین، ودراسة "بالتخسیس

أثر التجھیز لمقاومة نمو البكتریا على بعض خواص الأداء "
رحاب جمعھ ، ودراسة "الوظیفي لبعض ملبوسات التریكو الریاضیة

تجھیز الأقمشة  تأثیر"وعنوانھا ) م2006( ابراھیم عبد الھادي
الصوفیة والمخلوطة لمقاومة الكائنات الحیة الدقیقة للإیفاء بالغرض 

 أمانى أحمد ابراھیم جودة، ودراسة "الوظیفى للاستخدام النھائي
أثیر اختلاف بعض التراكیب النسجیة لملابس "وعنوانھا ) م2007(

إیناس عادل محمد ، ودراسة "السیدات على الخواص الفسیولوجیة
تأثیر اختلاف بعض أسالیب "وعنوانھا ) م2008( اخريالفو

التطریز المتطورة على خواص الاداء الوظیفى للأقمشة المنتج 
وعنوانھا ) م2008( راویة علي علي عبد البر، ودراسة "الملبسي

معاییر سلوك التراكیب البنائیة للأقمشة والاستفادة منھا فى البحث "
وعنوانھا ) م2009( أمام رانیا حمدان علي، ودراسة "الجنائي

تأثیر اختلاف بعض التراكیب البنائیة للأقمشة القطنیة والمخلوطة "
، "المعالجة لمقاومة التجعد على الخواص الوظیفیة للملابس الصیفیة

دراسة "وعنوانھا ) م2009( أمیرة محمد وفاء الدینودراسة 
إمكانیة تحسین خواص بعض الأقمشة الطبیة لمقاومة البكتریا 

دعاء حسن ، ودراسة "لإیفاء بالغرض الوظیفى للاستخدام النھائيل

إمكانیة الاستفادة من ألیاف البولي "وعنوانھا ) م2013( علي حسن
استر المنتجة بتقنیة المیكروفیبر فى إنتاج بعض الملابس 

وعنوانھا ) م2014( إیمان جمال الدین مسعود، ودراسة "الریاضیة
لأداء الوظیفي لملابس حجرة تأثیر أسالیب التعقیم على ا"

وعنوانھا ) م2015( أمیرة أحمد فرغلي، ودراسة "العملیات
دراسة تأثیر اختلاف تقنیة إنتاج وتركیب خیوط البولي استر على "

دالیا محمد فتحى ، ودراسة "الخواص الوظیفیة والجمالیة للأقمشة
استخدام تقنیة النانو فى معالجة "وعنوانھا ) م2017(فرج بیومي 

بعض الملابس الداخلیة للأطفال لمقاومة البكتریا والمیكروبات 
  ".المسببة لبعض الأمراض الجلدیة

  :مصطلحات البحث
     Knitted fabricsأقمشة التریكو   -1

أقمشة التریكو تتكون من وحدة أساسیة ھى الغرزة  وبفحص 
ھذة الأقمشة یتضح وجود خطوط من الغرز المتشابكة فى 

وأقمشة التریكو , عرضیة فى اتجاه افقىاتجاه رأسي وخطوط 
تختلف فیما بینھا حیث تعتمد على عدد الإبر فى البوصة 

  . واختلاف أنواع الماكینات 
  Gauge جوج   -2

وھو عدد الابر الموجودة بالماكینة فى وحدة الطول القیاسیة وفى 
الماكینات الدائریة یعبر الجیج عن عدد الابر فى بوصة واحدة 

  . نة الإبر من محیط اسطوا
   Functional Propertiesالخواص الوظیفیة   -3

ھى خواص القوة والمتانة والخواص الصحیة للملبس والراحة 
  .والأمان وخواص سھولة الاستخدام وخواص المظھریة

  Piqué Fabricsأقمشة البیكھ    -4
وھو یشبھ إلى حد كبیر خلایا النحل وینتج قماش البیكھ على 

ً الماكینات ذات الأسطوا نة الواحدة وتتعدد أشكال أقمشة البیكة تبعا
  :لنوع النسیج المشتق منھ مثل 

قماش بیكھ المشتق من الریب وھى البیكھ السویسرى ویتمیز  -
  .بصغر ونعومة الغرزة 

 :قماش بیكھ مشتق من الأنترلوك وتنقسم إلى: قماش البیكھ الفرنسیة 
  .التكس بیكھ  -2      .بیكھ انترلوك  -1

لاف بینھم ناتج عن اختلاف اسلوب التغذیة والتكرار ویكون الاخت
  .النسجى ووجود ابرة طویلة وأخرى قصیرة 

 :Theoretical Frameworkالإطار النظرى 
  :الخامات المستخدمة فى البحث

 Natural Fiber: الألیاف الطبیعیة  –
  Cotton: القطن 

ر إنتاج یعتبر القطن من أقدم الألیاف التى استخدمھا الإنسان وأكب
من الألیاف جمیعھا ویحتل القطن المركز الرئیسى بین الألیاف 
ً لما یمتاز بھ من ممیزات وصفات لا تتوفر فى غیره  النسجیة نظرا
من الألیاف الأخرى حیث یستھلك العالم من ألیاف القطن ضعف ما 

  .یستھلك من الألیاف الأخرى 
ف القطن من وھو أحد فصائل الألیاف السلیلوزیة ، وتتكون ألیا

شعیرات سطحیة تنمو على البذور وتتكون من خلیة واحدة فى اتجاه 
واحد ، وھو من أكثر الخامات النسیجیة استعمالا ، وذلك لما یتمیز 
بھ من ممیزات كالراحة فى الاستعمال، والمتانة وامتصاص 
الرطوبة، وخلوه من الشحنات الكھربائیة المتولدة نتیجة احتكاك 

الجلد وتحملھ لعملیات الغسیل المتكررة، وھو أحسن الملابس بسطح 
الألیاف السلیلوزیة استطالة ولكنھ منخفض المرونة، كما أنھ مناسب 
للأستعمال فى الأجواء الحارة والباردة والقطن یتأثر بفعل 
الأحماض والعوامل المؤكسدة مثل الھیدروجین ومركبات التبییض، 

لتى تتكون علیھ بفعل الرطوبة ویتأثر القطن بالبكتریا والفطریات ا
والحرارة حیث تعمل على إضعاف الشعیرات وتلوثھا بالبقع ، وتفقد 
الألیاف متانتھا بل قد تتحلل فلا تصلح للأستعمال لھذا یراعى 
تخزینھ فى مكان مظلم جاف ویستخدم القطن فى صناعة الملابس 
والجوارب، كما یستخدم فى صناعة أقمشة المفروشات وفى بعض 
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لأقمشة الصناعیة مثل السیور وفى بعض الأقمشة الطبیة مثل ا
  .الأربطة الضاغطة والشاش الطبى والقطن الطبى 

  :خواص وممیزات القطن
  طویل  –یقسم القطن من حیث الطول إلى طویل ممتاز– 

متوسط وكلما زاد الطول زادت الدقة وامكن غزل خیوط 
 .أرفع وبزیادة الدقة تزداد نعومة الملمس 

 القدرة على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بھا ویمتص  لھ
 .الماء بسرعة فائقة 

  غیر مھیج للجلد ، بارد الملمس. 
  لھ القدرة الفائقة على تحمل عملیات العنایة. 
  ترجع استطالة القطن نتیجة لأرتفاع نسبة السیلیوز بھ وتفرده

 .بخاصیة الالتواء 
 ریا القطن فى الوسط الرطب معرض لمھاجمة البكت

والفطریات فتنبعث منھ رائحة كریھة وتفقد الألیاف متانتھا 
بل وقد تتحلل فلا تصلح للأستعمال وتبقع الأقمشة حسب نوع 

 .الفطریات لھذا یراعى تخزینھ فى مكان جاف 
  یختلف لمعان القطن باختلاف الأصناف حیث أن الأصناف

ً من الأخرى الخشنة وذلك نتیجة لزیا دة الرقیقة أكثر لمعانا
أسطح الشعیرات العاكسة للضوء ویمكن إعطاء لمعان 

 .واضح وثابت لھا من خلال عملیة المرسرة 
  درجة مئویة وتؤثر  100یتحمل القطن درجات الحرارة حتى

ً إذا استمر التأثیر مدة طویلة  ً تحلیلیا الحرارة فى القطن تأثیرا
 ).الاكسجین (ویساعد على ھذا التأثیر وجود الھواء 

 طن بوجھ عام ھو الأبیض ولكنھ یتفاوت بین الأبیض لون الق
القشدى والأبیض المائل للأسمرار مثل الأبیض الأشمونى 

 .وقطن بیرو  45والأبیض الناصع مثل جیزة 
  یتمیز القطن بمتانتھ الطبیعیة والتى تختلف تبعا لنوع وطریقة

 .صناعتھ 
  تزداد متانتھ وھو مبلل عنھ وھو جاف وتساعد المتانة على

امتصاص الطاقة ومقاومة التآكل والاستھلاك وذلك على 
 .تحمل الشد والضغط اثناء عملیات التصنیع المختلفة 

  یقاوم القطن القلویات بدرجة عالیة لذا فإنھ یتحمل المنظفات
ً لنوعھا  فى عملیة الغسیل ویختلف تأثره بالأحماض تبعا

 .ودرجة الحرارة ودرجة التركیز 
 للشحنات الكھربیة وھذا یقلل من القطن أقل الألیاف تو ً لیدا

قابلیة الأقمشة للأتساخ مما یجعل القطن خامة مریحة عند 
  .الاستعمال 

 Man- made Fibers: الألیاف الصناعیة  – 2
   Poly Ester             :ألیاف البولیستر

  :كفاءة البولیستر فى الاستعمالات المختلفة 
ولیستر بالخواص تتمیز المنسوجات المصنوعة من الب

  :التالیة
  معامل مرونة عالى. 
  الأحتفاظ بالشكل والأبعاد. 
  مرونة التضخم والامتلاء. 
  الاحتفاظ بثبات الأبعاد. 
  مقاومة عالیة للحرارة والضوء. 
 مقاومة الأحماض. 
  درجة عالیة من التحمل وطول العمر الاستھلاكى نتیجة

 .للمتانة العالیة 
  امتصاص الشعیرات للرطوبة سرعة الجفاف نتیجة لقلة. 
  تتمیز بقدرتھا على تحمل الاحتكاك بدرجة أكبر من قدرة

 .تحمل الألیاف السلیلوزیة 
  جمیلة المظھر والملمس والرونق. 
  مقاومة للكرمشة. 
  مریحة فى اللبس وخاصة المصنوعة من البولیستر المغزول

. 

  سھلة التنظیف. 
  مقاومة للعتة والعفن. 
بارة عن تولیفات من أكثر من نوع واحد من ع:خلط الألیاف -

الألیاف بمواصفات مختلفة وقد یضم المخلوط نوعین من الالیاف 
أو خلط الألیاف الصناعیة مع ) كخلط القطن مع الكتان ( الطبیعیة 
وذلك بنسب تحددھا مواصفات ) كالقطن مع البولیستر ( الطبیعیة 

تصادیة والأسس المنتج المطلوب مع مراعاة بعض الجوانب الاق
  .الفنیة فى الصناعة 
  :أھمیة عملیة الخلط

  :الخلط یخدم ثلاث جوانب وھي
  :الجانب التكنولوجي -1

أى تطویر أنواع مختلفة من الأقمشة بخواص تتناسب مع    
  .اغراض الاستعمال وبكفاءة عالیة 

  :الجانب الاقتصادي -2
ة ویقصد بھ خفض تكالیف الإنتاج من الخامات الطبیعی   

وخصوصا بعد الزیادة الھائلة فى عدد سكان العالم مع الانتاج 
  .المحدود من الموارد الطبیعیة 

  :الجانب الجمالي -3
وذلك بإعطاء المنتج لمسة جمالیة مثل اللمعان أو بعض الخواص 

  .الجمالیة 
  :الخواص المكتسبة من الخلط

  تحسین بعض الخواص وزیادة العمر الاستھلاكى للأقمشة. 
 ومة الاحتكاك والتآكل للأقمشة مقا. 
  تحسین الملمس والمظھر أو إضفاء ملمس خاص بالأقمشة. 
  تحسین أداء الملابس بتقلیل الاتساخ. 
  تحسین تجاوب الأقمشة للكیماویات والأصباغ ومواد التجھیز. 
  زیادة المرونة واستطالة الأقمشة. 
  مقاومة الكرمشة والاحتفاظ بالكسرات. 
 العفن مقاومة العتة و. 
  القدرة على امتصاص العرق بصورة جیدة. 
 تقلیل التوبیر وانخفاض نسبة الانكماش 

  :التراكیب البنائیة الأساسیة لأقمشة تریكو اللحمة
یوجد أربعة تراكیب اساسیة لأقمشة تریكو اللحمة، وتعتمد الفروق 
بین ھذه التراكیب على الاختلاف فى تشابك غرز الوجھ والظھر 

على وضع الإبر، كما یمكن التنوع فى استخدام أنواع  والذى یعتمد
 –الریب  –الجرسیھ (الغرز المختلفة والتراكیب الأساسیة وھى 

  )البیرل –الأنترلوك 
  :خواص أقمشة الریب

  قابل للتنسیل طولیا عند حدوث قطع. 
  غیر قابل للالتفاف من الأطراف. 
  تماثل مظھر وجھ القماش مع ظھره. 
  فى الاتجاه العرضى تعادل ضعف استطالة استطالة القماش

 .أقمشة الجرسیھ بینما تساویھا فى الاتجاه الطولى 
 أقمشة الریب ثابتة وغیر قابلة للالتفاف 

  
  یوضح التركیب البنائي لأقمشة الانترلوك) 1(شكل 
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  :شة الانترلوكخواص أقم
قماش الأنترلوك لھ خاصیة الثبات وعدم الثنى بحیث یمكن تسھیل 
عملیة القص والحیاكة بالإضافة إلى زیادة وحدة الوزن ویستخدم 

  .قماش الأنترلوك فى الملابس الداخلیة والخارجیة 
تلعب الكائنات الحیة الدقیقة مثل الفطریات الكائنات الحیة الدقیقة 

 ً ً فى حیاة الإنسان وتتداخل فى دورات العناصر  والبكتریا دورا ھاما
والموارد الطبیعیة فى البیئة، كما توجد فى التربة والمیاه والھواء 
 ً ً آمنا القریب من سطح الأرض، وتعتبر الألیاف الطبیعیة موطنا
ً للظروف  للكائنات الدقیقة ویتغیر معدل تواجدھا وتكاثرھا تبعا

ؤثر ھذه الكائنات وإفرازاتھا على المحیطة من رطوبة وحرارة، وت
   .الألیاف فتقلل من جودتھا وقیمتھا ومتانتھا 

  :ومن العوامل التى تؤثر على نمو ونشاط المیكروبات
 Temperature: الحرارة    -1
  pH Number :الرقم الإیدروجینى  -2
  Moisture:الرطوبة  -3
 Nutrients:المغذیات  -4
  Light :الضوء  -5

 :ضادة للمیكروبات فى تجھیز المنسوجاتأنواع المواد الم 
الكیتوزان ھو مادة طبیعیة قابلة للتحلل البیولوجى : مادة الكیتوزان

 ویعتبر مادة صدیقة للبیئة، ونواتج تحللھ غیر سامة ومفیدة
  :مادة ثانى أكسید التیتانیوم النانو متري

خصائص الطبیعیة والكیمیائیة  :الخصائص الطبیعیة والكیمیائیة
مادة ملونة غیر  TiO2ثاني أكسید التیتانیوم رمزھا الكیمیائي  مادة

عضویة شاھقة البیاض ، مقاومة للتغیر اللوني ، ولا تذوب في 
ً في الأحماض المركزة   .الماء أو الدھن كما أنھا صعبة الذوبان جدا

  :الاطار التجریبي
  :التجارب والاختبارات المعملیة

ة والجمالیة لأقمشة تریكو لدراسة تحقیق أفضل الخواص الوظیفی
اللحمة المعالجة والمنتجة لبعض الاسالیب التنفیذیة والمختلفة 

  . والمستخدمة لملابس الأطفال
عینة من تریكو اللحمة  36تم إنتاج عینات من الأقمشة عددھا 

الدائرى بمواصفات خاصة ومعالجة ببعض المواد المقاومة لنمو 
  :المیكروبات بالمتغیرات الآتیة 

بولي % /  65قطن  ( مخلوط  -%  100قطن (  :وع الخامةن -1
  %).35استر 

تم استخدام ثلاثة تراكیب بنائیة مختلفة : التركیب البنائي -2
 ).البیكھ -الریب    - الأنترلوك (

  : المواد المعالجة -3
  الكیتوزان. 
  ثانى أكسید التیتانیوم النانو متري. 
 النانومتریة  خلیط من مادة الكیتوزان مع أكسید التیتانیوم. 

 :مكان المعالجة -4
وقد تم معالجة الأقمشة فى شركة مصر للغزل والنسیج بالمحلة 

 .الكبرى

  یوضح مواصفات الأقمشة المنتجة ) 1(جدول 
 جوج الماكینة ماده المعالجة التركیب البنائي الخامة م
 بولي استر%35 –قطن  1

 بیكھ

رى
 مت

نو
لنا

م ا
یو

تان
لتی

د ا
سی

 أك
نى

ثا
 

28 
 28 قطن% 100 2
 24 بولي استر%35 –قطن  3
 24 قطن% 100 4
 بولي استر%35 –قطن  5

 انترلوك

28 
 28 قطن% 100 6
 24 بولي استر%35 –قطن  7
 24 قطن% 100 8
 بولي استر%35 –قطن  9

 ریب

20 
 20 قطن% 100 10
 18 بولي استر%35 –قطن  11
 18 قطن% 100 12
 28 كیتوزان+تیتانیوم  بیكھ بولي استر%35 –قطن  13
 28   قطن% 100 14
 24   بولي استر%35 –قطن  15
 24   قطن% 100 16
 28  انترلوك بولي استر%35 –قطن  17
 28   قطن% 100 18
 24   بولي استر%35 –قطن  19
 24   قطن% 100 20
 20  ریب  بولي استر%35 –قطن  21
 20   قطن% 100 22
 18   بولي استر%35 –قطن  23
 18   قطن% 100 24
 28 كیتوزان بیكھ بولي استر%35 –قطن  25
 28   قطن% 100 26
 24   بولي استر%35 –قطن  27
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 جوج الماكینة ماده المعالجة التركیب البنائي الخامة م
 24   قطن% 100 28

 28  انترلوك  بولي استر%35 –قطن  29
 28   قطن% 100 30
 24   بولي استر%35 –قطن  31
 24   قطن% 100 32
 20  ریب  بولي استر%35 –قطن  33
 20   قطن% 100 34

 18   بولي استر%35 –قطن  35

 18   قطن% 100 36
  

  :المعالجات الأولیة للأقمشة المنتجة قید الدراسة
للأقمشة ) التبییض  –الغلیان ( تم إجراء المعالجات الأولیة الرطبة 

  :المنتجة وذلك كما یلي
    Scouringالغلیان  -1

/ جم  20 – 15( غمر القماش فى محلول صودا كاویة بتركیز تم الغلیان ب
دقیقة للتخلص من  60لمدة ) ◌ْ  90 – 85( فى درجة حرارة    ) لتر

  جمیع الشوائب على الخامة مثل البیكتین واللجنتین
   Bleaching التبییض  -2

 H2O2تم التبییض بالغمر فى محلول فوق أكسید الھیدروجین 
( لتر وسیلیكات الصودیوم / جم  20بتركیز ) لتر% /  50( بتركیز 

ودرجة حرارة ) لتر / جم  15( وصودا كاویة بتركیز ) لتر / جم  2
  .دقیقة  60 م وزمن المعالجة  ْ 90:  85

 ثم الغسیل بالماء  90ْثم تم إجراء عملیة الغسیل عند درجة حرارة 
  .البارد ثم تم تجفیف القماش

  :كروباتمعالجة الأقمشة لمقاومة نمو المی
تم معالجة الأقمشة بمادة التجھیز المقاومة لنمو المیكروبات وذلك 

  .بمعمل شركة مصر للغزل والنسیج بالمحلة الكبرى 
  :وتم إجراء المعالجة كالآتي

  :تم عمل محلول من مادة الكیتوزان بالنسب الآتیة
لتر من / سم  3لتر من مادة الكیتوزان مع / جم   10تم عمل محلول 

  لیكحامض خ
عینة فى المحلول والتجفیف والتحمیص  12تم غمر العینات عدد 

  .دقیقة  2لمدة      م ْ 120فى درجة حرارة 
  :محلول مادة اكسید التیتانیوم النانومتریة

  :تم عمل محلول كما یلي
جم من اثیلین جلیكول  100جم من أكسید التیتانیوم تم ذوبانھا فى  1
.  

لتر من المحلول السابق / سم  10ى عینة ف 12تم غمر العینات عدد 
  .دقیقة  2 لمدة  120ْوالتجفیف وتحمیص عند درجة حرارة 

  أكسید التیتانیوم + محلول خلیط من مادة الكیتوزان 
سم اكسید  10+ جرام كیتوزان  10عمل محلول یتكون من 

  لتر/ التیتانیوم 
رجة عینة فى المحلول وتجفیف وتحمیص عند د 12تم غمر العینات عدد 

  دقیقة  2 لمدة  120ْحرارة 
  

  :الاختبارات المعملیة التى تم إجراءھا على الأقمشة قید البحث
تم إجراء الاختبارات المعملیة على الأقمشة قید البحث وذلك لتحدید 

أفضل أنواع الأقمشة وأنسبھا من حیث نوع الخامة والتركیب 
وع البحث وقد البنائى ومادة المعالجة وجوج الماكینة وأنسبھا لموض

تم إجراء الاختبارات بمعامل مراقبة الجودة فى شركة مصر للغزل 
 2± %  65والنسیج بالمحلة الكبرى فى جو قیاسى یمثل رطوبة 

   م  ْ 2± ْ◌  20ودرجة حرارة 
وإجراء تجارب مقاومة المیكروبات بالمركز القومى للبحوث ومن 

 :ھذه الاختبارات مایلي
  Candidaا  البكتیریاختبار مقاومة  -

تقاس مقاومة الأقمشة الخام والمعالجة لنمو المیكروبات باستخدام 
القیاسیتین حیث تم إنما البكتیریا    (AATCC1998 )طریقتى 

Candida على عینات الأقمشة المنتجة  
  :النتائج ومناقشتھا

لحساب معنویة تأثیر ) متعدد الاتجاه(تم إجراء تحلیل التباین 
نوع : ة على ھذه الخاصیة وھذه العوامل ھيالعوامل تحت الدراس

 نوع مادة المعالجة  -التركیب البنائي للقماش  -الخامة 
  ) :Candida albicans(خاصیة مقاومة المیكروبات 
لحساب معنویة تأثیر ) متعدد الاتجاه(تم إجراء تحلیل التباین 

ویعرض تأثیر عوامل . العوامل تحت الدراسة على ھذه الخاصیة
 ) Candida albicans(ة على خاصیة مقاومة المیكروبات الدراس

لحساب معنویة تأثیر عوامل الدراسة ) متعدد الاتجاه(تحلیل التباین 
  )Candida albicans(على خاصیة مقاومة المیكروبات 

 
     Candida albicansیوضح تحلیل التباین لمقاومة میكروب ) 2(جدول 

Source DF SeqSS Adj SS Adj MS F P 
Fiber Material    1 26.694    26.694   26.694   4.39   0.046 
Knit Structure    5 71.806    71.806   14.361   2.36   0.067 
Treatment         2 57.722    57.722    28.861   4.75   0.017 
Error               27    164.083   164.083    6.077   
Total               35   320.306     

 
ومن الجدول السابق یمكن استنتاج ان نوع الخامة لھ تأثیر معنوي 

حیث  0,05وذلك بدلالة احصائیة .Candidaعلى مقاومة البكتیریا 
وایضا   -  0.046والمعنویة المحسوبة  4.39المحسوبة ) ف(كانت 

لى مقاومة یمكن استنتاج ان نوع مادة المعالجة لھ تأثیر معنوى ع

) ف(حیث كانت  0,05وذلك بدلالة احصائیة .Candidaالبكتیریا 
بینما التركیب   -.  0.017والمعنویة المحسوبة  4.75المحسوبة 

البنائى للاقمشة لھ تأثیر غیر معنوى على ھذه الخاصیة حیث ان 
  .0.067والمعنویة المحسوبة  2.36المحسوبة ) ف(
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Fiber Material Knit Structure

Treatment

Main Effects Plot (fitted means) for Microb. resistance (Candida)

  
  ى لھذه العوامل ذات التأثیر المعنويیوضح التأثیر الرئیس) 2(شكل 

ویوضح الشكل التأثیر الرئیسي للعوامل ذات التأثیر المعنوى على 
  Candidaمقاومة البكتیریا 

من الشكل یتضح ان خامة القطن بولي استر المخلوطة تعطي 
حیث كانت المقاومة لھما % 100مقاومة اعلى من خامة القطن 

  .على التوالي  16.8و 18.8
) مم18(لھ اعلى مقاومة  28ا كان التركیب البنائي للبیكھ بینم

  ) مم14(لھ اقل مقاومة  18وكان الریب 

 Candidaیوضح مقاومة البكتیریا ) 3(جدول 

التركیب  الخامة م
جوج  ماده المعالجة البنائي

 الماكینة
مقاومھ الفطر 

)Candida( مم 
 24 28 تیتانیوم 28بیكھ  بولي استر%35 –قطن  1
 16 28  تیتانیوم 28بیكھ  قطن% 100 2
 20 24 تیتانیوم 24بیكھ  بولي استر%35 –قطن  3
 18 24 تیتانیوم 24بیكھ  قطن% 100 4
 20 28  تیتانیوم 28انترلوك  بولي استر%35 –قطن  5

أكسید تیتانیوم  28انترلوك  قطن% 100 6
 11 28 النانوم

 15 24 تیتانیوم 24انترلوك  بولي استر%35 –قطن  7
 21 24 تیتانیوم 24انترلوك  قطن% 100 8
 21 20 تیتانیوم 20ریب  بولي استر%35 –قطن  9

 17 20 تیتانیوم 20ریب  قطن% 100 10
 12 18 تیتانیوم 18ریب  بولي استر%35 –قطن  11
 16 18 تیتانیوم 18ریب  قطن% 100 12

تیتانیوم  28بیكھ  بولي استر%35 –قطن  13
 19 28 كیتوزان+

تیتانیوم  28بیكھ  قطن% 100 14
 18 28 كیتوزان+

تیتانیوم  24بیكھ  بولي استر%35 –قطن  15
 18 24 كیتوزان+

تیتانیوم  24بیكھ  قطن% 100 16
 17 24 كیتوزان+

تیتانیوم  28انترلوك  بولي استر%35 –قطن  17
 19 28 كیتوزان+

تیتانیوم  28انترلوك  قطن% 100 18
 11 28 كیتوزان+

تیتانیوم  24انترلوك  بولي استر%35 –طن ق 19
 17 24 كیتوزان+

تیتانیوم  24انترلوك  قطن% 100 20
 17 24 كیتوزان+

تیتانیوم  20ریب  بولي استر%35 –قطن  21
 16 20 كیتوزان+

 14 20تیتانیوم  20ریب  قطن% 100 22
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التركیب  الخامة م
جوج  ماده المعالجة البنائي

 الماكینة
مقاومھ الفطر 

)Candida( مم 
 كیتوزان+

تیتانیوم  18ریب  بولي استر%35 –قطن  23
 15 18 كیتوزان+

تیتانیوم  18ریب  قطن% 100 24
 15 18 كیتوزان+

 14 28 كیتوزان 28بیكھ  بولي استر%35 –قطن  25
 17 28 كیتوزان 28بیكھ  قطن% 100 26
 16 24 كیتوزان 24بیكھ  بولي استر%35 –قطن  27
 16 24 كیتوزان 24بیكھ  قطن% 100 28
 17 28 كیتوزان 28انترلوك  بولي استر%35 –قطن  29
 11 28 كیتوزان 28انترلوك  قطن% 100 30
 15 24 كیتوزان 24انترلوك  بولي استر%35 –قطن  31
 15 24 كیتوزان 24انترلوك  قطن% 100 32
 15 20 كیتوزان 20ریب  بولي استر%35 –قطن  33
 12 20 كیتوزان 20ریب  قطن% 100 34
 13 18 كیتوزان 18ریب  بولي استر%35 –قطن  35
 13 18 كیتوزان 18ریب  قطن% 100 36

  ):Candida albicans(خاصیة مقاومة المیكروبات 

  
 Candida(ومواد المعالجة على خاصیة مقاومة المیكروبات من نوع البكتریا ) البیكة(یوضح الرسم البیاني لتأثیر نوع الخامة ) 3(شكل 

albicans.(  

  
ومواد المعالجة على خاصیة مقاومة المیكروبات من نوع البكتریا ) الانترلوك(یوضح الرسم البیاني لتأثیر نوع الخامة ) 4(شكل 

)Candida albicans.(  

  
 Candida(ومواد المعالجة على خاصیة مقاومة المیكروبات من نوع البكتریا ) الریب(یوضح الرسم البیاني لتأثیر نوع الخامة ) 5(شكل 

albicans.(  
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أثیر مادة المعالجة من أشكال الرسوم البیانیة السابقة یتضح أن ت
التیتانیوم على خاصیة مقاومة المیكروبات من نوع البكتریا 

.)Candida ( الكیتوزان أعلى من مادة  + ومخلوط التیتانیوم
الكیتوزان وذلك واضح لمعظم العینات المعالجة مع التراكیب 

بینما تأثیر خامھ القطن المخلوط بالبولي . البنائیة البیكھ والانترلوك
خصوصا مع العینات % 100افضل نسبیا من  خامھ القطن استر 

بینما یوجد فرق بسیط لجوج الماكینھ الانعم . الریب والانترلوك
  .على ھذه الخاصیھ خصوصا للاقمشھ الریب) 20جوج (

 
  یوضح معاملات الجودة لعینات الدراسة) 4(جدول 

نوع التركیب  الخامة
مقاومھ الفطر  نوع المادة  النسجي

)Candida( 
معامل 
 الترتیب الجوده

 28بیكھ  بولي استر/قطن
 تیتانیوم

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 تیتانیوم

100.0% 92.0% 1 
 21 %74.3 %66.7 28بیكھ  قطن% 100

 13 %79.5 %83.3 24بیكھ  بولي استر/قطن
 3 %89.7 %75.0 24بیكھ  قطن% 100

 2 %89.9 %83.3 28انترلوك  بولي استر/قطن
 34 %66.2 %45.8 28انترلوك  قطن% 100

 10 %81.0 %62.5 24انترلوك  بولي استر/قطن
 8 %83.0 %87.5 24انترلوك  قطن% 100

 9 %81.3 %87.5 20ریب  بولي استر/قطن
 24 %72.3 %70.8 20ریب  قطن% 100

 32 %66.3 %50.0 18ریب  بولي استر/قطن
 20 %75.0 %66.7 18ریب  قطن% 100

 28 بیكھ  بولي استر/قطن

تیتانیوم 
 كیتوزان+

79.2% 89.4% 4 
 7 %85.7 %75.0 28بیكھ  قطن% 100

 17 %76.5 %75.0 24بیكھ  بولي استر/قطن
 5 %87.9 %70.8 24بیكھ  قطن% 100

 6 %87.7 %79.2 28انترلوك  بولي استر/قطن
 27 %69.0 %45.8 28انترلوك  قطن% 100

 12 %80.2 %70.8 24انترلوك  بولي استر/قطن
 14 %78.6 %70.8 24انترلوك  قطن% 100

 11 %80.8 %66.7 20ریب  بولي استر/قطن
 15 %77.7 %58.3 20ریب  قطن% 100

 19 %75.5 %62.5 18ریب  بولي استر/قطن

  %76.5 %62.5 18ریب  قطن% 100
18 

 28بیكھ  بولي استر/قطن

 
 كیتوزان

  
  
  
  
  
  
 

 كیتوزان

58.3% 70.8% 25 
 23 %72.7 %70.8 28بیكھ  قطن% 100

 29 %67.4 %66.7 24بیكھ  بولي استر/قطن
 16 %77.4 %66.7 24بیكھ  قطن% 100

 22 %72.8 %70.8 28انترلوك  بولي استر/قطن
 36 %62.3 %45.8 28انترلوك  قطن% 100

 26 %70.4 %62.5 24انترلوك  بولي استر/قطن
 33 %66.3 %62.5 24انترلوك  قطن% 100

 28 %68.0 %62.5 20ریب  بولي استر/قطن
 35 %63.5 %50.0 20ریب  قطن% 100

 30 %66.7 %54.2 18ریب  بولي استر/قطن
 31 %66.4 %54.2 18ریب  قطن% 100

 
  :خلاصھ لأھم نتائج الدراسة

مقاومة المیكروبات كانت المعالجھ فعالھ مقارنة بالعینات  
 0وع الفطریات من الغیر معالجھ حیث زادت مقاومة ن

  . Candidaنوع الفطر  16.1الى 
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