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  :Keywordsالكلمات الدالة     :Abstractملخص البحث 
ة للحلم علي بعض الخواص الأدائیة لأنواع مختلفة من المفروشات دضامالمواد ال دراسة تأثیر إليیھدف ھذا البحث  

لسجاد علي أنواع ا استخداماالمواد المضادة للحلم أنواع الأرضیة وتمثلت في السجاد والموكیت وتحدید ما ھو أفضل 
رضیة سیم المفروشات الأمفروشات الأرضیة محل البحث حیث تم تقلللا یؤثر علي الخواص الأدائیة  والموكیت بما

وتم  .دموكیت من البولي أمی -كریلك اسجاد من البولي  -سجاد صوف   %١٠٠ى في البحث لأجراء التجارب إل
درجة  -الماء  لامتصاصزمن القابلیة اختبار تم . علي المفروشات الأرضیة محل البحث الاختباراتعدد من إجراء 
 ةفثلاثة أنواع مختلفة من المواد المضادة للحلم وذلك لمعر اختیار وتم -قیاس مدي التغیر في اللون  - الاتساخمقاومة 

 - حمض التانیك %٣مدي تأثیر ھذه المواد علي الخواص الأدائیة للمفروشات الأرضیة محل البحث وتمثلت في
 نوعل والملاءمةالأسالیب الإحصائیة المختلفة  استخداموتم  .معطر المفروشات الأرضیة -بنزوات البنزیل  %١

ومن خلال المعالجة الإحصائیة لنتائج التجارب  الاتجاهتحلیل التباین أحادي  اختبارالبیانات من أھم ھذه الأسالیب 
المواد  استخدامبالماء  لامتصاصزمن القابلیة  انخفاضأثبتت النتائج  .النتائج التالیة إليمحل البحث تم التوصل 

تلك  كللسجاد البولي أكریل بالارتفاعكانت النتیجة بینما  دأمیصوف والموكیت البولي سجاد  %١٠٠المضادة للحلم
 .ادباستخدام معطر السج بالانخفاضوات البنزیل بینما كانت النتیجة نزب %١، حمض التانیك %٣كلاً من  باستخدام

لك بینما كانت النتیجة یركصوف والسجاد البولي ا %١٠٠التغیر في اللون للسجاد  انخفاضأوضحت النتائج 
ان أكثر المواد وك یدللموكیت البولي أم للاتساخأثبتت النتائج زیادة درجة المقاومة  .دوكیت البولي أمیمال الارتفاعب

ً معطر السجاد یلیھا  ً علي درجة المقاومة  %١تأثیرا   حمض التانیك. %٣لاتساخ لبنزوات البنزیل وكان أقلھا تأثیرا
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  :Introductionمقدمة 
مصانع النساجون الشرقیون أن تنتج السجاد والمتمیز  استطاعت

یناسب  بحیث بتةبأنواعھ المختلفة وتصمیماتھ المتجددة وألوانھ الثا
واق وبأسعار تناسب كل المستویات كما كان للتطور الكبیر ذكل الأ

رة الكبیر لفرش الأرضیات لما یضیفة من في صناعة الموكیت أث
مظھریة جمیلة إلي المنزل الحدیث وكل ھذا التقدم في صناعة السجاد 

 ن معرفة واضحة ع ھوالإقبال المتزاید علیھ لم یكن یقابل والموكیت
للتنظیف والصیانة والمحافظة علي مظھریتھ وألوانھ الأسلوب السلیم 

أن  (Haydent et al., 2010) ر). وذك١٩٨٩ ،(أحمد فؤاد
الحجرات المفروشة في  %٣ز یتركباستخدام حامض التانیك 

بالسجاد من أھم الأجراءات لتجنب الإصابة بالحساسیة المتسببة عن 
حلم التراب المنزلي في مستشفیات الأطفال مصابي بالإصابة 

أن المعاملة  (Judith et al., 1995)الحساسیة كذلك أثبت 
یك قلیل الحساسیة وذلك بمقارنة تأثیر حمض التانالكیمیائیة للسجاد لت

علي دنترة بروتین حلم الغبار المنزلي والقطط  عاملاتوباقي الم
وكذلك یعمل علي خفض الأكاروس وباقي مستویات الحساسیة في 
السجاد وذلك باستخدام حمض التانیك وبنزوات البنزیل لخفض 

عن  (Judith et al., 1994)تركیزات الحساسیة المختلفة ووجد 
لي حمض التانیك ع باستخدامالمعاملة الكیمیائیة للسجاد والموكیت 

ن جد ألتقلیل الحساسیة الداخلیة و %٣،%١ھیئة محلول یتركز 
أثیر ت باختیارحمض التانیك یعتبر عامل مدنتر للبروتین وذلك 

وذلك  Elisa استخدامحمض التانیك علي حساسیة الغبار بواسطة 
وأكدت الدراسة  Derf1وحساسیة القطط  Derp1لحساسیة الحلم 

 تخداماسعلي خفض مستویات الحساسیة في غبار السجاد وحیث أن 
یعمل علي انخفاض مستویات الحساسیة  %٣حمض التانیك بنسبة

، %٩٢علي التوالي إلي  ٩٦٫٨٩من  Derp1 ،Derf1المختلفة 
كذلك یقوم حمض التانیك بخفض وتدمیر حساسیة القطط  %٧٤

feld1  وأكد  %٨٠إلي(Jerrim et al., 2001)  عن المعالجة

الكھروستاتیكیة لإزالة الغبار ومثیرات الحساسیة من السجاد 
ً المعطرات التي إمتدت وظیفتھا من كونھا معطرات للسجاد  مستخدما
 ً تكسبھا رائحة ذكیة للتغطیة علي الروائح الكریھة بل تطورت حدیثا

(شحنة / الوزن) وھذه  ١٠٤×١ن لتعطي شحنة كھروستاتیكیة أكثر م
الشحنة لھا القدرة علي سحب أكبر كمیة من الغبار المنزلي الذي 

درجة ب ازدادتیمكن سحبة بسھولة داخل المكنسة الكھربائیة والتي 
كبیرة عند إضافة الشحنة الكھروستاتیكیة للسجاد المصنوع من 

یستخدم  مالصوف أو البولي بروبلین وذلك بالمقارنة بالسجاد الذي ل
. وأكد  ً  ,William)علیھ ھذا المسحوق المشحون كھروستاتیكیا

حمض التانیك فھو یعمل علي  استخدامإلي مدي فاعلیة  (2003
ة علي لحلم وذلك برشتكسیر المادة المسببة للحساسیة التي ینتجھا ا

حمض التانیك  استخدامأن  (Judith et al., 1995)السجاد وأوضح 
لقطط اوم بخفض مسببات الحساسیة الناتجة من یق لوبنزوات البنزی

 ,.Mary et al)وذكر  %٦٤وحلم الغیار المنزلي لأكثر من 
 %٣حمض التانیك علي ھیئة أسبراي بتركیز  استخدامأن  (2010
تجنب الحساسیة في المنازل الناتجة من حلم الغبار  ىیعمل عل

) أن حمض ٢٠١٣ المنزلي والقطط والصراصیر. وتؤكد (وسام،
ومعطر السجاد  %١وبنزوات البنزیل بتركیز  %٣، %١التانیك 

 علي  G.destructorیقوموا بخفض حلم الغبار المنزلي من النوع 
، %٩٦، %٥٠، %٣٦وذلك علي التوالي  %١٠٠السجاد القطني 

أن استخدام بنزوات البنزیل  (William, 2003). وأكد %١٠٠
من أعداد حلم  أسفنجة ومسح سطح السجاد بھ یقلل ىعل ھبوضع

زیل المخلفات والبقایا من داخل وعلي سطح یالغبار المنزلي و
 یقوم %١) أن بنزوات البنزیل ٢٠١٣السجاد وأثبتت (وسام، 

 %٠٫٧٥بالتحكم في حلم التراب المنزلي یلیھ من بنزوات البنزیل 
وذلك بالمقارنة بالكنترول وكانت  %٢٥ثم تركیز  %٠٫٥تركیز ثم 

. ووجد %٨٤، %٨٦، %٩٤، %٩٦توالي نسب الخفض علي ال
(Vanna Mahakittikun et al., 2006)  أن الأغطیة الغیر
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منسوجة المغلفة بمبید الحلم والأنواع المختلفة منعت من نفاذ المواد 
  المسببة للحساسیة.

  :Objectives اھداف البحث
یھدف البحث إلي دراسة مدي تأثیر المواد المضادة لحلم التراب 

اص الأدائیة للسجاد والموكیت محل البحث المنزلي علي بعض الخو
لي یؤثر ع ستخدامھا بما لااوذلك لمعرفة أفضل الأنواع التي یمكن 

الخواص الأدائیة للسجاد والموكیت وذلك للاحتفاظ بالمظھر الجمالي 
  -من خلال:للمفروشات الأرضیة لأطول فترة ممكنة وذلك 

للسجاد ائیة حمض التانیك علي الخواص الأد %٣دراسة تأثیر  -١
  والموكیت محل البحث.

علي الخواص الأدائیة  لحمض بنزوات البنزی %١دراسة تأثیر  -٢
  للسجاد والموكیت محل البحث.

دراسة تأثیر معطر السجاد علي الخواص الأدائیة للسجاد  -٣
  والموكیت محل البحث.

  :Terminology التعریفات الإجرائیة
  :%١٠٠السجاد الصوف 

لي لا یساعد عوتأخیر الحریق یتمیز بالقدرة العالیة علي 
شتعال ولا یضر بصحة الإنسان ولھ القدرة علي التدفئة المتانة الا

ستعاده شكلھ بعد الضغط علیھ اوالمرونة العالیة التي تساعده علي 
  ).٢٠٠٢(فاطمة وعبدالله، 

  موكیت من البولي أمید (النایلون)
وھو من اكثر الخامات الصناعیة في صناعة السجاد 

ً الموو نة ولمقاومتھ العالیة للتأكل والبلي والمتانة والمر كیت نظرا
حتكاك وطول العمر الإستھلاكي ومن العالیة ومقاومتھ العالیة الإ

عیوبة تولید الكھرباء الأستاتیكیة ولكن بتجھیز الشعیرات أصبح 
  ).١٩٩٩) (صبري، ٢٠٠٠تساخ (ھدیر، لامقاوم ل

  ریلك لي اكوسجاد من الب
ع من السجاد أن ألیافة تتمیز بإرتفاع درجة لیونتھا یمتاز ھذا النو

وتحللھا بتأثیر الحرارة مما یتیح لھا من الأستعمالات ما لم یتح 
تشرة یلك من الخامات المنرللألیاف الفنیلیة الأخري وألیاف البولي اك

الإستعمال في إنتاج السجاد المنسوج أو الموكیت (التفت) حیث أنھا 
یجي یلك ذو التركیب النسرسجاد البولي أكبدیل رخیص للصوف في 

الكثیف وذلك لأن قدرتھ علي أستعادة شكلھ (رجوعیتھ) ومقاومتھ 
للتأكل والبلي تعتبر جیدة كما أنھ یحافظ علي مظھریتھ وكثافة 

ھولة عالیة وسالالنوعیة المنخفضة وبالتالي قدرتھا علي التغطیة 
الأینونیة  بالصبغات نھاما بالصبغات الكیتونیة وبعض أنواع یصباغت

  ).١٩٨٩ ،(الحامضیة) (أحمد
  

 Experimental work الدراسة التجریبیة
لتحدید مدي تأثیر مضادات الحلم علي الخواص الأدائیة لبعض 

  -المفروشات الأرضیة محل البحث أشتملت الدراسة علي:
  -ستخدام المواد المضادة للحلم والتي تمثلت في:ا

  .حمض التانیك في صورة سائلة %٣*
 (Hayden, 2010) ,(Judith et al., 1994))، ٢٠١٣(وسام، 

  بنزوات البنزیل بتركیز في صورة سائلة  %١*
 (Judith et al., 1994) , (William., 2003) )،٢٠١٣(وسام، 
 ,.Jerrim et al)) ٢٠١٣المفروشات الأرضیة (وسام،  ر* معط
2001) 

وتم إستخدام المواد المضادة للحلم علي قطع من أنواع السجاد 
سم لعدد ثلاث ١٠×سم ١٠لموكیت المختبرة أبعاد كلا منھا وا

مكررات لكل معاملة من المعاملات الكیمیائیة علي درجة حرارة 
ھذه  استخداموتم   (Updike, 1988). %٨٠م ورطوبة نسبیة ٢٥̊

المواد علي أنواع السجاد والموكیت المختبرة تحت الظروف 
  المعملیة لمدة سنة.

ھا من اریضیة المختبرة والتي تم إختأنواع المفروشات الأر
شركھ ماك بالعاشر من رمضان ومن المحلات التجاریة وتتكون 

  -من:
  سجاد من الصوف. %١٠٠ -١
  یلك.سجاد من البولي أكر -٢
  .دموكیت من البولي أمی -٣

وقد تم دراسة تأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي الأنواع 
لأرضیة سالفة الذكر بإجراء بعض المختلفة من المفروشات ا

الخاصة ببعض الخواص الأدائیة لتلك المفروشات والتي  الاختبارات
  -أجریت بالمركز القومي بالبحوث بالقاھرة وھي كالتالي:

ً للمواصفة القیاسی -الماء: لامتصاصزمن القابلیة  -   ةوتم قیاسھا طبقا
 AATCC test method 35- 1985 An American 

National Standard. 
- . ً   قیاس مدي التغیر في اللون: وتم قیاسھا طبقا

CIE Lab Coordinates and the derivation of the color 
ultra Scan Pro Spectrophotometer  difference 

equation de. 
ً لـ (لمیاء،  الاتساخدرجة مقاومة  -   ).٢٠٠٠وتم قیاسھا طبقا
  

  :Statistical Analysis التحلیل الإحصائي
فة بعض الأسالیب الإحصائیة المختل باستخدامحصائي تم التحلیل الإ

والملائمة لنوع البیانات المتحصل علیھا في الدراسة ومن أھم ھذه 
تحلیك التباین أحادي الاتجاه (جلال ومحمد،  اختبارالأسالیب 

١٩٩٨.( 
  

 Results and Discussion النتائج والمناقشة
باستخدام اختبار تحلیل التباین أحادي  ١یستدل من نتائج جدول 

 %١٠٠لتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي الاتجاه 
سجاد صوف أن استخدام المضادة للحلم یقلل من زمن القابلیة 

سجاد صوف وذلك عند المقارنة بالعینة  %١٠٠لامتصاص الماء 
 ً الكنترول حیث كانت أفضل المواد المضادة للحلم إستخداما

بنزیل بینما من بنزوات ال %١حمض التانیك یلیھ إستخدام %٣
سجاد  %١٠٠أعطي معطر السجاد أقل زمن لقابلیة إمتصاص الماء 

  صوف.
باستخدام اختبار التباین أحادي الاتجاه  ٢یستدل من نتائج جدول 

لتأثیر المواد المضادة للحلم علي السجاد البولي أكریلك أن استخدام 
 كالمواد المضادة للحلم یزید من زمن القابلیة لامتصاص الماء وذل

حمض  %٣عند المقارنة بالعینة الكنترول حیث كانت أفضل النتائج 
بنزوات البنزیل بینما كانت أقل النتائج باستخدام  %١التانیك یلیھ 

  معطر السجاد.
باستخدام اختبار التباین أحادي الاتجاه  ٣یستدل من نتائج جدول 

تخدام سلتأثیر المواد المضادة للحلم علي الموكیت من البولي أمید أن ا
المواد المضادة للحلم یقلل من زمن القابلیة لامتصاص الماء وذلك 

من حمض  %٣عند المقارنة بالكنترول حیث تساوي تأثیر كلاً من 
من بنزوات البنزیل وكانت أقل النتائج المتحصل علیھا  %١التابتك و

  باستخدام معطر السجاد.
  خدمة:وأنواع المواد المضادة لحلم التراب المنزلي المست

أن أنواع السجاد والموكیت وأنواع المواد المضادة  ١یوضح شكل 
لحلم التراب المنزلي المستخدمة في البحث تؤثر علي زمن القابلیة 
لامتصاص الماء حیث زاد زمن القابلیة لامتصاص الماء للسجاد من 

سجاد  %١٠٠البولي أكریلك بینما قل زمن القابلیة لامتصاص الماء 
  من البولي أمید. صوف والموكیت
. باستخدام تحلیل التباین أحادي الاتجاه أن نوع ٤یستدل من جدول

الخامة من السجاد والموكیت یتأثر بنوع المادة الكیمیائیة المستخدمة 
سجاد صوف %١٠٠حیث قلل من زمن القابلیة لامتصاص الماء 

والموكیت من البولي أمید بینما زاد زمن القابلیة لامتصاص الماء 
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سجاد من البولي أكریلك كذلك وجد أن أفضل المواد الكیمیائیة لل
حمض التانیك یلیھ بنزوات البنزیل وكان أقل  %٣استخداما كان 

  تأثیر علي زمن القابلیة لامتصاص الماء استخدام معطر السجاد.
.  باستخدام اختبار تحلیل التباین أحادي ٥یستدل من نتائج جدول 
 %١٠٠مضادة لحلم التراب المنزلي علي الاتجاه لتأثیر المواد ال

بنزات بنزیل حیث  %١سجاد صوف كانت أفضل النتائج استخدام 
سجاد صوف یلیھ استخدام  %١٠٠أنھ قلل من قیمة التغیر في اللون 

حمض التانیك أعلي قیمة للتغیر في  %٣معطر السجاد بینما أعطي 
  اللون.

  
  سجاد الصوف. %١٠٠منزلي علي زمن القابلیة لإمتصاص الماء تأثیر المواد المضادة لحلم التراب ال .١جدول 
  زمن القابلیة لأمتصاص الماء  المادة المستخدمة  نوع الخامة

سجاد  %١٠٠
  صوف 

  دقیقھ ٣٢٫٣ a  الكنترول
  دقیقھ١٠٫٤ b  حمض التانیك %٣
  دقیقھ ٥٫٧ c  بنزوات البنزیل %١

  ثانیھ d٢  معطر السجاد
L.S.D   ٠٫٥١  

  
 .البولي أكریلك الماء للسجاد لامتصاصن القابلیة تأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي زم .٢جدول 
  الماء لامتصاصزمن القابلیة   المادة المستخدمة  نوع الخامة

سجاد ومن البولي 
  یلكرأك

  ثواني ٣٢  c    الكنترول
  دقیقة  a٧٫٢  حمض التانیك %٣
  ثانیة ٤ b  بنزوات البنزیل %١

  ثانیة d٢  معطر السجاد
L.S.D    ٠٫١٩  

  
  .دالماء للموكیت البولي أمی لامتصاصتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي زمن القابلیة . ٣جدول 

  الماء لامتصاصزمن القابلیة   المادة المستخدمة  نوع الخامة
موكیت من البولي 

  دأمی
  دقیقة ٦٫٤ c  الكنترول

  دقیقة ٦٫٥ c  حمض التانیك %٣
  ثانیة ٤ d  بنزوات البنزیل %١

  دقیقة a١٧٫٦  معطر السجاد الكنترول
L.S.D   ٠٫٥٨  

  
موكیت وال الشكل البیاني الماء للأنواع المختلفة للسجاد لامتصاصمن القابلیة زتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي  .١شكل 

محل البحث.
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  الماء للأنواع المختلفة للسجاد والموكیت محل البحث. لامتصاصلحلم التراب المنزلي علي زمن القابلیة تأثیر المواد المضادة  .٤جدول 
  الماء لامتصاصزمن القابلیة   المادة المستخدمة   خامةنوع ال

سجاد صوف 
١٠٠%  

  دقیقة ٣٢٫٣ a  الكنترول
  دقیقة١٠٫٤ c  حمض التانیك %٣
  دقیقة ٥٫٧ e  بنزوات البنزیل %١

 ثانیةr٢  السجادمعطر 
L.S.D   ٠٫٥١  

سجاد ومن البولي 
  یلكرأك

  ثواني٣ G  الكنترول
  دقیقة  d٧٫٢  حمض التانیك %٣
  ثانیة ٤ f  بنزوات البنزیل %١

  ثانیة r٢  معطر السجاد
L.S.D   ٠٫١٩  

موكیت من البولي 
  دأمی

  دقیقة ١٧٫٦ b  الكنترول
  دقیقة ٦٫٤ d  حمض التانیك %٣
  ثانیة ٦٫٥ d  لبنزوات البنزی %١

  ثانیة f٤  معطر السجاد الكنترول
L.S.D   ٠٫٥٨  
L.S.D   ٠٫٤١  

  سجاد صوف  %١٠٠التغیر في اللون  اختبارتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي  .٥جدول 
  اختبار التغیر فى اللون  المادة المستخدمة  نوع الخامة

سجاد  %١٠٠
  صوف 

  -  الكنترول
  c٥٫٩٨   یكحمض التان %٣
  a٢٫٩٦   بنزوات البنزیل %١

  b٤٫٨٥  معطر السجاد 
L.S.D   ٠٫١٤  

  
باستخدام اختبار تحلیك التباین أحادي  ٦یستدل من نتائج جدول 

الاتجاه أن استخدام المواد المضادة لحلم التراب المنزلي تؤثر علي 
اختبار التغیر في اللون للسجاد البولي أكریلك حیث كانت أفضل 

من حمض التانیك ومعطر السجاد حیث قللا  %٣تائج استخدام الن
 %١من قیمة التغیر في اللون للسجاد من البولي أكریلك بینما أعطي 

بنزوات البنزیل أعلي قیمة للتغیر في اللون بالنسبة للسجاد البولي 
  أكریلك.

باستخدام اختبار تحلیل التباین أحادي   ٧یستدل من نتائج جدول 
استخدام المواد المضادة لحلم التراب المنزلي تؤثر علي الاتجاه أن 

اختبار التغیر في اللون للموكیت البولي أمید حیث قل معدل التغیر 
بنزوات البنزیل یلیھ أستخدم معطر السجاد  %١في اللون باستخدام 

  حمض التانیك. %٣بینما زادت قیمة التغیر في اللون باستخدام 

تحلیل التباین أحادي الاتجاه أن نوع باستخدام  ٨یستدل من جدول 
الخامة من السجاد والموكیت یتأثر بنوع المادة الكیمیائیة المستخدمة 

سجاد صوف والسجاد  %١٠٠حیث كانت أقل قیمة للتغیر في اللون
من البولي اكریلك بینما زادت قیمة التغیر في اللون للموكیت البولي 

بنزوات  %١یة استخداما أمید كذلك وجد أن أفضل المواد الكیمیائ
سجاد صوف بینما كانت أفضل المواد  %١٠٠البنزیل وذلك 

 ً حمض التانیك ومعطر السجاد وذلك للسجاد  %٣الكیمیائیة استخداما
 %١من البولي أكریلك بینما كانت أفضل المواد الكیمیائیة استخداما 
مادة لبنزوات البنزیل وذلك للموكیت من البولي أمید وبالتالي نجد أن ا

  الكیمیائیة ونوع الخامة لھما تأثیر علي قیمة التغیر في اللون.

  یلك.جاد من البولي اكرالتغیر في اللون علي الس اختبارتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي  . ٦جدول 
  اختبار التغیر في اللون  المستخدمةالمادة   نوع الخامة
  -  كنترول  یلكرسجاد من البولي اك

  A٤٫٨٩  حمض التانیك %٣
  b٥٫٣٠  بنزوات البنزیل %١

  a٤٫٨٣  معطر السجاد
L.S.D   ٠٫٠٩  

  .دموكیت البولي أمیلل نالتغیر في اللو اختبارتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي  . ٧جدول 
  اختبار التغیر في اللون  المستخدمةالمادة   نوع الخامة

  -  نترولك   موكیت من البولي أمید
  c١٩٫٨٩  حمض التانیك %٣
  a٧٫٠٨  بنزوات البنزیل %١

  b١١٫٠٣  معطر السجاد
L.S.D   ٠٫١٣  
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  تأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي إختبار التغیر في اللون للأنواع المختلفة للسجاد والموكیت محل البحث. .٨ جدول
  ر في اللوناختبار التغی  المادة المستخدمة  ة ماخنوع ال

سجاد  %١٠٠
  صوف 

  -  الكنترول
 ٥٫٩٨c  حمض التانیك %٣
  ٢٫٩٦a  بنزوات البنزیل %١

  ٤٫٨٥b  معطر السجاد
L.S.D   ٠٫١٤  

سجاد من البولي 
  اكریلك

  -  الكنترول
  b ٤٫٨٩  حمض التانیك %٣
  ٥٫٣٠c  بنزوات البنزیل %١

  ٤٫٨٣b  معطر السجاد
L.S.D   ٠٫٠٩  

موكیت من البولي 
  دیأم

  -  الكنترول
  ١٩٫٨٩f  حمض التانیك %٣
  ٧٫٠٨d  بنزوات البنزیل %١

  ١١٫٠٣e  معطر السجاد الكنترول
L.S.D   ٠٫١٣  
L.S.D   ٠٫١١  

  
أن أنواع السجاد والموكیت وأنواع المواد المضادة  ٢یوضح شكل 

لحلم التراب المنزلي تؤثر علي مدي التغیر في اللون لأنواع السجاد 
تخدمة في البحث حیث كان أقل تغیر في اللون والموكیت المس

من بنزوات البنزیل  %١سجاد الصوف وذلك باستخدام  %١٠٠

ویلیھ السجاد البولي أكریلك بینما زادت قیمة التغیر في اللون بالنسبة 
للموكیت البولي أمید باستخدام المواد المضادة للحلم وكانت أكثر ھذه 

ً علي زیادة قیمة ال حمض التانیك  %٣تغیر في اللون المواد تأثیرا
 ً   بنزوات البنزیل. %١وأقلھا تأثیرا

  
لتغیر في اللون للأنواع المختلفة للسجاد والموكیت محل البحثا اختبارتأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي  .٢شكل 

.  
باستخدام تحلیل التباین أحادي الاتجاه  ٩یستدل من جدول 

مید یتأثر بنوع مضادات الحلم المستخدم حیث أن الموكیت البولي أ
زادت درجة مقاومة الاتساخ باستخدام معطر السجاد یلیة استخدام 

بنزوات البنزیل بینما قلت درجة مقاومة الاتساخ عند استخدام  %١
  حمض التانیك وذلك عند المقاومة بالكنترول. %٣

خدمة المست . أن الموكیت البولي أمید یتأثر بنوع المادة٣یوضح شكل 
المضادة لحلم التراب المنزلي حیث كانت أفضل النتائج لدرجة 

بنزوات  %١مقاومھ الاتساخ استخدام معطر السجاد یلیھ استخدام 
 %٣البنزیل وكانت أقل النتائج لدرجة مقاومة الاتساخ استخدام 

  حمض التانیك.
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  للموكیت البولي أمید.اومة الاتساخ تأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي درجة مق .٩جدول 
  درجة مقاومة الاتساخ  المادة المستخدمة  نوع الخامة

موكیت من البولي 
   أمید

  A٤٫٥  كنترول
  C٣   حمض التانیك %٣
  b٤   بنزوات البنزیل %١

   A٤٫٥  معطر السجاد 
L.S.D   ٠٫١٤  

  

  
  موكیت البولي أمید.لل الاتساخة مقاومة تأثیر المواد المضادة لحلم التراب المنزلي علي درج . ٣شكل 

  ومن استعراض النتائج البحثیة السابقة توصي الدراسة بما یلي.
توعیھ المستھلك بأھمیة معرفة نوع الخامة المستخدمة في  -١

صناعة السجاد والموكیت عند شراء المفروشات الأرضیة 
  لمعرفة كیفیة العنایة بھا.

رف علي الخواص الأدائیة للسجاد توعیھ المستھلك بأھمیة التع -٢
والموكیت لمعرفة كیفیة العنایة بھا بما  لا یؤثر علي ھذه 

  الخواص.
توعیة المستھلك بأھمیة معرفة نوع المادة المستخدمة في مكافحة  -٣

حلم تراب المنازل ونوع الخامة المستخدم علیھا المادة 
ت االكیمیائیة بما لا یؤثر علي الخواص الأدائیة للمفروش

  الأرضیة.
  عـــــالمراج

 -. "السجاد والموكیت تنظیف ١٩٨٩أحمد فؤاد النجعاري  .١
  الأسكندریة. -إزالة البقع "الناشر منشأة المعارف  -صیانة 

). مقدمة في ١٩٩٨مصطفي الصیاد ومحمد الدسوقي حبیب ( .٢
  دار حافظ للنشر والتوزیع. -الطرق الإحصائیة 

سالیب التطبیقیة ). دراسة الأ١٩٩٩صبري عباس السید ( .٣
للسجاد المیكانیكي والاستفادة منھا في إنتاج تصمیمات من 

ن كلیة الفنو -رسالة ماجستیر  -الوحدات الھندسیة الإسلامیة 
  جامعة حلوان. -التطبیقیة 

). دراسة ٢٠٠٢عبد الله حماد (وحماد فاطمة علي متولي  .٤
تحلیلیة لبعض العناصر التي تؤثر علي تسویق وجودة 

المجلد  -مجلة بحوث الفنون  -المنسوج میكانیكیا  الموكیت
  یولیو. -العدد الثالث  -الرابع عشر 

. "دراسات علي تحویر ٢٠٠٠لمیاء كمال عبد القادر الجابري  .٥
خصائص عدید الأكریلك ومخلوطاتھا من خلال بعض 

سم ق -كلیة الفنون التطبیقیة  -رسالة دكتوراه  -المعالجات 
  جامعة حلوان.  -اغة والتجھیز طباعة المنسوجات والصب

تأثیر تطبیق اتفاقیة الجات  .)٢٠٠٠ھدیر علي رجب ماھر ( .٦
 -علي التسویق المحلي والعالمي للموكیت المنسوج میكانیكا 

  جامعة حلوان. -كلیة الفنون التطبیقیة  -رسالة ماجستیر 
"دراسات علي أقمشة  ).٢٠١٣(وسام أسامة عبد الرءوف  .٧

یة كل -بعض الآفات "رسالة دكتوراه المفروشات المصابة ب
  جامعة الزقازیق. -الزراعة 

8. A Atcc test method 35- 1985 An American 
National Standard.  
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color ultra Scan pro Spectrophotometer 
difference equation de.  

10. Hayden, M., M. Mathew per zanowsk, L. 
Matheson, P. Scott, Rober Tsscall and T.A.E. 
plotts - mills (2010). Dust mite allergen a 
voidance in the treatment of hospitalized 
children with Asthma. Annals of Allergy, 
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